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1. Wstep

Przedmiot STWIORB

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00. ,Wymagania |@g6odnosi s} do wymaga
wspolnych dla poszczegdlnych  wymaga technicznych  dotyerych  wykonania
i odbioru Robot, ktére zostarwykonane w zwizku z projektem;Przebudowy chodnika we
wsi Smardzew w km 0+000,00 do km 0+783.00".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje  Techniczne  stanawi cz$¢  Dokumentow  Przetargowych
i Kontraktowych i nalgy je stosowé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuekci
1.1. jako zakresu na zgtoszenie.

1.3. Zakres Robot obgtych STWIORB

1.3.1. Wymagania ogélne naky rozumiec i sStosowa& w powiagzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Odtworzenie trasy i punktow wysad@owych oraz stabilizacja

D.01.01.01. pasa drogowego

D.01.02.02. Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej

D.01.02.04. Rozbidérka elementéw drdg, ogradizerzepustow
D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach kategdif
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

D.03.02.01. Wykonanie studziengkiekowych

D.04.01.01. Profilowanie i zggzczanie podtea

D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

D.06.01.01b. Umocnienie skarp, rowééciekdw

D.08.01.01. Krawzniki betonowe

D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01. Obrza betonowe chodnikowe

D.08.05.01. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
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1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty catGé
techniczno-aytkows (drog) albo jego cgs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (korpus ziemny)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchyphgioju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem
| zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stiggcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorévbdRoprzekazywania polege
i innej korespondenciji technicznej paeizy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.5. Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6 Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
Robotami i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua

1.4.7 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgoai awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem i¢hozenia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.10 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celweia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1411 Ksjzka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami shagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w Ksizce
Obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez #iyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakevegme przez
Zamawiajcego, niezkdne do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwhzanych
Z ocen jakasci wyrobow budowlanych, materiatéw oraz Robat.

1.4.13 Wyroby budowlane i Materiaty- wszelkie tworzywa niezilne do wykonania Robat,

zgodne z DokumentagjProjektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irkyniera.
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1.4.14 Nawierzchnia -warstwa lub zespo6t warstw ghcych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa s$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémmnio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obazen od ruchu
na podige. Podbudowa nie skiada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

c) Podbudowa zasadnicza- gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwoch warstw.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchaabej powyze;.

1.4.15 Niweleta -wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16 Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@d przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Rob6t budowlanych.

1.4.17 Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. REmegowy mae réwnie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadea chrongcych
ludzi i sSrodowisko przed ug#liwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18 Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywase
pojazdow, umieszczenia ydzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, slmca jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19 Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchpi do gkbokasci
przemarzania.

1.4.20 Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawgzemych z
prowadzeniem budowy.

1.4.21 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddza autorem Dokumentacii
Projektowe;.

1.4.22 Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gp#enia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geéomenych trasy w planie
I przekroju podtanym) istniejcego padczenia, albo jego remont.

1.4.23 Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggatp.

1.4.24 Przetargowa Dokumentacja Projektowa -<zes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra
wskazuje lokalizaej charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robdét.
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1.4.25 Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich did (przedmiar) w kolejnéi
technologicznej ich wykonania.

1.4.26 Zadanie budowlane czs$¢ przedstwzigcia budowlanego, stanoygia odebrg catasé
konstrukcyjm lub  technologiczy zdolp do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych.

Zadanie mge polega na wykonywaniu Robot zgzanych z budow modernizag;,
utrzymaniem oraz ochrgribudowli drogowej lub jej elementu.

1.5 OgoIne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkdach wykonania bezpiecastwo
wszelkich czynnéci na Terenie Budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodto
z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawigjcy w terminie ustalonym w umowie przekaWykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnynadministracyjnymi, Dziennik
Budowy, Ksizk¢ Obmiaréw oraz Dokumentacje ProjektpST.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowe] oraz punktow
granicznych Wykonawca pobierze z wdavego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykeca wyznaczy i utrwali punkty
gtdéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialéaza ochroa punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winiezedstawd Inzynierowi
harmonogram robot, plan ptatwd oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowacedlzie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia
I dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥#yiconawcy po przyznaniu kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawdapgo, po przyznaniu kontraktu, projekt budowlany
I wykonawczy na Roboty olfe Kontraktem. Do prawidtiowe] wyceny przez ofereptac
zwigzanych z zadaniem zostanie mu uglmsiona niezbdna dokumentacja.

Projekt wykonawczy Poprawy bezpieagiva ruchu na skrzgwaniach drogi krajowej nr 1 z
drogg wojewodzlk nr 928 (km 575+954) w gminie Pszczyna i ul. z.uSdewskiego (km
574+671) w gminie Kobidr wraz z odcinkiem drogi pedzy nimi:

Branza drogowa
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(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

1. Plan BIOZ,

2. Geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektyslie
beda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pestwowej
I osnowy realizacyjnej natg wykon& geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz sieci
uzbrojenia terenu i obiektéw, nafde zmiany na map zasadnicz uzyskujc
potwierdzenie wiciwego Grodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3. Plan dowozu materiatéw budowlanych po iststiej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych.

4. Ewentualne zmiany projektu organizacji ruchu naschadowy — wszelkie projekty
organizacji ruchu powinny miezatwierdzenie pkt. 10.

5. Dokumenty wymagane zgodnie z Usgaovodpadach.

6. Naniesienie istotnych zmian na kopii zatwierdzoneggektu budowlanego.

7. Projekt organizacji budowy i harmonogram.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka st konieczne uzupetnienie Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawgago, Wykonawca spaydzi brakupce rysunki i
STWIORB na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przgdie Inzynierowi do zatwierdzenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3 Zgodndé Robdt z Dokumentacy Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicamaz dodatkowe dokumenty
przekazane przez 4pniera Wykonawcy stanowi czs$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie ma wykorzystywa bledow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast padomé Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyrobgidwlane oraz materiatyets
zgodne z DokumentagcProjektovs i STWIORB.

Dane okréone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORBdy uwazane za wartai
docelowe, od ktorych dopuszczalreasichylenia w ramach olélenego przedziatu toleranciji.
Cechy wyrobow budowlanych oraz materiatow i elerdertbudowli musz by¢ jednorodne [
wykazywa& bliskg zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane oraz materialy Roboty nie bda w petni
zgodne z DokumentagjProjektows lub STWIORB, i wptynie to na niezadowaleg jakos¢
elementu budowli, to takie wyroby i materiatydh niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientewa
realizacji Kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejpcych obiektéw (jezdniegciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tydmvmiez na Objédzie
Budowy), w okresie trwania realizacji Kontraktu, @ zak@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Roboty na przebudowywanym odcinku drogi gminnggenywane bda nastpujaco:
- na odcinku drogi: przebudowa chodnika,

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca ma obagaek wykonywania aktualizacji projektu
organizacji ruchu na czas budowy wraz z ngelplymi uzgodnieniami.

Powyzsze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwmawego
utrzymania”, polegagego na likwidacjisliskosci zimowej i odniezaniu odcinkéw drég
publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktore odpdmalny jest odpowiedni organ
administracji drogowej. Wymaga ¢siaby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu
Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdnobbgrzy uskokow poprzecznych lub
podtuznych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpiecsstwa ruchu drogowego lub
utrudnia& prowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edhie utrzymywdé tymczasowe ugdzenia
zabezpieczgge w tym: ogrodzenia, pgnze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inn@odki niezlzdne do ochrony Robot, wygody spotecimia innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpiecazgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przez
Inzyniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyyriierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zdow i maszyn pracagych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznjaku sposdb uzgodniony zAynierem.

Fakt przysfpienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogaem
W sSposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcidach
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjiheds utrzymywane
przez Wykonawew dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebod zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktowd.

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawca zapewni rigfe:
a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem ¢gagzenia gruntu, przysypaniem
I uszkodzeniami mechanicznymi.

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00

b) Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych grzeadmiernym pyleniem
przewa@onego gruntu poprzez przygotowanie odpowiedniejieaehni drogowej,
zapewnienie odpowiedniej wilgotém gruntu i zabezpieczenie go podczas
transportu.

d) Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatow od
zabudowy mieszkaniowej, w zafgieniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie Wwyldanieczyszcze powietrza
i hatasu.

e) Minimalizacg ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewan
urzadzen i maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji
hatasu dosrodowiska oraz unikanie prowadzenia zmanych ze znacanemisp
hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowe;j.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw kdoych powstajcych
z rozbiorki obiektow budowlanych istniegcych drogowych. Wykonywanie
nawierzchni drogowej powinno byprocesem bezodpadowym. Niewykorzystana
mieszanka mineralno - bitumiczna w fko dnia roboczego powinna &y
przewaona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob,agjoginiczy przelewanie paliw
I lepiszcz w miejscu budowy — co w razie awarii z@0 spowodowa
zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Robot Wykonawcadizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie:glo przepiséw
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokédt Terenu Budowy oraz
bedzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazéab innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosuyjc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgld na:

1) lokalizac baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych
2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytdob substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscig powstania pzaru.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych

powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny Sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i paged

Materialy tatwopalne dulg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przaepisa
| zabezpieczone przed dgstm 0sob trzecich.
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Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgm@arem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezsonel Wykonawcy.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spetdisvymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Wyroby i materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niegdy
dopuszczone do zycia. Nie dopuszcza iuzycia wyrobow budowlanych i materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie aeséniu wikszym od dopuszczalnego, oiomego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowerytie do Robot &dag miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostk, jednoznacznie okékmjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpé&aczeniu
Robot ich szkodliw&t zanika (np. materialy pylaste) mpdgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafjatechnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie
przepisy Zamawigfy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdbw od wdaiwych
organéw administraciji patwowej.

Jeeli Wykonawca wuyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawagj

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladiwperdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamaweggo w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca, przed rozpogdem wykopow, uzyska od odpowiednich wiadz (Powistgo
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzneifiormacg o instalacjach podziemnych
wykonywanych po dacie spadzenia mapy z instalacjami podziemnymi zawartejrojgicie
budowlanym. Wykonawca zapewni \ééave oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore mpapy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacii
I urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych insfiald¢ykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irzyniera i zainteresowane wladze orazde z nimi wspotpracowat dostarcaaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréiykonawca bdzie odpowiada za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkaazestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyehprzez Zamawiggego
oraz informacji, o ktorych byt zobow#dany uzyské&informacije.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca
wykona dokumentacje fotograficgnbudynkow przed przyspieniem do robdét w celu
uniknigcia niestusznych roszcazeodszkodowawczych ze strony \dgecieli istniegcych
nieruchomeéci. Wykonawca przed rozpogaem robot sporgzi ekspertygz technicza,
uzgodnion przez rzeczoznawcbudowlanego stanu istniaee] zabudowy zlokalizowane]
w bezpdrednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumegtugtan techniczny tych obiektow.
Nieodhczmg czscig tej dokumentacji éda zdjecia skatalogowane w sposéb nie mz
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidokumentuj.

Wykonawca spordzi ekspertyz przed przysipieniem do robdt budowlanych oraz
po ich zakdéczeniu.

Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposob powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeradawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétmp

Inzynier kxdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pginy
Wykonawg a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z wilaska i drég
wewretrznych. Jednale, ani Irkynier ani Wykonawca nie ¢oizie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waadnk
Kontraktu.

Przed rozpoaxiem rob6t Wykonawca spadzi dokumentacje stanu technicznego
istniegcych drog znajdagych sé w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtaci, wykorzystywanych do ekkiego transportu Wykonawcy. Wykonawca potwierdzi
u Zarzdcy drogi ¢ dokumentagj za zgodn ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten
fakt do lokalnych wiadz sama@owych. Nieodiczrg czescig tej dokumentacji éda zdjecia
skatalogowane w sposOb nie baclz watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuyj

Wykonawca sporgizi inwentaryzagj przed przysipieniem do rob6t budowlanych
oraz po ich zakiczeniu.

Wykonawca bdzie mogt transportowta wyroby budowlane oraz materiaty
i wyposaenie na i z terenu budowy wygiznie po drogach, ktérych stan zostat
inwentaryzowany w w/w Sposob i potwierdzony u Zd drogi.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drog przez
transport budowy Wykonawca jest zobgrany do ich naprawy na wiasny koszt.

Uznaje st ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

UWAGA:

Naktada s¢ na Wykonawerobdt obowgzki wynikagce z Art. 124 ust. 4-8 i Art. 124a Ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchfmami, a w szczegoéldo konieczng
przywrocenia stanu poprzedniego nieruchéon@rzewidzianych do czasowegoezig) oraz
wyptaty stosownych odszkodoiva

17



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00

1.5.9 Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicgenaciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobow budowlanyclazomateriatdow i wypos&nia na
i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie n¢elrie zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadaw (ponadnormatywnych)
I 0 kazdym takim przewozie dnizie powiadamiat liayniera. Irzynier maze polect, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawceadrie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodmpieleceniami layniera.

1.5.10Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzega przepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnai Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Personel Wykonawcy, pracyjna drogach, po ktorych trwa ruch
publiczny, kdzie od s$witu do zmroku co najmniej w pomaiowych kamizelkach
Z elementami odblaskowymi.

Wykonawca zapewni icdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczage, socjalne
oraz sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpietagava publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.110chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bkdzie odpowiedzialny za ochrenRobét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia wywane do Robét przez czas trwania Rolidd@ czasu ostatecznego odbioru.

Wykonawca &dzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jgjbelementy byty
w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie hgniera
powinien rozpocgk Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.12Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagevsjakikolwiek sposéb zwzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzea
lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwvania, obcizenia
i wydatki wynikte z lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrye
Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zanagyeego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13 Rownowanosé¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepisow,
ktore spetni@ map materiaty, wytwornie i inne zapasydace przedmiotem dostaw, oraz
Roboty do wykonania i zbadania, stosowse beda obownzujace przepisy najnowszego
wydania lub wydania poprawione odn@& norm i zbiorow przepiséw, chylia w Kontrakcie
stwierdza s wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismap charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zosgaprzyjete inne obowjzujace
normy, ktére zapewnigj wykonanie na zasadniczo réwnym lube¢k@izym poziomie ri
wymagany przez wczeiej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw podrunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia §mj@ przez layniera.

R&nice pomedzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanyiamennikami
musz by¢ doktadnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przediaone Irzynierowi co
najmniej na 28 dni przed datoczekiwanego przez Wykonawazatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaj
wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawzastosuje si do norm
wyszczegolnionych we wcaaiej wspomnianych dokumentach.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtikna terenie budowyeta
uwazane za wiasngé Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniilnzyniera
I posepowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie
koszty i/lub wysipiag op&nienia w robotach, lynier po uzgodnieniu z Zamawiaym
i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty, o ktdg nalezy
zwickszy¢ cere kontraktovy.
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1.5.15 Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczy Zamawiagcemu i Irzynierowi
pomieszczenia biurowe, sptzi inne uradzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D.00.00.01 ,Zaplecze Zamawggo.

1.6 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skladaesiz niezlednych instalacji, urgzer, biur, placéw

sktadowych oraz drég dojazdowych i westnznych potrzebnych do realizacji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarseystkich niezédnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placéw i zabezpiedze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystlieszty eksploatacyjne
zZwigzane z aytkowaniem powyszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usioie wszystkich urgdzen, instalacij,
drog dojazdowych i wewtrznych, biur, placow zabezpie@zeoczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafgakreslonych powyej

nie podlega odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.7 Tymczasowa organizacja ruchu.

Tymczasowa organizacja ruchu zostaje wprowadzorezas budowy. Po zakozeniu budowy
Zostaje zagpiona stad organizacja ruchu.

Tymczasowe oznakowanie pionowe wykorzystane w maragmmowadzenia prac budowlanych
musi by zgodne z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogoveyar rozporgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych wakow technicznych do znakéw i
sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Znaki drogowe wykorzystane nazlym etapie czasowej organizacji ruch mgepchodzt z
zasobow wiasnych lub byvypazyczone.

W momencie kiedy wykonawca zdecyduje 13a zastosowanie oznakowania poziomego w
celu podkrélenia toru ruchu, wykonawca m® uzy¢ materiatdw zgodnie z parszym opisem.

Do wykonania tymczasowego oznakowania poziomegevibaioltej naley stosowa
materialy fatwe do uswtia po zakaczeniu okresu tymczasow®. Linie wyznaczajce pasy
ruchu zaleca siuzupetné punktowymi elementami odblaskowymi z odistikami take barwy
70tte;.

Czasowe oznakowanie poziome powinn@ kykonane z materialdw odblaskowych. Do
jego wykonania nalg stosowa: farby, tamy samoprzylepne lub punktowe elementu
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszczaveptacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku
przewidywanych rob6t nawierzchniowych oznakowaneée go ich zakaczeniu lgdzie
catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte pavarstw scieralry nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania samowego nie wymagagnakow
CE lub budowlanego.
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2.\Wyroby budowlane i materiaty

1. Zgodnie z Ustaw z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 20Q04vyrob budowlany
nadaje si do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyefeli jest:

1) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodob z norngy
zharmonizowas albo europejsk aprobai techniczig badz krajows specyfikacy
techniczm paiastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi.

2) umieszczony w oksonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva, dla ktérych producent wydat
deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

3) oznakowany, z zastrzeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér Gare
zalcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktdry nieast& szczegdblnego zagemia dla
zdrowia lub bezpiechstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom
technicznym, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, jeki¢adopuszczalne, wydznie po dokonaniu
stosownej oceny zgodfm.

Wz06r oznakowania CE oldla zahcznik nr 2 do niniejszej ustawy.

3. Minister wi&ciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennaeszkaniowej mie
okresli¢, w drodze rozpowxlzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Giegeji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskichrabat technicznych”, ktorych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajobowizkowi oznakowania CE.

4. W rozporzdzeniu, o ktorym mowa w ust. 4, nafeokresli¢ normy zharmonizowane

i wytyczne do europejskich aprobat technicznyclgrykih zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane mage stwarzé szczegdblne zagrenie dla zdrowia lub bezpiedmdwa,
majgc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejsk tym zakresie.

5. Dopuszcza sido stosowania:

1) Wyroby posiadaie znak CE — bez ogranidze
2) Wyroby, ktore nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istnigra Polsky Normg a producent zatzyt deklaragi zgodndci z t3
normg,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmécy od jej zapiséw, to w zgodzie
uzyskam aprobai techniczmg, a producent zatzyt deklaraci zgodndci z t3
aprobai,

- posiada znak budowlanwiadczcy o zgodnéci z Polslky Normg wyrobu albo
aprobaj techniczi, a producent za¢zyt odpowiednd informacg o wyrobie;

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplsde udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zakyt do wyrobu deklara¢jz tg aprobad;

c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykagigrobdw magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieéaséwa, dla ktoérych producent wydat deklarapgodndci

Z uznanymi regutami sztuki budowlanej;
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3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrolvytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérgoducent wydat specjalnéwiadczenie
0 zgodndci wyrobu z § dokumentagj oraz przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lutakz budowlany, albo posiada
deklaracje zgodrigi, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw
dopuszczajcych do wbudowania. W przypadku zastosowania mkdgfi naley uzyska
aproba¢ techniczg dla takiego wyrobu.

2.1.Zrodka uzyskania wyrobow budowlanych i materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyykorzystaniem jakichkolwiek
wyrobow materialtdbw przeznaczonych do Robot Wykorsawgrzedstawi szczegotowe
informacje dotycgzce proponowanegérodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
wyrobdéw oraz materiatdw i odpowiednéeviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie partii (€%ci) wyrobow i materiatbw z danegérddita nie oznacza
automatycznieze wszelkie wyroby i materialy z danegddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae
wyroby i materiaty uzyskane z dopuszczonégadta w sposob ggly spetniag wymagania
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasisgpo Robét.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

2.2. Pozyskiwanie wyrobow i materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wiacicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiekddet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiagego i jest zobowrany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentacpawieragca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziafido za spetnienie wymaga ilosciowych
I jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwgzane z dostarczeniem materialdow do Robot.

Humus i nadkltad czasowo zidj z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru
beda formowane w hatldy i wykorzystane przy zasypcekulgwacji terenu po ukiczeniu
Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiedninedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wyko na Terenie Budowy lub

z innych miejsc wskazanych w Kontrakciedlp wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymafy&ontraktu lub wskazalnzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera, Wykonawca nie ¢dzie
prowadz¢ zadnych wykopow w olkbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatdbw édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2.3. Wyroby i materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Wyroby i materialy nie odpowiadgje wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i zZione w miejscu akceptowanym przezyniera. Jéli
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robét,zrie dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialtdw zostandpowiednio przewaroiowany
(skorygowany) przez kyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby
i materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykizdc sk z jego nieprzyjciem,
usuneciem i niezaptaceniem

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2.4. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych i ntariatow

Jali dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglupozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobu lub materialu w wykoagwch robotach, Wykonawca
powiadomi Irkyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie gragyciem tego wyrobu
lub materiatu, albo w okresie diseym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu lussteniatu
nie mae by pézniej zmieniany bez zgody gniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow i matertaw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane wyrabateriaty, do czasu gdy
beda one uyte do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczygsiami, zachowaly swgj
jakaos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez fiyniera.

Miejsca czasowego skladowania wyrobdéw lub mat@natbeds zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzyimerem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przezzyniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
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2.6. Inspekcja wytworni wyrobdw i materiatow

Wytwaornie wyrobdow i materialtdbw magdoy¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika
Projektu i Irzyniera w celu sprawdzenia zgodob stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materialtbw mphy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $efavosci.
Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrédonej partii wyrobow lub materiatow pod
wzgledem jakdgci.

W przypadku, gdy tynier kxdzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane

nastpujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnian wspdiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobow | materialdw w czasie przeprowadzania iksjpe

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja wyrobow lub materiatdw przeznaczonychieddizacji Kontraktu,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Iayniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji adéh w tych
miejscach.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowdany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jak®é wykonywanych Robot. Spgiz uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ildci
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekciganizacji Roboét, zaakceptowanym
przez Irxyniera; w przypadku braku ustalenv takich dokumentach stz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu lkedzie gwarantowd przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskarzch Irzyniera w
terminie przewidzianym Kontrakcie.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy dgnierowi kopie dokumentéw potwierdzajych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bad& okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidmjazliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacii
Inzyniera, nie mge by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostapprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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4. Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na & przy
transporcie wyrobéw oraz materiatdw (spg na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezkedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowkattunkow i w sposéb gity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktdre nie wpkyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i whkgiwosci przewaonych wyrobow oraz
materiatow.

Liczba srodkow transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskarach Irzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofieih na osie nie mag
by¢ uzyte przez Wykonawg

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah @ojazdach do Terenu Budowy.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jeeli technologia lub termin zakozenia tego wymaga — roboty natfewykonywa&
w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dRatgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych wyrobow oraz materiatow i wykonywednyrobot, za ich zgodso
z Dokumentagj Projektows, wymaganiami STWIORB , PZJ, projektom organiz&pbot
oraz poleceniami kryniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziafidoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaramrz¢dnymi  okrélonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi n@ape przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie konieczriei, osnovwg realizacyjma, w oparciu o ktgy bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagyjjzostanie uwzgtniony w cenach
jednostkowych poszczegélnych robot i nie podlegaatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek kbtu spowodowanego przez Wykongwav wytyczeniu
I wyznaczaniu Robot zostanesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagvc
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczeniaokg&i przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzial§oi za ich doktadngt.

Decyzje Iayniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanyclazor
materiatdw i elementow Robokdly oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a fa&k w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgédni wyniki bada wyrobow oraz materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach, $sleadczenia z przeszoai,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvgae na rozwzamn kweste.
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Polecenia liyniera lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawqod grabg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiriera
programu zapewnienia jas@, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykaeayia
Robot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratipwykonanie Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekamainprzez
Inzyniera.

Program Zapewnienia Jdkobedzie zawier&
a) cz5¢ 0golry opisupca:
organizag wykonania Roboét, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako i terminowad¢ wykonania
poszczegolnych elementoéw Robdt,

- system (sposOb i procedurproponowanej kontroli i sterowania jak@
wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamaierlect prowadzenie
bada),

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw stegaych a take wycigganych  wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologiczrgnomponowany sposob i fogm
przekazywania tych informacji ignierowi/Kierownikowi Projektu;

b) cz$¢ szczegotow opisupcy dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i usdzern stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i agizenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
wyrobow, materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw,itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw patedy ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedeimpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie udze, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobdow i
materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazgasgoélnych elementow
Robdt,

- sposOb pogpowania z materiatami | Robotami nie odpowiadgni
wymaganiom.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powye;j
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osihgmy¢ zatazory jakas¢é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgetkontroe Robét i jakdci wyrobéw oraz
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system tdolin witaczapc personel,
laboratorium, spkg, zaopatrzenie i wszystkie ydzenia niezédne do pobierania probek i
bada wyrobdéw i materiatbw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimer mae za&ada od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania wyrobéw i materialtdbw oraz Robot
Z czstotliwoscia zapewniajcg stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu had#&h czstotliwos¢ 53 okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrédone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwniykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Agnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm oksjacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier ledzie przekazyw@a Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychielleniedocigniccia te lgdg tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Roboét badanych
wyrobow oraz materiatow i dopei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte | stwierdzona zostanie odpowiednia gakdych
wyrobow lub materiatow.

Wykonawca ma obowzek przedkitadania synierowi sporadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dylostarczane wraz z probkami skladnikow wsdiach
wystarczajcych do wykonania niezkdnych bada.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaaterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki leda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢
z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inzynier kedzie mi€ zapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie liyniera Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe badania tych wyrobow
I materiatdw, ktore budgzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane nie zostaprzez
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Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;preciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaycy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez
Inzyniera Prébki dostarczone przez Wykonawio bada wykonywanych przemzynierabeda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakweply przenzyniera

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosow& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez layniera.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batiawykonawca powiadomi fryniera o]
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji ltyniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnychella przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspotrzdnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bkdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafdlajak
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalon

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, presgozaaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez lkyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobéw oraaterialow uzrodia ich wytwarzania,
i zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikay | producenta.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroliolfdt prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ wyrobdéw oraz materiatdw i Robot z wymaganiami
STWIORB na podstawie wynikéw batldostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiekaprobki wyrobow oraz materiatdw i prowaddadania niezakmie
od Wykonawcy, na swoj koszt geli takie badania obje  umowy Zamawiagcego i firmy
Inzyniera).

Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to tynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
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dodatkowych bada albo oprze si wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zggzino
wyrobow oraz materialdow i Robo6t z Dokumengadprojektovs i STWIORB. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkoiwpada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowizujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowydbioru ostatecznego.
Odpowiedzialnét za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowgzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowyebla dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiskza oraz stanowiska slobowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgpiednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zacznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy natg wpisywa w szczegolnsxi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera Programu Zapewnienia J&kioi harmonograméw
Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementow Robdt,

- przebieg Robdt, truddo i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozy
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,

- godziny, il&¢ i rodzaj robotnikow zatrudnionych na placu budowy,

wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podleggath
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w gzkii z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji

Projektowej,
- dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotycze jakaci wyrobow budowlanych oraz materiatdw, pobiergmiébek
oraz wyniki przeprowadzonych bada podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli Zi@aiem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowygdd
przediaone Irzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje liiyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyiniera do ustosunkowania ¢si
Projektant nie jest jednak steprKontraktu i nie ma uprawnie do wydawania polege
Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robaegnmowadza giw sposob aigty
w jednostkach przgtych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje dgig Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (Laboratoriumzyniera i Laboratorium Wykonawcy), znaki CE lub
budowlane z wymaganymi informacjami gitonymi do opakowania lub dokumentow
handlowych, orzeczenia o jalad wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada
Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakdgci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robo6t. Winny Byudostpnione na kade
zyczenie lizyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustdle
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dala przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieed
zabezpieczonym. Zagiuie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamajyem.

Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do vagu
nazyczenie Zamawiagego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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7. Obmiar robot

7.1. OgOlne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robot {dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektows i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmid@&obot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym igd@mieniu Irkyniera o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmne dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Kgizki Obmiarow .

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Szczegotowych SpecyfikacjacktArecznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukmczenia wszystkich Robot. &lne dane zostgnpoprawione wg instrukcji
Inzyniera na gimie.

Obmiar gotowych RobotHzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagarg do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie glaaym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inzyniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone
poziomo wzdha linii osiowe;.

Jali Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robdét nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w nf jako dlugé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo¢ta wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przez zymiera.

Dla ustalenia powierzchni warstwya#ice g wymiary jej gornej ptaszczyzny.

Urzzdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdeeli urzadzenia te
lub sprzt wymagay bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.
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Wszystkie urzdzenia pomiarowegola przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje atdzenia wagowe odpowiadap odnénym
wymaganiom Specyfikacji TechnicznychedZie utrzymywa to wyposaenie zapewniag
w sposob eigly zachowanie doktadgoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

Pojazdy uywane do przewaenia materiatdw, ktorych obmiar ngstje na podstawie masy
materiatu na tych pojazdach, powinnythwazone, co najmniej raz dzienniezimier ma prawo
do losowego sprawdzenia stopnia zatadowania pojaz@dw przypadku stwierdzeniag
objetos¢ materiatu przewimmna danym pojazdem jest mniejsza od éeEg uzgodnionej, to
calas¢ materiatdbw przewiezionych przez ten pojazd od wzasprzedniej kontroli zostanie
odpowiednio zredukowana.

Tylko za zgod Inzyniera Wykonawca mi@ dokoné wazenia w ogolnodogpnych punktach
wazenia pojazdow, na wdzeniach wagowych posiadeych waneswiadectwa legalizaciji.

Uznaje sj, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed ¢gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robat, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Rob6t zanikggych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podleggjych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownecabliia bda wykonane w sposob
zrozumialy, jednoznaczny i czytelny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etwsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie kadii Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mpdoyc¢
dofagczone w formie oddzielnego zeknika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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8. Odbidr robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przezAyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbidér Robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakasci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realjiallegr zakryciu.

Odbior Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogolnego pagiu
Robdt.

Odbioru Robot dokonuje gnier.

Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dezka Budowy
I jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika dwud i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jakac¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow
zawieragcych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyia
w konfrontacji z DokumentagjProjektovg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadaé odkrycia robdét zakrytych, §& nie zostaty zgtoszone do odbioru lub
odmowki ptatngci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, wmt fotograficznej, nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktova.

8.2. Odbior casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Ho i jakosci wykonanych cgéci Robot. Odbioru

czesciowego Robdét dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbi
Robot dokonuje liaynier.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej oceniezapwistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilcci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Rob6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiackomem na gimie
o tym fakcie Irtyniera.
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Odbidr ostateczny Robot ngstw terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktozdc od
dnia potwierdzenia przez 4dyniera zakaéczenia Robot i przyria dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyzma przez Zamawigego
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiesgia Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania Robdét z Dokumentadprojektovs i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapaere realizacj ustalé przyjetych  w
trakcie odbiorow Robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniagych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robotprpskowych Iub Robot
uzupetniagcych w warstwigcieralnej lub Robotach wykeozeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj ze jaka¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odobegaymaganej DokumentadpProjektovg
I STWIORB z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona p@ten, oceniaggc pomniejszom wartcsé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Kontraktu.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioratestnego Roboét jest protokot
odbioru ostatecznego Rob6t spmtzony wg. wzoru ustalonego przez Zamayaego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektovd podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowyesli

zostata spoggdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktemu.iuzupetiajce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Uwagi i zalecenia liyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zarjgggh i ulegajcych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zatece

Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i

ew. PZJ.

7. Znaki CE lub budowlane wyrobow wraz z wymaganynfoimacjami dodczonymi do
opakowa lub dokumentéw handlowych.

8. Opini¢ technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsdwiORB i PZJ.

Ppon

ou
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargygzh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robo6t widcicielom uradzen.

10.Geodezyjan inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowanej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz
wydruku.

11.Kopk mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjngjeintaryzacji powykonawczej
w formie elektronicznej edytowanej na plycie CD wgrogramu uzgodnionego
z Zamawiagcym oraz wydruku.

12.0perat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie kpdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porognimiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zaggzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupetrieg Ixpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamao&gjo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robotpetniapcych wyznaczy komisja.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonarigohét zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisgolakv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny cozie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbidateszny Robot”.

9. Podstawa ptatndci

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarows ustalona dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatncci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagvwe danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Hosysowej kdzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skltadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentdejpjektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidobejmowd:
- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami
- Warta¢ zwzytych Materiatbw (w tym wyrobéw budowlanych) wraz knsztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i prarts na Teren Budowy.
- Wartci¢ pracy Spretu wraz z towarzysgeymi kosztami
- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z ob@aiijgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.2 Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D.000.00.

Koszt dostosowania gido Wymaga Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki oltome w w/w dokumencie, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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10.Przepisy zwnzane

1.

2.

©

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzNU89 z 25.08.1994 r., poz. 414
Z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. waspie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 7772D02 r., poz. 953).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiz (U. Nr 8 z 1994 r., poz. 38).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 21.02.1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno-kartograficznych oraz czyacio
geodezyjnych obowrujagcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dh& marca
1995 r.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezijkartograficzne (Dz.U. Nr 30
z 1989 r., poz. 163 z poiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 05.08.1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowstmsowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 107 z 20.08.1998 r. poz. 679 zZmiéjszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfez. U. Nr 14, poz. 60
Z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoyté (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawpblicznych (tekst jednolity
Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z pidiejszymi zmianami)
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