SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.05/a
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
- WARSTWA WI AZACA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
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1.Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem warstwy a¥gcej z betonu
asfaltowego w ramachPrzebudowy chodnika we wsi Smardzew w km 0+00@60km
0+783.00

1.2. Zakres stosowanisTWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako da@mimrzetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datycprowadzenia robot przy
wykonywaniu warstwy wizacej z betonu asfaltowego i obejmu;j

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o mmémiu 0/16 z asfaltem D35/50
warstwa wazaca, gr.4 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowych pej niniejszej specyfikacji podano w STWIORB D.00.(D.0
"Wymagania ogolne".

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeipiacza mineralnego
o okr&lonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na ggm, w okrélony sposob, spetnigga
okreslone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaitauitazona i zagszczona.

1.4.4. Pozostate ok&enia podstawowe gs zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wygemnia ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORBi poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano wsTwioORB D.00.00.00 "Wymagania
0golne".
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2. Wyroby budowlane
Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania, podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogolngskt 2., natomiast

szczegotowe w projekcie wykonawczym oraz Ogolnyclpecyfikacjach
technicznych (OST) opracowanych na zlecenie GDDKIA.

6.Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako robdt podano wsTwiorRB D.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdblne wymagania dotygze obmiaru podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania
0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru robét jest in? wykonanej warstwy wizacej z betonu asfaltowego.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB MOM®O "Wymagania ogolne".
Szczegotowe zasady i tryb dokonywania odbioruamswy pkt. 9 WT-2.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Ptatné¢ za 1 mi wykonanej warstwy wizacej naley przyjmowa zgodnie z obmiarem,
oceny jakasci uzytych wyrobow i oces jakasci wykonanych robot na podstawie wynikow
pomiaréw i bada.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:
wykonanie 1m2 nawierzchni zawiera wszelkie elementizzane z realizagjwymaga
okreslonych w przedmiotowej ST.

10. Przepisy zwazane

1. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoekowanie, znakowanie i transport

2. Dz.U. Nr 43 — Rozpogrizenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek nalime-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalena drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2010

4. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowdrngach publicznych. WT-2, 2010

5. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wyaaia dla asfaltow

drogowych

6. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zsspecyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami.

7. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych

utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

8. PN-EN 14188-1  Wypelniaczegeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew
drogowych na gaxco.

9. PN-EN 14188-2  Wypelniacze szczelin i zalewy €$€2: Specyfikacja zalew
drogowych na zimno.

10. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltoweetddly badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo -Czs¢ 1: Zawartéc¢ lepiszcza
rozpuszczalnego.

11. PN-EN 12697-2 Mieszanki asfaltowe - Metody aaanieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco -Cz$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego.

12. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltoweetddly badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo —Czs¢ 3 : Odzyskiwanie asfaltu
— Wyparka obrotowa.

13. PN-EN 12697-4  Mieszanki mineralno-asfaltoweetdtly badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro —Cz4¢ 4 : Odzyskiwanie asfaltu
— Kolumna do destylacji frakcyjne;j.

14. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltoweetdly badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao —Czs$¢ 5 : Oznaczenieggtasci.

15. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltoweetddly badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo —Cz5¢ 6 : Oznaczenieggtasci
objctosciowej metod hydrostatycza

16. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltoweetddly badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggno —Czs¢ 8 : Oznaczenie
zawartdci wolnej przestrzeni.

17. PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltoetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo —Czs$¢ 10 : Zagszczalnéd.

18. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltodetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo —Czs¢ 11 : Okrglanie
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-34

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem.

Mieszanki mineralno-asfaltowéetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo —Czs¢ 12 : Okrglanie
wrazliwosci na wod.

Mieszanki mineralno-asfaltovivetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na garo —Czs$¢ 13 : Pomiar temperatury.
Mieszanki mineralno-asfaltovivetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao —Czs¢ 27 :Pobieranie probek.
Mieszanki mineralno-asfaltowéetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo —Czs$¢ 28 :Przygotowanie
probek do oznaczenia zawaxtolepiszcza, zawarfoi wody i

uziarnienia.

Mieszanki mineralno-asfaltowéetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo —Czs$¢ 29 :Pomiar probki z
zag:szczonej mieszanki mineralno-asfaltowe.

Mieszanki mineralno-asfaltovivetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro —Czs¢ 30 :Przygotowanie
prébek zagszczonych przez ubijanie.

Mieszanki mineralno-asfaltowéetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo —Czs$¢ 33 :Przygotowanie
probek zagszczonych walcem.

Mieszanki mineralno-asfaltovivetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro —Czs¢ 34 :Badanie Marshalla.
Mieszanki mineralno-asfaltovivetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo —Cz5¢ 36 :Oznaczenie grubo

nawierzchni asfaltowych.

Mieszanki mineralno-asfaltowéetody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao —Czs$¢ 39 :Oznaczenie
zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego mefagalania.

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynegania — C&¢ 1: Beton
asfaltowy.

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — G&¢ 20:
Badanie typu.

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — G&¢ 21:
Zaktadowa Kontrola Produkgciji.
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