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CHODNIKI Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczney svymagania dotycrce
wykonania i odbioru chodnika z brukowej kostki bedwe] w zwigzku z projektem:
.Przebudowy chodnika we wsi Smardzew w km 0+00@0&m 0+783.00".
1.2 Zakres rob6t objetych STWIORB

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktpeaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w jxare 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét przy
wykonywaniu nawierzchni z brukowej kostki betonowsjbroprasowanej na podsypce
cementowo - piaskowej i obejmuj
- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowejlpsci 6 cm w kolorze szarym na
podsypce kruszywowo-cementowej gr. 3 cm z wypelarmarspoin piaskiem, w tym:

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowejkelorze czerwonym grul§oi
8 cm na podsypce kruszywowo-cementowej gr. 3 crgeimieniem spoin piaskiem,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okre&lenia podane w niniejsz§TWIORB s3 zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami oraSTWiIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.4.2.Brukowa kostka betonowa - ksztaltka wytwarzanatoiu metogl wibroprasowania.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodto

z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami lkyniera.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano WMTWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotygeze wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania
i skladowania, podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagamgolne”.
2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kikosbrukowej
w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobathmecznej.

171



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.08.02.02

2.1.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna kbywarta, bez rys,giknig¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gorna kostek powinnac¢bgdwna i szorstka, a kragzie kostek
rowne i proste, wkkniecia nie powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm.

2.1.3.Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadlugdci +3 mm,
- naszerokéci +3 mm,
- nagrubéci 5 mm.
Kolor kostek: grafitowy, szary oraz czerwony.

2.1.4.Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6-ciu kostek) nie powinnady
mniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najpsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna by
mniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 16tddc).

2.1.5.Nasgkliwos¢

Naspkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadavymaganiom normy
PN-B-06250 i wynosi nie wicej niz 5%.

2.1.6.0dporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnéa bgdana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250.

Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zawamaia i odmraania probek jest
wystarczajca, jeeli:

- prébka nie wykazujegknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymaed probek nie

zamraanych nie jest wksze ni 20%.

2.1.7.Scieralngé

Scieralnd¢ kostek betonowych okina na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi nie wiecej niz 4 mm.
2.2. Materiaty na podsyple

Na podsypk nalery stosowa nastpujace materiaty:

- mieszank piasku kruszywa i cementu: z piasku naturalnegelnsgacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 3&j8&iniajcego
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wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiackjwymaganiom PN-
88/B-32250.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnotlagodne z BN-88/6731-08.

2.3. Materiaty do wypetnienia spoin

Do wypetnienia spoin natg stosowad piasek naturalny spetnigy wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

3.2.Do zagszczania stosujegswibratory ptytowe

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

4.2. Kostka betonowaprzewaona mae by dowolnymi srodkami transportu. Transport
i skladowanie kostki musi odbywasic w sposob zabezpiecaay przed meliwoscia
uszkodzenia t.j. na paletach i oskdri folig. Kostke mazna przewoz po uzyskaniu 0,7
wytrzymataci wymagane;.

4.3. Piasek- maze by przewaony dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Podczas transportu i skladowania haleabezpieczy rozne asortymenty piasku
przed z mieszaniem.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano SYWIiORB D.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport materiatow przewidzianych wqiu 2 niniejszej STWIORB do
wykonania nawierzchni z kostki.
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Miejsca pozyskania wyrobow nieginych do wykonania powgzych robot musguzyska
akceptagj Inzyniera.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw wykonywanej nawtank

Wykonawca dla witasnych potrzeb ustali i zastab@izidodatkowe punkty
sytuacyjno-wysokéciowe, niezbdne do wykonania robét.

5.2.3 Przygotowanie podia

Podtazem pod betonowkostlke brukow, jest:

- podbudowa zasadnicza z mieszankigzanej cementem klasy C3/4 o gr&tio
10cm wg PN-EN 14227-1 (chodniki, opaski),

- podbudowa zasadnicza z mieszankigzanej cementem klasy C5/6 o gr&tio
20cm wg PN-EN 14227-1 (wyspy dziek, azyle).

5.2.4Wykonanie podsypki kruszywowo-cementowe;j.

Podsypka kruszywowo-cementowa powinnac¢ bywykonana w proporcji 1:4
i rozscielona ecznie w korycie oraz powinna &yak ubita aby stopa cztowieka pozostawiata
ledwie widocznyslad. Grubdé¢ podsypki 3 cm.

Konieczne jest razxielenie podsypki na grubé wicksz niz docelovs po
zag:szczeniu. Po rozi@niu podsypka powinna byvyrownana.

5.2.5Utozenie kostek betonowych.

Kostke betonow nalery uktad& w sposéb podany przez producenta. Bese
uktadania kostki nalgy uzgodné z Inzynierem.

Pierwsze kilka redéw kostek winno by utozone bardzo starannie dla zapadieieia
wypierania kostek i utozonych. Nieregularne przestrzenie przy kgdwiach g wypetniane
z kostkami przyeitymi. Uzupetnié tych dokonuje sipo utazeniu kostek catych.

Kostke uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalery uktada okoto 1,5 cm wyej niz przewiduje projekt, gdyw czasie
ubijania podsypka ulegnie zgyczeniu. Po ul@niu kostki, szczeliny natlg wypeini
piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng i przysgpi¢ do ubijania nawierzchni. Polewanie
wodg piasku zwgksza skuteczrié wypetniania spoiny. Nawierzchniz kostki naley ubic
przy pomocy wibratora ptytowego. W normalnych w&arch wystarczage g trzy przegcia
wibratora ptytowego. Ubijanie nalg zakaczye przed pocztkiem wigzania cementu
w podsypce.

Szerokd@c¢ spoin kostek nie powinna przekra€Zamm. Szerok& spoin medzy
kostky i kraweznikiem lub obrzeem winna wynosi najwyzej 8mm. Spoina powinna by
wypetniona catkowicie.

Przed rozpocxiem wypetniania kostka powinna dyoczyszczona i dobrze
zwilzona wod, piasek winien by rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy
dodatkowe przégia wibratorem, celem wypetnienia poten i zwigkszenia efektu
klinowania.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoi robo6t podano veTWIORB D.00.00.00.

6.2 Badanie przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgzczy kostka
brukowa spetnia wymagania podane w pkt. 2.1 i ighilt przedstawé Inzynierowi.

Pozostate wymagania okleno w STWIORB D.05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podi@a

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovg
i odpowiednimi STWIORB.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- gtebokdici koryta:
- 0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkdéw poprzecznych
I podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows oraz pkt. 5.2.5
niniejszejSTWiORB.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodwo wykonania z dokumentagcjprojektows w zakresie
szerokdci spoin, wypetnienia spoin, deseniu i koloru.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie rowrssi nawierzchni przeprowadéanalezy tatg 4m co najmniej raz
na kade 150 do 300 fmutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej

niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny pwzé pod tat 4 m nie powinien przekracZa
1,0cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podhimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc
pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoa 100 m.
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Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie
mog przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordywalery szablonem z poziomi¢
co najmniej raz na kae 150 do 300 fchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie
rzadziej nk co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosa + 0,3%.

7. Obmiar robé6t
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w STWIORB D.00.00.00.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni chodnika

z brukowej kostki betonowej .

8. Odbidér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D 00Q.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektony, STWIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D.00.00.00.

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni nglerzyjmowa na
podstawie obmiaru i dokumentéw producenta wyrobéaz @ceny jak&ci wykonanych robot
i wbudowanych wyrobow.

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalezy wykon&':

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowejlpsci 6 cm w kolorze szarym na
podsypce kruszywowo-cementowej gr. 3 cm z wypetaiarspoin piaskiem, w tym:

- wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowejkalorze czerwonym grul3oi
8 cm na podsypce kruszywowo-cementowej gr. 3 cmypetieniem spoin piaskiem,
w tym:

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania frchodnika, obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup oraz dostarczenie wyrobow na miejsce wbudmmyan
- wykonanie i rocielenie podsypki cementowo - piaskowej,
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- oznakowanie robdt,

- geodezyjne wyznaczenie chodnika,

- utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem spoin piaskiem,

- wykonanie z kostki brukowej wraz z zsgczeniem i wypetnieniem spoin schodéw w celu
dowigzania chodnikéw do istniggych peronéw wiat autobusowych,

- pielegnacja wykonanych elementow,

- uporzidkowanie miejsca prowadzenia robaot,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji technicznej.

Roboty polegajce na wykonaniu koryta gruntowegoctgj zostaly w STWIORB
D.04.01.01.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymaganiatedy bada

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laborgtergruntow.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalthe nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN- 197-1 2002 Cement. Skfad, wymagania i ekigt zgodnéci dotyczce
cementu powszechnegaytku.

BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchni drég, ulicarkingdbw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/67775-0 Arkusz 1. Prefabrykaty z betoklementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspdine

wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasiegowym. Zascznik nr 1 do
zarzdzenia Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiean Spraw Wewgtrznych nr 184

Zz dnia 6.06.1990 r.

Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych - CengdBiuro Projektowo Badawcze Drog
I Mostow.

OST D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonpwe
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