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KRAW EZNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zwzanych z ustawieniem krganikdw betonowych
w zwigzku z projektem:,Przebudowy chodnika we wsi Smardzew w km 0+00@0&Km
0+783.00".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obejmupcych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot przy
ustawieniu krawznikow betonowych i obejmasj
- ustawienie krawznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm na podsypaeergowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie betonowej z opozbetonu C12/15
- ustawienie opornikbw betonowych o wymiarach 12x25cpen podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie betonowej z opozebetonu C12/15

Szczegotowa lokalizacja powszych krawznikow zostata pokazana na rysunku
nr 2 (Plan sytuacyjny).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony dddzielenia
powierzchni znajdacych s¢ na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyetstej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pcdeniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie porailzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu
drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krag¢nika okrélony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okionych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowg

Materialy do wykonania rob6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub STWIORB.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikOw na tawach mimna stosowanastpujace materiaty:
krawezniki betonowe (wymienione w pkt. 2.2.3.1),
piasek na podsygk do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,

— wock,
materiaty do wykonania fawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe

Wymagania techniczne:
2.2.3.1. Krawznik z betonu wibroprasowanego 20x30x100cm.
Zastosowane kragniki pod wzgkdem jakdci powinny odpowiadanasgpujacym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramaaych. Wspodlne wymagania
i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk tramaaych. Krawezniki i obrzeza”.
Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasic:
- nasgkliwoscig ponizej 4 %,
- wytrzymataciag z betonu C 25/30,
- noSnaoscia:
- 31,6 kN dla krawznikéw 20x30x100 cm,
- Scieralngcig na tarczy Boehmege 3 mm,
- mrozoodpornécig i wodoszczelng¢ria, zgodnie z norPN-B-06250.

2.2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kragznikbw betonowych powinny ldybez rys, pknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Keglzie elementdéw powinny Byoéwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawwazi elementow, zgodnie
z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczeartasci podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaakow betonowych

Dopuszczalna wielld
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1

Wklgstos¢ lub wypuklasé powierzchni krawznikéw w mm 2
Szczerby i uszkodzenipOgraniczajcych  powierzchnie gorne niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate powierzchnige:

- liczba max 2

- dlugd¢, mm, max 20

- gebokas¢, mm, max 6

2.2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajoéw, odmian, diwn wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szerok& 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wegksza ni
szerokad¢ kraweznika.

2.2.4.tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod kraynik oraz opor wykonaneela z betonu klasy C 12/15,
odpowiadajcemu normie PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

2.2.5.Podsypka cementowo — piaskowa

Podsyplk pod kraveznik nalezy wykona jako cementowo - piaskaww proporcji
1:4.

Na podsypk cementowo-piaskognalery stosowa nastpujace materiaty:

— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo&go wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu portlandzki8g¢h spetniajcego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadgj wymaganiom
PN-88/B-32250.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na buda@wpowinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem i zmieszaniem
Z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.2.6.Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoganyi kraweznikami:

- cement portlandzki - odpowiaday wymaganiom PN-EN 197-1

- mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefo@éo wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113

- woda - naley stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na buda@wpowinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem i zmieszaniem
Z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakowegcznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w STWiIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogiby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozyciji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenient si
I uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstieg powinna wystawapozasciany
srodka transportowego waej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniencsbdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynmnmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny éyabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywa& si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniengliméw i beczek.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIORB @00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Transport materiatow przewidzianych niniej&TWiORB do wykonania powgzych
robot.

Zrodia pozyskania materialtow musaizysk& akceptag Inzyniera. Transport
i sktadowanie krawznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2.0znakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowynezgalwykona& zgodnie
z ,Instrukcp znakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3.Wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe miejsc wbudowania kraxnika
Wytyczenie sytuacyjno - wysokcowe odcinkéw wbudowania kraanikow,
wykonane bdzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4.Wykonanie koryta pod tagvbetonovg z oporem.

Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego pod gaw
betonoveg z oporem i bez oporu, wykonanedp recznie. Geometria wykopu orazebkas¢ -
zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow @rogch” i Dokumentacj Projektova.
Wskaznik zag:szczenia korytask> 0,97.

5.2.5.Wykonanie betonowej tawy z oporem pod keamiki.

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na kawetonow z oporem,
Wykonawca jest zobowtany do przygotowania receptury na beton. Receptimaa by
opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptgelawczeéniej przez liyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriuopavciu o PN-88/B-06250
.Beton zwykly”. Sporadzona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

tawa betonowa z oporem wykonangbie z betonu klasy C 12/15, we weaie]
przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega nacigteniu dowiezionego betonu
oraz odpowiednim jego zesgczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem pog¢gacgeniu
betonu powinna odpowiadlawymiarami oraz ksztattem rysunkom w Dokumentaciji
Projektowej.

5.2.6.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krauk.

Na wykonanej tawie betonowej najerozcieli¢ r¢cznie podsypk cementowo -
piaskowa grubcci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kgawka. Podsypk cementowo -
piaskowg wykona nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.

5.2.7.Wbudowanie krawznikdw betonowych

Roboty zwjzane z wbudowaniem kraganikbw na tawie betonowej z oporem
winny by¢ wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15z¢wernika przy temperaturze
otoczenia nie rszej ni 5 stopni Celsjusza. Roboty zwane z ustawieniem kraanika
nalezy wykona recznie. Przy wbudowywaniu kraganika naley bezwzgédnie przestrzega
wytyczonej trasy przebiegu kraganika oraz usytuowania wysos@owego, zgodnego
z Dokumentag Techniczg. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji Projektowej,
to+ 1 cm w niwelecie kragznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

163



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.08.01.01

5.2.8.Wypelnienie spoin redzy kraweznikami

Spoiny medzy kraweznikami po oczyszczeniu nale wypeink zaprawg
cementowo-piaskoay przy wyciu 300 kg cementu na 1°miasku. Materiaty do wykonania
zaprawy opisano w punkcie 2.2.6. niniejszej STWIORB

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robot podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatdw przed przystpieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko materialtbw przeznaczonych do
wbudowania. Badanie kraxnika na etapie akceptacji materialu do robot wykenu
laboratorium wskazane przezymiera.

Wykonawca jest zobowtany dostarczy do laboratorium wybrane losowo przy
udziale Irzyniera, 3 sztuki krawznika dla przeprowadzenia ngstijacych bada:

- noSnoé¢ kraweznikow,

- nasgkliwo$¢ betonu,

- odporng¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostamwykonane na koszt Wykonawcy.

6.3.Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1.Badanie dostaw materiatow

Badanie krawznika betonowego - Wykonawca dostarczy 1 sgtktaweznika na
300 m wykonywanego wbudowania, wybganw obecnéci Inzyniera do bada
laboratoryjnych.

Badania laboratoryjne wykonaneda na koszt Zamawiagego.

6.3.2.Badania betonu na taw
Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celdmdania w laboratorium,
wytrzymataci betonu ndciskanie.

6.3.3.Kontrola ustawienia kraggnika

Polega ona na sprawdzeniu zgo@dmavbudowanego kragznika z Dokumentagj
Projektowg. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona& zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krayiniki uliczne. Warunki techniczne
wstawienia i odbioru”.

6.3.4.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnac¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumeniggajojektowvy.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosz
- dla wysokaci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéxi + 10% szerokéri projektowane;.

c) Réwnd¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytgenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomigdzy gormy powierzchm tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw.
Zagszczenie taw badaesw dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub
piasku nie mogwykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prohbwyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny
pozwala& na wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamegerunku nie mge przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej fawy.

6.3.5.Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosiz 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzknaweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyenie w dwoch
punktach na kadle 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy
gorm powierzchn kraweznika i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badac¢sico 10 metréw. Spoiny mugzby¢ wypetnione
catkowicie na pelp glebokasc.

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORBT D@00 ,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego kraynika i m (metr)
ustawionego opornika .

8. Odbiodr robdt
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB mO®O ,Wymagania
ogolne”.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, STWiIORB
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tayy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbior tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej STWiORB.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsei podano w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Platng¢ za 1 metr wbudowanego kraimika naley przyjmowa& na podstawie
obmiaru, atestow producenta krgmikébw i oceny jakéci wykonanych robét oraz
wbudowanych materiatow.

Zgodnie z dokumentagprojektowy nalezy wykon& :

- ustawienie krawznikébw betonowych o wymiarach 20x30cm na podsypaeergowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie betonowej z opoebetonu C12/15:

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienien (metr) krawznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robot,
— przygotowanie podtaa,
— zakup oraz dostarczenie materiatow i gfurz
— wykonanie koryta pod tagvi opor,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie krawznikOw i opornikbw z wypetnieniem spoin i zalaniemmcselin wedtug
wymaga dokumentacji projektowej i specyfikacji technicgne
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Specyfikacje techniczne (STWIORB)

1. D.00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy
2. PN-EN 197-1:2002
3. PN-B-06250
4. BN-80/6775-03

5. PN-88/B-32250

6. PN-63/B-06251
7. PN-B-11111:1996

8. PN-B-11112:1996
9. PN-B-11113:1996

10. PN-88/B-32250
11. BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementu powszechnego
uzytku

Beton zwykly.

Prefabrykaty budowlane z betonurrtelety
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

Materiaty budowlane. Woda do betonow
zapraw.

Roboty betonoweelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naigrao
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoe
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naigrao
nawierzchni drogowych. Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowywanie

12. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkidwejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warsza®@a7
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