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PODBUDOWA Z KRUSZYAW tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg svymagania dotycce
wykonania i odbioru podbudowy zasadniczej z kruszywzwigzku z ,Przebudowy chodnika
we wsi Smardzew w km 0+000,00 do km 0+783.00”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako d@im przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego 0/631,6 stabilizowanego mechanicznie
i obejmup:
— wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamagégb,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grgbodo 20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezwazana— ziarnisty materiat o okénym skiadzie ziarnowym (d+D),
ktory jest stosowany do wykonania pagHo ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni
drogowej. Mieszanka niezggana mae by wytworzona z kruszyw: naturalnych,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruwgay okrelonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wtawosci kruszywa Ilub mieszanki
niezwigzanej, wyraony jako przedziat wartgi lub wartg¢ graniczna. Nie ma zaleosci
migdzy kategoriami ranych wiaciwosci. Whasciwosci oznaczone symbolem NR oznaezaj
ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3. Partia — wielkas¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek
wagonowy, tadunek samochodug¢zarowego, tadunek barki) lub halda, ktéra zostata
wyprodukowana w okresie wygtowania jednakowych warunkéw. Przyagliym procesie
produkcyjnym jako parginalezy przyjmowa ilos¢ wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.4. Podbudowa — dolna czs¢ konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do
przenoszenia obgien ruchu na podize. Podbudowa nie sklada sie z podbudowy
zasadnicze] i pomocniczej. Podbudowa zmoby wykonana w kilku warstwach
technologicznych. Konstrukgiwvzmacnianej nawierzchni drogowej ukaast za podbudow.

1.4.5. Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewniga przenoszenie olgenia z
podbudowy zasadniczej na pozio Podbudowa pomocnicza aeosktada si¢ z kilku warstw
o réznych wigciwosciach.

1.4.6. Podbudowa zasadnicza- warstwa zapewnigga przenoszenie olagenia z warstw
wyzej lezagcych na podbudogvypomocnica.
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1.4.7. Nawierzchnia z mieszanki niezwgzanej — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzcini
warstwa, poddawana bezpedniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikédw atmosferyech,
jest wykonana z mieszanki kruszyw niegzeanych o ciglym uziarnieniu.

1.4.8. Podioze ulepszone — warstwa lub zespdt warstw zgych pod konstrukgj
nawierzchni drogowej w wypadku, gdy poziogruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie
spetnia warunku rimosci, mrozoodporngci lub przepuszczaloi. Podi@e ulepszone me
zawier& nastpujace warstwy: mrozoochrognodgczapcs, odcinajca i wzmachiagca, a w
wypadku podtaa ulepszonego jednowarstwowego, z@apetnid funkcje wszystkich tych
warstw jednoczaie.

Gruba¢ warstwy poditaa ulepszonego jest zale od rodzaju i gruldci konstrukcji
nawierzchni, kategorii obgtenia ruchem (Kri) oraz grupy #smosci (Gi) podtaza gruntowego
I gtebokasci przemarzania gruntu.

1.4.9. Pyi— castki kruszywa przechodee przez sito 0,063 mm.

1.4.10 Pozostate okétenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymaga ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, STWIORB i poleceniami kryniera.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymaganialiogb

2. Wyroby budowlane

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
ST 00.00 , Wymagania ogolne” pkt 2., natomiast sgétowe w projekcie wykonawczym
oraz Ogélnych specyfikacjach technicznych (OSThaopwanych na zlecenie GDDKIA.
6.Kontrola jakdci robot

6.Kontrola jakosci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jako robot podano wsTwiorRB D.00.00.00 "Wymagania
0golne”.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru robot jest 1 m2 wykonanej podbudowy z kyusa.
8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB @VD0.00 "Wymagania ogoélne”.
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9. Podstawa ptatndci

9.1.0golne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne™.

Pfatng¢ za 1 m2 wykonanej warstwy gwacej naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem,
oceny jakasci uzytych wyrobow i oces jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow
pomiaréw i bada.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

wykonanie 1m2 nawierzchni zawiera wszelkie elementijagzane z realizagj wymaga
okreslonych w przedmiotowej ST.

10. Przepisy zwazane
1. PN-EN 13286-50Metoda sporgdzania prébek zwirzanych hydraulicznie za pompc
aparatu Proctora lub zgggczania na stole wibracyjnym.

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$ho nawierzchni  planografem
i tatg
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne magania i badania

4, PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i hydraulicznie zwtanych materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym

5. PN-EN 13285 Mieszanki niezywiane — Specyfikacja

6. PN-EN 932-3  Badania podstawowych wiawosci kruszyw - Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

7. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw - Cg$¢ 5:
Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie

8. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wkwosci kruszyw - Oznaczanie skfadu
Ziarnowego -- Metoda przesiewania

9. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Oznaczanie ksztaitu

ziarn za pomagwskanika ptaskgci

10. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wtwosci kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawarkgi ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

11. PN-EN933-8 Badania geometrycznych wawosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena
zawartdci drobnych czstek -- Badanie wskaika piaskowego

12.  PN-EN933-9 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Ocena zawasc
drobnych czstek -- Badanie bkitem metylenowym

13. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobiergmidbek,
badanie i ocena przydatwtp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

14. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw -
Oznaczanie odporgoi nascieranie (mikro-Deval)

15.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Metody
oznaczania odporsoi na rozdrabnianie
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16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw - Czsc¢
6: Oznaczaniegptasci ziarn i nasikliwosci

17.  PN-EN 1367-1 Badania whéciwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - €& 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

18. PN-EN 1367-2 Badania wiaciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych - Badanie w siarczanigmeau

19.  PN-EN 1367-3 Badania wiaciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych - €& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metadgotowania

20. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw - Analiza chemiczna

21. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw -Czs¢ 3:
Przygotowanie wyagow przez wymywanie kruszyw

22.  PN-ISO 565 Sita kontrolne -Tkanina z drutu, blacha perforowablacha cienka
perforowana elektrochemicznie -Wymiary nominalneebc

23. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwgzane i zwgzane spoiwem hydraulicznym - &2
1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjesfdci i
wilgotnosci - Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranibpk

24.  PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwjzane i zwgzane spoiwem hydraulicznym -z
2: Metody okrélania g:stasci i zawart@ci wody - Zagszczanie
metod, Proctora

25.  PN-EN 13286-47Mieszanki niezwgzane i zwgzane spoiwem hydraulicznym - &2
47: Metoda badania do oktenia kalifornijskiego wskanika
nosnosci, natychmiastowego wskaika ngnaosci i pecznienia
liniowego

30. Dz.U. Nr 43 — Rozpogdzenie MTIGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie.

31. Wymagania techniczne. Mieszanki niega@ne do drog publicznych WT- 4 Mieszanki
niezwigzane 2010

32. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP &899
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