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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZAC)I RUCHU NA DRODZE GMINNEJ 114302 E

KOBIERZYCKO - SEDZICE

1. Podstawa opracowania:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393),

- szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki do Dz.U. Nr 220,
poz. 2181),

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

2.Zakres i przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu na drodze gminnej 114302 E
Kobierzycko - Sedzice po jej przebudowie. Organizacja ruchu obejmuje oznakowanie
pionowe i poziome. Zakresem zmian w statej organizacji ruchu objeto catg dtugosé
przebudowanej drogi na dtugosci 3,095 km.

3.Stan istniejacy :

W chwili obecnej droga gminna 114302 E Kobierzycko — Sedzice ma nawierzchnie asfaltowa
o szerokosci zmiennej od 3,70 — 4,20 m. Stan nawierzchni jest niezadawalajgcy. W
nawierzchni wystepujg liczne zanizenia i nierownosci. Na dwdch odcinkach wystepujg liczne
przetomy, co swiadczy o zanizonej wytrzymatosci podbudowy i odcinki te wykonane bedg po
wczesniejszej rozbidrce z nowg konstrukcja. W licznych miejscach wystepujg przetomy
punktowe. W tych miejscach nawierzchnia bedzie rozebrana i pobudowana nowa. Brak
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odwodnienia drogi powoduje, ze po opadach atmosferycznych i w okresie roztopow na
jezdni tworzg sie liczne zastoiny wodne. Pobocza sg rozjezdzane przez wymijajace sie pojazdy
na waskiej jezdni. Droga nie ma oznakowania poziomego. Wzdtuz drogi ustawione sg znaki
pionowe, ktdre zostaty naniesione na plan sytuacyjny.

4.Stan projektowany
a/oznakowanie pionowe

Przed skrzyzowaniem z DK w km 0+020 istniejgcy znak A-7 nalezy pozostawic. Jego stan jest
dobry. W km 0+064 na kierunku Kobierzycko nalezy ustawié¢ znak A-22 i B-25 a po stronie
przeciwnej znak B-27. W km 0+150 na kierunku do Kobierzycka nalezy ustawi¢ znak B-27. Po
przeciwnej stronie stoi znak A-7 z tabliczkg T-1, ktéry nalezy pozostawié. Stan techniczny
znaku i tabliczki jest dobry. W km 0+220 nalezy ustawi¢ znak A-30 z tabliczkg T-18a, przed
dojazdem do wyspy azylowej. Po przeciwnej stronie drogi nalezy ustawi¢ znak B-25. W km
0+290 na kierunku do DK nalezy ustawi¢ znak A — 23. W km 0+305 ustawiona bedzie para
znakéw B-25 i B-33 ,,50”. Z obu stron wyspy azylowej w km 0+350 ustawione bedga znaki C-9.
W km 0+370 na kierunku do wsi Sedzice ustawi¢ nalezy znak D-1 a na przystanku
autobusowym znak D-15. W km 0+390 na kierunku do drogi krajowej nalezy ustawi¢ znak A-
30 z tabliczkg T-18a. Na drodze bocznej dochodzgcej z prawej strony nalezy ustawi¢ znak B-
20 STOP a projektowane malowane przejscie dla pieszych obustronnie oznakowac¢ znakami
D-6. W km 0+420 na kierunku do DK nalezu usung¢ znak A-6¢ i w to miejsce ustawic¢ znaki B-
25 i D-1. Istniejacy znak D-15 w km 0+490 nalezy przenie$s¢ na drugg strone drogi przy
wyznaczonym przystanku autobusowym. Przed torami kolejowymi w km 0+630 na kierunku
do wsi Sedzice nalezy ustawi¢ znak B-25 a po stronie przeciwnej znak B-27. W km 0+720 na
kierunku do wsi Sedzice nalezy ustawi¢ znak B-27 a po stronie przeciwnej znak B-25. Z obu
stron budynku strazy pozarnej nalezy ustawic¢ znaki T-16. W km 0+850 na kierunku do wsi
Sedzice nalezy ustawié¢ znak A-4 a w km 0+900 znak B-25. Poprzeciwnej stronie nalezy
ustawi¢ znak B-27. W km 1+080 projektowane przejscie dla pieszych nalezy oznaczy¢
obustronnie znakami D-6. 25 m przed poczgtkiem tuku w boczng droge nalezy ustawi¢ znak
D-1. Za skrzyzowaniem z boczng droge odchodzacg w prawg strone nalezy powtorzy¢ znak B-
25 i na koricu malowanej linii P-4 ustawié znak B-27. Po przeciwnej stronie na kierunek drogi
krajowej nalezy ustawi¢ znak B- 25 i powtorzy¢ go za skrzyzowanie z drogg boczng. W km
1+220 na kierunku do Sedzic nalezy ustawi¢ znak B-25 a po przeciwnej stronie drogi znak B-
27. Projektowane przejscie dla pieszych w km 1+250 nalezy oznaczy¢ obustronnie znakami D-
6. W odlegtosci 40 m przed skrzyzowaniem z boczng drogg w obrebie km 1+300 nalezy
ustawic z obu stron znak D-1 z tabliczkg T-6b. Na koncu linii P-4 w km 14325 nalezy ustawié
znak B-27 a po przeciwnej stronie znak B-25. W km 1+410 na kierunku do DK nalezy ustawic
znak A-4. W km 1+460 na kierunku do Sedzic ustawiony bedzie znak A-2 i znak A-30 z
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tabliczkg T — 18a. W km 1+550 ustawiony bedzie znak B-25 a po przeciwnej stronie znak B-
27. Wysepka azylowa w km 1+595 oznakowana bedzie z obu stron znakami C-9. Za wyspg
azylowga w km 1+610 ustawiony bedzie znak B-33 ,50”. W km 1+700 ustawiony bedzie znak
B-27 a po stronie przeciwnej znaki B-25 i B-33 ,50”. W km 1+785 na kierunku do DK
ustawiony bedzie znak A-1 i A-30 z tabliczkg T-18 a. W km 1+890 na kierunku do wsi Sedzice
ustawiony bedzie znak A-1 i znak B-33 ,50”. W km 1+960 na kierunku do wsi Sedzice
ustawione bedg znaki B-25 i B-33 ,,30” a po przeciwnej stronie znak B-27. W km 2+020 na
kierunku do wsi Sedzice ustawiony bedzie znak B-27 a po przeciwnej stronie znaki B-25 i B-33
»30”. W km 2+095 na kierunku do drogi krajowej ustawiony bedzie znak A-2 i znak B-33,,50”.
W km 3+040 w Sedzicach ustawi¢ nalezy znaki B-25 i B-33 ,50”. Istniejgcy znak A-7 w km
34033 nalezy usungé. W odlegtosci 1 m od linii stopowej nalezy ustawi¢ znak B-20 STOP. Na
drodze powiatowej w Sedzicach przed skrzyzowaniem z projektowang drogg Kobierzycko —
Sedzice nalezy obustronnie ustawi¢ znaki D-1 z tabliczkg T-6b a na dwdch zjazdach z drogi
bocznej ustawic znaki A-7.

Droga do blokéw w km 1+100.

W km 0+000 (220 m od drogi Kobierzycko — Sedzice) nalezy ustawi¢ znak E-17 A
»Kobierzycko” i D-42 . Z drugiej strony na tym samym stupku nalezy przykreci¢ znak E-18A i
D-43. Przed poczatkiem linii P-4 nalezy przed skrzyzowaniem z drogg Kobierzycko — Sedzice
ustawi¢ znak B-25. Projektowane przejscie dla pieszych nalezy obustronnie oznakowad
znakami D-6. Istniejgcy znak A-7 nalezy usungé, a w odlegtosci 1,0 m od linii stopowej
ustawié znak B-20 STOP.

b/oznakowanie poziome

Od granicy pasa drogowego drogi krajowej na dtugosci 20 m pomalowana bedzie linia P-4
przechodzgca na dtugosci 44 m w linie P-6. Na dalszych 85 m ponownie wystgpi linia P-4 i na
kolejnych 90 —ciu metrach linia P-3a z przerwami na zjazach liniami P-le. Od km 0+245
malowana bedzie linia P-6 przechodzgca w km 0+305 w linie P-4. Z obu stron wyspy azylowej
na dfugosci 16 m pomalowane bedg linie P-21. Dalej do km 0+430 pomalowana bedzie linia
P-4 przechodzaca na skrzyzowaniu i na zjazdach w linie P-1e. Na dalszych 54 m wystapi linia
P-6. Z obu stron skrzyzowania na przystankach autobusowych pomalowane bedg linie P-17.
Na drodze bocznej pomalowana bedzie linia stopowa P-12 potfgczona z wyznaczonym
przejsciem dla pieszych linig P-4. Przejscie pomalowane bedzie liniami P-10. Przed
przejazdem przez tereny PKP pomalowana bedzie linia P-6 na dtugosci 53 m i 20 m odcinek
linii P-4 z linig P-1e na zjezdzie. Petna symetria wystgpi po drugiej stronie toréw kolejowych.
Od km 0+850 na 54 m pomalowana bedzie linia P-6 przechodzaca w linie P-4. Linia P-4
przerywana bedzie liniami P-1e na zjazdach. Koniec tego odcinka linii P-4 jest w km !+145.
Przejscie dla pieszych w km 1+070 pomalowane bedzie liniami P-10. Dalej linia P-4 ma
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poczatek w km 1+230. Pomiedzy dwoma odcinkami linii P-4 pomalowana bedzie linia P-6.
Przejscie dla pieszych w km 1+252 pomalowane bedzie liniami P-10. Przy przystankach
autobusowych 1+240 i 1+270 pomalowane bedg na jezdni linie P-17. Linia P-4 konczy sie w
km 1+330 i przechodzi w linie P-6 o dtugosci 53 m. W km 1+595 wystepuje wyspa azylowa. Z
obu stron wysepki pomalowane bedg na diugosci 16 m linie P-21 przechodzgce w linie P-4.
Od strony DK dtugos¢ linii P-4 wyniesie 37 m i na dtugosci 54 m poprzedzi jg linia P-6. Od
strony wsi Sedzice linia P-4 bedzie miata koniec w km 1+698 i dalej na 53 m pomalowana
bedzie linia P-6. Na niebezpiecznym zakrecie od km 14965 do km 2+016 pomalowana bedzie
linia P-4, ktorg z obu stron poprzedzi linia P-6 dfugosci 53 m.

Przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg w m. Sedzice na dtugosci 50 m pomalowana bedzie
linia P-4 poprzedzona linig P-6 dtugosci 55 m. Na krawedzi drogi powiatowej pomalowana
bedzie linia stopowa P-12. Na drodze powiatowej w obrebie skrzyzowania pomalowana
bedzie linia P-4 przechodzgca w linie P-1e na skrzyzowaniu i zjazdach z drogi bocznej.

Droga do blokéw w km 1+100.

Na krawedzi drigi Kobierzycko — Sedzice pomalowana bedzie linia stopowa P-12. Od krawedzi
linii P-12 do przejscia dla pieszych pomalowana bedzie linia P-4 dtugosci 30 m z przerwa na
wyznaczone przejscie dla pieszych pomalowane liniami P-10. Linie P-4 poprzedzi od strony
blokéw linia P-6 dfugosci 53m.

Wszystkie parametry techniczne dla projektowanego odcinka drogi zostaty przyjete dla
predkosci projektowej na terenach zamiejskich 90 km/h a na terenach zabudowanych 50
km/h. W obszarze nienormatywnych tukéw poziomych przyjeto predkosé¢ projektowa 30
km/h.

U W A G A ! Zaprojektowane znaki pionowe s3 z grupy znakow srednich z krawedziami
podwdijnie gietymi ustawione na stupkach ocynkowanych srednicy 60 mm. Spéd kazdego
znaku ma znajdowac sie na wysokosci 2,0 m nad nawierzchnig chodnika lub pobocza. Znaki
nalezy wykona¢ z folii odblaskowej Il generacji 2M.

Opracowat :



