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Tabela 01. Zestawienie projektowanych, przebudowywanych i likwidowanych urządzeń wodnych.
TYP NAZWA STRONA DROGI ZAKRES PRAC/Zakres przebudowy

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [m2] [-] [m] [m] [m] [m] [mm] [-] [%] [-]

rów przydrożny A A3 51  37  20.1156,    18  35  57.9729 0+719,02 A0 1+014,33 51  37  29.5230,    18  35  59.9652 lewa 545,6 36 295,31 1,85 b/d 0,5-1 - - - - b/d likwidacja /rów +przepusty/ poprzez zasypanie do rzędnych projektowanego terenu

przepusty

P01 P01-WL 51  37  8.4722,    18  36  2.5107 0+347,9 P01-WYL 0+350,0 51  37  8.7277,    18  36  2.4438 lewa 1,4 144/2 4,7 - - - 300 PVC 160,46 160,18 3,5 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P03 P03-WL 51  37  9.8958,    18  36  2.9289 0+390,3 P03-WYL 0+395,0 51  37  10.0672,    18  36  3.2191 prawa 4,8 144/2, 142 8,0 - - - 600 PVC 158,59 158,55 0,5 Obiekt istniejący. Przebudowa istniejącego przepustu DN400 na przepust PVC DN600 + ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P04 P04-WL 51  37  10.3693,    18  36  2.4101 0+406,4 P04-WYL 0+388,4 51  37  9.8141,    18  36  2.6143 prawa 2,0 144/2 5,0 - - - 400 beton 159,13 158,92 1,1 Obiekt istniejący. Przebudowa: wydłużenie przepustu o 5m + ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P06 P06-WL 51  37  22.1534,    18  35  58.0000 0+781,3 P06-WYL 0+781,3 51  37  22.1412,    18  35  58.4734 prostopadły do osi 5,4 36 9,0 - - - 600 beton - - - likwidacja i zasypanie do projektowanych rzędnych terenu

P07 P07-WL 51  37  22.7214,    18  35  58.4576 0+800,0 P07-WYL 0+808,0 51  37  23.0033,    18  35  58.4964 prawa 2,4 36 8,0 - - - 300 PVC 157,52 157,58 0,5 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P08 P08-WL 51  37  23.0720,    18  35  58.5046 0+810,4 P08-WYL 0+825,4 51  37  23.5831,    18  35  58.6384 prawa 4,5 36 15,0 - - - 300 PVC 157,47 157,40 0,5 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P09 P09-WL 51  37  24.5338,    18  35  58.9917 0+857,33 P09-WYL 0+865,33 51  37  24.8013,    18  35  59.1404 prawa 2,4 36 8,0 - - - 300 PVC 156,73 156,54 2,4 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P10 P10-WL 51  37  26.0994,    18  35  59.9231 0+908,6 P10-WYL 0+916,6 51  37  26.3654,    18  36  0.0633 prawa 2,4 36 8,0 - - - 300 PVC 155,71 155,62 1,1 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P11 P11-WL 51  37  26.7167,    18  36  0.2007 0+928,49 P11-WYL 0+944,49 51  37  27.2527,    18  36  0.2970 prawa 4,8 415 16,0 - - - 300 PVC 155,47 155,26 1,3 Obiekt istniejący. Przebudowa na przepust PVC DN300 + ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P12 P12-WL 51  37  28.1362,    18  36  0.3336 0+972,1 P12-WYL 0+979,1 51  37  28.3826,    18  36  0.3284 prawa 2,1 415 7,0 - - - 300 PVC 154,98 154,93 0,7 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P13 P13-WL 51  37  28.5011,    18  36  0.3076 0+983,5 P13-WYL 1+015,5 51  37  29.4814,    18  36  0.3863 prawa 9,6 415 32,0 - - - 300 PVC 154,91 154,39 1,6 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P14 P13-WYL 51  37  29.4814,    18  36  0.3863 1+015,5 P14-WYL 1+015,5 51  37  29.5541,    18  35  59.8680 prostopadły do osi 5,0 415 10,0 - - - 500 beton 154,26 154,14 1,2 Obiekt istniejący. Przebudowa: wydłużenie przepustu o 2m + ścianka czołowa przepustu żelbetowa, prefabrykowana 

P15 P15-WL 51  37  32.0262,    18  36  2.9221 0+214,7 A P15-WYL 0+214,7 A 51  37  31.7129,    18  36  3.1107 prostopadły do osi 5,3 415, 423 10,5 - - - 500 beton - - - demontaż/likwidacja

P16 P16-WL 51  37  32.1706,    18  36  4.3602 0+187,2 A P16-WYL 0+180,2 A prawa 2,1 423 7,0 - - - 300 PVC 154,20 154,19 2,0 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P17 P17-WL 51  37  32.4666,    18  36  6.4794 0+146,0 A P17-WYL 0+139,0 A 51  37  32.5235,    18  36  6.8590 prawa 2,1 423 7,0 - - - 300 PVC 154,25 154,24 2,0 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P18 P18-WL 51  37  32.5961,    18  36  7.3034 0+128,4 A P18-WYL 0+121,4 A 51  37  32.6582,    18  36  7.7143 prawa 2,1 423 7,0 - - - 300 PVC 154,26 154,25 2,0 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P19 P19-WL 51  37  32.9099,    18  36  9.2991 0+088,0 A P19-WYL 0,081,0 A 51  37  32.9693,    18  36  9.686 prawa 2,1 423 7,0 - - - 300 PVC 154,30 154,29 2,0 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P20 P20-WL 51  37  33.2622,    18  36  11.5437 0+043,9 A P20-WYL 0+050,9 A prawa 2,1 423 7,0 - - - 300 PVC 154,35 154,34 0,2 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P21 P21-WL 51  37  33.3533,    18  36  12.1285 0+032,9 A P21-WYL 0,025,9 A 51  37  33.4129,    18  36  12.5186 prawa 2,1 423 7,0 - - - 300 PVC 154,36 154,35 0,2 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P22 P22-WL 51  37  33.1350,    18  36  2.3004 1+135,7 P22/23-WYL 1+138,7 51  37  33.2862,    18  36  2.2039 prawa 0,9 415 3,0 - - - 300 PVC 154,05 153,96 3,0 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianka czołowa przepustu żelbetowa, prefabrykowana ze skrzydełkami ukośnymi 

P23 P23-WL 51  37  33.2231,    18  36  2.2170 1+136,7 P22/23-WYL 1+138,7 51  37  33.2862,    18  36  2.2039 prawa 0,6 415 2,0 - - - 300 PVC 154,26 154,13 6,5 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianka czołowa przepustu żelbetowa, prefabrykowana ze skrzydełkami ukośnymi 

P24 P24-WL 51  37  33.8674,    18  36  1.8477 1+159,4 P24-WYL 1+152,4 51  37  33.6338,    18  36  1.9923 prawa 2,1 415 7,0 - - - 300 PVC 154,32 154,30 0,3 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianka czołowa przepustu żelbetowa, prefabrykowana ze skrzydełkami ukośnymi 

P26 P26-WL 51  37  34.6088,    18  36  1.3938 1+167,2 P26-WYL 1+160,2 51  37  34.3786,    18  36  1.5327 lewa 2,1 415 7,0 - - - 300 PVC 154,45 154,36 1,3 Obiekt istniejący. Przebudowa istniejącego przepustu DN400 na przepust PVC DN300 + ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P27 P27-WL 51  37  35.7194,    18  36  0.7143 1+184,4 P27-WYL 1+177,4 51  37  35.5477,    18  36  0.8188 prawa 2,1 415 7,0 - - - 300 PVC 154,39 154,37 0,3 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianka czołowa przepustu żelbetowa, prefabrykowana ze skrzydełkami ukośnymi 

P28 P28-WL 51  37  36.2926,    18  36  0.3633 1+221,2 P28-WYL 1+216,2 51  37  36.0744,    18  36  0.4997 prawa 1,5 415 5,0 - - - 300 PVC 154,50 154,49 0,3 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianka czołowa przepustu żelbetowa, prefabrykowana ze skrzydełkami ukośnymi 

P29 P29-WL 51  37  36.8436,    18  35  59.3861 1+240,5 P29-WYL 1+233,5 51  37  35.8490,    18  36  0.0235 prawa 2,1 415 7,0 - - - 300 PVC 154,56 154,54 0,3

P30 P30-WL 51  37  39.0481,    18  35  57.6271 1+261,5 P30-WYL 1+229,5 51  37  39.2611,    18  35  57.5641 lewa 9,6 415 32,0 - - - 300 PVC 154,64 154,58 0,2 Obiekt projektowany. Przepust +  ścianka czołowa przepustu żelbetowa, prefabrykowana ze skrzydełkami ukośnymi 

P31 P31-WL 51  37  41.3397,    18  35  56.8770 1+339,2 P31-WYL 1+345,2 51  37  39.0481,    18  35  57.6271 lewa 1,8 415 6,0 - - - 300 PVC 154,10 154,03 1,3 Obiekt istniejący. Przebudowa istniejącego przepustu DN400 na przepust PVC DN300 + ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

P35 P35-WL 51  37  42.4925,    18  35  57.0643 1+446,8 P35-WYL 1+446,8 51  37  42.7366,    18  35  57.0303 prawa 4,2 415 7,0 - - - 600 PVC 152,67 152,63 0,7 Obiekt istniejący. Przebudowa istniejącego przepustu DN300 na przepust PVC DN600 + ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami ukośnymi 

rów przydrożny bez nazwy

PD01 51  37  8.9064,    18  36  2.9645 0+360,1 P03-WL 0+390,3 51  37  9.8958,    18  36  2.9289 prawa 74,1 142/2 33,1 2,24 0,40 1,30

 -

- - 5,96 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

PO3-WYL 51  37  10.0672,    18  36  3.2191 0+395,0 PD02 0+400,0 51  37  10.2503,    18  36  3.7574 prawa 26,3 142 12,6 2,09 0,40 1,60 - - 5,96 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

PD03 51  37  9.4967,    18  36  2.1711 0+380,6 P02-WYL 0+386,5 51  37  9.6976,    18  36  2.0866 lewa 9,1 142/2 5,9 1,54 0,40 1,40 - - 5,96 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

P02-WL 51  37  10.2591,    18  36  1.9068 0+404,5 PD04 0+417,7 51  37  10.6576,    18  36  1.7596 lewa 8,4 125 13,2 0,64 0,20 1,1 - - 4,11 przebudowa istn. rowu za pomocą korytek ściekowych 74x59x68 cm /prefabrykat/, wg szczegółu konstrukcyjnego D

PD05 51  37  20.7314,    18  35  58.3730 0+737,7 P05-WL 0+756,7 51  37  21.3541,    18  35  58.3580 prawa 12,2 36 19,0 0,64 0,20 0,75 - - 1,86 przebudowa istn. rowu za pomocą korytek ściekowych 74x59x68 cm /prefabrykat/, wg szczegółu konstrukcyjnego D

P05-WYL 51  37  21.7390,    18  35  58.3759 0+769,7 P07-WL 0+800,0 51  37  22.7214,    18  35  58.4576 prawa 19,2 36 30,0 0,64 0,20 0,8 - - 0,20 przebudowa istn. rowu za pomocą korytek ściekowych 74x59x68 cm /prefabrykat/, wg szczegółu konstrukcyjnego D

P07-WYL 51  37  23.0033,    18  35  58.4964 0+808,0 P08-WL 0+810,4 51  37  23.0720,    18  35  58.5046 prawa 1,3 36 2,0 0,64 0,20 0,8 - - 0,20 przebudowa istn. rowu za pomocą korytek ściekowych 74x59x68 cm /prefabrykat/, wg szczegółu konstrukcyjnego D

P08-WYL 51  37  23.5831,    18  35  58.6384 0+825,4 P09-WL 0+857,33 51  37  24.5338,    18  35  58.9917 prawa 19,2 36 30,0 0,64 0,20 0,8 - - 2,09 przebudowa istn. rowu za pomocą korytek ściekowych 74x59x68 cm /prefabrykat/, wg szczegółu konstrukcyjnego D

P09-WYL 51  37  24.8013,    18  35  59.1404 0+865,33 P10-WL 0+908,6 51  37  26.0994,    18  35  59.9231 prawa 26,9 36 42,0 0,64 0,20 0,75 - - 1,89 przebudowa istn. rowu za pomocą korytek ściekowych 74x59x68 cm /prefabrykat/, wg szczegółu konstrukcyjnego D

P10-WYL 51  37  26.3654,    18  36  0.0633 0+916,6 P11-WL 0+928,49 51  37  26.7167,    18  36  0.2007 prawa 7,0 36, 415 11,0 0,64 0,20 0,75 - - 1,25 przebudowa istn. rowu za pomocą korytek ściekowych 74x59x68 cm /prefabrykat/, wg szczegółu konstrukcyjnego D

PD05A 51  37  28.0709,    18  36  0.3320 0+971,1 P12-WL 0+973,1 51  37  28.1362,    18  36  0.3336 prawa 2,6 415 2,0 1,30 0,40 0,65 - - 1,08 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

PD06 51  37  29.4527,    18  35  59.8491 1+012,7 PD07 1+026,0 51  37  29.8704,    18  35  59.8109 lewa 39,7 415 12,9 3,08 0,40 1,50 - - 2,00 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

P15-WL 51  37  32.0262,    18  36  2.9221 0+214,7 A PD08 0+203,6 A 51  37  32.0301,    18  36  3.5366 prawa 7,68 415, 423 12,0 0,64 0,20 1,15 - - 0,20 przebudowa istn. rowu za pomocą korytek ściekowych 74x59x68 cm /prefabrykat/, wg szczegółu konstrukcyjnego D

PD08 51  37  32.0301,    18  36  3.5366 0+203,6 A PD09 0+198,6 A 51  37  32.0909,    18  36  3.7812 prawa 7,03 423 5,0 1,4 0,40 1,1 - - 0,1 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

PD10 51  37  32.7361,    18  36  2.5356 1+122,5 P22-WL 1+135,7 51  37  33.1350,    18  36  2.3004 prawa 24,4 415 13,0 1,9 0,40 1,25 - - 0,3 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

P23-WL 51  37  33.2231,    18  36  2.2170 1+136,7 P24-WYL 1+152,4 51  37  33.6338,    18  36  1.9923 prawa 16,1 415 11,0 1,5 0,40 1,15 - - 0,3 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

P24-WL 51  37  33.8674,    18  36  1.8477 1+159,4 P27-WYL 1+177,4 51  37  35.5477,    18  36  0.8188 prawa 24,6 415 16,0 1,5 0,40 1,20 - - 0,3 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

P27-WL 51  37  35.7194,    18  36  0.7143 1+184,4 P28-WYL 1+216,2 51  37  36.0744,    18  36  0.4997 prawa 49,5 415 30,0 1,65 0,40 1,20 - - 0,3 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

P28-WL 51  37  36.2926,    18  36  0.3633 1+221,2 P29-WYL 1+233,5 51  37  35.8490,    18  36  0.0235 prawa 24,5 415 11,0 2,2 0,40 1,05 - - 0,3 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

P29-WL 51  37  36.8436,    18  35  59.3861 1+240,5 PD11 1+251,5 51  37  36.6551,    18  36  0.1652 prawa 14,6 415 11,0 1,3 0,40 0,90 - - 3,5 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

PD12 51  37  38.5776,    18  35  57.7800 1+324,4 P31-WL 1+339,2 51  37  41.3397,    18  35  56.8770 lewa 32,9 415 15,0 2,2 0,40 1,20 - - 4,6 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

P31-WYL 51  37  39.0481,    18  35  57.6271 1+345,2 P32-WL 1+411,9 51  37  41.3397,    18  35  56.8770 lewa 112,9 415 65,0 1,7 0,40 0,90 - - 1,3 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

P32-WYL 51  37  41.5882,    18  35  56.7992 1+418,9 P33-WL 1+422,9 51  37  41.7398,    18  35  56.7403 lewa 4,8 415 4,0 1,2 0,40 1,00 - - 0,7 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

P33-WYL 1+429,9 PD14 1+445,9 lewa 25,0 415 16,0 1,6 0,40 1,00 - - 0,7 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

PD13 51  37  42.0853,    18  35  57.1144 1+433,5 P35-WL 1+446,8 51  37  41.7398,    18  35  56.7403 prawa 14,7 415 13,3 1,1 0,40 1,20 - - 3,6 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

P36-WYL 51  37  43.7614,    18  35  56.9573 1+486,6 PD15 1+491,6 51  37  43.9450,    18  35  57.0266 prawa 12,7 415 5,0 2,5 0,40 1,60 - - 0,7 przebudowa istn. rowu za pomocą płyt ażurowych MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

WYL01 - - - WYL01 0+897,5 51  37  25.7595,    18  35  59.7131 prawa 1,2 36 - - - - 200 PVC - 156,07 0,5 budowa wylotu kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200 – wylot do rowu wykonanego z korytek ściekowych 74x59x68 cm /prefabrykat/, wg szczegółu konstrukcyjnego D

WYL02 - - - WYL02 0+970,5 51  37  28.0965,    18  36  0.3113 prawa 1,2 415 - - - - 200 PVC - 155,09 1,0 budowa wylotu kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200 – wylot do rowu zabudowanego płytami ażurowymi MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E

wylot przepustu P14-WYL - - - P14-WYL 1+015,5 51  37  29.5541,    18  35  59.8680 lewa 2,2 415 - - - - 500 beton - 154,14 1,2 wylot przepustu P14 /dot. szczególnego korzystania z wód/

WYL03 - - - WYL03 0+161,5 A 51  37  32.3355,    18  36  5.6748 prawa 1,2 423 - - - - 200 PVC - 154,23 3,7 budowa wylotu  kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200 – skarpa poniżej wylotu i dno rowu zabudowane płytami ażurowymi typu MEBA na szerokości 0,8m /w osi wylotu/

WYL04 - - - WYL04 0+090 A 51  37  32.8815,    18  36  9.2288 prawa 1,2 423 - - - - 200 PVC - 154,28 0,5 budowa wylotu  kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200 – skarpa poniżej wylotu i dno rowu zabudowane płytami ażurowymi typu MEBA na szerokości 0,8m /w osi wylotu/

WYL05 - - - WYL05 1+231,7 51  37  36.0261,    18  36  0.5185 prawa 1,2 415 - - - - 200 PVC - 154,86 2,0 budowa wylotu kanalizacji deszczowej z rur PVC DN200 – wylot do rowu zabudowanego płytami ażurowymi MEBA /umocnienie skarp i dna/, wg szczegółu konstrukcyjnego E
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MATERIAŁ 
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SPADEK

PKT, N [o, ', "], E [o, ', "] PKT, N [o, ', "], E [o, ', "]

WL [m 
nmp]

WYL [m 
nmp]

 51  37  32.2269,    18  36  4.7523

 51  37  33.3201,    18  36  11.9253

Obiekt istniejący. Przebudowa istniejącego przepustu /DN nieustalone/ na przepust PVC DN300 + ścianki czołowe przepustu żelbetowe, prefabrykowane ze skrzydełkami 
ukośnymi 

 51  37  41.9863,    18  35  56.6678  51  37  42.5040,    18  35  56.5648

wylot kanalizacji 
deszczowej

wylot kanalizacji 
deszczowej
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