PRZYKLADOWY PRZEKRaJ KONSTRUKCYINY ZE ZJAZDEM Z KOSTKI BRUKOWEJ,
POSZERZENIAMI JEZDNI LRAZ ZJAZDEM 7 KAMIENIA t AMANEGD

‘ 2,00 - 3,90 ‘ szer, zmienna ‘
‘ szczegét A ___szer. zmienna ' szer. znmienna |
| | 5 | 5 |
131 \ —2 A | oot
ITT T T T T I T T T ITITT = N === : TEOROSONORE
ﬂ .... /V ______ [1050.0.0.0.0.0:-0:-0-0. |
B S LAY LS LTS warstwa kamienia tamanego 0/31,5 na zjazdach

— umie jscowionych poza ciagami chodnikéw, grub. 15 cm.
I stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.
L grunt nasypowy - zoageszczalny

obrzeze betonowe 8x30%100 — \/ !
podsypka cem.—plask. grub. 10 cm, — |
kostko bet. bruk., kolorowa grub. 8 cm —
podsypko cementowo-piaskowa gr 3 cm.—

podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10 cm—
stabilizac jo gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm—

warstwa kamienia tamanego 0/31,5 na zjozdach

— umie jscowionych poza ciagami chodnikéw, grub. 15 cm.
- grunt nasypowy - zageszczalny

— warstwa piasku

- przepust z rur PVC fi 30 cm.

kroweznik betonowy 15x30 wystajoacy 2 cm —
podsypka cementowo-pioskowa gr. S cm —
towo. z betonu C 12/15 z oporem -

L warstwa podsypki piaskowej grub., 10 cm.

- warstwa &cieralha z betonu asfaltowego AC 11S 30/70 grub. 4 cm.
- worstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.

- podbudowa poszerzenioa z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm.

- warstwa wiozoca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm,
L warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 30/70 o grub. zmlennej - wg tobell wyrdwnan

warstwa Scieralno z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm, -
warstwa wiozaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm
podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm. S
stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm. -

PRZYKLADOWY PRZEKRaJ KUNSTRUKCYJINY /7 CHODNIKIEM 7 KUSTKI BRUKOWE,
POSZERZENIAMI JEZDNI ORAZ ROWEM UMOCNIONYM PLYTAMI BETONOWYMI, AZUROWYMI 60X40X10 CM
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obrzeze betonowe 8%30%100 |
podsypka cem.-plask. grub. 10 cm,

- ptyta betonowa, azurowa typu ‘meba’ o wym, 40cmx60cmx10cm

kostka bket. bruk. szara grub. 8 cm.—
L podbudowa ketonowa z betonu C 8/10 gruk. 10 cm.

podsypko cementowo—piaskowa gr 3 cm.—
stobilizac jo gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 7 cm —

L pobocze gruntowe
kraweznik betonowy 15x30 wystajoacy 10 cm —
podsypka cementowo-piaskowa gr. S5 cm —
towo. z betonu C 12/15 z oporem

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm.

stabilizac jo gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 8 cm.-

worstwa Scleralno z betonu asfaltowego AC 11S 30/70 grub. 4 cm. A
warstwa wiozoca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm
podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm, S

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.
- podbudowa poszerzenio z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stobllizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

— warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm.

- warstwa wiozoca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.

stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm, -
L warstwa wyrdéwhawczo z betonu asfaltowego AC 16W 30/70 o grub. zmiennej — wg tabeli wyrdwnah
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