PRZYKLADOWY PRZEKRaJ KONSTRUKCYJINY Z CHUDNIKIEM Z KOSTKI BRUKOWEJ,
POSZERZENIAMI JEZDNI [RAZ ROWEM UMOCNIONYM KORYTKAMI SCIEKOWYMI 74X59X68 CM,
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obrzeze betonowe 8%30%100 |
podsypka cem.-plask. grub. 10 cm.
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kostka bet. bruk. szara grub. 8 cm.—
podsypka cementowo—piaskowa gr 3 cm.—

réw umochiony prefabrykowaymi elementami betonowymi

stabilizac joa gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 7 cm, —

kraweznik betonowy 15x30 wystajocy 10 cm —

— (korytko Sciekowe 74x59x68 cmd
— podsypka cem.—piask. grub., 5 cm,
~ tawa z betonu C 8/10 grub 10 cm

podsypko cementowo-pioskowa gr. 3 cm —
towo. z betonu C 12/15 z oporem -
stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 8 cm.-

L pobocze gruntowe

worstwa Scieralno z betonu asfaltowego AC 11S 30/70 grub. 4 cm. -
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm-
podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm. S
stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub., 4 cm.
- warstwa wiazoca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.

PRZYKEADOWY PRZEKRAJ KONSTRUKCYJNY Z CHODNIKIEM Z KOSTKI BRUKOWEJ, SCIEKIEM Z KOSTKI BRUKOWEJ,
POSZERZENIAMI JEZDNI ORAZ SKARPA UMOCNIONA PLYTAMI BETONOWYMI, AZUROWYMI 60X40X10 CM,
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obrzeze betonowe 8%30%100
podsypka cem.—piask. grub. 10 cm.

kostka bet. bruk. szara grub. 8 cm.—
podsypka cementowo—piaskowa gr 3 cm.—
stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 7 cm, —

obrzeze betonowe 8x30 —
podsypka cementowo—piaskowa gr. S5 cm -

pokocze gruntowe L pobocze gruntowe

opornik betonowy 8x30 —
towa z betonu Cl12/15 z oporem —

sciek z 3 rzeddw kostki bruk., beton. grub. 8 cm. kol. szarego —
podsypka cementowo—-plaskowa gr. 3 cm —

tawa z betonu C 12/13

stabilizac joa gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 8 cm.

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm,
— warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm, -

L warstwa wyrdéwnhawczo z betonu asfaltowego AC 16W 30/70 o grub. zmiennej - wg tabeli wyrdwnah

L warstwa wyrdéwnhawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gruk. zmiennej — wg takeli wyrdwnanh

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm.
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.
- podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stobilizacjo gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

skarpo umochiona ptyta ketonowa, azurowo o wym. 40cmx60cmx10cm
podbudowa betonowa z betonu C 8/10 grub. 10 cm.

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm.
- warstwa wiozaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.
- podbucdowa poszerzenio z kamlenia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

warstwa wiozaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm
podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm,
stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm, -
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