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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat do dochodzen wodnoprawnych w zakresie budowy, przebudowy i
likwidacji urzgdzen wodnych oraz wprowadzania do ziemi sciekéw jakimi sg wody opadowe i roztopowe ze
szczelnej powierzchni zanieczyszczonej pasa drogowego ramach zadania pn.:,,PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 114302 E KOBIERZYCKO - SEDZICE”.

Lokalizacja Inwestycji (w zakresie objetym przedmiotowym wnioskiem):

W $wietle obowigzujacych przepiséw likwidacja, przebudowa i budowa urzadzeh wodnych oraz szczegdine
korzystanie z wod, wykraczajgce poza korzystanie powszechne lub zwykle, jakim jest wprowadzanie do ziemi
jakimi sg wody opadowe i roztopowe wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przedmiotowy operat
wodnoprawny, wykonany w zakresie wynikajgcym z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.
U. 2015.469 z poézn. zm.), ma stanowi¢ podstawe techniczng do uzyskania wymaganego przepisami
pozwolenia wodnoprawnego, okreslajgcego warunki wprowadzania Sciekdédw jakimi sg wody opadowe i
roztopowe do ziemi oraz likwidacji, przebudowy i budowy urzadzen wodnych, stad zawarto w nim m.in.
nastepujgce dane:

o charakterystyke urzgdzen wodnych stuzgcych do wprowadzania do ziemi $ciekéw jakimi sg wody

opadowe i roztopowe,
e system odprowadzania woéd opadowych,

e bilans wdd opadowych i roztopowych,




zakres wnioskowanych uprawnien i tryb ich uzyskania,

obowigzki uprawnionego w zwigzku z planowanym szczegdlnym korzystaniem z wéd.

2. Podstawy opracowania operatu wodnoprawnego oraz materiaty wyjsciowe

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z p6zn. zm.),.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz.U. 2016.71 z pdzn. zm.).

Projekt budowlany dla przedmiotowego zadania.

Metody obliczen przeptywdéw maksymalnych w matych zlewniach rzecznych, autorstwa. A. Cieplowski i
S. Dabkowski (Wydawnictwo PROJPRZEMEKO, 20086).

Obowigzujgce normatywy techniczne.

Materiaty wtasne.

3. Oznaczenie ubiegajacego sie o pozwolenie

Ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne jest:

Gmina Wroblew
Wréblew 15, 98-285 WROBLEW

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z woéd

Pozwolenie wodnoprawne dotyczyto bedzie:

szczegollnego korzystania z wod, wykraczajgcego poza korzystanie powszechne lub zwykle, jakim jest
wprowadzanie do ziemi $ciekow jakimi sg wody opadowe i roztopowe ze szczelnej powierzchni
zanieczyszczonej pasa drogowego przebudowywanej drogi gminnej 114302 E Kobierzycko - Sedzice
budowe wylotéw kanalizacji deszczowej WYL01, WYL02, WYL03, WYL04, WYLO5 do istniejacych
rowdéw przydroznych ,bez nazwy”,

likwidacje istniejgcego rowu ,bez nazwy” na odcinku od pkt. AO do pkt. A3 wraz z istniejgcymi
przepustami drogowymi,

przebudowe istniejgcych rowdw przydroznych /wg wykazu w tabeli 01/

likwidacje istniejgcych przepustéw drogowych /wg wykazu w tabeli 01/

budowe i przebudowe przepustow drogowych /wg wykazu w tabeli 01/

Celem pozwolenia jest okreslenie warunkéw technicznych:

szczegolnego korzystania z wéd w zakresie wprowadzania do ziemi Sciekéw jakimi sg wody opadowe
i roztopowe ze szczelnej powierzchni zanieczyszczonej
okre$lenie warunkoéw budowy, przebudowy i likwidacji urzgdzen wodnych,

okreslenie obowigzkow jednostki wystepujacej o pozwolenie wodnoprawne.




5. Rodzaj urzagdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych.
Nie dotyczy

6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzagdzen wodnych, z podaniem siedzib i
adresow ich wiascicieli.

Wyszczegodlnienie  stanu prawnego nieruchomos$ci objetych pozwoleniem w zakresie szczegdlnego
korzystania z wodd, wykraczajgcego poza korzystanie powszechne lub zwykie jakim jest wprowadzanie
Sciekow, ktorymi sg Scieki opadowe i roztopowe z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej do ziemi oraz w

zakresie budowy, przebudowy i likwidacji urzgdzen wodnych

nr dziatki | obreb ewidencyjny wiasciciel/wtadajacy adres
36
15 0012 Kobi k
obierzycko, .
423 . . ! , . , ) : Wrablew 15, 98-285
115 jednostka §W|dencyj na | Skarb Pafstwa / Urzad Gminy Wrdblew — drogi powszechnego korzystania WROBLEW
Wroblew
142
144/2

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod oraz planowanych do wykonania, przebudowy i

likwidacji urzadzeh wodnych ograniczy sie do dzietek wymienionych powyze;.

7. Obowiagzki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ograniczy sie do dzietek wskazanych w pkt. 6 niniejszego

operatu wodnoprawnego.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienia obowigzkéw wynikajgcych z
Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegdlnie do przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jezeli
zrodtem szkdd bedzie szczegdlne korzystanie z wod jakim jest wprowadzanie do ziemi Sciekow jakimi sg wody

opadowe i roztopowe oraz przebudowa i budowa urzgdzen wodnych

Ochrona uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich zgodnie z warunkami technicznymi dotyczy: zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw fgcznosci oraz doptywu $wiatta dziennego pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakidcenia elektryczne, promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Na podstawie zakresu projektowanej inwestycji oraz przyjetych rozwigzan technicznych stwierdza sie, iz Zadne

z w/w praw 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestyciji nie zostanie naruszone.

Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo wodne Wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze:
- zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na jego gruncie wody
opadowej, ani kierunku odptywu ze zrédet — ze szkodg dla gruntow sasiednich;

- odprowadzac wéd oraz Sciekéw na grunty sgsiednie.




Na wiascicielu gruntu cigzy réwniez obowigzek usuniecia przeszkdd oraz z mian w odptywie wody, powstatych

na jego gruncie wskutek przypadku lub dziatania oséb trzecich, ze szkodg dla gruntéw sgsiednich. Jezeli

spowodowane przez wiasciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wptywajg na grunty

sgsiednie, wojt, burmistrz lub prezydent miasta moze, w drodze decyzji, nakaza¢ witascicielowi gruntu

przywrocenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzadzen zapobiegajgcych szkodom.

Przebudowywane i likwidowane rowy przydrozne stuzg wytgcznie odwodnieniu pasa drogowego. Realizacja

przedmiotowego zadania nie bedzie miata wptywu na dziatki sgsiednie poniewaz, rowy te nie stuzg

odwodnieniu terendw przylegtych. Zgodne jest to z:

1. Ustawg o drogach publicznych (Dz.U. 2015.460 wraz z pézn. zmianami), art. 39 ust. 1 pkt. 9, w
ktérym w szczegdlnosci zabrania sie odprowadzania wody i $ciekéw z urzadzen melioracyjnych,

gospodarskich lub zaktadowych do rowéw przydroznych lub na jezdnie drogi.

2. Ustawg prawo wodne (Dz.U. 2015.469), art. 29 pkt. 1, w ktérym jednoznacznie okreslono iz

Wiasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze:

1. zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na jego

gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu ze zrédet — ze szkodg dla gruntéw sgsiednich;

2. odprowadzaé wdd oraz $ciekdw na grunty sgsiednie.

Na podstawie zakresu projektowanej inwestycji oraz przyjetych rozwigzan technicznych stwierdza sie, iz zadne

z w/w praw 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji nie zostanie naruszone.

Dodatkowo Whnioskujgcy zobowigzany bedzie do:

budowy, przebudowy i likwidacji urzadzen wodnych zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w projekcie
budowlanym, w sposéb niezagrazajgcy bezpieczenstwu,

naprawienia szkod powstatych podczas budowy w stosunku do oséb trzecich,

doprowadzenia przylegtego terenu do stanu pierwotnego,

utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wykonanych urzgdzen wodnych jak i systemu kanaliza-
cji deszczowej, z ktérego wprowadzane sg do ziemi wody opadowe i roztopowe,

wykonywania niezbednych remontow,

przeprowadzaé dwa razy do roku tj. w okresie wiosennym i jesiennym przeglady eksploatacyjne i tech-
niczne wykonanych urzgdzen wodnych jak i systemu kanalizacji deszczowej, z ktérego wprowadzane
sg do ziemi wody opadowe i roztopowe,

przeprowadza¢ dwa razy do roku tj. w okresie wiosennym i jesiennym konserwacje urzgdzeh wodnych
i system kanalizacji deszczowej oraz usuwac¢ nagromadzone osady a czynnosci z tym zwigzane odno-
towywac w zeszycie eksploatacyjnym,

przestrzegania zakazu wprowadzania do systemu kanalizacji deszczowej Sciekdédw innych niz wody
opadowe i roztopowe ze szczelnej powierzchni zanieczyszczonej pasa drogowego projektowanych

drég

8. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomoca wspoétrzednych geograficznych
oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego wykonania.
Zbiorcze zestawienie parametréw budowanych, przebudowywanych i likwidowanych urzagdzen wodnych przed-

stawiono w zalgczonym do przedmiotowego operatu zestwieniu tabelarycznym /tabela nr 01/.




Szczegoty dotyczgce przyjetych w tym zakresie rozwigzan technicznych przedstawiono w dalszej czesci
opracowania. Natomiast informacje charakteryzujgce (m.in. lokalizacje, metode realizacji, profile, spadki,
informacje o planowanych do uzycia materiatéw) przebudowywanych i wykonywanych urzgdzehh wodnych

zawarte zostaly w czesci graficznej opracowania.

Szczegotowe warunki wykonania urzadzeh wodnych okreslono w czes$ci graficznej opracowania, tj. planach
urzadzen wodnych, profilach podtuznych i przekrojach konstrukcyjnych. Przedstawione zostaty tam
szczego6towo dane dotyczace spadkéw podiuznych, szczegdtdw umocnienia rowdw i wykonania przepustow,
rzednych posadowienia oraz szczegoty konstrukcyjne. Dane te przedstawiono w odniesieniu do kilometrazu

drogi. Zestawienia tabelaryczne ww. danych przedstawiono w tabeli nr 01 zatgczonej do opracowania.

8.1. Okreslenie obszaru oddzialywania zamierzonego korzystania z wod i planowanych do wykonania
urzagdzen wodnych.

Obszar oddziatywania okreslono uwzgledniajgc nastepujgce zaleznosci:

- dla likwidowanych urzgdzen wodnych przyjeto ich rzut w planie /rowy i przepusty/ zgodnie z obszarem
wskazanym na planie urzgdzern wodnych

- dla wykonywanych urzadzen wodnych przyjeto ich rzut w planie /przepusty/ zgodnie z obszarem wskazanym
na planie urzadzen wodnych

- dla zamierzonego korzystania z wéd przyjeto obszar tzw. pierwszego kontaktu $ciekdéw z ziemig /dotyczy
wylotéw kanalizacji deszczowej i wylotu przepustu P14-WYL/ zgodnie z obszarem wskazanym na planie
urzgdzen wodnych.

Obowigzki wystepujgcego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich wskazano w

pkt. 7 przedmiotowego opracowania.

9. Charakterystyka wod i odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym.
Scieki jakimi sg wody opadowe i roztopowe ze szczelnej powierzchni zanieczyszczonej przebudowywanej dro-
gi gminnej wprowadzane sg do ziemi poprzez istniejgce i przebudowywane rowy przydrozne, ktdre petnig funk-

cje retencyjno-rozsgczajaca /rowy chtonne/.

10. Charakterystyka wprowadzanych do odbiornika sciekéw jakimi sa wody opadowe i
roztopowe.

10.1. Bilans wod opadowych i roztopowych.

Obliczenie objetosci wod opadowych zostato opracowane zgodnie z metodykg okreslong w PN-S-02204 ,Drogi
samochodowe. Odwodnienie drog.” oraz wytycznymi ATV. Wspdtczynniki sptywu powierzchniowego zostaty

przyjete zgodnie z publikacjami branzowymi

g — natezenie deszczu miarodajnego q=130 [dm3/s x ha] dla p=50% (dla drog kl. G, Z)

Przyjety czas trwania deszczu miarodajnego td =15 min (900s)
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10.2. Jakos$¢ wod opadowych i roztopowych.
Warunki, jakim powinny odpowiada¢ $cieki wprowadzane do wod lub do ziemi zawiera Rozporzgdzenie Mini-
stra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetié¢ przy wprowadzaniu $cie-
kéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2014.1800 z pdzn. zm.). Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanali-
zacyjne pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, woje-
wodzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z
opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1ha nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajg-
cych w ilosciach przekraczajgcych:

100 mg/l zawiesin ogdélnych ( testy wg PN-EN ISO 9377-2:2003);

15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych ( testy wg PN-EN 872-2:2007).

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa powyzej,

mogqg by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez oczyszczania.

Projektowany uktad drogowy obejmuje drogi gminne klasy L (lokalne) oraz D (dojazdowe), wobec czego wody

opadowe i roztopowe z nich pochodzgce nie wymagajg podczyszczenia przed ich wprowadzeniem do ziemi.

11. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkow

korzystania z wod regionu wodnego.

Na dzieh opracowania operatu wodnoprawnego wiasciwy terytorialnie Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej
nie okreslit warunkéw korzystania z wod regionu wodnego.

Projektowane obiekty znajdujg sie na obszarze dorzecza Odry. Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry zostat opublikowany w Monitorze Polskim nr 40, poz. 451 z 2011 roku.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGW) jest narzedziem planistycznym,
sporzgdzonym zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Stanowi podstawe podejmowania
decyzji, ktére majg wplyw na stan zasobéw wodnych oraz zasady gospodarowania wodami. Dokument
wyznacza cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych (ustala wartosci graniczne
wybranych wskaznikéw jakosci wod dla poszczegolnych JCWP, JCWPd i obszaréw chronionych). Zgodnie z
RDW cele $rodowiskowe powinny zostaé osiggniete do 2015 r. Dyrektywa przewiduje jednak odstepstwa od
zatozonych celow srodowiskowych, jezeli ich osiggniecie dla danej czesci wéd w ustalonym terminie nie bedzie
mozliwe z okreslonych przyczyn. RDW dopuszcza réwniez realizacje inwestycji majgcych wplyw na stan waod,
powodujgcych zmiany w charakterystykach fizycznych jednolitych czesci wdd, jezeli cele ktérym stuza,
stanowig nadrzedny interes spoteczny i/lub korzysci dla srodowiska naturalnego i spoteczenstwa. Istotnym
elementem PGW jest takze podsumowanie programoéw dziatan przedstawionych w Programie wodno
srodowiskowym kraju. Dziatania te powinny zostaé zrealizowane na obszarze dorzecza w celu zapewnienia
utrzymania lub poprawy woéd do 2015 r., a w uzasadnionych przypadkach w terminie pézniejszym. Dotyczg
zarowno konkretnych przedsiewzie¢ inwestycyjnych jak i $rodkéw o charakterze administracyjnym,

ekonomicznym, badawczym czy edukacyjnym. Bardziej szczegdtowo przedstawione zostaty ponize;.




Zakres przedsiewzie¢ niezbednych do realizacji, aby osiggnaé¢ ustalone cele srodowiskowe przedstawia sie

nastepujgco:

- w ramach gospodarki komunalnej:

Realizacja "Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych"

Realizacja "Programu wyposazenia aglomeracji ponizej 2000 RLM w oczyszczalnie Sciekéw i systemy
kanalizacji zbiorczej"

Dziatania wynikajgce z koniecznosci porzagdkowania systemu gospodarki sciekowe;j

Realizacja zadanh systemowych gospodarki odpadami zawartych w planach gospodarki odpadami

- w ramach ksztaltowania stosunkéw wodnych oraz ochrony ekosysteméw od wéd zaleznych:

Biezgca ochrona waloréw przyrodniczych: zespotdw przyrodniczo-krajobrazowych, uzytkéw
ekologicznych, pomnikéw przyrody, stanowisk dokumentacyjnych

Ochrona, zachowanie i przywracanie biotopdw i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory (dziatania wynikajgce z dyrektywy w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w sprawie siedlisk
przyrodniczych)

Zapewnienie ciggtosci rzek i potokdw poprzez udroznienie obiektdw stanowigcych przeszkode dla

migracji ryb (cieki naturalne i silnie zmienione)

- w ramach rolnictwa i leSnictwa:

Redukcja zanieczyszczenia wod spowodowanego przez azoty pochodzenia rolniczego

Wiasciwe stosowanie i przechowywanie nawozéw naturalnych

Przeciwdziatanie erozji i wyptukiwaniu zanieczyszczen

Wspieranie rolnictwa ekologicznego

Wspieranie rolnictwa zrownowazonego

Wdrazanie krajowego i wojewddzkiego programu zwiekszenia lesistosci - regulacja lesistosci
(prowadzone zgodnie z planami urzadzania laséw dla poszczegélnych Nadlesnictw)

Ochrona bioréznorodnosci w lasach (zachowanie, odtwarzanie i zwiekszanie) zgodnie z programami

ochrony przyrody dla poszczegélnych Nadlesnictw

- w ramach obszaru dotyczgcego przemystu:

Opracowanie programu zapobiegania powaznym awariom i zarzgdzanie ryzykiem
Realizacja "Programu wyposazenia zaktadéw przemystu rolno-spozywczego o wielkosci nie mniejszej
niz 4000 RLM odprowadzajgcych scieki bezposrednio do wod w urzgdzenia zapewniajgce wymagane

przez polskie prawo standardy ochrony wéd"

- w ramach zagospodarowania przestrzennego:

Opracowanie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajgcych wymagania

i zasady ochrony $rodowiska

- w ramach dziatan organizacyjno-prawnych i edukacyjnych:

Opracowanie warunkéw korzystania z wéd regionu

Opracowanie warunkoéw korzystania z wod zlewni

Wzmocnienie zaplecza technicznego stanowisk zwigzanych z ochrong srodowiska w celu zapewnienia
realizacji nowych przepisow krajowych i unijnych (m.in. komputeryzacja), zakup materiatéw

szkoleniowych i pomocniczych, szkolenia merytoryczne pracownikéw




¢ Propagowanie idei zrownowazonego rozwoju i upowszechnianie informacji o podejmowanych dziata-
niach, akcjach, kampaniach na rzecz aktywnej ochrony srodowiska
e Promocja "Programu rolno srodowiskowego" objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na la-
ta2007-2013
e Dostep do informaciji
o Dziatania kontrolne zwigzane z ochrong wéd przed zanieczyszczeniami
e Wyznaczenie obszaru ochronnego zbiornika wod $rédlgdowych
Analizujac cele okreslone w powyzszym dokumencie nalezy stwierdzi¢, iz przyjete i przedstawione rozwigzania
techniczne sg w petni zgodnie z jego zatozeniami i celami. Nie stanowig tez zagrozen i nie powodujg

znaczacych oddziatywan i wptywéw dziatalnosci inwestycyjnej na stan wod powierzchniowych i podziemnych.

12. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Zgodnie z art. 88s ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z p6zn. zm.) za przygo-
towanie Plandéw przeciwdziatania skutkom suszy w dorzeczach odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej. Natomiast zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne za przygotowanie Planéw prze-
ciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych odpowiedzialni sg dyrektorzy regionalnych zarzgdéw gospo-
darki wodnej. Dyrektor RZGW w Poznaniu na dzien opracowania operatu wodnoprawnego nie opracowat Pla-

nu przeciwdziatania skutkom suszy

13. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.
Dyrektor RZGW w Poznaniu na dzien opracowania operatu wodnoprawnego nie opracowat Planu zarzgdzania

ryzykiem powodziowym.

14. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
w szczegoblnosci na stan tych wéd i realizacje celéow srodowiskowych dla nich okreslonych.

Biorgc pod uwage warunki geologiczne i hydrogeologiczne w rejonie inwestycji, odprowadzenie
podczyszczonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800 z pdézn. zm.) woéd opadowych i
roztopowych z jej zlewni za pomocg projektowanego systemu do istniejgcych rowoéw przydroznych nie stanowi
zagrozenia zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych oraz nie wptynie na nie negatywnie.
Natomiast istotny wplyw na nie bedzie miata prawidtowa eksploatacja zaréwno projektowanego systemu

kanalizacji deszczowej jak i wtasciwa konserwacja istniejgcych rowodw, ktére sg jej odbiornikami.

13. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci badz wystagpienia awarii lub uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar,
warunki korzystania z wod i urzagdzen wodnych w tych sytuacjach.

Planowany okres wykonania i rozruchu instalacji to maksymalnie trzy lata od dnia, w ktérym pozwolenie

wodnoprawne stanie sie ostateczne.

-10 -




Mozliwos¢ wystgpienia awarii projektowanych urzadzen wodnych jest znikoma i moze by¢ spowodowana wy-
tacznie nieprawidtowg ich eksploatacjg polegajgcg na nieprzestrzeganiu przez Whnioskujgcego zalecen doty-
czacych regularnych przegladéw technicznych i eksploatacyjnych urzgdzeh wodnych a w szczegdlnosci syste-

mu kanalizacji deszczowej oraz systemu rowéw przydroznych.

14. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy o ochronie przyrody, wystepujagcych w zasiegu oddziatywania zamierzonego

korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody.

15. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych
$ciekéw oraz woéd podziemnych lub woéd powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu

sciekéw.

Zgodnie z § 23.1 ust. 2 Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800 z p6zn. zm.) spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w
§ 21 ww. rozporzadzenia, w stosunku do wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi z
urzgdzen oczyszczajgcych o przepustowosci nominalnej mniejszej niz 300 I/s ocenia sie zgodnie z ust. 1, {j.
przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej 2 razy w roku, przegladéw
eksploatacyjnych urzgdzen oczyszczajgcych; eksploatacja powinna odbywacé sie zgodnie z instrukcjg obstugi i
konserwacji urzgdzen oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego

urzadzenia.

16. Opis urzadzen stluzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skiadu
odprowadzanych sciekéw.
Projekt nie przewiduje instalacji urzgdzen stuzgcych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i sktadu

odprowadzanych Sciekow.

17. Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania sciekéw.

Nie dotyczy — Scieki nie sg wprowadzane bezposrednio do wad.

18. Informacja o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych.
Wszelkie osady Sciekowe bedg usuwane i utylizowane przez uprawnione jednostki posiadajgce wymagane

przepisami prawa uprawnienia z zakresu gospodarki odpadami.

19. Obowiazki ubiegajacego si¢ o pozwolenie

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o uzyskanie pozwolenia bedzie w szczegdlnosci nalezato:
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przeprowadzanie co najmniej 2 razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych;
eksploatacja powinna odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji urzgdzen
oczyszczajgcych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzgdzenia.
przeprowadzanie co najmniej 2 razy do roku, przegladow eksploatacyjnych sieci kanalizacji
deszczowej i rowow przydroznych;

eksploatowanie urzgdzen zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzagdzen
oczyszczajgcych oraz odnotowywanie tych czynnosci w zeszycie eksploatacii;

podjecie dziatan w przypadku wystgpienia awarii,

utrzymanie urzgdzen i obiektow w nalezytym stanie,

przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego,

usuwanie na biezgco wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych podczas przegladdéw sieci
kanalizacyjnej,

przestrzeganie zakazu wprowadzania do miejskiej kanalizacji deszczowej innego rodzaju sciekdéw niz

wody opadowe i roztopowe.

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Krzgstek

AIW PROJEKT, tel. kom. 501017154

czerwiec 2016r.
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