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LEGENDA

[ - jezdnia z masy mineralno — asfaltowej — warstwa wyrdwnawcza i Scieralna

271 - jezdnia z masy mineralno — asfaltowej z wymiang konstrukcji podbudowy

[ 1 - chodnik z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. szarego

wiE] — zjazdy na posesje z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. czarnego

istniejgce zjazdy z kostki brukowej, betonowej — do przefozenia i dostos. wysokosciowego
] — gruntowe pobocze jezdni

— zjazdy na posesje i pola uprawne z kamienia famanego 0/31,5

— zielen

— rowy odwadniajgce nieumocnione i obsiane trawq

R — skarpy nasypdw czy wykopdw umocnione pfytami betonowymi, azurowymi 60x40x10

— rowy odwadniajgce umocnione betonowymi elementami prefabrykowanymi ypu "U” o wym. 74x59x68
7 — sciek z 3 rzedow kostki brukowej, beton. grub. 8 c¢cm. koloru szarego

2] — poszerzenie jezdni w obr. skrzyzowania oraz pdfzatoka autobusowa z kostki bruk., beton. kol. czarnego gr. 8 cm.
- krawedzie jezdni z masy mineralno bitumiczne]

E=—=1- kraweznik betonowy 15x30 wystajgcy 10 cm.

f—— - kraweznik betonowy 15x30 wystajgcy 2 cm.

F——- kraweznik betonowy, prostokqtny 12x25 wystajgcy 0 cm.

E=——- kraweznik betonowy, trapezowy wystajgcy 2 cm.

E——1- obrzeze betonowe 8x30.

E=—- - zewnetrzne krawedzie nieumocnionego rowu

== - mur oporowy z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu "L”

E=—=- zewnetrzne krawedzie nieumocnionego pobocza jezdni

E=—=- zewnetrzne krawedzie zjozdéw na posesje i pola umocnionych kamieniem famanym 0/31,5

E&===] - rowy odwadniajgce umocnione betonowymi elementami prefabrykowanymi ypu “U” o wym. 74x59x68 przykryte
od gdry pfytami drogowymi, betonowymi 300x100x15
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