POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W L.ODZI
ul. Targowa 18 90-042 L6dz

tel. 42 675 93 15

Sekcja Przylaczania
ul. Targowa 18, Lodz
tel. 42 675 93 15

Nasz znak:

LSP/W/20455/WP/2/2014

GMINA WROBLEW
WROBLEW 15,
98-285 WROBLEW

NIP: 8272162703, REGON: 730934565

todz, 26.04.2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.04.2017 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U.z 2014 r.
poz. 1059, wydaje sig¢ nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej /AKTUALIZACJA/:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): bud. administracyjny,
adres: Wréblew, 15, dz. nr 61/3, gm. Wréblew.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie pomieszczen,

4. Rodzajiilos¢ urzagdzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
" [kW] [szt] kW]
kociot gazowy
dwufunkcyjny 100 2 200,00
taczna moc [kW] 200,00 |

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
: Ll pha COSIEWY FOTRIOTU flaliwd da-owego.

Moc przytaczeniowa: 20 [m¥/h]

Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne 10 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]
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| maksymalne| minimalne maksymalneT‘ minimalne | maksymaine | minimalne | ]
rok godzinowe | godzinowe dobowe | dobowe roczne roczne | Uwagi |
) [m*h] [m*h] | [m%dobg] | [m%dobg] | [tys. m* rok] | [tys. m rok | |
2018 | 20 | 2 | 20 | 20 | 40 20 |
2019 20 | 2 200 20 | 40 1 20 |
docelowo 20 | 2 | 200 20 f 40 | 20 ]
Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego: — ,
% poboru rocznego | _Uwagi
O e [ Whw [ ke [ Wi | Rezem
2018 | 3 | 15 | 15 3 | 100% |
2000 | 35 | 15 | 15 ] ook
docelowo | 35 | 15 15 | 35 100% 1



8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

| ® | | 1
| | Rodzaj | Cisnienie | Materiak | g oqnica | - !
| L.p. : [ | rodzaj, typ, | Status/Lokalizacja ;
| obiektu bazowe typoszereg ‘t [mm] | }
1 gazociag $rednie ‘ PE | 225 | Tubadzin ul. Tubgdzin (zms) |
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:
| Material- | . y 1
L.p. | Cisnienie rodzaj, typ, Srﬁr?wl]ca Dluglorilc ok. ‘ Lokalizacja !
) typoszereg [ _
. ’ QOcin ul. Ocin (zms) droga gminna dz. nr
1 srednie PE 125 760 311 - 7 przejsciem przez tory PKP
; o | Ocin ul. Ocin (zms) - droga gminna dz. nr
| |
sl Mhscinsuin ol 12 28 | 379- przecisk pod DKnr 12
SIS PE 90 392 QOcin ul. Ocin (zmgt)aglr?ga gminna dz. nr
4 $rednie PE 40 54 Ocin ul. Ocin (zms)_dz_._ drogowa nr 362
| | Wroblew ul. Wréblew (zms) - wzdtuz pasa L
5 srednie | PE 63 671 drogowego DK nr 12 do wys. pos. nr 9 dz. |
'_ : N | | 232/2. ,
. ; Wréblew ul. Wréblew (zms) - dz. drogowa
A P o b - nr 22612, 278 dowys. dz. 277 |
| = ; [ Wréblew ul. Wréblew (zms) droga gminna |
R | veume i 12 182 | dz.nr34/1 do wys. dz. drogowe] nr 212/2.
. . | Wréblew ul. Wréblew (zms) - droga gminna |
8 sredhle PE. B 125 495 . " dz. nr 341 ‘
e oo Wréblew ul. Wroblew (zms) - droga gminna |
9 _ srednlg PE 40 130 | dznr2122
10 — PE 40 200 1 Wrablew ul. Wréblew (zms) - dz. drogowa
, : ol [  nr253
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza: ' ] )
. ; - g Moc Uwagi
L.p. Ciénienie I;\Aatetnalo—;c;g:r::j, Sr[enﬁlgl]c A Dlug[cr);s}c gk przytgczeniowa Dodatkowe
_ yp. yp 9 ‘ [m3h] informacje techniczne
! - do punktu gazowego
! redukcyjno-
| ' ‘ pomiarowego na
1 srednie PE 25 \[ 30 20,0 zewnetrznej scianie
przytaczanego
, obiektu.

11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy

i odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny;

11.2.Miejsce usytuowania gazomierza: punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy na zewnetrznej $cianie
przytgczanego obiektu od strony drogi;

11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

[ I

Typ |
l Lp. ‘;ga_zomierza;
[ 1 | miechowy |

Wielkosc

G166 | 1

| llosé
! [SZLI l

|

| Ciénienie pomiaru |

niskie

Rozstaw
krééecow [mm]

} Status urzadzenia
J! projektowane !

280

11.3.2 Montaz rejestratora szczytow godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja: punkt
gazowy redukcyjno - pomiarowy , status urzadzenia: projektowane;

11.3.3. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spefnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010; oraz
spelnia¢ wymagania wynikajace z ,Wytyczne wizualizacji stacji gazowych i naziemnych uktadow gazowych w

Polskiej Spoice Gazownictwa sp. z 0.0.”

11.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

| L.p: ‘ Typ reduktora

12. 'Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG

[
1 |  powyzej 10 m3/h ‘

1

| llos¢ [szt] |

E

Lokalizacja

punkt gazowy

redukcyjno -
pomiarowy

| Status urzadzenia/Uwagi
|
|

projektowany

|
|
|

sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek

gtowny zlokalizowany na zewnetrznej $cianie przytgczanego obiektu od strony drogi.

13. Okreslenie moziiwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.
14. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w frybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
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15.

186.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25,

26.

27.
28.
20.

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byé¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu
o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;j.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgcej
w energie elekiryczng oraz trase przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.
Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy zabezpieczyé przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacjg projektowa nalezy uzgodni¢ w Zaktadzie w todzi w zakresie rozwigzan technicznych budowy
przytacza i stacji gazowej w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Sekcji Ewidencji Majatku
i Uzgodnier tel. 42 6759233 oraz pomiaru paliwa gazowego w Dziale Pomiaréw i Telemetrii tel. 42 675 93
34.

Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT,

Opfata za przylgczenie okreélona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytaczenie wynosi 6 554,00 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
8 061,42 zt.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej.

Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacie musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

24.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

24.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny

wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W tODZI zgod

wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegac bedzie gazocigg/przylacze, bedgcych we wtadaniu osob trzecich.

Planowany termin realizacji przytaczenia do 36 miesiecy od daty zawarcia umowy o przylaczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpié¢ z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 26.04.2019,
Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

29.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W £0DZI, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

29.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29.4. Deklarowana przez Podmioty charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegaé weryfikacji przez PSG sp. Z o.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy oswiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony opfata okreslong w Umowie o przytaczenie.

29.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okreélone Warunki przytaczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub =zostaly okreslone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catoéci lub czesci, PSG sp.
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z0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W tODZI zawiera Umowy o przytaczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych Wnioskow o zawarcie Umowy o przylgczenie, w miarg
istniejacych warunkow technicznych w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego.

29.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

29.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytaczenia.

29.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

Inwestycja wspélna dla 23 nieruchomosci zlokalizowanych w m. Wréblew 51 (dz.32, 33), 26 (dz.6/1), 55B
(dz.248), 15 (dz.61/3), 52, 68A, 9A (dz.277), 9 (dz.228/2, 230/2, 23212, 234/2), 46, 11 (dz.41), 10B (dz.56/2),
58D (dz.265), 58 (dz.261), 12 (dz.37/4), 55 (dz.256), 10C (dz.59), 55 (dz.257) oraz w m. Ocin, gm. Wroblew
51B, 54 (dz.364), 56 (dz.352/2), 54A (dz.348), 53A (dz.363), 58. Przedsiebiorstwo gazownicze zastrzega
mozliwoéé zmiany warunkéw finansowych na etapie rozpatrywania wniosku © zawarcie umowy O
przylaczenie w przypadku zmiany warunkow ekonomicznych przytaczenia i dostarczania paliwa gazowego,
ocenionych na podstawie ponownie przeprowadzonej analizy efektywnosci ekonomicznej przedmiotowej
inwestycji oraz w przypadku zmiany Taryfy dla ustug dystrybucji paliw gazowych i ustugi regazyfikacii
skroplonego gazu ziemnego na dzien zawarcia umowy o przytaczenie do sieci gazowe;.

Tracg waznos¢ warunki przytaczenia znak LTRP/W/20425/WP/1/2014 z dnia 14.04.2015r Nowe warunki
przytaczenia zostaly opracowane na wniosek Pracowni projektowej dziatajacej na zlecenie PSG sp. z o.0.
i uwzgledniajg aktualne parametry techniczne przytacza gazowego i zmiane lokalizacji punktu gazowego.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTEPCA DYREK
oy, Tecimmsy nych
Oddziat 2aklagl Gazvelia ;;
-—

piernik

DYREKTOR h
Oddzial lak}i( sazowniczy w Lodz!

. EMilla.Banaszazytke e eeeinenieriienies / Karol Pa

Opracowat/a: Piotr Borowczyk
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu:42 675 92 00, 426759178
piotr.borowczyk@warszawa.psgaz.pl
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