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1. Wstep

1.1 Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabezpieczeniem sieci teletechnicznych wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. na obszarze
projektowanej przebudowy drogi dojazdowej w m. Rakowice.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3 Zakres robo6t obj etych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ziemnych, budowlano — montazowych,
technologicznych oraz instalacyjnych i obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot :

Korekta potozenia kabli doziemnych XzTKMXpw 270 mb.
Budowa rur ostonowych fi 110mm 208 mb

1.4 Okre slenia podstawowe (obja $nienia skrotow)

S.S.T. — szczegotowa specyfikacja techniczna
D.B. — dokumentacja budowlana

I.N. — inspektor nadzoru

NI — nadz6r inwestorski

Okreslenia podstawowe, zawieraj gce definicie poj e¢ i okreslen nigdzie wcze $nigj
niezdefiniowanych, a wymagaj gcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Telekomunikacyjny obiekt budowlany  — linia kablowa podziemna, linia kablowa nadziemna,
kanalizacja kablowa, kontenery telekomunikacyjne oraz szafy kablowe;

Gteboko $¢€ podstawowa — najmniejsza gleboko$¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego
obiektu budowlanego, dla ktérego nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego
badz szczegolnego;

Inne obiekty budowlane - obiekty budowlane, ktérych obszary lub struktury sg przedmiotem
wspoétwykorzystania, zblizen lub skrzyzowan z telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi;
Odlegto $¢ podstawowa — najmniejsza odlegtosé budowli telekomunikacyjnej od skrajniinnego
obiektu budowlanego, przy ktérej nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego bgdz
szczegblnego, na odcinkach zblizen i skrzyzowan;

Skrzyzowanie z innymi obiektami budowlanymi lub  $rédlgdowymi  wodami
powierzchniowymi — odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegajacy w poprzek
obszaru innego obiektu budowlanego lub $rédlgdowej wody powierzchniowej;
Wspotkorzystanie innych obiektéw budowlanych dla telekomunikacyjnych obiektéw
budowlanych na obszarze badz w strukturze innych obiektéw budowlanych;

Zabezpieczenia specjalne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane
w przypadku zblizen lub skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami
budowlanymi, gdy odlegtos¢ telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych od innego obiektu
budowlanego jest mniejsza niz odlegtos¢ podstawowa lub gtebokosé podstawowa o nie wiecej
niz50%;

Zabezpieczenia stykowe — elementy ostrzegawcze i wzmochienia mechaniczne stosowane w
przypadku zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi,
gdy odlegtos¢ telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest
mniejsza niz25% odlegtosci podstawowej lub gtebokosci podstawowej;
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Zabezpieczenia szczegb6lne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane
w przypadku zblizen i skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami
budowlanymi, gdy odlegtos¢ telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych od innego obiektu
budowlanego jest mniejsza niz50%, lecz wieksza niz25% odlegtosci podstawowej lub
gtebokosci podstawowej;

Zbli zenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego — odcinek linii kablowej lub kanalizaciji
kablowej, przebiegajacy wzdiuz innego obiektu budowlanego w odlegtosci mniejszej niz
odlegtos¢ podstawowa;

Kabel telekomunikacyjny - elastyczny zesp6t wzajemnie izolowanych przewodow (zyh
metalowych, z reguly miedzianych, lub $wiattowoddw, zabezpieczonych od wplywow
zewnetrznych wspolnymi warstwami ochronnymi, stosowany do przesylania sygnatow
telekomunikacyjnych.

Kabel (telekomunikacyjny) kanatlowy - kabel przeznaczony do uktadania w kanalizacji
kablowej

Rura kablowa - rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, o wtasciwosciach nie gorszych
wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociggéw kablowych w
miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenowego lub do zabezpieczenia kabli
przed nadmiernym naciskiem.

Rura kablowa dwudzielna - rura do zabezpieczen istniejgcych urzgdzen podziemnych (kable
telekomunikacyjne, ciggi kanalizacji) utozonych pod wjazdami lub drogami w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym.

Dilugo §¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugosé przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.5 Ogolne wymagania dotycz agce wykonania robét
1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg budowlang (D.B.), sg
dziatki o numerach wedtug projektu budowlanego. Inwestor - przekaze wybranemu wykonawcy teren
budowy dla umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu zgodnie z umowg zawartg pomiedzy
stronami. Inwestor wyznaczy i przekaze wykonawcy miejsce sktadowania czasowego odkiadu
wykopow.

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy

Dla celéw przetargowych Inwestor udostepni wykonawcom D.B. zawierajaca przedmiar robét oraz
przekaze szczeg6towa specyfikacje techniczng. Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy
Inwestor dostarczy kompletne egzemplarze D.B.

1.5.3. Zgodno $¢ robét z D.B.

Realizacja rob6t ma przebiegac zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza sie odstepstwa pod warunkiem ich
akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam oséb nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe i obiektowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek zabezpieczajgcych

- oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami
technicznymi.

1.5.5. Ochrona srodowiska

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozeh dla $rodowiska przyrodniczego podczas ich
wykonywania.
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1.5.6. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robot przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowigzany jest
prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg D.B. z wczesniejszym
zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikéw dziatek o terminie wejscia na teren budowy.

1.5.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8. Stosowanie si e do przepis6w obowi gzujgcego prawa

Projekt budowlany

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z ,
poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr
204, poz. 2087 z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. z 2003r. nr 229,
poz. 2275).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz.2041);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U z 2004r. Nr 237, p0z.2375);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004r
Nr 249, poz.2497);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002. Nr 108,poz. 953 z pO6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401projektowej (D.U. 2001
Nr 38 poz. 455)

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom. Materiaty do realizacji niniejszej inwestycji nabywane bedg przez
Wykonawce u wytwércéw lub dystrybutoréw. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy
zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi przepisami i normami.

2.2. Rury kablowe, rury kablowe dwudzielne.



Stosowane do budowy rurociggdéw kablowych rury i osprzet rur kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania
normy PN EN 50086:2001; Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Rury PS-110 (dwudzielne) stosowane do zabezpieczen istniejgcych urzgdzen podziemnych utozonych
pod wjazdami lubdrogami w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym. Analogicznie
powinny odpowiada¢ normie PN-C-89200.

2.3. Kable miejscowe

W przypadku konieczno$ci przebudowy istniejgcych kabli telekomunikacyjnych ich typy, pojemnosci
i Srednice zyt ustala sie¢ w uzgodnieniu z operatorem telekomunikacyjnym. Kable telekomunikacyjne
dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci zalezg od $rednicy kabla ijego powtoki. W
studniach telekomunikacyjnych kable uktadaé¢ przy pomocy wspornikéw kablowych.

2.4. Studnie kablowe

W niniejszym opracowaniu nie przewiduje sie przebudowy lub budowy studni kablowych. W przepadku
koniecznosci wykonania studni kablowych powinny one posiada¢ $wiadectwo homologacji i odpowiadac
wymaganiom norm zaktadowych. Materiaty uzyte do budowy studni kablowej powinny by¢ zgodne pod
wzgledem rodzaju, gatunku i wtasnosci z okreslonymi w dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej, w
projekcie typowym oraz w odpowiednich normach przedmiotowych. Dobdér materiatdbw powinien
rokowac co najmniej 30-letnig trwatos¢ studni i jej wyposazenia w przecietnych warunkach eksploataciji.
Dla niniejszej inwestycji przyjmuje sie wykonanie studni kablowych ze zwienczeniami w klasie B125.

2.5. Materiaty gotowe
2.5.1. Cement, beton.

W przypadku koniecznosci wykonania prac zwigzanych z budowg kanalizacji teletechnicznej, budowa
studni kablowych, taw betonowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki, spetniajacego wymagania
stawiane materiatom stosowanym w budownictwie. Cement powinien by¢ dostarczony w workach i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Zamiennie dopuszcza sie do stosowanie
gotowej zaprawy cementowej lub betonu posiadajgcych stosowne certyfikaty.

2.5.2. Piasek

Piasek do sporzgdzania zapraw do wyprawiana studni kablowych i do uktadania kanalizacji powinien
odpowiada¢ wymaganiom dla piasku budowlanego zgodnie z wytycznymi normy BN-87/6774.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Rury kablowe powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach nienarazonych
na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajgcym je przed dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.7. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Dostawa materiatbw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po
przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub skiadowisk na placu budowy. Materialy na budowe
nalezy dostarczy¢ tacznie z deklaracjami zgodnosci, atestami itp.

Powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi producenta oraz czy nie
zaistnialy uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET



3.1 Rodzaj sprz etu budowlanego odpowiadaj gcego wymaganiom D.B.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacjg powinien wykazaé
sie mozliwo$cig korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:

- sprezarka powietrzna

- ubijak spalinowy

3.2. Sprzet transportowy:

- koparko-spycharka
- samochdd dostawczy
- samochdd skrzyniowy

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Transport rur ostonowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -10°C. Przy
zaladunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzucac rurami i nalezy chronic¢ je
przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez pod klinowanie lub w inny sposoéb. Nalezy zwréci¢ uwage, aby rury nie stykaty
sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wytyczenia w terenie przebudowywanych
odcinkéw kanalizacji kablowej. Tyczenie powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne
na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUD. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem
przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajgc, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace
wpltynaé na koniecznos$¢ zmian w dokumentacji projektowej. Technologia przebudowy i zabezpieczenia
uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogéliny
okresla sposéb przebudowy. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne
kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢ zachowujgc nastepujgcg kolejnosc robét:

. wybudowa¢ nowe niekolidujgce odcinki linii

. wykonac¢ potgczenia nowych odcinkéw i urzgdzen linii z istniejgcymi odcinkami kolidujacymi z

droga, przy zachowaniu ciggtosci pracy poszczegolinych obwodow linii telekomunikacyjnych
. zdemontowac kolizyjne odcinki linii

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami. Warstwe rur nalezy przysypac piaskiem lub przesianej
ziemi do grubosci nie mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi grubosci
okoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawieraé gruzu i kamieni o srednicy wiekszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co 20 cm. W
kazdym przypadku ukfadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub
uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. ziemi ubijanej co 20cm, zwrécic¢ szczegdlna
uwage na zageszczenie gruntu wszelkiego rodzaju wykopéw (po zdemontowanych studniach
kablowych, wykopy pomocnicze) do uzyskania wskaznika zageszczenia do 1,00 potwierdzonego
badaniem laboratoryjnym.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Zakres robot objetych dokumentacja:
- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty instalacyjne teletechniczne



O terminie prowadzenia rob6t wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemnej oraz
wlascicieli dziatek zajetych pod inwestycje. Koszty nadzoréw poszczegdlnych instytucji oraz koszty
zajecia pasa drogowego na czas wykonywania prac pokrywa w catosci Wykonawca robét. Wykonawca
rob6t zobowigzany jest zapoznaé sie ze wszystkimi szczeg6lowymi zaleceniami instytucji
uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacji projektowe;.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow
i ich rzedneprzekaze 1.N. Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w
terenie i inwentaryzacjg powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w calosci przyszty Wykonawca robot.

5.3. Rury ostonowe

Uktadanie rur ostonowych nalezy wykonywaé nastepujgco: na dno wykopu utozy¢ rury w jednej warstwie
potgczonych przektadkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych warstw,
utozone rury nalezy zasypaé. W wypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy
zasypac piaskiem lub przesiang ziemig i lekko ubi¢, polewajgc wodg, w celu doktadnego wypetnienia
szczelin miedzy rurami. Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy
rurami nalezy w odlegto$ciach nie mniejszych od 20 m wypemi¢ masag betonowg (cement i piasek w
stosunku 1:3) na dtugosci 0,8 m. W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze
niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. Rura PS-
160, PS-110 (dwudzielna)- przeznaczona do zabezpieczenia przepustow dla kabli lub rurociggéw
kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi elementami uzbrojenia terenowego. Rury ukfadaé w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Korice rur uszczelni¢ pianka poliuretanows.

5.4. Dodatkowe koszty zwi gzane z wykonaniem inwestyciji

Przyszly Wykonawca rob6t zobowigzany jest do pokrycia kosztéw zajecia pasa drogowego,
zabezpieczenia terenu rob6t poprzez oznakowanie zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji z istniejaca,
a nie zainwentaryzowang i nie ujetg w projekcie, infrastrukturg podziemna oraz koszt nadzoréw obcych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy przedmiotowej
przebudowie. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami STWIORB. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
Nadzoru.Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru
moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.2. Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania rur ostonowych.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét polega na sprawdzeniu:
e liczby wybudowanych rur kablowych
» gtebokosci i sposobu utozenia rur
e sposobu zestawienia i tagczenia rur
e wykonania skrzyzowan i zblizeh z innymi urzgdzeniami podziemnymi
« uporzadkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdtuz ciggow kablowych



e materiaty uzyte do budowy zabezpieczern na zgodno$¢ z wymaganiami normy i wymaganiami
dokumentacji technicznej

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopéw. Badania nalezy wykonac¢ za
pomocg tasmy mierniczej oraz przez ogledziny. W szczegélnych przypadkach sprawdzenie moze by¢
dokonane w czasie odbioru po wykonaniu prébnych wykopoéw na trasie.

6.3. Ocena wynikow bada n

Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjna nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik.

7. WYMAGANE DOKUMENTY BUDOWY

- dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych)

- dokumenty laboratoryjne

- pozostate dokumenty — zgtoszenie budowy, przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru
rob6t czesciowych, atesty wbudowanych materiatéw.

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych — obmiar zgodnie
z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i rozliczenia beda gotowe elementy
ustalone w harmonogramie - zatgczniku do umowy.

9. ODBIORY ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami N.1., jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiory robo6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- rury ostonowe

9.3. Odbiér ko ncowy

- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia rob6t wpisem do dziennika budowy
9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwaranc  yjnego

- projekt budowlany, wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi wtrakcie
wykonywania rob6t

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych w tym zageszczenia zasypu

- inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach syt.-wys. wykonana przez geodete

- protokoty pomiaréw optycznych, transmisyjnych, elektrycznych i innych



10. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.
11. ZAPLECZE BUDOWY

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu budowy.
Wyposazenie zaplecza wynikajgce z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii
(pozapomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce skladowania materiatow do wbudowania

- stanowisko sprzetu budowlanego i pomocniczego

12. PRZEPISY ZWIAZANE

STWIORB w r6 znych miejscach powotuj g sie na normy, ustawy, rozporz gadzenia, przepisy bran zowe,
instrukcje itp. Nale zy je traktowa ¢ jako integraln g cze$¢ dokumentacji technicznej i STWIORB, tak jakby
wyst epowaty w calo $ci. Zaklada si ¢, ze Wykonawca jest zapoznany z ich tre  §cig oraz wymaganiami. Nale zy
bra¢ pod uwag e ostatnie najnowsze wydania norm i przepiséw. Wykon awca zobowi gzany jest réwnie z do
przestrzegania innych norm i przepiséw zwi gzanych z wykonywaniem prac obj etych kontraktem i
stosowania ich postanowie A, pomimo nie przywolania ich bezpo $rednio w specyfikacji, na réwni ze

wszystkimi innymi normami i przepisami z zawartymi tam wymaganiami.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania zinnymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania..

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego -- Czes$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogblne zasady projektowania,
wiasciwosci uzytkowe i metody badan

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnos¢.

PN-EN 61386-24:2010 | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes$¢ 2-4: Wymagania
szczegO6towe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagnia i kryteria zgodnosci

UWAGA!

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby
w odniesieniu do niektérych materialéw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy,
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktéw” réwnowaznych. Wszelkie
»produkty” pochodzace od konkretnych producentdéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i
stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoOwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych
wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie wymagania towar6w zawarte w ogdlnie
dostepnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
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Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec postugiwanie sie
nazwami producentéw / produktéw / ma wylgcznie charakter przykltadowy. Zamawiajacy, przy opisie
przedmiotu zamowienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia
stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia
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