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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Czes¢ ogolna
1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekte,
klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i c.o. wraz zkottownig na paliwo state
ekologiczne dla budynku S$wietlicy wiejskiej  zlokalizowanym  w miejscowosci
Stomkow Suchy dz. 190/21

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

SST bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy w wyborze Wykonawcy w
trybie postepowania zgodnym z ustawg o zamowieniach publicznych.

1.3.Zakres robot objetych SST

I - wykonanie robét dot. instalacji wod. — kan.

II - wykonanie robét dot. instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zrodtem ciepta
IIT - wykonanie robot dot. instalacji wentylacji mechanicznej.

IV — wykonanie robo6t dot. instalacji klimatyzacyjnej

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Techniczng, SST,
obowigzujagcymi  normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych materiatow
opracowanych przez ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robdt. W czasie przekazania terenu budowy.
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy 2 egz. Dokumentacji Projektowej, pozwolenie na
budowe, dziennik budowy.

1.4.2. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen  w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Techniczng i SST. Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to
takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Budowy.
W zaleznosci od postepu robdt Projekt Organizacji Budowy powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakdw, dla ktorych to jest nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢

umieszczone zgodnie z Projektem Organizacji Budowy i akceptowane przez
Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace Ochrony Srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowa¢ sie do
przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokét niego,
- unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub mienia a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje bazy, sktadowisk materiatéw i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami powietrza pytami
lub gazami, - mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeh biurowych, socjalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
powstatym jako rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczane
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobaty techniczne,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylne) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jesli wymagaja tego
przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wihasciwych organdw administracji panstwowe).

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcegoo ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i ich wiasciciela oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska zgode na wytaczenie linii energetycznych
przebiegajacych w poblizu pasa robdét na okres niezbedny do wykonania robot.
Koszty z tym zwigzane nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wigczone
w cene kontraktowsa.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.



Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
pojazdu przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione

w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot przez petny okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby przedmiot umowy i jego poszczegolne
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie  wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania

opatentowanych urzadzen Ilub metod. Na biezagco bedzie informowat
Zamawiajagcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
dokumenty.

1.5. Materiaty

1.5.1. Warunki dopuszczenia materiatow do wbudowania.

Wszelkie materiaty powinny by¢ wbudowane zgodnie z projektem i SST. Powinny
mie¢ one aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz
pozytywna ocene higieniczna.



Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwo badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Kazdy rodzaj robét w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji wodnej musza posiada¢ zgode na ich
zastosowanie wydang przez wiasciwg stacje SANEPID.

1.5.2. Przechowanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu

gdy beda one potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
zachowywaty swojg jakos¢ oraz wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.

1.6.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow wskazaniom zawartym w SST. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez zamawiajgcego. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajgcego nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.7.Transport



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wihasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST, Dokumentacji Projektowej i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Zamawiajacego beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami Zamawiajacego.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie Dokumentacji
Projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgdji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przy niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9.Kontrola jakosci robot

1.9.1.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnac zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robodt z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.9.2.Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone  z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do badania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zamawiajagcego beda odpowiednio opisane i oznakowane w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

1.9.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.9.5.Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce bedzie oceniat zgodnos¢ materiatdbw i robdét z wymaganiami
dokumentacji projektowej i SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.



Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
Dokumentacja Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.9.6.Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzytku materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace
aprobaty techniczne wiasciwych instytucji oraz certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci
producenta.

Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajace
certyfikaty, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

1.10. Dokumenty

1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie  z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania ,podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej i SST

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego



- date zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgtoszenie i daty odbioru robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu czesciowych i
kohcowych odbioréw robot

- wyjasnienia ,uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotnos¢ powietrza) w
okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom
szczegolnym w zakresie odpowiadajagcym warunkami klimatycznymi.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiaréw) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.10.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementédw robot. Obmiary wykonanych robdt prowadzone sg w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w slepym kosztorysie.

1.10.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatbw orzeczenia jakosci materiatdw recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét .
Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

1.10.4. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty z odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje zwigzang z robotami.

1.10.5 Przechowywanie dokumentow

Dokumenty zwigzane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtwarzanie staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do
wgladu na jego zyczenie.



1.11. Obmiar Robot

1.11.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w slepym kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego o
zakresie obmierzanych robot

i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony

z czestoscig wymagana dla celéw ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwaniu przez Wykonawce i Zamawiajacego.

1.11.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugos¢ i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi  punktami skrajnymi beda
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jezeli SST witasciwa dla danych robot nie wymaga tego inaczej to powierzchnia
wyliczana bedzie w m? jako danego elementu na ptaszczyzne pozioma a objetos¢ w
m? jako dtugoéé pomnozona przez $redni przekrdj. lloéci, ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, bedg wazne w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie
posiadat wazne swiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku



miejsca szkice moga by¢ doftaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

1.12. Odbiér Roboét

1.12.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu).

1.12.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniom Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i geodezyjna
dokumentacja powykonawczg oraz ocene wizualng w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robét.

1.12.4. Odbioér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 1.12.5. Odbioru koncowego robét dokona
Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosSciowej na



podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot  z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
czesciowych, zwtaszcza

w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, lub nie zakonczenia petnego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.12.5. Dokumenty do odbioru kohcowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt
odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Szczego6towa Specyfikacje Techniczna,
- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robdét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
-zgodnie z SST,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw

zataczonych do dokumentacji odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST,
- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt,
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robot w stosunku do ustalen Dokumentacji
Projektowej i SST,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.



Po wykonaniu wszystkich robot poprawkowych i uzupetniajacych przeprowadzony
zostanie odbidr ostateczny.

1.13. Normy i przepisy dotyczace przedmiotowych robot

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

- PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-ENV 1401-3:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3: zalecenia dotyczace wykonania instalagji.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

- PN - EN 1505: 2001 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - wymiary

- PN - EN 1506: 2001 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - wymiary

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosc¢.

Wymagania i badania

- PN-B-76002:1976 Wentylacj a -Potaczenia urzadzen , przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i

Klimatyzacyjne - wtasciwosci mechaniczne

- PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw - Wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace

konserwacje sieci przewodow

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i

klimatyzacji



- PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodoéw -
wymagania wytrzymatosciowe

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

- PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

- PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania
Poprawki 1 Bl 2/93 poz. (Zmiany 1 Bl 14/93 poz. 79.)

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytaczeniowe.

- PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy.

- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

- PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikdw.
Urzadzenia grzewcze.

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody

wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody

wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe
podtogowe.



Rozporzadzenia

(1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zn. zmianami.

( 2 ) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
poz. 690 z pdzn. zmianami)

2. Materialy i rozwiazania techniczne
2.1. Wodazimna

Woda zimna doprowadzona bedzie do budynku z istniejacego przytacza
wodociggowego. Przewody rozprowadzajace wode zimng zaprojektowano z rur PP (PN10 dla
wody zimnej ) - faczonych przy pomocy zgrzewania.

Przewody rozprowadzajgce wode do punktow czerpalnych wykonane z rur PP prowadzi¢ w
warstwach posadzki oraz przegréd budowlanych pionowych.

Wszystkie rury wody zimnej izolowac tremaflexem o grubosci 6 mm. w celu unikniecia tzw.
"roszenia".

W celu zaopatrzenia budynku w wode na cele p.poz. , wyposazono go w jeden hydrant DN
25 — lokalizacja wg rysunkow.

Hydranty projektuje sie jako natynkowe, w obudowie z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo farbg poliestrowo-epoksydowa, z wezem ttocznym, pdtsztywnym o dtugosci 20 m
i pradownica wodna o $rednicy 10 mm

Hydranty montowaé w taki sposdb by zawory odcinajagce hydrantéw wewnetrznych byly
umieszczone na wysokosci 1,35 +/- 0,1 m od poziomu podtogi. Przewody prowadzi¢ po
wierzchu przegréd budowlanych oraz ponad sufitem podwieszanym.

Instalacje p.poz. oddzielono od instalacji wodociggowej socjalno-bytowej zaworem
elektromagnetycznym. Zawdr w momencie zaniku napiecia elekt. zamyka sie i odcina cze$¢
instalacji wodociggowej nie przeznaczonej do gaszenia pozaru.

Zamontowane hydranty oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

2.2. Woda ciepta.

Podgrzew wody cieptej realizowany bedzie przez pojemnosciowy podgrzewacz cieptej
wody 200 litréw zasilany z kottowni i wyposazony dodatkowo w grzatke elektryczng o mocy
2,0 kW. Utrzymanie temperatury na poziomie 55°C.

Przewody cieptej wody zaprojektowano z rur PP (PN 16) - faczonych przy pomocy
zgrzewania.
Izolacja przewoddéw wody cieptej Termaflexem wg pkt. 2.6.

Kompensacje termiczng przewodow poziomych zapewniajag naturalne zatamania

przewodow.

Catos¢ instalacji wody zimnej i cieptej po montazu poddac prébie cisnieniowej,
nastepnie instalacje wyptukaé¢ i pobra¢ probke w celu stwierdzenia prze PSSE o jej
przydatnosci do spozycia.



2.3. Kanalizacja sanitarna
INSTALACJA WEWNETRZNA

Scieki odprowadzane beda do szamba poprzez przytacze kan. sanit.

Poziome przewody instalacji kanalizacji sanit. z rur PCV utozone beda pod podtoga
przyziemia a doktadnie pod warstwag betonu — w warstwie podsypki z piasku.

Piony kanalizacyjne projektuje sie prowadzi¢c w bruzdach scian badz
w zaprojektowanych w tym celu szachtach.

Piony kanalizacyjne projektuje sie wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.
Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewoddw wentylujacych piony
kanalizacyjne, pod nastepujgcymi warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urzadzen
napowietrzajgcych te piony i przeciwdziatajagcych przenikaniu wyziewdw z kanalizacji do
pomieszczen (zawory napowietrzajgce)
2) wyprowadzenia ponad dach przewodow wentylujacych:

a) ostatni pion, liczac od podtaczenia kanalizacyjnego na kazdym przewodzie
odptywowym,
b) Co najmniej co piaty z pozostatych piondéw kanalizacyjnych w budynku.

Pion kanalizacyjny wyposazony jest w rewizje zamykang szczelnie pokrywa.
Pion i poziomy kanalizacyjne projektuje sie z kanalizacyjnych rur PCV kielichowych
uszczelnionych uszczelkg gumowa.

Podejscia odptywowe do przyborow sanitarnych wykonaé roéwniez z rur
kanalizacyjnych PCV.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym
Z oznaczeniami i uwagami zamieszczonymi na rysunkach.

INSTALACJA ZEWNETRZNA- odprowadzenie Sciekow do szczelnego zbiornika

ODBIOR SCIEKOW

Miejscem zrzutu Sciekdw sanitarnych bedzie projektowany zbiornik na nieczystosci ciekte
wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 4,5 x 16 m- lokalizaga wg rysunku
zagospodarowania terenu. Pojemnosc¢ zbiornika 8 m3. Zbiornik wyposazy¢ w komin wentylacyjny
po przeciwnej stronie wzgledem wlotu Sciekdw i wyprowadzi¢ ponad teren na wysokos¢ co najmniej
05m.

Opis przyjetych rozwigzan

W celu odprowadzenia powstatych $ciekdw  sanitarno - bytowych  projektuje sie
wewnetrzng sie¢ kanalizacji sanitarnej potgczong z w/w zbiornikiem.

Wewnetrzng sie¢  kanalizacji  sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych o sr. 160 SN8 taczonych na "wcisk" i uszczelki gumowe. Rury uktadac w
uprzednio wykonanym wykopie z zachowaniem spadku 1,5 %.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw rozporzadzenia MBiPMB w
sprawie b.h.p. (Dz. U. nr 13/72). Nie istnieje niebezpieczenstwo zalania obstugiwanych
pomieszczen przez cofajagce sie Scieki - nie ma potrzeby montazu automatycznych
zamknieé przeciwzalewowych.



WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi normy PN-83/8836-02 a
szczegOlnie:

Wykopy pod przewody kanalizacyjne wykonywac¢ recznie topatami przy zblizeniu do istn.
uzbrojenia podziemnego /przewody telekomunikacyjne i energetyczne itp. Podtoze wykopu
powinno by¢ zageszczone, rowne iz jednakowym spadkiem. Wykopy zabezpieczyc
barierkami ochronnymi, a w porze ograniczonej widocznosci oswietlic. Na czas trwania
wykopdw zamiesci¢ tablice informacyjne o gtebokich wykopach. Zasypanie wykopow po
odbiorze technicznym robdt ulegajacych zakryciu prowadzi¢ przeprowadzac¢ rownomiernie z
zageszczaniem ubijakiem np. Wacker warstwami po 20 cm gruntem z ukopow.

WYTYCZNE MONTAZU

Roboty przy budowie przewoddw kanalizacji sanitarnej i odbiorze powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wytycznymi PN-81 /B-10725 (Przewody Zewnetrzne - Wymagania i badania przy
odbiorze) i PN-87/B-01070. (Sieci kanalizacyjne zewnetrzne. Obiekty i elementy
wyposazenia. Technologia.) a m. innymi: - przewody uktada¢ na podtozu naturalnym, nie
naruszonym rodzimym gruncie sypkim, naturalnej wilgotnosci, a w przypadku gruntu
gliniastego, kamienistego i ilastego podtoze gruntowe pod przewdd kanalizacyjny nalezy
wykona¢ z 10 cm warstwy podsypki z piasku i unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem rury
w co najmniej 1/4 obwodu.

Przy taczeniach wciskowych z uszczelkami gumowymi stosowaé lubrykant zapobiegajacy
podwinieciu i zniszczeniu uszczelek. Rury taczone ustawi¢ osiowo i oczysci¢ potaczenia oraz
wnetrze z zanieczyszczen.

Uwaga:
1. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym

zakresie pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

2. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonywane wytacznie
w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem oraz zainteresowanymi
jednostkami uzgadniajagcymi.

3. Bezposrednio po wykonaniu przytacza wykonawca zobowiazany jest bezwzglednie
do natychmiastowego zgloszenia powstatej infrastruktury podziemnej do
zinwentaryzowania geodezyjnego celem uzyskania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej zaewidencjonowanej przez PODGiK w Sieradzu

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania

W projektowanym budynku przewiduje sie wodne zamkniete ogrzewanie pompowe
o parametrach. wody 75/55 °C.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku 25,4 kW — tacznie z c.w.u obliczono na :
30 kW (priorytet c.w.u.)

Z kottowni czynnik grzewczy doprowadzony bedzie przewodami miedzianymi
tgczonymi poprzez lutowanie do poszczegdlnych elementédw grzewczych.

Odpowietrzanie instalacji zaprojektowano z zastosowaniem automatycznych
zaworow odpowietrzajacych na pionach i odpowietrznikow przy grzejnikach. Poziome odcinki
rur uktadac ze spadkiem 0,5% w takim kierunku aby byto mozliwe odpowietrzenie kazdej



czesci instalacji.

Jako elementy grzejne w budynku proponuje sie grzejniki firmy stalowe ptytowe
z wbudowanymi zaworami z wktadka z nastawg wstepng i zasilane od dotu. Regulacja przy
tych grzejnikach odbywac sie bedzie przy pomocy gtowic termostatycznych proponowanych
przez producenta grzejnikéw lub za pomoca gtowic termostatycznych dostosowanych do
montowanych grzejnikéw.

Na rurze powrotnej i zasilajacej grzejnikdw projektuje sie podwdjny katowy kurek
kulowy do instalacji dwururowej — ksztattka przystosowana do montazu zasilania grzejnkéw
KV ze sciany spod grzejnika.

Kompensacje termiczng przewoddéw poziomych zapewniajg naturalne zatamania przewodéw.
Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego
przewoddw, nalezy stworzy¢ rurom warunki do pracy termicznej przez prowadzenie rur w
izolacjach termicznych.
Przewody poziome rozprowadzajace czynnik grzewczy do grzejnikdw na poziomie
przyziemia i pigetra prowadzone sg w warstwie izolacji termicznej posadzki. Przewody
instalacji prowadzi¢ wg rys. oraz uwag w nich zawartych.

Przewody izolowa¢ wg wykazu zamieszczonego w punkcie 2.6.

Wymagane cisnienie probne instalacji centralnego ogrzewania = najwyzsze cisnienie
robocze + 0,2 MPa, nie mnigj niz 6 bar.
Probe cisnieniowa na powyzsze cisnienie przeprowadzac z wytgczeniem kotta.

2.5. Kotltownia

Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe, ukfad zamkniety. Parametry wody
kottowej to 75/55 °C.

Na podstawie obliczen strat ciepta zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi:

300 kw

Zroédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie kociot wodny o mocy 35
kW z wbudowang wezownicg schtadzajaca, przystosowany do pracy w uktadzie zamknietym,
na paliwo state ekologiczne.

Do odpowietrzenia rur w kottowni przewidziano automatyczne zawory
odpowietrzajgce w najwyzszych punktach instalacji.

Spaliny z kotta nalezy odprowadzi¢ czopuchem i kominem dymowym
kwasoodpornym o srednicy 145 mm lub wg zaleceh producenta kotta.

Przewody spalinowe umiesci¢ w szachcie dymowym lub na konstrukcji wsporczej montowanej
do pionowych przegréd budowlanych i wyprowadzi¢ ponad dach.

W celu zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia projektuje sie wbudowana
wezownice schtadzajaca, przeponowe naczynie wzbiorcze oraz membranowy zawér
bezpieczenstwa. .

INSTALACJA KOTLOWNI

Wszystkie rurociggi technologiczne w kottowni (tzn. do rozdzielaczy instalacji c.0.)
nalezy wykona¢ z rur miedzianych faczonych przez lutowanie. Po zakonhczeniu prac
montazowych i wykonaniu z wynikiem pozytywnym préb cisn. wszystkie rurociggi elementy



armatury nalezy oczysci¢. Rurociagi i rozdzielacze izolowac termicznie termaflexem wg pkt.
4.5.

Przewody w kottowni powinny by¢ prowadzone tak, aby wysoko$¢ przejscia nie byta
mniejsza niz 2 m. Armatura powinna by¢ dostepna z poziomu podtogi.

Po wykonaniu instalacji c.o. i kottowni catos¢ poddac probie cisnieniowej (Z WYLACZENIEM
KOTLA). Cisnienie robocze zwiekszone o 0,2 MPa, lecz wynoszace co najmniej 0,6 MPa.
Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez zainstalowany filtr
siatkowy. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30min. Nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepnie 10min. W ciggu nastepnych 30min. préby
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
przeprowadzi¢ 120-minutowag prébe gtowna. W tym czasie pozostate po prdbie wstepnej
cisnienie nie moze uleczmanie. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej
oceny szczelnosci wykonanych potaczen. Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie
przeprowadzi¢ prébe na goraco, sprawdzajac w warunkach roboczych szczelnosc instalacji.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢ wyptukana w celu unikniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym
cisnieniu po catkowitym otwarciu wszystkich zaworow.

Po ptukaniu instalacja powinna by¢ ponownie napetniona woda powoli, aby nigdzie nie
pozostaty poduszki powietrza.

STEROWANIE PRACA KOTtOWNI

Obieg grzewczy wyposazono w pompe obiegowa oraz zawér trojdrogowy mieszajacy
dostosowujacy zapotrzebowanie  na ciepto zgodnie z temperaturg w pomieszczeniu
wzorcowym (pom. nr 01) oraz zgodnie z temperatura na zewnatrz.

Krzywa grzania dla obiegoéw z mieszaczem powinna zapewni¢ parametry instalacji na
poziomie 75/55 °C dla temperatury zewnetrznej — 18°C a dla obiegu kottowego temperatura
powrotu nie moze by¢ nizsza niz wytyczne producenta zastosowanego kotta.

Zawér mieszajacy 4-drogowy ustawi¢ w taki sposéb by zapewnié¢ temperaturg na
powrocie do kotla nie nizszg niz 60 °C — chyba , ze producent wbudowanego kotta podaje
inng minimalng temperature powrotu czynnika grzewczego na kociot.

W przypadku przegrzania kotta w skutek awarii lub braku napiecia elektrycznego
zawor termostatyczny bezposredniego dziatania dopuszcza zimng wode z sieci na wezownice
schtadzajaca. Temperatura do utrzymania przez zawor to 95 stop. C.

Podgrzew cieptej wody odbywa sie na podstawie wskazan czujnika temperatury
zamontowanego na zasobniku cw.u. — praca pompy zasobnika c.w.u. realizowana jest
w ukfadzie priorytetu wzgledem obiegu c.o.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTEOWNI

Wentylacja nawiewna powinna odbywac sie za pomoca niezamykalnego otworu
o przekroju minimum 400 cm? o wylocie do 1,0 m nad poziomem podtogi. Wentylacja
wywiewna powinna by¢ realizowana kanatem wywiewnym z materiatu niepalnego
o przekroju minimalnym 14x14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia
kottowni. Kanat wywiewny powinien by¢ wyprowadzony ponad dach i umieszczony w poblizu
komina. Na kanale wywiewnym nie nalezy lokalizowa¢ urzadzen do zamykania



2.6. Grubosci izolacji dla przewodow instalacji ciepinych.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolagji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna Srednicy wewnetrznej
rury

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

1 4 _
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi /2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

2.7. Instalacja klimatyzacyjna.

W celu usuniecia nadmiernych ilosci ciepta pomieszczenie sali duzej i matej
wyposazono w klimatyzatory kasetonowe na czynniku chtodniczym R410A. Projektuje sie
instalacje klimatyzacyjng oparta na wspotpracy jednej jednostki zewnetrznej z jedna
jednostka wewnetrzna.

LOKALIZACJA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH WEWNETRZNYCH
Jednostki wewnetrzne scienne podsufitowe zamontowac¢ zgodnie z lokalizacjag pokazang na
rysunku nr 1.

LOKALIZACJA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH ZEWNETRZNYCH
Jednostki zewnetrzne zamontowac na konstrukgji stalowej opartej na stabilnym podtozu wg
lokalizacji wskazanej na rysunku nr 3 . Stelaz pod jednostke zewnetrzng wykonac¢ z profili
zamknietych i ksztattownikoéw stalowych - powierzchnie gotowych stelazy oczysci¢
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Elementy konstrukcji stelazu mogace przenosi¢ drgania
wyposazy¢ w podktadki gumowe — amortyzujgce drgania.

Projektuje sie zamontowac jednostke zewnetrzng w miejscu niezabudowanym
i przewiewnym.

ODPROWADZENIE SKROPLIN
Powstate na parowniku skropliny projektuje sie odprowadzi¢ grawitacyjnie rurami PCV do
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Poziome i pionowe przewody instalacji kanalizacji sanit. wykonac z rur PCV kielichowych
taczonych na wcisk i uszczelnionych uszczelkg gumowa.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych wyposazy¢ w syfony.




PRZEWODY CZYNNIKA CHEODNICZEGO

Do rozprowadzania czynnika chtodniczego projektuje sie instalacje wykonane z rur
miedzianych chtodniczych w stanie miekkim R220. Rury miedziane, powinny odpowiadac
polskiej normie PN-EN 12735-1. Przy wykonywaniu potaczen nieroztagcznych projektuje sie
stosowal lutowanie twarde lub spawanie zgodnie z polskg norma PN-EN 378-2 (dot.
przewodow z miedzianych rozprowadzajacych czynniki chtodnicze). Do faczenia rur i osprzetu
Z rurociggiem potaczenia nieroztgczne powinny byé wykonywane za pomoca potaczen
kotnierzowych lub facznikdbw gwintowanych zaciskowych. Lutowanie twarde lub spawanie
powinno sie odbywaé w ostonie gazu obojetnego przepuszczanego przez tgczone rury, dla
unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na wewnetrznej powierzchni rur miedzianych.

Zalecane maksymalne odstepy miedzy uchwytami dla rur miedzianych w instalacji chtodniczej

Srednica zewnetrzna rury [mm] maksymalny odstep miedzy uchwytami [m]
15 do 22 rura miekka 1
od 22 do 42 rura péttwarda 2
od 54 do 67 rura péttwarda 2

Przewody miedziane izolowal termicznie. Projektuje sie wykonanie instalacji z rur
miedzianych wyposazonych juz w izolacje termiczng lub montowaé oddzielnie otuline
kauczukowa o grubosci 13 mm wewnatrz do instalacji chtodniczych.

W przypadku izolowania instalacji zewnetrznych stosowac izolacje przystosowang do
warunkéw zewnetrznych - otulina pokryta farbami ochronnymi lub otuliny z fabrycznym -
zewnetrznym ptaszczem ochronnym.

2.8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenie ,Sali ”

W celu zapewnienia ciggtej wentylacji dla pomieszczen sali duzej i matej projektuje sie
wentylatory dachowej zapewniajace wspomaganie wentylacji grawitacyjne;j.

Projektuje sie w okresie zimowym ciggta prace wentylatora W1-1 z wydajnoscia
minimalng wskazang na rysunkach ( tj. 800 m3/h).
Pozostate wentylatory uruchamiane beda tylko w okresach wiosenno —jesiennych w celu
zwiekszenia przeptywu swiezego powietrza.

Sterowanie praca urzadzen wentylacyjnych i wytyczne dla automatyki

J Wiaczanie uktadow wentylacyjnych nalezy wykonaé w pomieszczeniu w ktérym znajduja
sie wentylatory. Obstuga sterowania uktadem powinna by¢ zabezpieczona przed
osobami niepowotanymi do tych czynnosci.

J Wentylatory wyposazy¢ w ptynna regulacje wydajnosci w zakresie 60-100 %

Pomieszczenie ,zaplecza socjalnego-kuchnia”
Pomieszczenie kuchni wyposazono w okap przyscienny wyciggowy. Powietrze z okapu
transportowane jest przez wentylator kanatowy i wydalane na zewnatrz wyrzutnig Scienna.




Okap wyposazy¢ w filtry ttuszczu oraz rynienki do odprowadzania ttuszczu i kondensatu —
$cieki odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.

Nawiew realizowany jest przez czerpnie $cienng , wentylator kanatowy oraz
nagrzewnice elektryczna.

W porze zimowej projektuje sie prace wentylatoréw na minimalnych wydajnosciach.
Wentylatory wyposazy¢ w mozliwos¢ regulacji obrotow w zakresie 60-100%.

Przygotowane powietrze, doprowadzane bedzie do pomieszczenia kanatami okragtymi SPIRO
z blachy stalowej spiralnie zwijanej. Kanaty i ksztattki wykonac¢ z blach i tasm stalowych.
Instalacje projektuje sie w klasie szczelnosci normalnej — A. Kanaty i ksztattki Spiro wykonane
sq z kroccami montazowymi o dtugosci 100 mm i tgczone s3 przy pomocy muf lub
bezposrednio ksztattka — kanat (spajanie poprzez lutowanie). Kanaty izolowa¢ matami z
wetny mineralnej o gr. 30 mm.

Rozprowadzenie kanatéw zaprojektowano w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Kanaty mocowac na zawiesiach w taki sposob, i z takag czestotliwoscig by nie doprowadzi¢ do
odksztatcen kanatéw. W celu zminimalizowania przenoszenia drgan z kanatéw na konstrukcje
stosowa¢ miekkie podkfady (np. gumowe) miedzy kanatami i zawiesiami a takze miedzy
kanatami a elementami konstrukcyjnymi budynku.

Projektuje sie wykonanie na kanatach wentylacyjnych otworow rewizyjnych
umozliwiajgcych czyszczenie wnetrza kanatow. Otwory umieszcza¢ w miejscach ewentualnego
gromadzenia sie pytu — przy ksztattkach, szczegodlnie przy przejsciach kanatow pod
podciggami.

Wszystkie elementy stalowe instalacji wentylacji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie farbami antykorozyjnymi, oraz nawierzchniowo farbg olejng ogo6lnego
przeznaczenia o kolorze dostosowanym do kolorystyki pomieszczen.

Sterowanie praca urzadzen wentylacyjnych i wytyczne dla automatyki

. Wiaczanie uktadow wentylacyjnych nalezy wykona¢ w pomieszczeniu w ktérym znajduje
sie centrala. Obstuga sterowania uktadem powinna by¢ zabezpieczona przed osobami
niepowotanymi do tych czynnosci.

J Wentylatory wyposazy¢ w ptynna regulacje wydajnosci w zakresie 65-100 %

Pomieszczenia ,higieniczno-sanitarne”
Pozostate pomieszczenia wyposazone w przewody grawitacyjne wyprowadzone na dach
nalezy zaopatrzy¢ dodatkowo w wentylatory mechanicznej wspomagajace wentylacje w
danych pomieszczeniach w sposéb mechaniczny. Wydajnos¢ wentylatoréw to 200 m3/h.

Opracowat:

Marcin Gorski



