Wymiary | dane techniczne

pelletstar CONDENSATION 10-16
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pelletstar CONDENSATION 10-16 Zmiany techniczne oraz btedy w druku zastrzezone.
Zakres mocy 10 12 14 16
Zakres mocy kW 3-10 4-12 4-14 5-16
Waga kotta w wariancie podajnika $limakowego kg 363 363 363 363 L.
Waga kott iancie podajnik t k 393 393 393 393 Zuzycie wody (z
aga kotta w wariancie podajnika pneumatycznego 9 automatycznego
Waga kotta w wariancie recznego zatadunku kg 390 390 390 390 czyszczenia wymiennika
Pojemnoé¢ zasobnika w wariancie pneumatycznego podawania paliwa Itr. 67 67 67 67 ciepta): 5
ok 1,5m? rocznie*.
Pojemno$¢ zasobnika w wariancie recznego zasypu Itr. 72 72 72 72 ’
% Lo
Sprawnosc¢ kotta dla pracy nominalnej w warunkach kondensaciji % >106 >106 >106 >106 Przy ZUZ.yCIU peletu ok 3,4
ton rocznie.
Sprawnosc kotta dia pracy nominalnej w trybie grzania % >96 >96 >96 >96
Sprawnosc kotta dla pracy czesciowej w warunkach kondensacji % >103 >103 >103 >103 Odptyw wody do
Sprawnosc kotta dla pracy czesciowej w trybie grzania % >96 >96 >96 >96 kanalizacji wymagany.
Emisja pytow (dla13% O,) mg/m? <10 <10 <10 <10
Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze 10 bar 3,0 3,0 3,0 3,0
Temperatura kotta °C 25-95 25-95 25-95 25-95
Pojemnos¢ wodna | 57,5 57,5 57,5 57,5
Wymiary (mm) Zmiany techniczne oraz btedy w druku zastrzezone.
A1 Dtugosé 736 736 736 736
B1 Szerokos¢ 850 850 850 850
B3 Szerokos¢ 1259 1259 1259 1259
B5 Szerokos¢ 450 450 450 450
B6 Szerokos¢ 400 400 400 400
C1 Wysokos¢ 1580 1580 1580 1580
c2 Wysokos¢ 194 194 194 194
c6 Wysokos¢ 1657 1657 1657 1657
Cc7 Min. wysoko$¢ pomieszczenia 2050 2050 2050 2050
C8 | Czopuch - srodek 365 365 365 365 Pelletstar CONDENSATION 10-16:
C15 | Wysoko$¢ 390 390 390 390 1...Zasilanie (1" GW),
D1 Srednica czopucha 130 130 130 130 2...Powrdt (1" GW),
E1 Minimalna odlegtos$¢ z przodu 750 750 750 750 3"'SpL,JSt ijdy 2y w k.otle, )
— — 4...wezownica schtadzajgca 3/4”,
E2 Minimalna odlegtos¢ z tytu 50 50 50 50 5.. Turbina sscaca powrotu @ 45,
E3 Minimalna odlegtos$c¢ z lewej strony 60 60 60 60 6...Waz ssgcy @ 67,1,
E4 Minimalna odlegto$é z prawej strony 750 750 750 750 7...0dptyw wody @ 50mm,
E5 Czopuch - bok 120 120 120 120 8...Opc!onaln|e Przytgcze do rur
= c " 07 207 307 307 spalinowych z tyhu kotta,
18 Zopuch - ty 9...0pcjonalnie odptyw do kanalizacji z tytu kotta




Wymiary i dane techniczne

pelletstar CONDENSATION 20-60

Zestaw pompowy montowany wprost na kotle.

pelletstar CONDENSATION 20-60 Zmiany techniczne oraz bledy w druku zastrzezone.

Zakres mocy 20 30 45* 60* *na zamowienie

Zakres mocy kW 6-20 6-30 13-45 13-60

Waga kotta w wariancie podajnika $limakowego kg 423 423 603 603

Waga kotta w wariancie podajnika pneumatycznego kg 453 453 643 643

Waga kotta w wariancie recznego zatadunku kg 450 450 640 640

Pojemnos¢ zasobnika w wariancie pneumatycznego podawania paliwa Itr. 67 67 96 96

Pojemno$¢ zasobnika w wariancie recznego zasypu Itr. 72 72 104 104

Sprawnosé kotta dla pracy nominalnej w warunkach kondensagji % >106 >106 >106 >106

Sprawnosé kotta dla pracy nominalnej w trybie grzania % >96 >96 >96 >96

Sprawnos¢ kotta dla pracy czesciowej w warunkach kondensaciji % >103 >103 >103 >103

Sprawnos¢ kotta dla pracy cze$ciowej w trybie grzania % >96 >96 >96 >96

Emisja pytow (dla13% O,) mg/m? <10 <10 <10 <10

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze 10 bar 3,0 3,0 3,0 3,0

Temperatura kotta °C 25-95 25-95 25-95 25-95

Pojemno$¢ wodna | 77 77 135 135

Wymiary (mm) Zmiany techniczne oraz btedy w druku zastrzezone.

A1 Diugosc 736 736 986 986

B1 Szeroko$¢ 1000 1000 1000 1000

B3 | Szeroko$¢ 1350 1350 1440 1440

B5 Szeroko$é 600 600 600 600

B6 | Szerokosé 400 400 400 400 elletstar CONDENSATION 20-30
C1 Wysoko$é 1580 1580 1730 1730 1.. Zasilanie 2" IG

Cc2 Wysoko$é 194 194 194 194 2...Powrét2”1G 3...

Cé6 Wysoko$é 1657 1657 1807 1807 pelletstar CONDENSATION 45-60
Cc7 Min. wysoko$¢ pomieszczenia 2050 2050 2200 2200 1.. Zasilanie 6/4” 1G

c8 | Czopuch - srodek 365 365 480 480 2... Powrot 6/4"1G

C15 | Wysokosc 480 480 480 480

D1 Srednica czopucha 130 130 150 150 3...Napetnianianie/opréznianie 1/2” w kotle
E1 Minimalna odlegto$¢ z przodu 750 750 750 750 g'?jr?)ﬁ{lv; :s,nc:;ce::a \:;Z(:\X_;ﬁ‘";f;ry
E2 Minimalna odlegtos¢ z tytu 50 50 50 50 6...Waz ssacy @ 48,3,

E3 Minimalna odlegtos¢ z lewej strony 60 60 60 60 7...0dptyw wody @ 50mm,

E4 Minimalna odlegto$¢ z prawej strony 750 750 750 750 8...0pcjonalnie Przytacze do rur
E5 | Czopuch - bok 120 120 145 145 spalinowych z tytu kotta,

E6 Czopuch - tyt 307 307 296 296 i'"o‘.)cjor.'.alnie odplyw do 19

analizacji z tytu kotta




