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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku �wietlicy 

wiejskiej oraz budowa szamba usytuowanego na dziaùce nr ewid. 190/2 w miejscowo�ci 

Sùomków Suchy, gmina Wróblew. 
 
Istniej¹cy stan zagospodarowania dziaùki 
 

W chwili obecnej na dziaùce znajduje siê opracowywany budynek �wietlicy wiejskiej 

wraz z toalet¹ kontenerow¹ usytuowan¹ przy jego elewacji wschodniej oraz z 
bezodpùywowym zbiornikiem na nieczysto�ci ciekùe.  

Dziaùka posiada przyù¹cze wodoci¹gowe z gminnej sieci wodoci¹gowej oraz 

napowietrzne przyù¹cze energetyczne z szafk¹ pomiarow¹ zlokalizowan¹ na poùudniowej 

�cianie budynku.  
Teren jest czê�ciowo ogrodzony od strony zachodniej i poùudniowej.  
Dziaùka posiada zjazd z drogi powiatowej oraz utwardzony dojazd i doj�cie do 

budynku w czê�ci frontowej dziaùki. 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudowy zaprojektowano rozbudowê i przebudowê 

�wietlicy wiejskiej oraz wybieralny zbiornik na nieczysto�ci ciekùe. 
Planowana jest zmiana istniej¹cego napowietrznego przyù¹cza energetycznego na 

przyù¹cze ziemne, oraz przeniesienie ukùadu pomiarowo�rozdzielczego z szafki pomiarowej 
przy zù¹czu na �cianie budynku (elewacja poùudniowa) do granicy poùudniowej dziaùki (wg 
odrêbnego opracowania). 
 

Úcieki sanitarne odprowadzane bêd¹ do projektowanego wybieralnego zbiornika na 
�cieki. Istniej¹cy zbiornik przeznaczony jest do likwidacji. 
 

Wokóù budynku zostaùo zaprojektowane zewnêtrzne o�wietlenie dziaùki. 
 

Utwardzenie terenu w czê�ci frontowej bez zmian, w czê�ci dalszej planowane jest 
utwardzenie z kostki betonowej, granitowej lub podobnej, oraz z powierzchni ¿wirowej (wg 
oddzielnego opracowania).  

 

Zaprojektowano 22 miejsca parkingowe, w tym jedno dla osoby niepeùnosprawnej. 
 

Przewidziano powierzchnie biologicznie czynne w postaci terenów zielonych oraz 

powierzchni ¿wirowych.  
 

W tylnej czê�ci dziaùki zaprojektowano pojemniki na nieczysto�ci staùe. 
 

 

Zestawienie powierzchni 
 

Bilans powierzchni zabudowanych i utwardzonych  
 

powierzchnia dziaùki 190/2                2600,00 m2 

 
 istniej¹ca powierzchnia zabudowy     513,53 m2 

 nowoprojektowana powierzchnia zabudowy      12,01 m2 

 istniej¹ce powierzchnie utwardzone     327,89 m2 

 nowoprojektowane powierzchnie utwardzone   458,09 m2 

 powierzchnia tarasów        89,83 m2 

 

                                                                                         Razem:           1401,35 m
2 



Bilans powierzchni zieleni i biologicznie-czynnej: 
 

powierzchnia nieutwardzona i biologicznie-czynna    1198,65m2 

 

Wskaênik powierzchni biologicznie-czynnej:    46,10% (min.15%) 
 

Wskaênik zabudowy terenu:       20,21% (max.40%) 

 

 

Ustalenia wynikaj¹ce z decyzji o warunkach zabudowy 

 

Ochrona �rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury wspóùczesnej 
 

 Inwestycja nie bêdzie wpùywaã znacz¹co na �rodowisko, wpùywa nieznacznie na 

zieleñ istniej¹c¹, teren inwestycji znajduje siê poza granicami terenów podlegaj¹cych 

ochronie. Wszelkie znaleziska mog¹ce mieã cechy zabytku odkryte na terenie prac ziemnych 
nale¿y niezwùocznie zgùaszaã do wùa�ciwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

przerywaj¹c prace ziemne. 
 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 

 

Obsùuga komunikacyjna odbywaã siê bêdzie istniej¹cym zjazdem z drogi powiatowej. 
Na terenie inwestycji przewidziano 22 miejsca parkingowe, w tym jedno dla osoby 
niepeùnosprawnej. 

Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i w wodê, oraz odprowadzanie wód opadowych 
na zasadach dotychczasowych. 

Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ oraz odprowadzanie �cieków zostanie dostosowane 

do aktualnych warunków technicznych. 
 

Ustalenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych 

 

Inwestycja zostaùa zaprojektowana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urz¹dzeñ melioracji wodnych 

szczegóùowych nieujêtych w ewidencji wód, urz¹dzeñ melioracji wodnych oraz 

zmeliorowanych gruntów, prowadzonej przez Wojewódzki Zarz¹d Melioracji I Urz¹dzeñ 

Wodnych w £odzi, koliduj¹cych z realizowan¹ inwestycja, inwestor zobowi¹zany jest we 

wùasnym zakresie do rozwi¹zania kolizji w sposób zapewniaj¹cy prawidùowy odpùyw wód. 
 

Ustalenia dotycz¹ce interesów osób trzecich 

 

Realizacja inwestycji nie bêdzie pogorszaã warunków u¿ytkowania nieruchomo�ci 

s¹siednich w zakresie: dostêpu do drogi publicznej, mo¿liwo�ci korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze �rodków ù¹czno�ci, dostêpu do �wiatùa 

dziennego do pomieszczeñ przeznaczonych na staùy pobyt ludzi, poziomu haùasu, wibracji, 

zakùóceñ elektrycznych i promieniowania. 
 

Odprowadzanie wód opadowych 
 

Wody opadowe lub roztopowe pochodz¹ce z poùaci dachowych obiektu oraz              
z powierzchni utwardzonych bêd¹ odprowadzane powierzchniowo na tereny biologicznie 
czynne dziaùki Inwestora w sposób uniemo¿liwiaj¹cy zalewanie dziaùek s¹siednich wg &19 

ust 2 Rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie 

nale¿y speùniã przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3. 
Ustawy Prawa Wodnego. 

 



 

Niwelacja terenu dziaùki 
 

Niwelacja bêdzie dotyczyã tylko terenu bezpo�rednio zwi¹zanego z posadowieniem 

nowych czê�ci budynku. Przeprowadzenie tej niwelacji nie bêdzie powodowaã ¿adnych 

zmian terenowych na dziaùkach s¹siednich oraz prowadziã do katastrof budowlanych. 
Masy ziemne pochodz¹ce z wykopów bêd¹ sùu¿yùy do wyrównania i przygotowania 

terenu pod posadowienie budynku. 
 
 
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeñstwo po¿arowe 
 

 Usytuowanie budynku zachowuje bezpieczne odlegùo�ci do granic dziaùki (3,03m), do 
najbli¿szego budynku mieszkalnego (ok. 33m od wschodu, ok. 37m od poùudnia i ok. 
69m od zachodu). Od strony póùnocnej dziaùka graniczy z boiskiem gruntowym do gry 

w piùkê. 
 Úciany budynku oraz przykrycie dachowe projektuje siê, jako nierozprzestrzeniaj¹ce 

ognia. 
 W budynku nie projektuje siê pomieszczeñ zagro¿onych wybuchem. 
 Nie projektuje siê otwartego skùadowiska. 
 Nie projektuje siê zbiorników gazowych, naziemnych i podziemnych zbiorników oleju 

opaùowego w pobliskim s¹siedztwie budynku i dziaùki. 
 Usytuowanie budynku na dziaùce zapewnia drogê po¿arow¹ o utwardzonej 

nawierzchni, umo¿liwiaj¹c¹ dojazd o ka¿dej porze roku pojazdów jednostek ochrony 

przeciwpo¿arowej. Zapewniony jest równie¿ przejazd na tyù budynku. 
 W kierunku wschodnim, w odlegùo�ci ok. 7,60m, od opracowywanego budynku 

znajduje siê hydrant. 
 

Zgodnie § 271, 272 i 273 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12.04.2002r z uwagi na rodzaj, charakter, usytuowanie budynku nie stanowi 

zagro¿enia po¿arowego. 

 
 

Obszar oddziaùywania obiektu 
 

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku, budowa szamba, oraz ich poùo¿enie na 

dziaùce s¹ zgodne z: 
 

 warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie  
- odlegùo�ã �ciany z otworami okiennymi lub drzwiowymi od granicy z s¹siedni¹ 

dziaùk¹ budowlan¹ jest nie mniejsza ni¿ 4,0m,  
- realizacja projektu w niewielki sposób wpùynie na gabaryty zewnêtrzne budynku, 

przesùanianie innych budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
nie ulegnie zmianie, zacienienia dziaùek s¹siednich bêd¹ bardzo zbli¿one do 

obecnych, nie zostan¹ przekroczone warto�ci ponadnormatywne 
 przepisami z zakresu ochrony �rodowiska 

- emisja spalin � piec na paliwo ekologiczne pellet lub ekogroszek 
- emisja gazów i pyùów � nie dotyczy; 
- emisja haùasu � bez zmian � sporadyczny ruch samochodów stra¿y po¿arnej i 

osobowych; 
- emisja wibracji � nie dotyczy 
- emisja promieniowania � nie dotyczy  
- nie przewiduje siê wycinki drzew. 



 przepisami z zakresu ochrony zabytków 
- w najbli¿szym otoczeniu nie wystêpuj¹ obiekty ani tereny podlegaj¹ce ochronie 

zabytków. 
 przepisami z zakresu prawa wodnego 

- na terenie inwestycji nie wystêpuj¹ urz¹dzenia melioracyjne  
-   wody opadowe lub roztopowe pochodz¹ce z poùaci  dachowych obiektu bêd¹ 

odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone dziaùki Inwestora w sposób 

uniemo¿liwiaj¹cy zalewanie dziaùek s¹siednich.  
 funkcja, wymiary i kubatura obiektu s¹ spójne i zbli¿one do otaczaj¹cej zabudowy 

 
Analiza mo¿liwo�ci przyszùej zabudowy na przylegùych dziaùkach s¹siednich 

 
 od strony póùnocnej: dz. nr ewid. 189/2 � boisko sportowe trawiaste. Opracowywany 

budynek znajduje siê w odlegùo�ci 4m od granicy i nie ogranicza mo¿liwo�ci powstania 
zabudowy na dziaùce s¹siedniej. 

 od strony wschodniej droga gminna. Budynek opracowywany poùo¿ony w odlegùo�ci 

ok. 9m od granicy, nie ogranicza mo¿liwo�ci rozbudowy drogi 
 od strony poùudniowej: dziaùka nr ewid. 191 bez zabudowy. Opracowywany budynek 

znajduje siê w odlegùo�ci 6,29m od granicy i nie ogranicza mo¿liwo�ci powstania 

zabudowy na dziaùce s¹siedniej. 
 od strony zachodniej: dziaùka nr ewid. 190/1, na której znajduje siê budynek mieszkalny 

w odlegùo�ci ok. 65m. Opracowywany budynek znajduje siê w odlegùo�ci 49,81m od 
granicy i nie ogranicza mo¿liwo�ci powstania zabudowy 

 
W zwi¹zku z powy¿szym, ustala siê ¿e obszar oddziaùywania opracowywanej 

rozbudowy i przebudowy obiektu mie�ci siê w granicach dziaùki inwestora nr 190/2. 
 

Opracowaù:                 
                                        

 Anna Bobrowska-Saùuda Waldemar Saùuda 
 nr upr. 11/R-516/£OIA/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07                                                                    



PROJEKT  

ARCHITEKTONICZNO � BUDOWLANY 

 

 
Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku 
�wietlicy wiejskiej usytuowanego na dziaùce nr ewid. 190/2 w miejscowo�ci Sùomków Suchy, 
gmina Wróblew. 
 
Dane techniczne budynku 
 

max. wymiary rzutu poziomego 37,20m  x   14,45m 
powierzchnia zabudowy  525,54m2 

powierzchnia u¿ytkowa  431,16 m2 

kubatura    1715 m3
 

wysoko�ã budynku   8,46 m 
 
Podstawa opracowania 
 

 zlecenie i uzgodnienia materiaùowe z inwestorem 
 decyzja o warunkach zabudowy 
 umowa i warunki przyù¹czenia do sieci wodoci¹gowej oraz energetycznej 
 mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa 1:500 do celów projektowych 
 
Sposób budowy a interes osób trzecich 
 

Planowana inwestycja jest zgodna z decyzj¹ o warunkach zabudowy i nie bêdzie miaùa 

wpùywu na interes osób trzecich.  
 

Zestawienie powierzchni 
 

 

 

 

 

 

  

PRZYZIEMIE 

Powierzchnia nieu¿ytkowa 

18 Pom. porz¹dkowe 3,85 m2 
19 Gara¿ 85,19 m2 
20 Magazyn opaùu 6,58 m2 
21 Kotùownia 6,14 m2 
22 Pom. na odpadki 3,52 m2 

Razem: 105,28 m
2 

PRZYZIEMIE 

powierzchnia u¿ytkowa 

01 Hall z szatni¹ 30,40 m2 
02 Sala 184,15 m2 
03 Magazyn mebli 7,75 m2 
04 Korytarz 5,06 m2 
05 Chùodnia 5,25 m2 
06 Magazyn 5,59 m2 
07 Kuchnia 19,18 m2 
08 Zmywalnia 8,39 m2 
09 Korytarz 7,15 m2 
10 Magazyn naczyñ 4,86 m2 
11 Toaleta personelu 3,07 m2 
12 Pom. socjalne 6,33 m2 
13 Toaleta dla NS 4,22 m2 
14 Toaleta damska 8,45 m2 
15 Toaleta mêska 11,53 m2 
16 Toaleta OSP 3,63 m2 
17 Pom. socjalne OSP 10,86 m2 

Razem: 325,88 m
2 



Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób dostosowania do krajobrazu i 

otaczaj¹cej zabudowy 

 

Forma architektoniczna nawi¹zuje do istniej¹cej zabudowy i krajobrazu. W najbli¿szym 

otoczeniu wystêpuj¹ obiekty o zbli¿onych gabarytach. Budynek posiada prost¹ formê, 

gùówne wymiary rzutu bryùy budynku: 37,20 x 14,44m. Obiekt przykryty bêdzie 
dwuspadowymi dachami o nachyleniu poùaci: 30° oraz jednospadowym dacham o nachyleniu 
poùaci: 5°. 
 

Ukùad konstrukcyjny 
 

Zaùo¿enia przyjête do obliczeñ, zastosowane schematy konstrukcyjne, obci¹¿enia, wyniki. 
 

Obci¹¿enia: 
 

 
 

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 
 

Rodzaj oraz charakter inwestycji zalicza obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej, 
która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie 

obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jako�ciowe 

okre�lenie wùa�ciwo�ci gruntów. W zwi¹zku z tym, nie ma potrzeby wykonania oceny 
technicznej warunków geotechnicznych i stanu posadowienia obiektu (na podstawie: §12, 

ust. 2, pkt 4 Rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

27 kwietnia 2012r w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz §7, 

pkt 1 Rozporz¹dzenia Ministra Spraw wewnêtrznych i administracji z dnia 24 wrze�nia 1998r 

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych). 
 

Warunki i sposób posadowienia - fundamenty 
 

Stopy fundamentowe pod sùupami ¿elbetowymi  wg rysunków, wylewane z betonu B25 
na podkùadzie z chudego betonu B10 o gr. 10 cm. Zbrojenie krzy¿owe dolne z siatki prêtów 
#12 co 15cm. 

£awy fundamentowe wylewane z betonu B25 gr. 35 cm na podkùadzie z chudego 

betonu B10 o gr. 10 cm. Zbrojenie podùu¿ne 4 # 12, strzemiona Ø 6 co 25cm. Úciany 

fundamentowe murowane z bloczków betonowych peùnych gr. 25cm klasy 20 MPa na 
zaprawie cementowej marki 8.  

ciezar grubosc
ciezar

char. 
wspolcz. 

gamma

kN/m3 m kN/m2

snieg 0,94 1,5 
instalacje 0,1 1,4 

1,04

ciezar pokrycia 0,3 1,2 
papa na deskowaniu 0,35 1,2 
wykonczenie welna min. 0,6 0,25

 
0,15 

 
1,2 

wykonczenie plyta gk+laty 12 0,03 0,36 1,2 
1,16 1,40

0,36 

0,18 

 

ZESTAWIENIE OBCIAZEN DACHU 

ciezar

oblicz.

ZMIENNE

STA£E

0,42 

1,41 
0,14 
1,55

kN/m2

0,44 



Na caùej szeroko�ci, �ciany fundamentowe nale¿y zabezpieczyã przed uszkodzeniem 

i przenikaniem wilgoci. Zabezpieczenie to skùada sie z izolacji pionowej (warstwa 

wodochronna z osùon¹ przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz izolacji poziomej w styku 
spodu �ciany i wierzchu fundamentu. W razie konieczno�ci nale¿y zastosowaã równie¿ 

odwodnienie gruntu przylegaj¹cego do �cian fundamentowych. Odwodnienie to 

przeprowadza sie przez zast¹pienie gruntu rodzimego ¿wirem z odprowadzeniem wody za 

pomoc¹ drena¿u. 
Opracowywany obiekt, poùo¿ony jest poza wpùywem eksploatacji górniczej. 

 
Izolacje 
 

 izolacja pozioma �cian z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku lub zaprawa z dodatkiem 

uszczelniaj¹cym. Izolacja pozioma powinna byã wykonana na caùej powierzchni 

rzutu, ponad ùawami fundamentowymi i pùyt¹ podùogi na gruncie. Izolacja pozioma 

posadzek z 2 warstwy folii PE � 0,5mm jako ci¹gùa powierzchnia w ka¿dym z 

pomieszczeñ 
 izolacje pionowe �cian fundamentowych poni¿ej poziomu terenu z wyprawy 

wodochronnej z dodatkow¹ osùon¹ przed uszkodzeniami mechanicznymi np. w 

postaci membrany polietylenowej ze sto¿kami dystansowymi. 
 izolacja termiczna �cian fundamentowych np. polistyren ekstrudowany lub styropian 

do stosowania przy gruncie EPS100 gr. 15cm 
Uwaga! W styku ze styropianem stosowaã wyù¹cznie lepiki niepowoduj¹ce 

rozpuszczania styropianu bez wypeùniaczy mineralnych. 
 izolacja termiczna posadzek parteru ze styropianu EPS100-036 gr. 12cm 
 izolacja przeciwwilgociowa w poziomie posadzki parteru np. 2x folia budowlana  
 izolacjê termiczn¹ �cian zewnêtrznych zapewnia pustak ceramiczny np. 240/238 

P+W klasy 15 gr. 24cm + styropian EPS70-038 gr. 15cm 
 izolacja termiczna poùaci dachu:  

 - jednospadowego - pùyta warstwowa dachowa z piank¹ PUR gr. 12cm 
 - dwuspadowego - weùna miner. gr. 25cm uùo¿ona na suficie podwieszanym 

 izolacja przeciwwilgociowa pod pokryciem dachu � wiatroizolacja 
 paroizolacja w poziomie podsufitki � folia paroizolacyjna 

 

Úciany zewnêtrzne  
 

Úciany zewnêtrzne dwuwarstwowe, z pustaków ceramicznych 240/238 lub z bloczków 

silikatowych klasy 15 gr. 24cm + styropian EPS70-038 gr. 15cm. Grubo�ci pozostaùych 
warstw w zale¿no�ci od rodzaju zastosowanego materiaùu elewacyjnego, wg rys. 

architektonicznych. 
 
Úciany wewnêtrzne konstrukcyjne 
 

Úciany wewnêtrzne konstrukcyjne z pustaków ceramicznych klasy 15 gr. 24cm, na 
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5. 
 

Úcianki dziaùowe 
 

Úcianki dziaùowe z pustaków ceramicznych klasy 15 gr. 11,5cm, na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 5. 
 

 

 



 

Trzony kominowe 
 

Trzony komina dymowego istniej¹cego � bez zmian. Komin projektowany do kotùowni -  
wyprowadzony ponad poziom dachu w postaci rury stalowej wg rozwi¹zañ systemowych 

producentów. 
 
Sùupy 
 

Sùupy ¿elbetowe monolityczne wylewane z betonu B25 (zbrojenie wedùug rys. 

konstrukcyjnych). 
Sùupy stalowe z ksztaùtowników walcowanych wg rys. konstrukcyjnych 

 
Wieñce 
 

Wieñce poziome obwodowe, ¿elbetowe wylewane z betonu B25. Wieñce wykonaã na 
wszystkich projektowanych �cianach konstrukcyjnych i niektórych istniej¹cych. Poùo¿enie 

wieñca, przekrój i zbrojenie wg rys. konstrukcyjnych. 
 

Nadpro¿a i podci¹gi 
 

Przyjêto nadpro¿a i podci¹gi ¿elbetowe monolityczne oraz/lub nadpro¿a systemowe 
 Belki, zaprojektowane jako monolityczne wykonaã z betonu B25. Zbrojenie wg 

rysunków nale¿y wykonaã ze stali: RB500 � zbrojenie gùówne, oraz St3S strzemiona. 
Minimalne oparcie belek, podci¹gów, nadpro¿y na �cianach ok. 25cm. Alternatywnie 

nadpro¿a mo¿na wykonaã jako ¿elbetowe, monolityczne scalone z wieñcem. 
 Nadpro¿a w �cianach nowoprojektowanych przyjêto jako prefabrykowane belki 

¿elbetowe L-19/N lub systemowe nadpro¿a producenta elementów �ciennych  o 
dùugo�ci dostosowanej do rozpiêto�ci (oparcie na �cianie odpowiednio 10-15cm � wg 
karty katalogowej i instrukcji monta¿owej producenta).  

 Nadpro¿a w �cianach istniej¹cych wykonaã z ceowników stê¿anych �rubami � wg 
rysunków konstrukcyjnych 
 

Stropodach 
 

Stropodach z pùyty warstwowej w kolorze szarym, opartej na wieñcach ¿elbetowych 

oraz stalowych belkach, od doùu wykoñczony pùytami gips kartonowymi, speùniaj¹cy wymogi 

izolacyjno�ci ogniowej: nad kotùowni¹ REI 60, nad magazynem opaùu REI 120, nad gara¿em 

REI 60. 
 

Dach 
 

Konstrukcjê projektowanego dachu stanowi¹ kratownice drewniane oparte na wieñcu. 

Wiêêbê dachow¹ nad pomieszczeniem sali (02) nale¿y wzmocniã dodatkowymi elementami 

wiêêby.. 
Pokrycie dachu z blachy na r¹bek stoj¹cy w kolorze szarym. 

 
Stolarka okienna i drzwiowa 

 
Stolarka okienna zewnêtrzna aluminiowa i pvc w kolorze szarym o wspóùczynniku 

przenikania ciepùa max. U=1,1 W/m
2K.  

Stolarka okienna wewnêtrzna aluminiowa lub pvc w kolorze szarym. 



Stolarka drzwiowa zewnêtrzna aluminiowa w kolorze szarym o wspóùczynniku 

przenikania ciepùa max. U=1,5 W/m2K.. 
Stolarka drzwiowa wewnêtrzna aluminiowa lub pvc w kolorze szarym Drzwi D2, D8 i 

D9 � EI60. 
Szklenie szkùem podwójnym lub potrójnym, zespolonym bezpiecznym. 
Drzwi wewnêtrzne systemowe wg przyjêtego systemu. 
Drzwi wewnêtrzne do ùazienek z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi o 

sumarycznym przekroju nie mniejszym ni¿ 0,022m
2 w dolnej czê�ci drzwi. 

 

Wykoñczenie wewnêtrzne 
 

Tynki wewnêtrzne �cian uniwersalne mineralne lub gipsowe. 
 

Malowanie �cian farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych. 
 

Podùogi i posadzki � ceramiczne. 
 

Parapety wewnêtrzne konglomerat marmurowy. 
 

Poùacie sufitu poziome wykoñczone pùyt¹ gipsowo-kartonow¹ (sufit podwieszany), 
natomiast nad sal¹ bankietow¹ wzmocnion¹ pùyt¹ g-k. 
 

Wykoñczenie zewnêtrzne 
 

Tynk zewnêtrzny silikatowo-silikonowy, koloru biaùego, be¿owego lub inny wedùug 

uznania inwestora. Pokrycie �cian wg rys. architektonicznych. 
Nawierzchnie na wej�ciu i tarasie wykoñczone kostk¹ granitow¹, betonow¹ lub 

podobn¹. 
Rynny stalowe lub PVC w kolorze dopasowanym do koloru elewacji, rury spustowe 

tradycyjne. 
Pokrycie dachu blach¹ na r¹bek stoj¹cy i pùyt¹ warstwow¹ w kolorze szarym. 

 

Wyposa¿enie budynku 
 

Projektowany budynek bêdzie wyposa¿ony w nastêpuj¹ce instalacje: 
 

 elektryczn¹ 
 centralnego ogrzewania zasilanej kotùem na paliwo staùe (pelet, ekogroszek)  
 wodno � kanalizacyjn¹ 
 wentylacjê grawitacyjn¹ wspomagan¹ wentylacj¹ mechaniczn¹ 
 instalacjê teletechniczn¹ 
 system zabezpieczeñ p. po¿. 

 
 
Rozwi¹zania zasadniczych elementów wyposa¿enia budowlano - instalacyjnego 
 

Informacjê zawarto w opracowaniach bran¿owych. 
 
 
Charakterystyka energetyczna 
 

Budynek �wietlicy wiejskiej jest obiektem caùorocznym wyposa¿onym w instalacjê 

grzewcz¹. 
 
 



Wùa�ciwo�ci cieplne przegród zewnêtrznych budynku 
 

Wymagania: 
 

 Úciany zewnêtrzne     U < Umax = 0,25 W/m2K 
 Dachy, Stropodachy,  

Stropy pod nieogrzewanymi poddaszami U < Umax = 0,20 W/m2K 
 Podùogi i posadzki na gruncie   U < Umax = 0,30 W/m2K 
 Stolarka okienna     U < Umax = 1,30 W/m2K 
 Drzwi zewnêtrzne wej�ciowe   U < Umax = 1,70 W/m2K 

 
Projektowane �ciany zewnêtrzne:   U=0,21 W/(m2K) 
 

Projektowany dach:     U=0,19 W/(m2K) 
 

Projektowana podùoga na gruncie:    U=0,28 W/(m2K) 
 

Stolarka i �lusarka:  Okna   U=1,1 W/(m2K) 
Drzwi   U=1,5 W/(m2K) 

 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj¹ce wpùyw obiektu budowlanego 

na �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s¹siednie 

 
Zapotrzebowanie i jako�ã wody oraz ilo�ã, jako�ã i sposób odprowadzania �cieków 
 

 Zaopatrzenie w wodê 
 

Bez zmian. Woda na potrzeby bytowe bêdzie dostarczana z istniej¹cej sieci 
wodoci¹gowej. 
 

 Úcieki socjalno-bytowe 
 

Bez zmian. W czasie funkcjonowania budynku powstawaã bêd¹ �cieki bytowe. Úcieki 
te odprowadzane bêd¹ do projektowanego zbiornika szczelnego. 

 
 Úcieki z wód opadowych 
 

Bez zmian. Wody opadowe lub roztopowe pochodz¹ce z poùaci dachowych obiektu 

oraz z powierzchni utwardzonych bêd¹ odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone 

dziaùki Inwestora w sposób uniemo¿liwiaj¹cy zalewanie dziaùek s¹siednich wg &19 ust 2 

Rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie 

nale¿y speùniã przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3. 

Ustawy Prawa Wodnego. 
 

Emisja zanieczyszczeñ gazowych, w tym zapachów, pyùowych i pùynnych 
 

Nie dotyczy 
 

Rodzaj i ilo�ã wytwarzanych odpadów. 
 

Bez zmian. Odpady bytowe bêd¹ gromadzone w indywidualnych pojemnikach a ich 
wywóz odbywaù siê bêdzie w ramach systemu oczyszczania gminy. 

Odpady odbierane bêd¹ przez sùu¿by specjalistyczne. 
 



Emisja haùasu oraz wibracji, a tak¿e promieniowania, w szczególno�ci jonizuj¹cego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakùóceñ. 
 

Nie dotyczy. 
 
Wpùyw obiektu budowlanego na istniej¹cy drzewostan, powierzchniê ziemi, w tym glebê, 

wody powierzchniowe i podziemne. 
 

Nie przewiduje siê. 
 
Opracowaù:                 
                                        

 Anna Bobrowska-Saùuda Waldemar Saùuda 
 nr upr. 11/R-516/£OIA/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07                                                                    
  



OPIS TECHNOLOGICZNY 
 

Przeznaczenie, charakterystyka ogólna oraz program u¿ytkowy 
 

Projektowany budynek u¿yteczno�ci publicznej przeznaczony bêdzie w na cele 

�wietlicy wiejskiej z zapleczem kuchenno-socjalnym, z wydzielon¹ czê�ci¹ dla stacjonowania 

wozu bojowego OSP wraz z zapleczem socjalnym. 
Úwietlica wiejska sùu¿yã bêdzie, jako sala wielofunkcyjna z mo¿liwo�ci¹ 

organizowania w niej imprez � bankietów, spotkañ integracyjnych i szkoleñ. Przy Sali 

zaprojektowano niezbêdne zaplecze kuchenne przystosowane do obsùugi cateringowej, 

zaplecze sanitarne dla go�ci oraz zaplecze socjalne dla personelu obsùuguj¹cego imprezy. 
W wydzielonej czê�ci budynku znajduje siê gara¿ OSP wraz z pomieszczeniem 

szatni i toalet¹. 
 
Warunki lokalowe 
 

Powierzchnia u¿ytkowa caùkowita budynku wynosi 431,16m2 a wysoko�ã 
pomieszczeñ wynosi od 2,80m do 4,9m. Budynek jest parterowy, czê�ciowo podpiwniczony, 
dostêpny dla osób niepeùnosprawnych. 

 

Zestawienie pomieszczeñ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYZIEMIE 

01 Hall z szatni¹ 30,40 m2 

02 Sala 184,15 m2 

03 Magazyn mebli 7,75 m2 

04 Korytarz 5,06 m2 

05 Chùodnia 5,25 m2 

06 Magazyn 5,59 m2 

07 Kuchnia 19,18 m2 

08 Zmywalnia 8,39 m2 

09 Korytarz 7,15 m2 

10 Magazyn naczyñ 4,86 m2 

11 Toaleta personelu 3,07 m2 

12 Pom. socjalne 6,33 m2 

13 Toaleta dla NS 4,22 m2 

14 Toaleta damska 8,45 m2 

15 Toaleta mêska 11,53 m2 

16 Toaleta OSP 3,63 m2 

17 Pom. socjalne OSP 10,86 m2 

18 Pom. porz¹dkowe 3,85 m2 

19 Gara¿ 85,19 m2 

20 Magazyn opaùu 6,58 m2 

21 Kotùownia 6,14 m2 

22 Pom. na odpadki 3,52 m2 

Razem:
 

431,16 m
2 



Zatrudnienie, ilo�ã osób przebywaj¹cych jednorazowo w budynku 
 

W sali �wietlicy nie przewiduje siê zatrudnienia staùego. Personel obsùuguj¹cy 

imprezy bêdzie przebywaù w pomieszczeniach czasowo w ilo�ci niezbêdnej do zrealizowania 

i przeprowadzenia danej imprezy.  
Úwietlicê przewidziano dla grupy do 100 osób przebywaj¹cych jednorazowo w sali 

oraz dla personelu obsùuguj¹cego do 5 osób. 
 

 

Szczegóùowy opis rozwi¹zañ i pomieszczeñ 
 

Wytyczne budowlano-instalacyjne 
 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, nale¿y wykonaã na �cianach fartuch 

zmywalny do wysoko�ci 2,10 m wykonany z pùytek ceramicznych, glazurowanych.                
W pomieszczeniach zaopatrzonych w umywalki i zlewozmywaki � do wysoko�ci 1,60 m. 
Úciany nale¿y malowaã farbami emulsyjnymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie. 

 

Rodzaj posadzki w pomieszczeniach - wg wykazu na rysunkach architektonicznych. 
Poù¹czenia �cian z podùogami powinny byã wykonane w sposób umo¿liwiaj¹cy ich mycie i 

czyszczenie tj. bez szczelin i zaokr¹glonym profilu. 
 

W projektowanym budynku przewiduje sie ogrzewanie centralne � z kotùowni 
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Bêdzie zastosowane ogrzewanie podùogowe. 

 

We wszystkich pomieszczeniach projektuje siê wentylacjê grawitacyjn¹ wspomagan¹ 

wentylacj¹ mechaniczn¹. 
 

 

Instalacja wodno-kanalizacyjna � woda z gminnej sieci wodoci¹gowej zabezpieczona 

zaworem antyska¿eniowym typ EA. Nale¿y zapewniã dopùyw zimnej wody speùniaj¹cej 

wymogi wody zdatnej do picia. Ciepùa woda przygotowana przez umywalkowe przepùywowe 

podgrzewacze wody w temperaturze 55°C. Armatura odcinaj¹ca regulacyjna jest 
przystosowana do funkcji dezynfekcji. 
 

Úcieki - odprowadzane do projektowanego zbiornika wybieralnego na �cieki. 
 

O�wietlenie � pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi maja zapewniony bezpo�redni 

dostêp �wiatùa dziennego; powierzchnia przeszkleñ do powierzchni podùóg nie jest mniejsza 

ni¿ 1:8.  
 

 

Gastronomia 
 

W przedmiotowym obiekcie serwowane bêd¹ napoje zimne i gor¹ce oraz dania zimne 

i gor¹ce przygotowane przez zewnêtrzna firmê cateringow¹.  
W celu obsùugi gastronomicznej zaprojektowano zaplecze kuchenno-socjalne 

poù¹czone bezpo�rednio z sal¹. Do dyspozycji zaplecza gastronomicznego zaprojektowano 
pomieszczenia:  

 kuchniê ze zmywalni¹ poù¹czone szaf¹ na naczynia (kredensem)  
 chùodniê 
 magazyn 
 pomieszczenie socjalne dla personelu 
 toaletê dla personelu 
 pomieszczenie porz¹dkowe 
 pomieszczenie na odpadki 

 

Posiùki przygotowane przez firmê cateringow¹ przechowywane bêd¹ w chùodni a 

podgrzewane w kuchni. Posiùki podawane bêd¹ poprzez okienko podawcze poù¹czone 

bezpo�rednio z sal¹ a zu¿yte naczynia bêd¹ oddawane oddzielnym okienkiem do zmywalni. 



Zmywalnia posiada oddzielne wyj�cie na zewn¹trz budynku umo¿liwiaj¹ce wynoszenie 

odpadów do wydzielonego pomieszczenia na odpadki. 
Pozostaùe pomieszczenia dostêpne s¹ z korytarza ù¹cz¹cego salê z wyj�ciem 

gospodarczym. 
 
Zaplecze sanitarne 
 

Sala projektowana jest na przyjêcie do 100 osób. Toalety dla go�cie dostêpne bêd¹ 

poprzez korytarz z wyj�ciem bezpo�rednio z sali. Zaprojektowano toaletê dla osób 

niepeùnosprawnych przystosowan¹ dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich, 

toaletê damsk¹ posiadaj¹c¹ dwie umywalki oraz dwie miski ustêpowe oraz toaletê mêsk¹ z 

dwiema umywalkami, pisuarem i dwiema miskami ustêpowymi, kratk¹ i zù¹czk¹. 
Toaleta dla personelu do 5 osób dostêpna jest z oddzielnego korytarza zapleczowego. 
Oddzielna toaleta dla celów OSP dostêpna z szatni poù¹czonej z gara¿em. 

 

 

Przystosowanie pomieszczeñ na potrzeby osób niepeùnosprawnych 
 

W projekcie uwzglêdniono potrzeby osób niepeùnosprawnych: 
 Wej�cie bez progu 
 Drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne o szeroko�ci min. 90cm 
 Toaleta o wymiarach przystosowanych dla osób poruszaj¹cych siê na wózkach 

inwalidzkich wyposa¿ona w odpowiednie uchwyty oraz urz¹dzenia sanitarne 
 Wù¹czniki o�wietleniowe do toalety nale¿y zainstalowaã ma wysoko�ci 1,0-1,05m 

 

 

Warunki ochrony przeciwpo¿arowej dla przebudowywanego budynku 

 

Dane podstawowe 
 

 Budynek w caùo�ci jednokondygnacyjny 
 Wysoko�ã budynku: 5,95m (poni¿ej 12m - obiekt niski) 
 Powierzchnia u¿ytkowa budynku: 502,66 m2 

 

Odlegùo�ã od budynków s¹siednich 
 

Przebudowywany budynek �wietlicy wiejskiej usytuowany jest w Sùomkowie Suchym, 

na dziaùce nr ewid. 190/2, gmina Wróblew 
Usytuowanie budynku zachowuje bezpieczne odlegùo�ci od granic dziaùki  3,00m, do 

najbli¿szego budynku mieszkalnego � 33m od wschodu, 35m od poùudnia i 65m od zachodu. 

Od strony póùnocnej dziaùka graniczy z boiskiem gruntowym do gry w piùkê. 
 
Uwzglêdniaj¹c, ¿e �ciany i dach projektowanego obiektu zaprojektowane zostaùy z 

materiaùów nie rozprzestrzeniaj¹cych ognia, wymagania w zakresie usytuowania budynku z 
uwagi na bezpieczeñstwo po¿arowe, s¹ zgodne z postanowieniem rozporz¹dzenia w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie oraz z 

decyzj¹ o warunkach zabudowy. 
 
Parametry po¿arowe wystêpuj¹cych substancji palnych 
 

 nie wystêpuj¹ materiaùy niebezpieczne pod wzglêdem po¿arowym 
 

Gêsto�ã obci¹¿enia ogniowego 
 

 poni¿ej 500MJ/m
2 

 



Kategoria zagro¿enia ludzi, obci¹¿enia ogniowe 
 

W projektowanym budynku bêd¹ organizowane imprezy okoliczno�ciowe dla 
mieszkañców wsi. 

Bior¹c pod uwagê projektowane funkcje budynku, maksymaln¹ liczb¹ osób jaka 
bêdzie mogùa znajdowaã siê w sali bankietowej okre�lon¹ na 100 (ponad 50 osób, nie 

bêd¹cych staùymi u¿ytkownikami obiektu), obiekt kwalifikuje siê do kategorii zagro¿enia 

ludzi ZL I, klasa odporno�ci po¿arowej klasa D (budynek u¿yteczno�ci publicznej). 
Uwaga: 
Pomieszczenie piwnicy z uwagi na niespeùnienie wymaganych warunków 

przeciwpo¿arowych jest pomieszczeniem nieu¿ytkowym. Obowi¹zuje zakaz skùadowania 

jakichkolwiek materiaùów palnych - obszar pusty. 
 
Podziaù obiektu na strefy po¿arowe 
 

Projektowany budynek podzielono na cztery strefy po¿arowe: 
- kotùownia 
- magazyn opaùu 
- gara¿ z zapleczem OSP 
- pozostaùe pomieszczenia 
Pomieszczenie kotùowni (do 50 kW), oraz gara¿ OSP z przynale¿nym zapleczem 

nale¿y wydzieliã �cianami o odporno�ci ogniowej REI 60 oraz dachem o klasie odporno�ci 

ogniowej REI 60. Belki stalowe zabezpieczyã farb¹ pêczniej¹c¹ do odporno�ci R60. Sufit 

systemowy REI60 z pùyt gipsowo kartonowych. Przej�cia przez przegrody budowlane 

wydzielaj¹ce zabezpieczone przepustami ppo¿. i klapami ppo¿. sterowanymi wyzwalaczem 

termicznym - w klasie EI60/EIS60; pomieszczenie kotùowni ma speùniaã wymagania 

bran¿owe zgodnie z PN-B-02431-1.  
Pomieszczenie magazynu opaùu nale¿y wydzieliã �cianami o odporno�ci ogniowej 

REI 120 oraz dachem o klasie odporno�ci ogniowej REI 120. Belki stalowe zabezpieczyã 
farb¹ pêczniej¹c¹, lub obudowaã systemowo pùyt¹ gips karton do odporno�ci R120. Sufit 
systemowy REI120 z pùyt gipsowo kartonowych. 

Ocieplenie �cian zewnêtrznych przylegaj¹cych do �cian oddzielenia 

przeciwpo¿arowego wykonaã z weùny mineralnej w pasie o szeroko�ci 2m. 
Przewód kominowy obudowaã systemowo izolacj¹ p.po¿. o klasie odporno�ci 

ogniowej EI60 z weùny mineralnej i pùyt gipsowo kartonowych. 
 
Klasa odporno�ci po¿arowej budynku oraz odporno�ci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych 
 

W klasie �D� odporno�ci po¿arowej elementy budynku powinny posiadaã klasê 

odporno�ci ogniowej: 
 Gùówna konstrukcja no�na R30; R60 R120 dotyczy wydzielonych stref po¿arowych 
 Konstrukcja dachu � bez wymagañ � NRO  
 Úciany zewnêtrzne EI30 
 Úciany wewnêtrzne � NRO; wydzielaj¹ce wewnêtrzne drogi ewakuacyjne EI30 
 Pokrycie dachu � NRO - Broof(t1) (pùyty warstwowe gr. 120mm z rdzeniem z pianki pur) 

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku oraz �ciany zewnêtrzne oraz pokrycie 

dachu powinny byã wykonane z materiaùów nierozprzestrzeniaj¹cych ognia. 
Elementy wykoñczenia wnêtrz w euroklasie � co najmniej C/Cfl � s1 i sufity A2-s1,d0 
Ocieplenie budynku systemowe NRO. 
 
 



Warunki ewakuacji 

 

Uwzglêdniaj¹c, ¿e w sali bankietowej mo¿e przebywaã równocze�nie ponad 50 osób, 

(maksymalnie 100 osób) zaprojektowano: 
 Przej�cia oraz doj�cia ewakuacyjne zgodnie z przepisami 
 Wyj�cia ewakuacyjne przez drzwi szeroko�ci w �wietle nie mniejszej ni¿ 1,2m ( ze 

skrzydùem drzwiowym 90 cm) 
We wszystkich pomieszczeniach dostêpu zbiorowego nale¿y oznakowaã wyj�cie 

ewakuacyjne odpowiednimi znakami i tablicami. 
 

Zabezpieczenie przeciwpo¿arowe instalacji u¿ytkowych 
 

Wszystkie instalacje w budynku nale¿y wykonaã zgodnie i obowi¹zuj¹cymi 

przepisami. Budynek wyposa¿ony zostanie w dwa gùówne przeciwpo¿arowe wyù¹czniki 
pr¹du zlokalizowane przy wej�ciach do budynku. 

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych nale¿y zapewniã o�wietlenie ewakuacyjne. 
 

Dobór urz¹dzeñ przeciwpo¿arowych 
 

Przeciwpo¿arowy wyù¹cznik pr¹du � projekt bran¿a elektryczna. 
O�wietlenie ewakuacyjne wg PN-EN 1838 (oprawy moduùowe z podtrzymaniem 

napiêcia 1 godz.) � projekt bran¿a elektryczna. 
Hydranty wewnêtrzne ppo¿. nie wymagane. 

 

Wyposa¿enie w podrêczny sprzêt ga�niczy 
 

Pomieszczenia dostêpu zbiorowego nale¿y wyposa¿yã w ga�nice o jednostce masy 

�rodka ga�niczego o wadze 2kg (lub 3 dm
2), przypadaj¹cej na ka¿de 100 m2 powierzchni 

strefy po¿arowej. 
 
Zaopatrzenie w wodê do zewnêtrznego gaszenia po¿aru  
 

Wodê do zewnêtrznego gaszenia po¿aru zapewnia istniej¹cy hydrant zewnêtrzny 

zasilany z wodoci¹gu, usytuowany na dziaùce nr 190/2, w odlegùo�ci do 8,0 m od budynku. 
Minimalnie wymaganie zaopatrzenia w wodê wynosi 10L/s. 
 
Droga po¿arowa  
 

Usytuowanie budynku na dziaùce zapewnia drogê po¿arow¹ o utwardzonej 

nawierzchni, umo¿liwiaj¹c¹ dojazd o ka¿dej porze roku pojazdów jednostek ochrony 

przeciwpo¿arowej. Zapewniony jest równie¿ przejazd na tyù budynku i ka¿d¹ ze stron 

budynku. Od projektowanego budynku na wschód znajduje siê hydrant w odlegùo�ci ok. 
8,00m  
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