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Wykaz czesci i urzgdzen - WENTYLACJA MECHANICZA

Nr

WYMIARY [mm]

czesci Nazwa Bl | H1 | B2 [ H2 [ D1 | D2] L | LT | L2 | kat [+/-X|+-Y] R szt Uwagi / Producent
CZESC Wi1
Wentylator wywiewny dachowy z ptynng
W1-1 [regulacjg obrotow. Q=1300 m3/h, 355 3
dp=115 Pa
Podstawa dachowa ttumigca z
W1-2 |wewnetrzng izolacjg termiczng 30 mm i 560 | 1000 | 560 3 Podstawa do dachéw skosnych
zlgczem adaptacyjnym na kanat okragty
W1-3 Przejscie do montazu kanatu 560 | 560 355 3
prostokatnego z okragtym
W1-4 Klapa zwrotna do montazu w dowolnej 355 3 izolowa¢ termicznie matami o gr.
pozycji 30 mm
Przewod okragty elastyczny z gotowg
W1-5 |izolacjg termiczng z wetny mineralnej 30 355 1200 3
mm
W1-6 Przepustnica regulujgca 355 3 izolowac termicznie matami o gr.
jendoptaszczyznowa 30 mm
W1-7 |Anemostat wywiewny okragta 355 3
CZESC W2
Okap kuchenny wyciagowy przyscienny . .,
W2-1 |z filtrem tiuszczu i rynienkami 1600 | 400 | 1000 g | Skropliny z ocapu odprowadzt do
odprowadzajacymi skropliny pionu kanalizacji sanitarnej
W2-2 KSZ'[’a”ftka tgczgca kolano stalowe okragte 550 | 315 1
z kré¢cem okapu
izolowac termicznie matami o gr.
W2-3 |Kolano okragte 250 | 250 90 2 30 mm
W2-4 |Kanat prosty okragty spiro 250 3000 2 izolowac temggz:]ﬁ matami o gr.
W2-5 |Kanat prosty okragty spiro 250 1700 1 izolowac tern;’igz:]iri matami o gr.
W2-6 |Kanat prosty okragty spiro 250 2500 1 izolowac tern;’igz:]iri matami o gr.




Nr

WYMIARY [mm]

czesci Nazwa BT [H1 [ B2 [H2 [ D1 [ D2 L | L1 | L2 |kat [+ X]+-Y] R [sat. Uwagi / Producent
Przewod okragty elastyczny z gotowg
W2-7 |izolacjg termiczng z wetny mineralnej 30 250 300 1
mm
Wentylator kanatowy wyciggowy z ptynna Wentylator przystosowany do
W2-8 gfu'aqa obrotéw. Q=900 m3/h, dp=290 1 wyciagu z okapéw kuchennych,
W2-9 Klapa zwrotna do montazu w dowolnej 250 ” izolowa¢ termicznie matami o gr.
pozyciji 30 mm
W2-10 |Kanat prosty okragty spiro 250 1 izolowaé tem;gz::ri matami o gr.
W2-10 |Wyrzutnia Scienna okragta 250 1 ZabeZpieCZ.y ¢ przed opadami_ i
warunkami atmosferycznymi
CZESC N2
Anemostat okragty / Zawor nawiewny z
N2-1 |regulacja wydajnosci poprzez ruchome 250 2
talezyki
izolowac termicznie matami o gr.
N2-2 |Kolano okragte 250 90 250 1 30 mm
N2-3 |Kanat prosty okragty spiro 250 1000 1 izolowaé tem;gz::ri matami o gr.
N2-4 |Tréjnik réwnoprzelotowy 250 | 250 1 izolowaé tem;gigz:}i:; matami o gr.
N2-5 |Nagrzewnica elektryczna 6 kW 250 1
~ |Wentylator nawiewny kanatowy. Q=750
N2-6 m3/h, dp=140 Pa 250 !
N2-7 Klapa zwrotna do montazu w dowolne; 250 1 izolowac termicznie matami o gr.
pozycji 30 mm
N2-8 |Kanat prosty okragty spiro 250 600 1 Luzna rama.
N2-9 [Czerpnia scienna okragta 250 1 Zabezpieczy ¢ przed opadami' i
warunkami atmosferycznymi
Przewod okragty elastyczny z gotowg
N2-10 |izolacjg termiczng z wetny mineralnej 30 250 300 1
mm




