Sa | u d a a rCh ite kci ul. Krakowskie Przedmiescie 21

98-200 Sieradz

WWW.SaldOC.Comte|,6o7942842

RODZAJ OPRACOWANIA:

Projekt budowlany instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem
szczelnym na nieczystosci ciekte, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i c.o.
wraz z kottownig na paliwo state ekologiczne dla budynku swietlicy wiejskiej

INWESTOR:

Gmina Wréblew
Wréblew 15, 98-285 Wroblew

ADRES INWESTYCJI:

Gmina Wréblew
w. Stomkow Suchy dz. 190/2

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marcin Gorski
upr. LOD/0659/PWQOS/06

DATA

pazdziernik 2015




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Budownictwa.

Opis techniczny

1

Decyzja nadania uprawnien budowlanych — nr ewid. LOD/0659/PWQS/06 z dn.
29.12.2006. wyd. przez £6dzka Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa . 2

Zaswiadczenie nr tOD-3CT-NJJ-CJR wydane przez Polska Izbe Inzynierow

3
Oswiadczenie zgodne z wymogami art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane. 4
5-13
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 14-15
Wykaz czesci i urzadzen — kottownia i instalacja c.o. 16-17
Wykaz czesci i urzadzen — wentylacja mechaniczna 18-19
20

Czes$¢ rysunkowa

Rzut przyziemia - inst. wod-kan, klimatyzacji, wentyl. mech. i c.o. wraz z kottownig na

paliwo state ekolog. RYS. NR1  skala 1:50

Schemat technologii kottowni na paliwo state ekologiczne w uktadzie zamknietym.

RYS. NR 2 skala - - -

Rzut przyziemia - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzagji
RYS. NR3  skala1:50

Schemat montazu wentylatora dachowego w pomieszczeniu sali
RYS. NR4  skala 1:50

Schemat szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte
RYS. NR5  skala - - -

Profil piondw instalacji kan. sanitarnej
RYS. NR 6,7,8 skala 1:50



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 Ustawy — Prawo Budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ze
zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekte, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej
i c.o. wraz z kottownig na paliwo state ekologiczne w budynku $wietlicy wiejskiej
zlokalizowanym w miejscowosci Stomkow Suchy dz. 190/2 sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania
e uzgodnienia miedzybranzowe
e projekt technologiczno-architektoniczny budynku
e projekt konstrukcyjny
e obowigzujace przepisy i normy

4.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowe),
kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekte, klimatyzagji,
wentylacji mechanicznej i c.o. wraz z kottownia na paliwo state ekologiczne
w budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowanym w miejscowosci Stomkéw Suchy dz.
190/2.

4.3. Opis instalacji
4.3.1. Woda zimna

Woda zimna doprowadzona bedzie do budynku z istniejagcego przytacza
wodociggowego. Przewody rozprowadzajace wode zimng zaprojektowano z rur PP (PN10 dla
wody zimnej ) - faczonych przy pomocy zgrzewania.

Przewody rozprowadzajgce wode do punktow czerpalnych wykonane z rur PP prowadzi¢ w
warstwach posadzki oraz przegréd budowlanych pionowych.

Wszystkie rury wody zimnej izolowac tremaflexem o grubosci 6 mm. w celu unikniecia tzw.
"roszenia".

W celu zaopatrzenia budynku w wode na cele p.poz. , wyposazono go w jeden hydrant DN
25 — lokalizacja wg rysunkow.

Hydranty projektuje sie jako natynkowe, w obudowie z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo farbg poliestrowo-epoksydowa, z wezem ttocznym, pdtsztywnym o dtugosci 20 m
i pradownica wodna o $rednicy 10 mm

Hydranty montowaé w taki sposdb by zawory odcinajagce hydrantéw wewnetrznych byly
umieszczone na wysokosci 1,35 +/- 0,1 m od poziomu podtogi. Przewody prowadzi¢ po
wierzchu przegrdd budowlanych oraz ponad sufitem podwieszanym.

Instalacje p.poz. oddzielono od instalacji wodociggowej socjalno-bytowej zaworem
elektromagnetycznym. Zawdr w momencie zaniku napiecia elekt. zamyka sie i odcina cze$¢
instalacji wodociggowej nie przeznaczonej do gaszenia pozaru.

Zamontowane hydranty oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

4.3.2. Woda ciepta.

Podgrzew wody cieptej realizowany bedzie przez pojemnosciowy podgrzewacz cieptej
wody 200 litréw zasilany z kottowni i wyposazony dodatkowo w grzatke elektryczng o mocy
2,0 kW. Utrzymanie temperatury na poziomie 55°C.



Przewody cieptej wody zaprojektowano z rur PP (PN 16) - taczonych przy pomocy
zgrzewania.
Izolacja przewodow wody cieptej Termaflexem wg pkt. 4.6.

Kompensacje termiczng przewodoéw poziomych zapewniaja naturalne zatamania
przewodow.

Catos¢ instalacji wody zimnej i cieptej po montazu poddal probie cisnieniowej,
nastepnie instalacje wyptukac i pobra¢ probke w celu stwierdzenia prze PSSE o jej
przydatnosci do spozycia.

4.3.3. Kanalizacja sanitarna
INSTALACJA WEWNETRZNA

Scieki odprowadzane beda do szamba poprzez przytacze kan. sanit.

Poziome przewody instalacji kanalizacji sanit. z rur PCV utozone beda pod podtoga
przyziemia a doktadnie pod warstwag betonu — w warstwie podsypki z piasku.

Piony kanalizacyjne projektuje sie prowadzic w bruzdach $cian badz
w zaprojektowanych w tym celu szachtach.

Piony kanalizacyjne projektuje sie wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.
Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewoddw wentylujacych piony
kanalizacyjne, pod nastepujacymi warunkami:
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urzadzen
napowietrzajacych te piony i przeciwdziatajacych przenikaniu wyziewdw z kanalizacji do
pomieszczen (zawory napowietrzajgce)
2) wyprowadzenia ponad dach przewoddw wentylujacych:

a) ostatni pion, liczac od podtaczenia kanalizacyjnego na kazdym przewodzie
odptywowym,
b) Co najmniej co piaty z pozostatych piondéw kanalizacyjnych w budynku.

Pion kanalizacyjny wyposazony jest w rewizje zamykang szczelnie pokrywa.
Pion i poziomy kanalizacyjne projektuje sie z kanalizacyjnych rur PCV kielichowych
uszczelnionych uszczelkg gumowa.

Podejscia odptywowe do przyboréw sanitarnych wykonal rowniez z rur
kanalizacyjnych PCV.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym
Z oznaczeniami i uwagami zamieszczonymi na rysunkach.

INSTALACJA ZEWNETRZNA- odprowadzenie sciekow do szczelnego zbiornika

ODBIOR SCIEKOW

Miejscem zrzutu Sciekdw sanitarnych bedzie projektowany zbiornik na nieczystosci
ciekte wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 4,5 x 1,6 m- lokalizacja wg
rysunku zagospodarowania terenu. Pojemno$¢ zbiornika 8 m3. Zbiornik wyposazyc¢
w komin wentylacyjny po przeciwnej stronie wzgledem wlotu sciekdéw i wyprowadzi¢ ponad
teren na wysoko$¢ co najmniej 0,5 m.



Opis przyjetych rozwigzan

W celu odprowadzenia powstatych sciekow sanitarno - bytowych projektuje sie
wewnetrzng sie¢ kanalizacji sanitarnej potaczong z w/w zbiornikiem.

Wewnetrzng sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC
kielichowych o sr. 160 SN8 ftaczonych na "wcisk" i uszczelki gumowe. Rury
uktada¢ w uprzednio wykonanym wykopie z zachowaniem spadku 1,5 %.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw rozporzadzenia
MBIPMB w  sprawie b.h.p. (Dz. U. nr 13/72). Nie istnieje niebezpieczenstwo
zalania obstugiwanych pomieszczen przez cofajace sie scieki - nie ma potrzeby
montazu automatycznych zamkniec przeciwzalewowych.

WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi normy PN-83/8836-
02 a szczegolnie:

Wykopy pod przewody kanalizacyjne wykonywa¢ recznie topatami przy zblizeniu do
istn. uzbrojenia podziemnego /przewody telekomunikacyjne ienergetyczne itp.
Podtoze wykopu powinno by¢ zageszczone, réwne izjednakowym spadkiem.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w porze ograniczonej widocznosci
oswietlic. Na czas trwania wykopdw zamiesci¢ tablice informacyjne o gtebokich
wykopach. Zasypanie wykopow po odbiorze technicznym robét ulegajacych zakryciu
prowadzi¢ przeprowadza¢ réwnomiernie z zageszczaniem ubijakiem np. Wacker
warstwami po 20 cm gruntem z ukopow.

WYTYCZNE MONTAZU

Roboty przy budowie przewoddéw kanalizacji sanitarnej i odbiorze powinny byc¢
prowadzone zgodnie z wytycznymi PN-81 /B-10725 (Przewody Zewnetrzne -
Wymagania i badania przy odbiorze) i PN-87/B-01070. (Sieci kanalizacyjne
zewnetrzne. Obiekty i elementy wyposazenia. Technologia.) a m. innymi: - przewody
uktadac¢ na podtozu naturalnym, nie naruszonym rodzimym gruncie sypkim, naturalnej
wilgotnosci, a w przypadku gruntu gliniastego, kamienistego i ilastego podtoze
gruntowe pod przewdd kanalizacyjny nalezy wykona¢ z 10 cm warstwy podsypki z
piasku i unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem rury w co najmniej 1/4 obwodu.
Przy taczeniach weciskowych =z uszczelkami gumowymi stosowac lubrykant
zapobiegajacy podwinieciu i zniszczeniu uszczelek. Rury taczone ustawi¢ osiowo i
oczyscic¢ potgczenia oraz wnetrze z zanieczyszczen.

Uwaga:
1. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym

zakresie pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

2. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonywane
wytacznie w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem oraz
zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.



3. Bezposrednio po wykonaniu przytacza wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie do natychmiastowego zgtoszenia powstalej infrastruktury
podziemnej do zinwentaryzowania geodezyjnego celem uzyskania
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zaewidencjonowanej przez PODGiK
w Sieradzu

4.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania

W projektowanym budynku przewiduje sie wodne zamkniete ogrzewanie pompowe
o parametrach. wody 75/55 °C.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku 25,4 kW — tacznie z c.w.u obliczono na :

30 kW (priorytet c.w.u.)

Z kottowni czynnik grzewczy doprowadzony bedzie przewodami miedzianymi
tgczonymi poprzez lutowanie do poszczegdlnych elementédw grzewczych.

Odpowietrzanie instalacji zaprojektowano z zastosowaniem automatycznych
zawordw odpowietrzajacych na pionach i odpowietrznikow przy grzejnikach. Poziome odcinki
rur uktadac ze spadkiem 0,5% w takim kierunku aby byto mozliwe odpowietrzenie kazdej
czesci instalacji.

Jako elementy grzejne w budynku proponuje sie grzejniki firmy stalowe ptytowe
z wbudowanymi zaworami z wktadka z nastawg wstepng i zasilane od dotu. Regulacja przy
tych grzejnikach odbywac sie bedzie przy pomocy gtowic termostatycznych proponowanych
przez producenta grzejnikéw lub za pomoca gtowic termostatycznych dostosowanych do
montowanych grzejnikéw.

Na rurze powrotnej i zasilajacej grzejnikow projektuje sie podwdjny katowy kurek
kulowy do instalacji dwururowej — ksztattka przystosowana do montazu zasilania grzejnkéw
KV ze sciany spod grzejnika.

Kompensacje termiczng przewodéw poziomych zapewniajg naturalne zatamania przewodow.
Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego
przewodow, nalezy stworzy¢ rurom warunki do pracy termicznej przez prowadzenie rur w
izolacjach termicznych.

Przewody poziome rozprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikow na poziomie
przyziemia i pietra prowadzone sg w warstwie izolacji termicznej posadzki. Przewody
instalacji prowadzi¢ wg rys. oraz uwag w nich zawartych.

Przewody izolowac¢ wg wykazu zamieszczonego w punkcie 4.5.

Wymagane ci$nienie probne instalacji centralnego ogrzewania = najwyzsze cisnienie
robocze + 0,2 MPa, nie mniej niz 6 bar.
Probe cisnieniowa na powyzsze cisnienie przeprowadzac z wytgczeniem kotta.

4.4. Kotlownia

Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe, ukfad zamkniety. Parametry wody
kottowej to 75/55 °C.

Na podstawie obliczen strat ciepta zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi:

300 kW



Zrodtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie kociot wodny o mocy 35
kW z wbudowanag wezownica schtadzajaca, przystosowany do pracy w uktadzie zamknietym,
na paliwo state ekologiczne.

Do odpowietrzenia rur w kottowni przewidziano automatyczne zawory
odpowietrzajgce w najwyzszych punktach instalacji.

Spaliny z kotta nalezy odprowadzi¢ czopuchem i kominem dymowym
kwasoodpornym o srednicy 200 mm lub wg zalecen producenta kotta.

Przewody spalinowe umiesci¢ w szachcie dymowym lub na konstrukcji wsporczej
montowanej do pionowych przegrod budowlanych i wyprowadzi¢ ponad dach.

W celu zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia projektuje sie wbudowana
wezownice schtadzajaca, przeponowe naczynie wzbiorcze oraz membranowy zawor
bezpieczenstwa. .

INSTALACJA KOTEOWNI

Wszystkie rurociggi technologiczne w kottowni (tzn. do rozdzielaczy instalacji c.0.)
nalezy wykona¢ z rur miedzianych faczonych przez lutowanie. Po zakonhczeniu prac
montazowych i wykonaniu z wynikiem pozytywnym prob cisn. wszystkie rurociggi elementy
armatury nalezy oczysci¢. Rurociagi i rozdzielacze izolowac termicznie termaflexem wg pkt.
4.5.

Przewody w kottowni powinny by¢ prowadzone tak, aby wysoko$¢ przejscia nie byta
mniejsza niz 2 m. Armatura powinna by¢ dostepna z poziomu podtogi.

Po wykonaniu instalacji c.o. i kottowni cato$¢ poddac prébie cisnieniowej (Z WYLACZENIEM
KOTLA). Cisnienie robocze zwiekszone o 0,2 MPa, lecz wynoszace co najmniej 0,6 MPa.
Prébe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez zainstalowany filtr
siatkowy. Podczas préby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30min. Nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepnie 10min. W ciggu nastepnych 30min. préby
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
przeprowadzi¢ 120-minutowa prébe gtéwna. W tym czasie pozostate po probie wstepnej
ciSnienie nie moze uleczmanie. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonac wizualnej
oceny szczelnosci wykonanych potaczen. Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie
przeprowadzi¢ prébe na goraco, sprawdzajac w warunkach roboczych szczelnosc instalacji.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej instalacja musi by¢ wyptukana w celu unikniecia
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym dyspozycyjnym
cisnieniu po catkowitym otwarciu wszystkich zaworow.

Po ptukaniu instalacja powinna by¢ ponownie napetniona woda powoli, aby nigdzie nie
pozostaty poduszki powietrza.

STEROWANIE PRACA KOTLOWNI

Obieg grzewczy wyposazono w pompe obiegowag oraz zawér tréjdrogowy mieszajacy
dostosowujacy zapotrzebowanie  na ciepto zgodnie z temperaturg w pomieszczeniu
wzorcowym (pom. nr 01) oraz zgodnie z temperatura na zewnatrz.

Krzywa grzania dla obiegéw z mieszaczem powinna zapewni¢ parametry instalacji na
poziomie 75/55 °C dla temperatury zewnetrznej — 18°C a dla obiegu kotlowego temperatura
powrotu nie moze by¢ nizsza niz wytyczne producenta zastosowanego kotta.



Zawér mieszajacy 4-drogowy ustawi¢ w taki sposob by zapewni¢ temperatura na
powrocie do kotla nie nizszg niz 60 °C — chyba , ze producent wbudowanego kotta podaje
inng minimalng temperature powrotu czynnika grzewczego na kociot.

W przypadku przegrzania kotta w skutek awarii lub braku napiecia elektrycznego
zawér termostatyczny bezposredniego dziatania dopuszcza zimng wode z sieci na wezownice
schtadzajaca. Temperatura do utrzymania przez zawor to 95 stop. C.

Podgrzew cieptej wody odbywa sie na podstawie wskazan czujnika temperatury
zamontowanego na zasobniku cw.u. — praca pompy zasobnika cw.u. realizowana jest
w ukfadzie priorytetu wzgledem obiegu c.o.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTEOWNI

Wentylacja nawiewna powinna odbywac sie za pomoca niezamykalnego otworu
o przekroju minimum 400 cm? o wylocie do 1,0 m nad poziomem podtogi. Wentylacja
wywiewna powinna by¢ realizowana kanatem wywiewnym z materiatu niepalnego
o przekroju minimalnym 14x14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia
kottowni. Kanat wywiewny powinien by¢ wyprowadzony ponad dach i umieszczony w poblizu
komina. Na kanale wywiewnym nie nalezy lokalizowa¢ urzadzen do zamykania

4.5. Grubosci izolacji dla przewodow instalacji cieplnych.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolagji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn;LcJ{ywewnetrzneJ
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

1 . _
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 | w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi '/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4.6. Instalacja klimatyzacyjna.

W celu usuniecia nadmiernych ilosci ciepta pomieszczenie sali duzej i matej
wyposazono w klimatyzatory kasetonowe na czynniku chtodniczym R410A. Projektuje sie
instalacje klimatyzacyjng oparta na wspotpracy jednej jednostki zewnetrznej z jedna
jednostka wewnetrzna.

LOKALIZACJA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH WEWNETRZNYCH
Jednostki wewnetrzne scienne podsufitowe zamontowac¢ zgodnie z lokalizacjag pokazana na
rysunku nr 1.




LOKALIZACJA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH ZEWNETRZNYCH
Jednostki zewnetrzne zamontowac na konstrukgji stalowej opartej na stabilnym podtozu wg
lokalizacji wskazanej na rysunku nr 3.
Stelaz pod jednostke zewnetrzng wykona¢ z profili zamknietych i ksztattownikéw stalowych —
powierzchnie gotowych stelazy oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Elementy konstrukgji
stelazu mogace przenosi¢ drgania wyposazy¢ w podktadki gumowe — amortyzujace drgania.
Projektuje sie zamontowac jednostke zewnetrzng w miejscu niezabudowanym
i przewiewnym.

ODPROWADZENIE SKROPLIN
Powstate na parowniku skropliny projektuje sie odprowadzi¢ grawitacyjnie rurami PCV do
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Poziome i pionowe przewody instalacji kanalizacji sanit. wykonac z rur PCV kielichowych
taczonych na wcisk i uszczelnionych uszczelkg gumowa.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych wyposazy¢ w syfony.

PRZEWODY CZYNNIKA CHtODNICZEGO

Do rozprowadzania czynnika chtodniczego projektuje sie instalacje wykonane z rur
miedzianych chtodniczych w stanie miekkim R220. Rury miedziane, powinny odpowiadac
polskiej normie PN-EN 12735-1. Przy wykonywaniu potaczen nieroztagcznych projektuje sie
stosowaé lutowanie twarde lub spawanie zgodnie z polskag norma PN-EN 378-2 (dot.
przewoddw z miedzianych rozprowadzajgcych czynniki chtodnicze). Do taczenia rur i osprzetu
z rurociggiem potaczenia nieroztgczne powinny by¢ wykonywane za pomocg potaczen
kotnierzowych lub tacznikow gwintowanych zaciskowych. Lutowanie twarde lub spawanie
powinno sie odbywa¢ w ostonie gazu obojetnego przepuszczanego przez taczone rury, dla
uniknigecia tworzenia sie zgorzeliny na wewnetrznej powierzchni rur miedzianych.

Zalecane maksymalne odstepy miedzy uchwytami dla rur miedzianych w instalacji chtodniczej

Srednica zewnetrzna rury [mm] maksymalny odstep miedzy uchwytami [m]
15 do 22 rura miekka 1
od 22 do 42 rura pottwarda 2
od 54 do 67 rura pottwarda 2

Przewody miedziane izolowac¢ termicznie. Projektuje sie wykonanie instalacji z rur
miedzianych wyposazonych juz w izolacje termiczng lub montowac oddzielnie otuline
kauczukowa o grubosci 13 mm wewnatrz do instalacji chtodniczych.

W  przypadku izolowania instalacji zewnetrznych stosowac izolacje przystosowana do
warunkoéw zewnetrznych - otulina pokryta farbami ochronnymi lub otuliny z fabrycznym -
zewnetrznym ptaszczem ochronnym.

4.7. Instalacja wentylacji mechanicznej




Pomieszczenie , Sali ”

W celu zapewnienia ciggtej wentylacji dla pomieszczen sali duzej i matej projektuje sie
wentylatory dachowej zapewniajace wspomaganie wentylacji grawitacyjne;j.

Projektuje sie w okresie zimowym ciggta prace wentylatora W1-1 z wydajnoscia
minimalng wskazang na rysunkach ( tj. 800 m3/h).
Pozostate wentylatory uruchamiane beda tylko w okresach wiosenno —jesiennych w celu
zwiekszenia przeptywu swiezego powietrza.

Sterowanie praca urzadzen wentylacyjnych i wytyczne dla automatyki

J Wiaczanie uktadow wentylacyjnych nalezy wykonaé w pomieszczeniu w ktérym znajduja
sie wentylatory. Obstuga sterowania uktadem powinna by¢ zabezpieczona przed
osobami niepowotanymi do tych czynnosci.

J Wentylatory wyposazy¢ w ptynna regulacje wydajnosci w zakresie 60-100 %

Pomieszczenie ,zaplecza socjalnego-kuchnia”

Pomieszczenie kuchni wyposazono w okap przyscienny wyciggowy. Powietrze z okapu
transportowane jest przez wentylator kanatowy i wydalane na zewnatrz wyrzutnig $cienna.
Okap wyposazy¢ w filtry ttuszczu oraz rynienki do odprowadzania ttuszczu i kondensatu —
Scieki odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.

Nawiew realizowany jest przez czerpnie $cienng , wentylator kanatowy oraz
nagrzewnice elektryczna.

W porze zimowej projektuje sie prace wentylatoréw na minimalnych wydajnosciach.
Wentylatory wyposazy¢ w mozliwo$¢ regulacji obrotoéw w zakresie 60-100%.

Przygotowane powietrze, doprowadzane bedzie do pomieszczenia kanatami okragtymi SPIRO
z blachy stalowej spiralnie zwijanej. Kanaty i ksztattki wykonac z blach i tasm stalowych.
Instalacje projektuje sie w klasie szczelnosci normalnej — A. Kanaty i ksztattki Spiro wykonane
sg z kréécami montazowymi o dtugosci 100 mm i tgczone sg przy pomocy muf lub
bezposrednio ksztattka — kanat (spajanie poprzez lutowanie). Kanaty izolowa¢ matami z
wetny mineralnej o gr. 30 mm.

Rozprowadzenie kanatéw zaprojektowano w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Kanaty mocowac na zawiesiach w taki sposob, i z taka czestotliwoscia by nie doprowadzi¢ do
odksztatcen kanatéw. W celu zminimalizowania przenoszenia drgan z kanatéw na konstrukcje
stosowa¢ miekkie podktady (np. gumowe) miedzy kanatami i zawiesiami a takze miedzy
kanatami a elementami konstrukcyjnymi budynku.

Projektuje sie wykonanie na kanatach wentylacyjnych otworow rewizyjnych
umozliwiajgcych czyszczenie wnetrza kanatow. Otwory umieszcza¢ w miejscach ewentualnego
gromadzenia sie pytu — przy ksztattkach, szczegdlnie przy przejsciach kanatéw pod
podciggami.

Wszystkie elementy stalowe instalacji wentylacji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
malowanie farbami antykorozyjnymi, oraz nawierzchniowo farbg olejng o0gdlnego
przeznaczenia o kolorze dostosowanym do kolorystyki pomieszczen.



Sterowanie praca urzadzen wentylacyjnych i wytyczne dla automatyki

. Wiaczanie uktadow wentylacyjnych nalezy wykona¢ w pomieszczeniu w ktérym znajduje
sie centrala. Obstuga sterowania uktadem powinna by¢ zabezpieczona przed osobami
niepowotanymi do tych czynnosci.

J Wentylatory wyposazy¢ w ptynna regulacje wydajnosci w zakresie 65-100 %

Zestawienie wentylowanych pomieszczen

sezon zimowy (min.)

sezon letni (max.)

symbol pomie§zcze- kuba- K |k . K |k .
nie tura | Krotnosc | krotnose llos¢ powietr. | llos¢ powietr. rotnosc | krotnosc llos¢ powietr. | llo$¢ powietr.
wymian | wymian : . wymian | wymian : X
. . nawiewanego | wywiewanego . . nawiewanego | wywiewanego
nawiew | wywiew nawiew | wywiew
m° | [1/h] [1/h] [m%/h] [m%h] [1/h] [1/h] [m%h] [m%/h]
2 Sala 800 infiltr. 1 infiltr. 800 infiltr. 4,9 infiltr. 3900
7 Kuchnia 66 6.8 8,2 450 540 11,4 13,6 750 900

Pomieszczenia ,higieniczno-sanitarne”

Pozostate pomieszczenia wyposazone w przewody grawitacyjne wyprowadzone na dach
nalezy zaopatrzy¢ dodatkowo w wentylatory mechanicznej wspomagajace wentylacje w
danych pomieszczeniach w sposéb mechaniczny. Wydajnos¢ wentylatoréw to 200 m3/h.

Opracowat:




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10.07.2003 r.
Nr 120 poz. 1126)

INWESTOR: Gmina Wréblew
Wréblew 15, 98-285 Wroblew

NAZWA 1 ADRES: Projekt budowlany wewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym na
nieczystosci ciekte dla budynku swietlicy wiejskiej
w. Stomkow Suchy dz. 190/2

PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Gorski
upr. LOD/0659/PWQOS/06

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2015



1. Zakres robot :

Obejmuje catos¢ robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej
sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystosci ciekte dla
przebudowywanego budynku $wietlicy wiejskiej

2. Wykaz istniejacych obiektow :
-istniejace budynki

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowany odcinek wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
szczelnym na nieczystosci ciekte przy przebudowywanym budynku swietlicy wiejskiej.

4, Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

Gtebokos¢ wykopdw pod projektowana sie¢ przekracza 1,5 m

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Zaprowadzi¢ dziennik w ktérym pracownicy beda potwierdzac
przeprowadzane tematycznie instruktaze.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia :

Wyznaczy¢, oznakowac w sposdb poprawny krawedzie wykopu i utrzymywac je
we wiasciwym stanie technicznym. W widocznym miejscu umiesci¢ stosowne
instrukcje wraz z numerami alarmowymi. Zapewni¢ nadzér nad wykonywanymi
robotami ziemnymi i budowlano-montazowymi przez osoby posiadajace stosowne
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowat:

Marcin Gorski



