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Sieradz, 11-2015r.

1. Oswiadczenie
Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca1994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U.nr 207 z

dnia 05.12.2005r z pozniejszymi zmianami w tym Ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie
ustawy Prawo Budowlane Dz.U.Nr 93 — 2004r pkt 8 dot. art.20 ust.4 oswiadczam, ze projekt
instalacji elektrycznej Rozbudowy i przebudowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stomkow
Suchy, gm. Wroblew, dz. nr 190/2 jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa swietlicy wiejskiej

Adres: Stomkow Suchy, dz. nr 190/2, gm. Wroblew

Inwestor: Gmina Wroblew
Wréblew 15, 98-285 Wréblew

Projektant: mgr inz. Marcin Dytrych
upr. nr LOD/2058/PWOQOE/12



2. Zaswiadczenie o wpisie do £OIIB.

Signature yglid

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-U4C-TGE-Z9T *

Pan Marcin DYTRYCH o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9813/13

adres zamieszkania ul. Wyspiarskiego 14, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-09 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wia$ciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Wstep.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczne zalicznikowe.
Projekt ten opracowano w oparciu o:

e P.T. architektoniczno — budowlany

e uzgodnienia i konsultacje przeprowadzone z Uzytkownikiem

e uzgodnienia z poszczegolnymi branzami

e obowigzujgce normy i przepisy

5. Zakres projektu instalacji elektrycznych
- Rozdzielnie elektryczne
- Kable i przewody
- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych i odbioréw
technologicznych
- Instalacja odgromowa
- Osprzet elektryczny
- Instalacja ochrony od porazen
- Ochrona od przepiec
- Potgczenia wyréwnawcze

6. Zasilanie
W chwili obecnej budynek zasilany jest przytagczem napowietrznym, ktére nalezy
zdemontowac i zmienic¢ rodzaj przytgcza na kablowe z 2 uktadami pomiarowymi: dla swietlicy
wiejskiej i garazu OSP. Uktady pomiarowe zainstalowane bedg w ztgczu ZKP objetym
oddzielnym opracowaniem.
W celu zasilenia Swietlicy nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg typu YKY
4x16mm2 z ztgcza ZKP do tablicy TE-2. Do zasilenia garazu OSP nalezy wyprowadzi¢
wewnetrzng linie zasilajgcg typu YKY 4x10mm2 z ztgcza ZKP do tablicy TE-1.
W tablicy TE-1 i TE-2 nalezy dokonac rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE
i N. Ze wzgledu na zakres rozbudowy i przebudowy budynku, istniejgcg instalacje
elektryczng nalezy zdemontowac (z wyjatkiem instalacji w garazu OSP opisanej ponizej).
W garazu OSP zainstalowana jest instalacja alarmowa, system alarmowania DSP-50 i
terminal DTG 53, urzgdzenia te nalezy przenies¢ na Sciane garazu obok projektowanej
tablicy TE-1 (szczegdty pokazano na rys. E-2).
Doktadne lokalizacje rozdzielni i rodzaje kabli zasilajgcych podano na rysunkach.

7. Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych uktadaC¢ podtynkowo. Przewody musza byc¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez Sciany i stropy
muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4cm dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany
lub stropu. Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V. Przewody
zasilajgce urzgdzenia na dachu, nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych.



8. Oprawy osSwietleniowe
Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac¢ przewodami YDY 3x1,5 mm2. Do wszystkich opraw
oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzytlowg (z zylg ochronng ,PE” barwy Zzoétto-
zielonej). Oprawy montowaC zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzgdzeniami.
Wykorzystac¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp..
Temperatura barwowa swietlowek 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalne] oraz 4000K
[pozostate]. Wykaz opraw oswietleniowych wg legendy na rysunkach.
Oswietlenie terenu i oswietlenie elewacji wraz z podswietleniem napisu na elewac;ji
zalgczane bedzie zegarem astronomicznym.
Oswietlenie awaryjne nalezy wykonaé poprzez montaz w oprawach modutéw awaryjnych z
podtrzymaniem 1h posiadajgcych atesty CNBOP zgodnie z instrukcjg montazu. Oprawy
ktore nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne oznaczono na rysunkach jako AW.

9. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych i odbioréw technologicznych
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm2. Gniazda
wtykowe montowa¢ na wysokosci 0,4m od podtogi w pomieszczeniach ogdlnodostepnych i
korytarzach oraz 1,4m w fazienkach i pomieszczeniach socjalnych. tgczniki na wysokosci
1,4m nad podtoga. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny IP44 w
pozostatych IP20. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, tgczniki o obcigzalnosci min. 10A. Osprzet w
ramkach pojedynczych i wielokrotnych. Wyboru producenta osprzetu instalacyjnego dokonac
po konsultacji z Inwestorem.
Do wszystkich s$cian stosowaé osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez
oswietlenia naturalnego, musi mie¢ podswietlenie.
Wentylatory w sanitariatach nalezy zasili¢ z obwoddéw oswietleniowych. Zatgczanie
wentylatorow realizowane bedzie wspodlnie z oswietleniem.
W kuchni nalezy zasilic nagrzewnice i wentylator, drugi wentylator zlokalizowany jest na
korytarzu. Na dachu nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw dachowych, jednostek
zewnetrznych klimatyzacji i syreny alarmowej. Szczegdty pokazano na rysunkach.

10. Instalacja odgromowa

Budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje piorunochronng zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 62305. Zwody i przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ w formie siatki z
preta stalowego ocynkowanego ¢$8mm2. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurze
ochronnej izolacyjnej o grubosci Scianki 0,5mm [np. BE32 Arot] w warstwie ocieplenia na
catej dtugosci. Uziom otokowy wykonac z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4
utozonego na gtebokosci >1,0m oraz w odlegtosci od $ciany budynku >1,0m.

Do projektowanego zwodu odgromowego podtgczyC wszystkie rynny, wszystkie stalowe
konstrukcje oraz metalowe obudowy urzadzen nie majgcych styku z urzgdzeniami
elektrycznymi. Rezystancja uziomu otokowego dla instalacji odgromowej nie powinna
przekracza¢ 30Q2 po uwzglednieniu wymaganych wspoétczynnikéw. Z uziomem otokowym
nalezy potgczy¢ uziemienie wyréwnawcze, ochronnikéw, obudowy przytgcza i tablic.



11. Obliczenia techniczne
Prad znamionowy rzeczywisty:

Tablica TE-1
Moc zainstalowana Pz = 13,69 kW
Przyjety wspétczynnik jednoczesnosci Kj = 0,75
Moc odbiorcza Po = 10,26 kW

U, =230V /4007

I, = £ 10260 =15,944

" BHU *cosp  3-400-0,93

Przyjeto jako zabezpieczenie gtdwne tablicy — roztgcznik izolacyjny SV 340/40A.
Tablica TE-2

Moc zainstalowana Pz = 58 kW

Przyjety wspétczynnik jednoczesnosci Kj = 0,5

Moc odbiorcza Po = 29 kW

U, =230V /4001

I = £ 29000 _ 45 064

" BHU *cosp  /3-400-0,93

Przyjeto jako zabezpieczenie gtowne tablicy — wytgcznik kompaktowy EB-2 125/63A.

12. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wyigczenie zasilania. W celu
zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy tgczy¢
zaciski ochronne aparatow i urzadzeh z wydzielong zytg ochronng PE instalacji. Wykonac
instalacje gtéwnych potgczeh wyréwnawczych tgczgc bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm
wszystkie instalacje metalowe, =zaciski uziemiajgce aparatéw. Instalacje potgczen
wyrownawczych potgczy¢ z zytg ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielniach
elektrycznych oraz wykonac¢ uziemienie przewodu PEN. Skutecznosc i kompletnos$¢ systemu
ochrony od porazeh sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji uzytkowania.
Protokét z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiescic w
dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wiascicielowi [inwestorowi].

13. Ochrona od przepieé¢
W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zaprojektowano uktad
ochronnikéw. Urzgdzenia montowa¢ na szynach zbiorczych rozdzielnic. Przewidziano
ochrone klasy B+C.

14.Instalacja uziemiajgca i pofaczenia wyrownawcze
Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajgcej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn
30x4mm, do ktérego nalezy podtgczyc:



e metalowe obudowy rozdzielnic

e szyny PEiN

e stalowe rurociggi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajgcych

skrecanych]

e metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzaciji
W pomieszczeniach wilgotnych [toalety, socjalne] oraz przy rozdzielniach nalezy
zamontowac szyny wyrownawcze lokalne w obudowie.
Do szyn wyréwnawczych podtgczone zostana:

— Uziom otokowy i fundamentowy

— Szyna PE rozdzielnic

— Czesci przewodzgce konstrukcji budynku

— Rurociggi wodne

— Metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzaciji

— Korytka metalowe
Potgczenia gtéwne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi LgYzo 35mm2 w izolacji zétto-
zielonej. ZastosowaC obejmy na rury i ztgczki rozgatezne dobrane do srednicy przewodow
wyrownawczych.

15. Proby montazowe
Po zakonczeniu robdét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuije:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

e pomiar impedanciji petli zwarcia

e pomiar rezystancji uziemien

e pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

16. Ochrona przeciwpozarowa
Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia
ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalaciji
elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i urzgdzen
wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiada¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg mieé izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V.

b) Na wypadek zaniku napiecia bedg Swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego i kierunkowego), posiadajgce atest CNBOP.

c) Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w sposob
zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, np.: HILTI, w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przedzieleniom pozarowym.

d) Przy wejsciach do budynku zainstalowa¢ wytgczniki G.W.P.POZ, ktére na wypadek
pozaru wytgczg zasilanie w catym budynku.



17.Informacja dot. BiOZ
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robét elektrycznych:
- o$wietlenia ogdlnego,
- gniazd wtyczkowych 230V, gniazd sitowych 400V,
- zasilania urzgdzen technologicznych,
- ochrony od porazen,
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA
Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy prawidtowej
eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w ich poblizu ludzi. Linie s3g
odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z
budowsg linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestycji
nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemnag
nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robét pas
terenu objety pracami ziemnymi nalezy przywréci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu
pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.

SPOOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadac
zaswiadczenie kwalifikacyjne
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- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne,

- prace w obrebie czynnych urzgdzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu
tych urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia,

- urzagdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwoddw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny byc¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb niepowotanych,

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny byc¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

18. Spis rysunkow
E1 Schemat tablicy TE-1
E2 Schemat tablicy TE-2
E3 Rzut przyziemia — instalacja elektryczna
E4 Rzut dachu - instalacja odgromowa



