SPIS TRESCI

I. OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

. Przedmiot i charakterystyka opracowania

. Podstawa opracowania

. Stan istniejacy

. Opis projektowanych rozwigzan technicznych
a) odprowadzenie spalin
b) magazynowanie paliwa

. Wentylacja

. Wytyczne do montazu instalacji

. Opis rob6t budowlanych

. Zalecenia p.poz.

9. Dob6r kotta

10. Dob6r pomp

11. Dobor naczynia wzbiorczego

12. Dob6r zaworu bezpieczenstwa

13. Odprowadzenie spalin

14. Obliczenia wentylacji

15. Wykaz czg¢sci i kottowni

AW N =

0 3 O\ W

II. RYSUNKI
1. Rzuty kotlowni
2. Schemat technologiczny kotlowni

PROJEKT BUDOWLANY ODNAWIALNEGO ZRODLO CIEPLA W BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W StOMKOWIE SUCHYM



OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny odnawialnego zrddia ciepta
opalanego peletem w budynku $wietlicy wiejskiej w Stomkowie Suchym.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora.

- Audytu energetycznego

- Wizji lokalnej w obiekcie

- Istniejacej dokumentacji technicznej wielobranzowej wykonanej w 2015 r przez
»SALUDA ARCHITEKCTI” 98-200 Sieradz ul. Krakowskie 21.

- Obowigzujacych norm 1 przepisow dotyczacych projektowania instalacji
centralnego ogrzewania i kottowni na paliwa state.

3. Stan istniejacy

Budynek parterowy, czgsciowo podpiwniczony wykonany w technologii
tradycyjnej, nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. W 2015 r zostala wykonana
kompleksowa  dokumentacja  przebudowy i termomodernizacji  budynku.
Zaprojektowano jako zrodto ciepta kociot na paliwo weglowe ,.ekogroszek” z
przykottowym podajnikiem. Inwestor zdecydowal si¢ na zmiang¢ projektowanego
zrodla ciepta na kondensacyjny kociol opalany peletem 2z pneumatycznym
podawaniem paliwa.

4. Opis projektowanych rozwiazan technicznych

Lokalizacja kottowni — bez zmian taka jak w dotychczasowym projekcie. W
kottowni bedzie wytwarzana woda grzewcza o parametrach 75/55°C dla potrzeb c.o.
oraz c.w.u. W okresach przejsciowych dla podtrzymania temperatury dyzurnej kociot
ma pracowa¢ na parametrze 45/25°C z pelng kondensacja w celu uzyskania
maksymalnej sprawnos$ci oraz minimalnego zuzycia paliwa.

Nie projektuje si¢ uktadu podmieszania powrotu — kociot w warunkach kondensacji
wspolpracuje z uktadem grzewczym zapewniajac minimalna temperatur¢ dyzurng dla
budynku.

Kottownia bedzie pracowata w uktadzie z zamknigtym naczyniem przeponowym.
Zrédlem ciepta dla projektowanej kottowni bedzie automatyczny kociot
kondensacyjny o mocy 30 kW opalany peletem, wyposazony w automatyke sterujacg z
sondg lambda, pracujagcy w ukladzie z buforem ciepta o poj. 300 1. oraz
podgrzewaczem c.w.u. o poj. 300 . Paliwo do kotta podawane jest z magazynu opatu
przez podajnik pneumatyczny rurami elastycznymi $§r 67 mm do zasobnika
przykottowego, nast¢pnie poprzez stocker transportowane jest do palnika kotta. Pelet
moze by¢ dostarczany autocysterng, z ktérej bedzie mechanicznie roztadowany do
sktadu opatu. Kociol posiada system automatycznego rozpalania oraz czyszczenia
wymiennika. Obstuga bedzie polegata jedynie na oproznianiu pojemnika z popiotem.
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Projektowany kociol bedzie zabezpieczony ciSnieniowym zaworem
bezpieczenstwa. Ze wzgledu na prace kotta statopalnego w ukladzie zamknigtym,
kociot musi by¢ réwniez wyposazony w zabezpieczenie termiczne ze stalym
podiaczeniem do wody wodociggowe;.

Zaprojektowany kociot jest urzagdzeniem w petni automatycznym.
Kociot w warunkach wystapienia, zaniku zapotrzebowania na ciepto w petni
automatycznie rozpala si¢ i wygasza. Jest wyposazony w uktad automatycznego
czyszczenia wymiennika ciepta wraz z uktadem jego ptukania woda.
Palnik dostosowany do wspotpracy z wymiennikiem ciepta réwniez wyposazono w
automatyczny uktad czyszczenia poprzez ruszt uchylny.
Popiot sktadowany jest w zbiorniku pod palnikiem o pojemnosci min 151 tak
aby okresy konieczne do oprézniania byly dltuzsze niz 4 tygodnie.
Uktad podawania paliwa wymaga zastosowania w kotle uktadu separacji w
postaci kota celkowego ktéry uniemozliwi przedostanie si¢ podci$nienia z
pneumatyki do palnika kotla.
Podstawowe wymagania:
Kociot jest regulowany sondg lambda w zakresie tlenu resztkowego 0-21%
Palnik kotla pracuj¢ w ciaglym podcisnieniu poprzez monitoring specjalnym
czujnikiem.
Zaplton poprzez automatyczng zapalark¢ goracego powietrza.
Wbudowana turbina ssagca do uktadu podawania paliwa z magazynu poprzez
glowice slimakowo - pneumatyczng
Wspolpraca z obiegiem grzewczym (w warunkach kondensacji) oraz
uktadem przygotowania c.w.u. - bezposrednio.
Zdalny monitoring pracy poprzez tacze internetowe na urzgdzenia mobilne.
Automatyczne czyszczenie wymiennika i palnika
Automatyczny zaploni wygaszanie

Szczegdtowe dane kotta w zataczonej karcie katalogowe;.
Instalacja c.o. poza kottownig pozostaje bez zmian.

a) odprowadzenie spalin

Odprowadzanie spalin odbywac¢ si¢ bedzie poprzez czopuch dwuptaszczowy $r. 150
mm do komina dwuptaszczowego izolowanego $r 150 mm z blachy kwasoodporne;]
wychodzacego ponad dach.

b) magazynowanie paliwa

Opal bedzie magazynowany w wydzielonej cze¢sci pomieszczenia nr 20
zaprojektowanego w istniejacej dokumentacji. Pomieszczenie nalezy wydzieli¢
sciang ceramiczng gr 24 cm. W $ciane zamontowac¢ drzwi inspekcyjne 90x90 w
klasie EI60 ok. 120 cm od posadzki. W drzwiach zamontowac zastawki z desek
drewnianych. W pomieszczeniu muszg zosta¢ wykonane skosy (zeslizgi do peletu)
pod katem 45° z desek drewnianych lub ptyty OSB gr. 30 mm.

5. Wentylacja

Dla nawiewu nalezy wykona¢ kanat z blachy ocynkowanej typu ,,Z” o wym. czerpni
200x200 mm. Wywiew bedzie zrealizowany przez wywietrzak dachowy o $r. 150
mm z wlotem umieszczonym w stropie.
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6.

Wentylacja sktadu opatu — wywietrzakiem dachowym oraz otwartymi kr6¢cami
do zatadunku paliwa.

Wytvczne do montazu instalacji

a) Instalacja grzewcza

Instalacje grzewcze w obrgbie kottowni wykona¢ z rur miedzianych taczonych
lutem migkkim lub w systemie zaprasowywanym.

b) Izolacje termiczne

Rurociaggi cieplne izolowa¢ elementami z pianki poliuretanowej PE zgodnie z
wytycznymi producenta. Izolacj¢ wykona¢ po probach cisnieniowych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw

Lp. |Rodzai du lub k t Minimalna grubos¢ izolacji
0cza) przewodu b komponentu %i?}))lnej (materiat 0, 035 \i’/(m

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna $rednicy wewnetrzne;j

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg poz. 1 — 4 przechodzace przez (1/2 wymagan z péz. 1 — 4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 — 4, ufozone |1/2 wymagan z péz. 1 — 4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7

Przewody wg p6z. 6 utozone w podtodze 6 mm

Prébe cis$nienia instalacji wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400. Ponadto nalezy
wykona¢ probe na gorgco przez 72 godziny.

Przy robotach spawalniczych stosowac¢ si¢ do zarzadzenia Nr 7/74 Komendy
Gtéwnej Strazy Pozarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie zabezpieczenia pozarowego
proceséw spawalniczych podczas prac remontowo-budowlanych.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP wg
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r,
Rozporzadzenia Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie ogdélnych
przepiséw BHP Dz. U. nr 169 poz 1650 z 2003 r oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r
i. Nr 201, poz.1238 z 2008r.

. Opis robot budowlanych i towarzyszacych

Nalezy wykona¢ adaptacje budowlane zgodnie z rysunkiem. Przy kotle wykonaé
dodatkowy wpust kanalizacyjny $r 100 mm do odprowadzenia skroplin z kotla.
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8. Zalecenia p.poz.

- gtéwny wylacznik elektryczny umiesci¢ na zewnatrz kotlowni ,

- przejscia rur instalacyjnych oraz uktadu podawania paliwa przez $Scian¢ pomiedzy
kottowniag a magazynem paliwa oraz innymi pomieszczeniami zabezpieczy¢
ogniochronnie np. w systemie PROMASTOP.

- przy wejsciu do kottowni i sktadu opatu umiesci¢ gasnic¢ proszkowa 6 kg i koc
gasniczy oraz przeszkoli¢ obstuge w zakresie ich uzywania,

- palenisko i urzagdzenia podajnikowe powinny by¢ codziennie kontrolowane,

- podczas prac remontowych nie uzywac¢ otwartego ognia ,

- przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w magazynie i kottowni, oraz wywiesi¢ w tych
miejscach widoczny znak 1 napisy,

- Oprawy oS$wietleniowe 1 wylaczniki w sktadzie opalu w wykonaniu
przeciwwybuchowym,

- Rury do napetniania peletu  polaczy¢ z projektowang istniejaca instalacjg
uziemiajaca,

- Zastawki z desek drewnianych pomalowac¢ farbg ogniochronna.

Zaprojektowana kottownia jest catkowicie automatyczna i nie bedzie wymagata stalej
obstugi, a jedynie krotkiej codziennej kontroli wzrokowej. Z tego wzgledu
dokumentacja nie wymaga uzgadniania przez rzeczoznawce ds sanepidu i BHP.

9. Dobor kotla

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o, c.w.u. 1 went. wg obliczen w audycie energetycznym
- 25,72 kW
Dobrano kociot kondensacyjny na pelet o mocy 30,0 kW.

Zaprojektowany kociot posiada poziom sprawnosci i emisji w klasie 5 wg normy PN-
EN 303-5:2012, sprawno$¢ kotta min. :

dla warunkéw Tz/Tp 45/250C min 106%
dla warunkéw Tz/Tp 50/300C min 106%
dla warunkéw Tz/Tp 80/600C min 96%

10. Dobér pomp

- Pompa obiegowa inst. kotta (fadowania bufora) o ptynnej regulacji wydajnosci z
wbudowanym elektronicznym regulatorem mocy do stalej roznicy ci$nien
V=1,5m’h iH=1,00m H,O

- Pompa obiegowa inst. centralnego ogrzewania o ptynnej regulacji wydajnosci z
wbudowanym elektronicznym regulatorem mocy do statej r6znicy cisnien V=1 ,4
m’/h 1 H=2,50 mH,0O

11. Dobér naczynia wzbiorczego

Za pomocg programu REFLEX 4 dobrano dla uktadu grzewczego naczynie SON.

12. Dobor zaworu bezpieczenstwa

Zgodnie z tabelg firmy SYR dobrano dla kotta zawor typu SYR 1915 o ér. krééca
dolotowego 1/4” ( 15 mm), ci$nienie otwarcia 3 bary.
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13. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin bgdzie nastgpowacé do komina dwuptaszczowegoz blachy
kwasoodpornej o §r 150 mm i wys. ok. 9 m. Srednice komina dobrano zgodnie z
wytycznymi producenta.

14. Obliczenia wentylacji

Wymagany przekroj nawiewu do kottowni — min. 5,0 cn® /1 kw zainstalowanej mocy

kotla, lecz nie mniej niz . 20x20 cm.

30x5=150 cm’

Minimalny wymagany przekréj to 20x20=400 cm?
Zaprojektowano czerpnie z kanalem typu ,,Z” z blachy stalowej ocynkowanej o wym.
20x20 cm z wlotem pod stropem, wylotem 15 cm od posadzki.

Do wywiewu nalezy wykorzysta¢ projektowany wywietrzak dachowy o $r. 150 mm.

Wentylacje magazynu paliwa bgda stanowily otwarte kr6¢ce tankowania peletu oraz
wywietrzak dachowy.

15. Wykaz czesci i urzadzen - kottownia

Symb. |Nazwa produktu szt. |Producent
1 Kociot kondensacyjny na pelet HERZ Pelletstar Condensation |1
o0 mocy 6-30 kW z pneumatycznym podawaniem paliwa,

automatycznym czyszczeniem, automatycznym rozpalaniem,
automatyka pogodowa, sonda lambda, wbudowang wezownicg
schtadzajgca.
- zestaw podstawowy uktadu podajnika slimakowo-
pneumatycznego do magazynu paliwa - gtowica
pneumatyczna, slimak w magazynie L=1,0m
2 Membranowy zawér bezpieczenstwa (wlot 1/2", wylot 3/4": 1
cisnienie otwarcia - 3 bar)
3 Zawor odcinajacy kulowy DN 40 3
4 Filtr siatkowy FS3 DN 40 2
3 Zawor 3-drogowy mieszajgcy dn 25 wraz z sitownikiem (Kv=10) |1
6 Zawor odcinajacy kulowy DN 40 6
7 Pompa obiegowa inst. centralnego ogrzewania o ptynnej 1
regulacji wydajnosci z wbudowanym elektronicznym
regulatorem mocy do statej réznicy cisnien V=1 ,4 m*h i
H=2,50mH,0O
8 Zawor zwrotny DN 40 2
9 Wpust kanalizacji sanitarnej ze stali nierdzewnej §r 100 mm 2
10 Rozdzielacz systemowy do instalacji c.o. 1
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11 Manometr tarczowy (6 bar) 2
12 Zawoér z sitownikiem bezposredniego dziatania. Otwarcie przy |1
97 stop. C. Np.: TS 131 1/2"
13 Filtr siatkowy FS3 DN 15 2
14 Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 50 I. |1
Dopuszczalna temperatura czynnika instalacyjnego 70 stop. C,
cisnienie wstepne gazu w naczyniu do 0,5 bar. Ci$nienie
otwarcia zaworu bezpieczenstwa 2,0 bar
15 Zawor zwrotny DN 1 5 2
16 Zawér odcinajacy DN 15 - uzupetnienie ztadu 1
17 Zawér odcinajacy DN 15 - spust 6
18 Wskaznik podwdjny - termometr (100°C) i manometr (6 bar) |8
19 Zawor antyskazeniowy DN 15 1
20 Czopuch dwuptaszczowy izolowany termicznie o $rednicy = 1 ostateczna
150 mm (stal kwasoodporna) L= 1 ,5m srednica wg
, , , I wytycznych
21 Komin spalinowy dwuptaszczowy izolowany termicznie o 1 producenta
Srednicy = 150 mm (stal kwasoodporna); L=9 m zastosowanego
kotta
22 Odpowietrznik automatyczny 6
23 Czujka temperatury zewnetrznej 1
24 Czujka temperatury wewnetrznej 1 pom. wzorcowe
-korytarz nr 01 na
$cianie pomie-
szczenia nr 21
25 Zawor odcinajgcy kulowy DN 20 5
26 Zawor odcinajgcy kulowy DN 25 8
27 Zawor réwnowazacy do instalacji c.w.u. DN 15 z nasadg 2
termiczng oraz reczng mozliwoscig regulacji nastawy
dtawigcej- montowac na przewodzie cyrkut, (temperatura do
utrzymania w przewodzie cyrkulacyjnym ustawi¢ na 45-50°C)
28 Rozdzielacz zasilajgcy i powrotny instalalcji c.0. dn 50, L=0,6 m |2
29 Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 18 1. |1
Dopuszczalna temperatura czynnika instalacyjnego 70 stop. C,
cisnienie wstepne gazu w naczyniu do 2 bar. Cisnienie
otwarcia zaworu bezpieczenstwa 5,0 bar
30 Zawoér antyskazeniowy DN 25 1
31 Membranowy zawér bezpieczenstwa (wlot 1/2", wylot 3/4": 1
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cisnienie otwarcia - 6 bar) typ 2115N
32 Zawor odcinajacy kulowy DN 15 4
33 Filtr - Magnetyzer dn 40 1
34 Pompa obiegowa wody cyrkulacyjnej V=0,5 m3/h i H=0,5 m 1
H20+ wytagcznik czasowy
35 Rozdzielacz c.w.u. i wody cyrkulacyjnej dn 25, L=0,3 m 2
36 Filtr siatkowy FS3 DN 25 1
37 Pompa obiegowa zasobnika c.w.u. V=1 ,1 m3/hi H=2,0 m H20 |1
38 Zawoér zwrotny DN 25 1
39 Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 300 | z grzatkg elektyczng 2kW |1
40 Czujka temperatorowa zasobnika c.w.u. 1
41 Bufor ciepta - zbiornik o pojemnosci 300 litrow, $rednica 1
zbiornika maks. 650 mm
42 Pompa obiegowa inst. kotta (tadowania bufora) o ptynne;j 1
regulacji wydajnosci z wbudowanym elektronicznym
regulatorem mocy o statej réznicy cisnien V=1 ,5 m%h i H=1,00
m H.O
UWAGA:

Powyzszy projekt dotyczy tylko zmian w Kkotlowni i nalezy
rozpatrywa¢ go lacznie z istniejaca dokumentacja. Instalacja c.o.
poza kotlownia oraz pozostala dokumentacja branzy sanitarnej
pozostaje bez zmian.
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