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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NA PRZEBUDOWE DROGI DOJAZDOWEJ W M. WROBLEW NA DZIAtKACH 305 377/1

BRANZA DROGOWA

Opracowanie zawiera:

1.opis techniczny + plan bioz

2.08wiadczenie projektanta

3.uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

4.zaswiadczenie z PIIB projektanta i sprawdzajacego

5. plan sytuacyjny

6. przekroj konstrukcyjny
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na przebudowe drogi dojazdowej

w miejscowosci Wréblew na dziatkach 305 377/1

1. Podstawa opracowania

a/ umowa z Urzedem Gminy w Wrdblewie

b/mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora
c/uzgodnienie zakresu z przedstawicielem UG Wrdéblew

d/ pomiary wtasne uzupetniajgce.

e/ rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430)

f/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w  sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

g/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393),

h/ szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zataczniki do Dz.U. Nr 220, poz.
2181),

i/ inwentaryzacja stanu istniejgcego

j/ normy zwigzane z opracowaniem



2.Zakres opracowania.

Projektem przebudowy objeto droge dojazdowg w miejscowosci Wrdblew na dziatkach 305 i
377/1 dtugosci 434,11 m

3.Stan istniejacy

Droga dojazdowa w m.Wréblew ma nawierzchnie asfaltowg szerokosci zmiennej od 3,60 m
do 3,80 m. Profil jezdni jest daszkowy ze spadkami 2 %. Pobocza majg szerokos¢ 1,50 m i sg
nieumocnione. Ze wzgledu na dtugi okres eksploatacji nawierzchnia asfaltowa ulegta
zestarzeniu i warstwa Scieralna jest pocieniona.

4.Rozwiazania projektowe.

Projektowane jest wzmocnienie jezdni poprzez wykonanie warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 grubosci 4 cm po uprzednim wyréwnaniu profilu w ilosci 50
kg/m2. Naktadka wykonana bedzie na istniejacych szerokosciach jezdni.

Jezdnia wykonana bedzie w spadku daszkowym 2 % a pobocza w jednostronnym 4 %. Wody
opadowe i roztopowe sptywac bedg na tereny pasa drogowego poza umocnione pobocza o
szerokosci 0,50 m destruktem asfaltowym.

5. Pobocza

1.warstwa destruktu asfaltowego grubosci 10 cm na szerokosci 0,50 m po obu stronach drogi.

Opracowat :
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PLAN BIOZ

Obiekt : droga dojazdowa w m.Wrdblew na dziatkach 305 377/1

Lokalizacja : Obreb : Wrdoblew  dziatki: 305i377/1

Inwestor : Urzagd Gminy Wréblew

Branza : drogowa

ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT BITUMICZNYCH

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni asfaltowych.

Przy pracach zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z mas bitumicznych zaangazowany jest
sprzet specjalistyczny w postaci uktadarki do mas bitumicznych, walcow drogowych i
skrapiarki do asfaltu oraz transport samochodowy do przewozu masy asfaltowe;j.
Przed uktadaniem masy nalezy oczysci¢ podbudowe i spryskac goragcym asfaltem lub emulsja
asfaltowg . Prace te moga by¢ wykonywane mechanicznie samojezdng skrapiarka
samochodowa lub recznie przy uzyciu skrapiarki doczepnej do ciggnika i recznie sterowanej
dyszy przez robotnika — skrapiacza. W tym drugim wypadku nalezy pamietaé, aby sprysk
dokonywat sie z wiatrem — nigdy pod wiatr. Istnieje tu state zagrozenie poparzenia, dlatego
prace te wykonywane moga by¢ przez doswiadczong zatoge przeszkolong z zakresu obstugi
skrapiarki i urzadzenia rozpryskowego. Przy obstudze uktadarki do mas bitumicznych
zagrozeniem jest temperatura wbudowywanej masy ok. 140 st. Celsjusza. Aby unikngé
poparzen nalezy wyposazy¢ pracownikdw w obuwie na drewnianych spodach, rekawice i
ubrania ochronne oraz kaski. Zatoga musi by¢ przeszkolona w obstudze uktadarki do mas
bitumicznych i z zagadnien bhp.

Przeszkode w roztadunku samochodéw dowozgcych mieszanke MMA na budowe stanowié
moga napowietrzne linie kablowe, ktére nie zawsze znajdujg sie na odpowiedniej wysokosci
nad droga. Zerwanie takiej linii, zwfaszcza energetycznej, grozi powaznymi konsekwencjami.
Przy uktadarce do mas bitumicznych wyklucza sie obecnos¢ oséb postronnych.

Opracowat :



