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Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
. ELEMENT : Jezdnia z masy mineralno - asfaltowe;.
. KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 1765,000 m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1765,000 m2
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
. KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 123,600 t
Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg AC 115 50/70 w iloci 50 kg/m2 :
mechaniczne rozscielenie i zageszczenie
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1765 *70/1000 = 123,600
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku \ Razem obmiar = 123,600
. KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1723,550 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 11S 50/70 - warstwa $cieralna
po zageszczeniu o grubosci: 3 cm. wraz z transportem i wbudowaniem
. ELEMENT : Pobocze utwardzone kamieniem tamanym 0/31,5.
. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 434,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
434%0,5*2 = 434,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 434,000
. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 434,000 m2
Nawierzchnie z destruktu asfaltowego o grubosci po uwatowaniu: 7 cm. ANALOGIA. DESTRUKT - MATERIAL
WYKONAWCY WRAZ TRANSPORTEM | WYLADUNKIEM BEZPOSREDNIO NA POBOCZA.
. KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 434,000 m2

Nawierzchnie z destruktu asfaltowego o grubo$ci po uwatowaniu: ponad 7 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm.
KROTNOSC - 3. ANALOGIA  DESTRUKT - MATERIAL WYKONAWCY WRAZ TRANSPORTEM | WYLADUNKIEM
BEZPOSREDNIO NA POBOCZA.

--- Koniec wydruku przedmiaru ---




