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PRZEKRAJ KONSTRUKCY JNY

szerokos¢ zmienna

i gminne j

drog

kostka bet, bruk. typu ‘cegta-holland’ grub, B cm

koloru szarego

podsypka cementowo-plaskowa 114 gr. 10 cm,

warstwa kamienia tamanego (klifica) 8/31,5 gr. 5 cm
warstwa kamienia tamanego (ttucznia) 31,5/63 gr. 20 cm.
warstwa odcine jaca z plasku grub, 40 cm.

~ptyta betonowa, ozurowa typu 'YOMB® 100%75%12,5

I-podsypka plaskowa gr 5 am

~warstwa kamlenla tamanego (klifica) 8/31,5 gr. 5 cm
~warstwa kamienla tamanego (ttucznia) 31,5/63 gr. 20 cm
—warstwo odcho jaca z plasku grub. 40 cm

—kostka bet. bruk, typu ‘cegta-holland’ grub. 8 cm

koloru szarego

—podsypka cementowo-plaskowa 114 gr, 5 cm.

-tawa zwykta z betonu C12/1S grub. 15 cm.
—warstwa kamlenla tamanego (ttucznio) 31,5/63 gr. 15 cm
—warstwa oddnajaca z plasku grub. 40 cm,

I-ptyta betonowa, azurowa typu ‘YOMB' 100¥75%(2,5

I-podsypka plaskowa gr 5 cm.

~warstwa kamienla tamanego (klifica) 8/31,5 gr. 5 cm
~warstwa kamienla tamanego (ttucznia) 31,5/63 gr. 20 cm
—warstwa odcinajaco z plasku grub. 40 cm

|— opornlk betonowy 12x25 wyst. od 0 do 2 cn,
|— podsypka cen-plask. grub. 5 cm

[— tawa z oporem z betonu C 12/15
— varstwa oddna jaca z plasku grub. 40 cm

opornk betonowy 12x25 wyst. od 0 do 2 cm —]
podsypka cen-plask. grub, 5 cn, —|

tawa z oporen z ketonu C 12/15 —

warstwa odcina jaca z plasku grub. 40 cm, —
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