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WROBLEW (KOZINY)

BRANZA DROGOWA

Opracowanie zawiera:

1.opis techniczny + plan bioz

2.08wiadczenie projektanta

3.uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
4.zaswiadczenie z WOIIB projektanta i sprawdzajgcego
5. plan sytuacyjny 1:500

6.profil podtuzny 1:50:500

7. przekrdj konstrukcyjny 1:50

8.szczegoty konstrukecyjne 1:10
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowe drogi w miejscowosci
Wrdblew (Koziny)

1. Podstawa opracowania

a/ umowa z Urzedem Gminy w Wrdéblewie

b/mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora

¢/ uzgodnienie z UG planu sytuacyjnego

d/ pomiary wtasne uzupetniajace.

e/ rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430)
f/rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie

szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

g/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393),

h/ szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki do Dz.U. Nr 220, poz.
2181),

i/ inwentaryzacja stanu istniejgcego
j/ normy zwigzane z opracowaniem

2.Zakres opracowania
Projektem objeto przebudowe drogi w miejscowosci Wroblew (Koziny) dtugosci 296,5 m.

Poczatek opracowania znajduje sie przy granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 12.
3.Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych badan geologicznych laboratorium drogowego Janiny Bartnik z
Kozminka, grunty podtoza zaliczone zostaty do niepewnych - kategoria G-3.

4.Stan istniejacy

Objety projektem odcinek drogi ma nawierzchnie gruntowg. Od strony potudniowej droga
taczy sie z pasem drogowym drogi krajowej nr 12. Na pierwszych 300 mb dtugosci od DK nr
12, wzdtuz prawej strony projektowanej drogi znajduje sie zwarta zabudowa (domy
jednorodzinne), natomiast po stronie lewej, na tej dtugosci znajduje sie wytacznie jedna
zabudowana posesja. Na dalszym odcinku drogi, po obu jej stronach znajdujg sie pola
uprawne.
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W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajdujg sie instalacje urzadzen obcych t.j.
kanalizacja sanitarna i wodocigg. Stupy energetyczne i instalacja energetyczna zlokalizowane
sg na terenach prywatnych poses;ji.

5. Stan projektowany

Projektuje sie w pasie drogowym przedmiotowej drogi (dz. nr ew. 127) wykonanie ciggu
pieszo-jezdnego. Czes¢ przeznaczona dla ruchu kotowego projektuje sie z azurowych ptyt
drogowych typu ,YOMB”. Od strony gestej zabudowy (strona prawa) projektowany jest
chodnik o szerokosci zmiennej od 1,0m do 1,8 m, wykonany z kostki brukowej, betonowej
koloru czarnego grub. 8 cm. utozonej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10 cm. Czesé
przeznaczona dla ruchu pieszych z kostki brukowej i czes¢ przeznaczona dla ruchu kotowego
z ptyt azurowych typu ,YOMB” beda stanowity jedng ptaszczyzne. Spadek poprzeczny
zabruku pasa drogowego bedzie miat wartos¢ 2% (strona lewa) i od 1% do 3% (strona
prawa). Spadki skierowane bedg w strone Scieku zlokalizowanego w odlegtosci 1,0 m od
lewej krawedzi czesci jezdnej. Sciek ma mie¢ szeroko$é 0,3m. i ma byé wykonany z kostki
brukowej, betonowej grub. 8 cm. koloru szarego. Kostka na s$cieku ma by¢ utozona na
podsypce cem.-piask. 1:4 oraz na tawie z betonu C 12/15 grub. 15 cm. utozonej na
podbudowie z kamienia tamanego i warstwie odsaczajgcej. Nadmiar wod opadowych i
roztopowych, ktére nie zdazg wsigknaé w przepuszczalng konstrukcje jezdni, sptywac beda
pod krawezniki.

UWAGA: ze wzgledu na duig gtebokos¢ wykopu pod koryto warstw konstrukcyjnych,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci ok. 50 mb. Po wykonaniu koryta,
wyprofilowaniu i zageszczeniu oraz po dokonaniu odbioru przez inspektora nadzoru,
nalezy wykonaé na tym odcinku warstwe ods3aczajacg i podbudowe. Dopiero po dokonaniu
odbioru przez inspektora nadzoru poszczegdélnych warstw konstrukcyjnych na tym odcinku
nalezy przystapi¢ do wykopu na kolejnym odcinku.

6.odwodnienie

Projektowana jest jezdnia z ptyt azurowych typu ,YOMB” utozonych na warstwach
przepuszczalnych wody opadowe i roztopowe. Warunkiem prawidtowego odwodnienia
przedmiotowego odcinka drogi jest zastosowanie na warstwy konstrukcyjne i warstwe
ods3gczajgcg materiatéw budowlanych wskazanych w niniejszym projekcie . Zaktada sie, ze
wody opadowe zostang wchtoniete w grunty pod konstrukcja pieszo-jezdni poprzez warstwe
odsaczajgca, przepuszczalng konstrukcje jezdni i samg azurowg nawierzchnie czesci jezdne;j.

7.Projektowane konstrukcje.

Dla zatozonego obcigzenia ruchem KR - 1 i grupy nosnosci podtoza G- 3 zaprojektowano
konstrukcje :



a/ Konstrukcja czesci jezdnej

1.warstwa odsgczajgca z piasku grub. 40 cm.

2.podbudowa zasadnicza — warstwa dolna z kamienia tamanego 31,5/63 grubosci 20 cm
3.podbudowa zasadnicza — warstwa gorna z kamienia tamanego 8/31,5 grubosci 5 cm
3.podsypka z piasku grub. 5 cm.

4.ptyty betonowe, azurowe typu ,,YOMB” o wym. 100cm x 75cm. x 12cm.

b/ Konstrukcja czesci przeznaczonej dla ruchu pieszych

1.warstwa odsgczajgca z piasku grub. 40 cm.

2.podbudowa zasadnicza — warstwa dolna z kamienia tamanego 31,5/63 grubosci 20 cm
3.podbudowa zasadnicza — warstwa gorna z kamienia tamanego 8/31,5 grubosci 5 cm
3.podsypka cementowo-piaskowa grub. 10 cm.

4 kostka betonowa, brukowa typu ,,cegta” grub. 8 cm. koloru czarnego

8.Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla podtoza gruntowego G — 3 i kategorii ruchu KR-1 grubos¢ strefy zamarzania wynosi 0,5 x
0,8=0,40 m.

Przyjeta konstrukcja — cze$¢ jezdna - ma grubos¢ 0,82m (0,40+0,25+0,05+0,12 m).
Przyjeta konstrukcja — cze$¢ piesza - ma grubosé 0,83m (0,40+0,25+0,10+0,08 m).
Zaprojektowane grubosci konstrukcji nawierzchni spetniajg warunek mrozoodpornosci.
9.0bszar oddziatywania obiektu na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.34 ust.3 p.5 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2015 poz.443) obejmuje dziatki wskazane do zagospodarowania inwestycyjnego.
Inwestycja nie ma negatywnego wptywu oddziatywania na dziatki sgsiednie. Ponadto
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepisoOw ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2013 poz.1235)

10.Informacja o obszarze oddziatywania na sgsiednie dziatki.

Stosownie do przepiséw art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawa
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Budowlanego” (Dz.U.2012.462 z dnia 27.04.2012 r. § 13a), Rozporzadzenie Ministra z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie
art. 34 Ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. informuje, ze przedmiotowa inwestycja pn:
Przebudowa drogi w miejscowosci Wréblew (Koziny) nie oddziatuje na tereny z nig
sgsiadujgce, zatem teren oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek, na ktorych
inwestycja jest zaprojektowana (obreb Wréblew, dziatka nr 127).

Opracowat :

PLAN BIOz
Obiekt : przebudowa drogi w miejscowosci Wroblew (Koziny)
Lokalizacja : obreb : Wroblew  dziatka : 127
Inwestor : Gmina Wrdblew, 98-285 Wroblew 15
Branza : drogowa
ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT
1.Roboty rozbiorkowe i ziemne

Istniejacy pas drogowy uzbrojony jest w sie¢ kanalizacyjng i wodng . Roboty w obrebie tych
urzadzen nalezy prowadzi¢ stosownie do zapiséw uzgodnien z ich wtascicielami. Wszelkie
prace w obrebie tych urzadzen nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi lokalizujac
doktadnie urzadzenia obce , aby nie narazi¢ je na uszkodzenia. Przy pracy koparki i
transportu samochodowego nie moze by¢ oséb postronnych. Zwigzani z czynnosSciami przy
tych pracach robotnicy majg mie¢ ubrania robocze, kaski ochronne i rekawice. Nalezy
zwrocié¢ uwage , czy w poblizu pracy koparki nie przebiega napowietrzna linia energetyczna
lub telekomunikacyjna. Pracujacy sprzet musi byé sprawny technicznie. Nie dopuszcza sie do
pracy sprzetu , w ktorym wystepujg wycieki oleju czy paliwa, gdyz zagraza to srodowisku.
Wywozony z budowy materiat wymaga przykrycia plandeka.

2.Prace zwigzane z wykonywaniem stabilizacji i podbuddéw z kruszywa kamiennego

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podbudowy materiaty dowozone sg na miejsce
budowy samochodami samowytadowczymi. Plantowanie materiatbw na odpowiednig
wysokos¢ odbywa sie mechanicznie przy pomocy rowniarki samojezdnej . Zageszczanie
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kruszywa odbywac sie bedzie przy pomocy walcow drogowych. Obstuga maszyn musi mieé
odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie wystepuje wibracja gruntu moze
dojs¢ do rozszczelnienia sie przewodow wodnych. W takim przypadku nalezy wezwad
natychmiast odpowiednie stuzby, aby usunety awarie. Nie wolno dokonywaé zadnych
napraw sitami wtasnymi.

Nalezy réwniez zwréci¢ u wage na przebieg linii napowietrznych, gdyz roztadowujgce sie
samochody podnoszg skrzynie tadunkowg i mogg zerwac przewody, a to grozi powaznymi
nastepstwami.

3. Prace zwigzane z wykonywaniem taw betonowych pod krawezniki i z ustawianiem
kraweznikdw oraz obrzezy betonowych.

Prace te wykonywane sg recznie . Stosowane do tych robdt narzedzia to fopaty, mtotki
stalowo — gumowe, szczypce do przenoszenia kraweznikéw , szpilki stalowe. Stosowane
materiaty to beton w stanie potsuchym , deski , krawezniki. Podstawowe zagrozenia przy
pracach tego typu to mozliwos¢ osuniecia sie kraweznika na nogi pracownika, mozliwos¢
urazu reki przy operowaniu mfotkiem oraz mozliwosé uszkodzenia kabla podziemnego przez
wbijang w ziemie szpilke stalowg. Uszkodzenie kabla energetycznego grozi porazeniem
prgdem. Doktadng lokalizacje kabli podziemnych nalezy stwierdzi¢ empirycznie wykonujgc
probny przekop reczny.

4. Prace zwigzane z uktadaniem kostki brukowej i ptyt azurowych.

Przy uktadaniu kostki pracownicy narazeni s3 na drobne urazy konczyn gornych. Przy
uktadaniu kostki uktadarka mechaniczng zagrozeniem dla brygady jest poruszajgca sie w
obrebie robot uktadarka. Przy robotach zwigzanych z docinka kostki postugiwaé sie nalezy
pitg stotowg lub reczng katowa. W obu przypadkach nalezy uzywac okularéw ochronnych i
nausznikow. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na kursach BHP w obstudze tych urzadzen.

Opracowat :



