TABELA ROWNOWAZNOSCI

Zatgeznik do dokumentacji projektowej pt. .. Budowa sitowni plenerowej z zagospodarowaniem

terenu wm. Ocin gm. Wroblew”

Podane w ponizszcj tabeli parametry/ cechy/ wilasciwosei dotyezgee réwnowaznosci materiatow

Jurzadzen 1o wartosei minimalne jakic muszg spelnié proponowane materialy / urzadzenia.

Zastosowanic materialow/urzgdzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarach

robot 1 ponizszej wbeli jest dopuszeralne, pod warunkicn zastosowania materialow/urzadzen

rownowaznych o takich samych lub lepszyeh parametrach/cechach/wiasciwosciach. Zaproponowane

urzgdzenia muszg spelniac zalozenia dokumentacji projektowe oraz spetniaé obowigzujgee normy

I przepisy.
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Croquet sp.z 0.0.

Croquet sp.z 0.0
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| Croquet sp.s 0.0 1

opisane w
dokumentacji
projcktowej

Stepper i twister na

pylonic

Wioslarz | rower na

pylonic

Krzesto do
wyciskania i wyeiag
oérny na pylonie
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Lp 1 Producent/Nazwa/ | Materialy/urzadzenia ‘

| czynnikow atmosteryeznych, malowane proszkowo

| -wymiary urzadzenia 23
-strefa bezpieczenstwa 535 x 450 cm
-elebokose posadowicnia min - 55cm
-cigzar uzylkownika max 120 kg
-wrrost uzytkownika min 140 ¢cm

Minimalne parametry/cechy/wlasciwosei dotyczace
rownowaznosci materiatow/urzadzen

-wymiary urzadzenia

170 x 120 cm
470 x 420 cm
-glebokose posadowienia min - 55 ¢cm
-cigzar uzytkownika max - 120 kg
-wrrost uzytkownika min. 140
-belki konstrukeyjne  wykonane  ze  stalowyeh rur o
przekroju O 90 mm
-pozostale elementy rurowe 0 O 63 mm. 3 40 mm
-pokrywa zabezpicezajaca elementy mocujgee 7 aluminium,
-oparcic stalowe
-elementy  stalowe  zabezpieczone  przed  driataniem &

-strefa bezpicezenstwa

5x 150 ¢m

-belki - konstrukeyjne  wykonane ze stalowych rur o
przekroju O 90 mm

-pozostale clementy rurowe o @ 63 mm. @ 40 mm

-pokrywa zabezpicezajaca elementy mocujace 7 aluminium,
-oparcic stalowe

-clementy  stalowe  zabezpieczone  przed  dziatanicm
czynnikow atmosteryeznych, malowane proszkowo

-wymiary urzadzenia

230 x 75 ¢em
5502475 ¢cm
min - 535 c¢m

-strefa bespiecrzenstwa

-elebokose posadowienia

-ciezar uzytkownika max 120 kg
-wzrost uzvikownika min 140 ¢m

-belki - konstrukeyjne wykonane ze  stalowych rur o
przekroju O 90 mm

-pozostale clementy rurowe 0 O 63 mm, @ 40 mm

-pokrywa zaberpicezajgca elementy mocujace 7 aluminium,
-oparcie stalowe

-elementy  swlowe  zabezpicczone  przed  dziataniem
czynnikow atmosleryeznych, malowane proszkowo
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250 x 55 ¢m
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i {?I‘OC]L!CI Sp.z0.0 | Jezdziec i rower na _\\'ymfm'y urzadzenia

‘ pylonie -strefa berpicezenstwa 550 x 355 ¢cm

i -stebokosc posadowienia min - 55 cm
-cigzar uzytkownika max 120 kg

% -wzrost uzyvtkownika min 140 cm

l -belki - konstrukceyjne  wykonane ze stalowych rur o

przekroju © 90 mm

i -pozoslate clementy rurowe 0 Q 63 mm. @ 40 mm
-pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujgce z aluminium,
~aparcie stalowe

-elementy  stalowe  zabevpicczone  przed  drzialaniem
| [ cxynnikéw atmosterycznych, malowanc proszkowo

(.‘I'O(]Llcl Sp.Z 0.0 Pmsléwnik p]UC('J\\ ] -\\‘}.-‘mia]"\ LiI‘[Q(_]/__Qniﬁ 165 x 125 cm
tawka na pylonic | _yrefa bespieczenstwa 465 x 425 ¢cm
| | -glebokosé posadowienia min - 55 cm

| -cigzar uzyltkownika max 120 kg

-werost uzytkownika min 140 ¢cm

-belki konstrukeyjne  wykonane  ze  stalowych rur o
przekroju O 90 mm

-pozostale clementy rurowe 0 © 63 mm, @ 40 mm

-pokrywa zabezpicezajaca elementy mocujgee z aluminium,
. -oparcie stalowe

i -elementy  stalowe  zabezpieczone  przed  dziataniem
= czynnikow atmosleryeznych, malowane proszkowo

310 x 70 em

Croguet sp.z 0.0 Orbitrek 1t bicgacs na -wymiary urzadzenia

pyvlonie -strefa bezpicezenstwa 610 x 370 cm
| I ~alebokose posadowicnia min - 35 ¢m
| -ciezar urytkownika max 120 kg
i -wzrost uzytkownika imin 140 cin

-belki - konstrukeajne  wykonane  ze  stalowych rur o
przekroju € 90 mm

-pozostale clementy rurowe 0 @ 63 mim. @ 40 mm

-pokrywa zaberpiccrzajaca clementy mocujace 7 aluminium,
-oparcie stalowe

-clementy  stalowe  zabezpieczone  przed  deziataniem
czynnikow atmosferyeznych, malowane proszkowo

tel 600
NIP: 8321851160 REGON 100016222



