TABELA ROWNOWAZNOSCI

Zalgeznik do dokumentacji projektowej pt. .. Budowa placu zabaw sprzyjajacego aktywnosci,

wytrzymatosci i zmyslu rownowagi dla dzieci w m. Wagiczew gm. Wréblew™

Podane w ponizszej tabeli parametry/ cechy’ wlasciwosei dotyezace rownowaznosei materiatdw

/furzadzen to wartosei minimalne jakie muszg spelni¢  proponowane materiaty / urzadzenia.

Zastosowanic materialow/urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowej. przedmiarach

robot i ponizszej tabeli jest dopuszesalne. pod warunkiem  zastosowania materiatow/urzadzen

rownowaznych o takich samyeh lub lepszych parametrach/cechach/whasciwosciach. Zaproponowane

urzadzenia musza spetniac zalozenia dokumentacji projektowej oraz spetniaé obowiazujace normy

i przepisy.
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Materialy urzadzenia
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Minimalne parametry.'cechy/wlasciwosci dotyczace
réwnowaznosci materialow ‘urzadzen

C-wymiary urzadzenia 550 x 310 cm

-strefa bevpicczenstwa 810 x610cm
-max., wysokosé swobodnego upadku - 180 ¢m
-wysokos¢ zestawu -270 cm
-alebokosce posadowienia min. 70 cm

konstrukcja wykonana zc stali ocynkowanej i malowancj
proszkowo,

-daszck oraz barierki wykonane z tworzywa HDPE,
-podioga ze sklejki antyposlizgowej lub z phyty HDPE
antyposlizeowe].

-zjezdzalnia- §lizg wykonany zc stali nierdzewne| # bokami
7 HDPIE

-liny polipropyvlenowe 016 mm, 7 rdzeniem stalowym
Elementy zestawu: wieza (2 szt.). barierka (2 szt.).
zjczdzalnia, schody proste, drabinka pionowa i porecza,
przeplotnia linjowa, $cianka linowa, zjazd spiralny. zjazd
strazacki, sicdzenic. balkonik, obreez linowa

C-wymiary urzadzenia 345 x635cm
-strefa bespieczenstwa 645 x 885 cm
-max. wysokos¢ swobodnego upadku - 110 cm
-Wysokosc zestawu - 240 cm
-glebokosé posadowienia min. 70 cm

Konstrukeju wyhonana ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkow o.

-daszek oraz barierki wykonane z tworzywa HDPE,
-podloga z¢ sklcjki antyposlizgowej lub z plyty HDPLE
antyposlizgowej.

-zjezdzalnia- $lize wykonany se stali nierdzewnej z bokami
7 1IDPIL:.

-liny polipropylenowe 016 mm, z rdzeniem stalowym
Elementy zestawu: podest (4 szt.), balkonik, zjezdzalnia.
przeplotnia linowa (2 szt.) Scianka wspinaczkowa, wejscic
linowe
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