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. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach budowy i wyposazenia sitowni plenerowej z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci

Ocin.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje wykonanie sitowni zewnetrznej zgodnie z zakresem rzeczowym okreslonym w zatgczonym
przedmiarze rob6t i wskazang lokalizacja.

Zamowienie obejmuje dziatke nr ewid. gruntow 377 ,

Kod CPV -
45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212120-3 roboty w zakresie parkéw tematycznych — park sitowni
45212220-4 roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi
obiektami sportowymi
45243300-5 roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

1 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ksztattowaniem terenu przeznaczonego pod sitownie zewnetrzng.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z przygotowaniem ,
wyznaczeniem terenu pod sitownie zewnetrzna;
1.3.1.  Zabezpieczenie brzegu rowu melioracyjnego przed rozmywaniem,
1.3.2. Wyrdéwnanie terenu wraz z plantowaniem
1.3.3.  Obsianie trawg
1.3.4. Zakup i montaz poszczeg6lnych urzagdzen sitowni zewnetrznej posiadajgcych stosowne certyfikaty
0 zgodnosci z normg PN-EN 1176 ,
1.3.5. Zakup i montaz elementédw matej architektury tj. tawostotu, tawek parkowych, koszy na $mieci
i tablicy regulaminowej,
1.3.6. Wykonanie ogrodzenia oddzielajacego teren sitowni od brzegu rowu melioracyjnego,
1.3.7. Wymiana barierki zabezpieczajgcej réw od strony drogi,
1.3.8. Uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania rob6t oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
obowigzujacymi przepisami.

2 Materiaty
Materiatami stosowanymi przy pracach dla ww. robét s3:

2.1. Zabezpieczenie brzegu rowu melioracyjnego przed rozmywaniem
geokraty (zgrzew w pozycji ztozonej [mm]: 370mm. Wymiar komorki po przekatnych [mm]: 250 x 253,9.
Nazwa zwyczajowa: mata komérka. Standardowy wymiar sekcji [m]: 3,500 x 6,600 m), zamocowanych
do podtoza za pomocg systemowych szpilek.
Geowtoknina o gramaturze min. 200 g/m2
Kamien naturalny o frakcji 16-40 mm. Nie dopuszcza sie kamienia pochodzenia wapiennego.
2.2. Wyréwnanie terenu wraz z plantowaniem:
mieszanka gruntu rodzimego i ptukanego piasku, z ewentualng domieszka substancji pomocniczych
(torf, kompost, itp.). Zawartos¢ piasku przy wielkosci ziaren pon. 0,02 mm nie powinna przekraczaé¢ 12%.
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2.3. Obsianie trawa:
trawa typowa dla boisk, z przewagg wiechliny z rodzaju Poa annua, odporna na deptanie i duze
nastonecznienie.

2.4. Zakup i montaz poszczeg6llnych urzadzen sitowni zewnetrznej posiadajgcych stosowne
certyfikaty o zgodnosci z normag PN-EN 1176
Stepper i twister -1 szt.
Wioslarz i rower -1 szt.
Krzesto do wyciskania/prasa reczna i wycigg gorny -1 szt.
Jezdziec i rower -1 szt.
Prostownik plecow i tawka - 1szt.
Orbitrek i biegacz -1 szt.
2.5. Elementy matej architektury:
tawka parkowa z oparciem -1 szt.
Kosz na $mieci - 2 szt.
Tablica informacyjno - regulaminowa - 1szt.
tawostét -1 szt.
Stojak na rowery -1 szt.

2.6. Ogrodzenie oddzielajace teren sitowni od rowu melioracyjnego:

Ogrodzenie z systemowych paneli stalowych zgrzewanych o wysokosci 1,2 m. Rdzen ogrodzenia
stanowig stupy stalowe prostokgtne o przekroju min. 60x40x2mm. Wypetnienie ogrodzenia gotowymi
panelami wykonanymi z kraty z drutu zgrzewanego o grubosci drutu 4 mm, w rozstawie oczek: 200 x 50mm.
Panele zakonczone dwoma pionowymi pretami fi 4mm. Przesta paneli tgczone na stupach za pomoca
uchwytow i srub ze stali nierdzewnej. Lgczniki miedzy panelami a stupem wyposazone w ttumiki drgan. Stupy
ogrodzenia zabetonowane na gtebokosé min. 0,60 m w blokach fundamentowych w wykopach w gruncie o
minimalnych wymiarach blokéw 30x30x100 cm, wykonanych z betonu towarowego gesto plastycznego o
wytrzymatosci min. B20 (posiadajgcego atest od producenta). Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy
ogrodzenia ocynkowane metodg ogniowg. Rozstaw osiowy powtarzalnych przeset ogrodzenia wynosi ca. 2,59
m.

2.7. Barierka ochronna od strony drogi:

dtugos¢ - 1500 mm lub 2000 mm,

wysokos¢ — 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm),

stalowa rura nosna @ 60,3/2 mm,

stalowa poprzeczka & 48,3/2 mm lub @ 60,3/2 mm,

malowanie proszkowe - kolor BIALY (wg palety RAL 9003),

czerwone pasy - wyklejane z foli odblaskowej | GENERACJI,

ocynkowanie ogniowe (catos¢),

Wszystkie urzadzenia wyposazenia sitowni zewnetrznej musza posiada¢ niezbedne atesty techniczne
i byé montowane wedlug wytycznych producenta z wymagana stirefa bezpieczenstwa i wymagana
odlegtoscia od granicy nieruchomosci i drogi.

3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt zobowigzany jest dysponowac sprzetem dla przeprowadzenia
nastepujgcych prac:

Czyszczenie rowu melioracyjnego — koparki z osprzetem azurowym,

Montaz ogrodzenia i barierki — wiertnice o odpowiedniej $rednicy wiertta,

Przygotowanie i plantowanie terenu — mieszalnik glebowy pozwalajgcy uzyska¢ odpowiedni sktad mieszanki,
walce glebowe, glebogryzarki, zgarniarki i rowniarki.

4 Transport

Materiaty na budowe nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta w sposéb zabezpieczajagcy przed
uszkodzeniem.

Materiaty sypkie w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca ma obowiazek zapoznania sie z terenem celem
organizacji rob6t w sposob nie powodujacy zniszczen istniejacej infrastruktury drogowej i istniejacego
uzbrojenia terenu.

6. Kontrola robot

Kontrola robdt polega na zgodnosci dostarczonych materiatéw, urzgdzen, sprawdzeniu jakosci i poprawnosci
wykonanych robét, zgodnosci z przedmiarem robét i SST. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z technologiami
przewidzianymi dla wykonania danego rodzaju rob6t, warunkami technicznymi oraz normami. Roboty nalezy
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wykonywac¢ pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robo6t. Nadzér nad robotami ze strony Inwestora
bedzie prowadzony przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego

7. Obmiar robo6t
Jednostki obmiarowe zgodne z jednostkami przyjetymi w przedmiarze rob6t

8. Odbior robot

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci wykonania robét zgodnie z umowa.
Po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy, wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

w formie pisemnej gotowosci do odbioru koncowego. Odbiér robot komisyjny powotany przez Inwestora, przy
udziale Inspektora nadzoru.

1.9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie..

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni,

- PN-EN 957 2005 Stacjonarny sprzet treningowy

- PN-EN 13043:2004 kruszywa mineralne — kruszywa do nawierzchni drogowych
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Opracowat:
inz. Ziemowit Kaczmarski
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