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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
PLACU ZABAW SPRZYJAJACEGO AKTYWNOSCI, WYTRZYMALOSCI I ZMYSLEU
ROWNOWAGI DLA DZIECI W MIEJSCOWOSCI WAGECZEW

1. Dane ogélne.

Inwestor: Gmina Wroblew
Wréblew 98-285; Wroblew 15

Lokalizacja: Waglczew, dz. nr ewid. 133/5, obreb Waglczew

Kody PCV:
45112500-0 usuwanie gleby
451112914 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212220-4 roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi

obiektami sportowymi

2. Podstawy wykonania projektu budowlanego terenu
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,\
- umowa nr 2/RIT/2018 z dn. 22.01.2018 .
- wizja lokalna

- zalecenia i wytyczne inwestora
- mapa do celéw projektowych 1:500

3. Autor opracowania.
CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun, ul. POW 36

biuro@kaczmarscy.com.pl

4. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw sprzyjajacego aktywnos$ci, wytrzymato$ci
1 zmystu réwnowagi dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Waglczewie na dz. nr 133/5 obreb

Waglczew. Obiekty zaprojektowano w oparciu o uzgodnienia i wytyczne Inwestora tj. Gming
Wréblew.

Opracowanie zawiera plan usytuowania, opisy urzadzen, parametry techniczne, materiaty
potrzebne do wykonania oraz rysunki pogladowe poszczegdlnych urzadzen.

5. Opis do projektu terenu rekreacyjno - sportowego.

5.1. Stan istniejacy.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe nowych urzadzen sportowo-
rekreacyjnych w postaci: placu zabaw dla dzieci mtodszych i starszych, zlokalizowanego
na dziatce szkolnej w Waglczewie.
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Na przedmiotowym terenie istniejg powstate kilka lat temu boiska sportowe. Poza boiskiem,
obecnie teren jest zabudowany budynkiem szkoty, sali gimnastycznej, oraz doj$ciami

1 dojazdami . Caly teren jest uzbrojony i ogrodzony.

Teren na ktérym planuje si¢ budowe placu zabaw sprawnosciowych w czegSci zajety jest przez
istniejacy plac zabaw. Wejscie na teren nowo projektowanego placu zabaw odbywac si¢ bedzie
istniejacymi wejsciami na teren szkolny.

Na terenie dziatki istniejaca roslinnos¢ nie koliduje z projektowanym zamierzeniem.
Nieutwardzony teren dziatki jest poro$niety trawg.

W sasiedztwie projektowanego placu zabaw znajduje si¢ studnia stuzaca do podlewania terenu,
niekolidujgca z planowang inwestycja.

5.2.Zatozenia projektowe.
W celu poprawnego wykonania zadania projektuje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

- w obrgbie stref bezpieczenstwa, wybranie warstwy gleby na gteboko$¢ 30 cm i wypetnienie
piaskiem ptukanym,

- zakup i montaz poszczeg6lnych urzadzen placu zabaw,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu rob6t

5.3.Podstawowe dane powierzchniowe.

» Powierzchnia dziatki wykorzystana pod plac zabaw 80,00 m
» Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 8 702,50 m?

Wody opadowe w catosci zagospodarowywane beda na terenie dziatki.

5.4.Zakres prac budowlanych.
Prace przygotowawcze polega¢ maja na wybraniu warstwy gleby w obrebie stref bezpieczenstwa
1 wypelnieniu ich piaskiem ptukanym.
Montaz sprzetu placu zabaw sprawnosciowych przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z rysunkiem nr 1.

Uksztaltowanie terenu i zieleni,

Projekt nie zaktada zmiany uksztaltowania terenu. Warstwa wegetacyjna trawnika ktéra zostanie
zniszczona w trakcie prowadzenia prac, musi by¢ odtworzona do stanu pierwotnego i tak
zbudowana, aby mimo zageszczenia spowodowanego jej uzytkowaniem, zawierata wystarczajaca
ilo$¢ powierzchni porowatej, by umozliwia¢ oddychanie korzeni i odprowadza¢ wode z opadow.

6. Zestawienie oraz karty techniczne urzadzen zabawowych i urzadzen rekreacyjno —
sportowych.
Projekt przewiduje wyposazenie terenu w urzadzenia rekreacyjno - sportowe oraz w
urzadzenia komunalne.
Urzadzenia zabawowe i sprawnosciowe majg posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa i musza
by¢ wykonane z norma PN-EN1176:2009 oraz PN-EN 16163:2015. S3 to urzadzenia
zabawowe, treningowe, modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalacji i uzytkowania na

dworze.
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6.1. Projektowane sa nastepujace urzadzenia placu zabaw:

> Zestaw zabaw sprawno$ciowych dla dzieci starszych CM - 0115:

WIDOK

ELEMENTY ZESTAWU
+ - | WYS.SWOB.
LP. NAZWA SYMBOL | ILOSC UPADKU
1 | Wieza CM-0001 2 1,10 m
2 | Barierka CM-0003 2 1,10 m
3 | Zjezdzalnia CM-0004 1 1,10 m
4 | Schody proste CM-0006 1 1,10 m
5 | Drabinka pionowa CM-0008 2 1,80 m
6 | Drabinka z poreczami | CM-0009 1 1,10 m
7 | Przeplotnia linowa CM-0012 1 1,80 m
8 | Scianka linowa CM-0015 1 1,10 m
9 | Zjazd spiralny CM-0016 1 1,10 m
10 | Zjazd strazacki CM-0017 1 1,10 m
11 | Siedzenie CM-0019 1 1,10 m
12 | Balkonik CM-0020 1 1,10 m
13 | Obregcz linowa CM-0024 1 1,80 m
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WYMIARY ZESTAWU
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Zestaw 5,55x3,10m
Strefa bezpieczenstwa 8,10x 6,10 m
Powierzchnia strefy 38,30 m°
Obwdd strefy 23,05 m
Max. wysoko$¢ swobodnego upadku 1,80 m
Wysoko$¢ zestawu 2,70 m

SPOSOB MONTAZU - stupy zabetonowane w gruncie, poziom posadowienia - 0,70 m.
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» Zestaw zabaw sprawnosciowych dla dzieci mtodszych MM-0106:

WIDOK

ELEMENTY ZESTAWU
» Podest 4 szt.
» Balkonik 1 szt.
» Zjezdzalnia 1 szt.
» Przeplotnia linowa 2 szt.
> Scianka wspinaczkowa 1 szt.
» Wejscie linowe 1 szt.

WYMIARY ZESTAWU

3,45m
6,45m

6,35m
8.85m

Urzadzenie 3,45x6,35m
Strefa bezpieczenstwa 6,45 x 8,85 m
Powierzchnia strefy 41,90 m*
Obwad strefy 25,00 m
Wysokosé swobodnego upadku 1,10 m
Wysokosé zestawu 2,40 m

SPOSOB MONTAZU - stup zabetonowany w gruncie, poziom posadowienia - 0,70 m.
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6.2. Materialy zastosowane do budowy zestawow zabawowych:

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

- Daszek oraz barierki wykonane z tworzywa HDPE.

- Podloga ze sklejki antyposlizgowej lub z ptyty HDPE antyposlizgowe;j.
- Zjezdzalnia- $lizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE.

- Liny polipropylenowe ¢16 mm, z rdzeniem stalowym.

6.3.Inne informacje dotyczace zestawow sprawnosciowych:

Wszelkie nazwy handlowe i symbole uzyte w niniejszym opracowaniu maja charakter
pogladowy, okreslajacy minimalne wymagania. Dopuszcza si¢ wszelkie materialy innych
producentéw pod warunkiem zachowania réwnorzednych, badz wyzszych parametrow
uzytkowych. W przypadku stosowania materialéw zamiennych, innych niz ujete
w niniejszej dokumentacji, konieczna jest akceptacja inwestora.

7. Uwagi koncowe.

1. Roboty budowlane (w gruncie oraz montazowe urzadzen) prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnych srodkdw ostroznosci.

2. Materialy uzyte podczas budowy placu zabaw powinny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty
techniczne pzh i itb.

3. Wszystkie urzadzenia rekreacyjno-sportowe powinny spelnia¢ polskie i europejskie normy
dla placow zabaw i silowni zewnetrznych, posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa.

4. Urzadzenia placu zabaw powinny by¢ montowane wedlug wytycznych producenta z
wymagang strefg bezpieczenstwa.

5. Urzadzenia sitowni majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji, wielkoscia,
jak rowniez w sklad zestawdéw maja wchodzi¢ wszystkie elementy sktadowe zgodnie z opisem
poszczegblnych urzadzen

6. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami oraz z zachowaniem szczegélnych §rodkéw ostroznosci
i przepiséw bhp. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych
rob6t budowlanych. Ewentualne odchytki skorygowaé bezposrednio na budowie. Wykonawcy
rob6t winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot.

OPRACOWAL:
inz. Henryk Kaczmarski
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