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OPIS TECHNICZNY

na przebudowe drég wewnetrznych na terenie dziatek nr 19/13, 19/17i 19/7 w m. Inczew
gm. Wréblew

1stan istniejacy
W chwili obecnej droga wewnetrzna na terenie dziatek : 19/13, 19/17, 19/7 w m. Inczew
gmina Wréblew ma nawierzchnig¢ betonowa i z drogowych ptyt betonowych o szerokosci
3,5 - 4,0 m. Droga w dwdch miejscach laczy si¢ z droga powiatowa nr DP 1723E i jeden z
wjazddéw ma nawierzchnie zuzlowa. Stan techniczny nawierzchni jezdni 1 kraweznikow
jest niezadawalajacy.
Wnawierzchni wystepuja liczne przelomy, zanizenia i nierownosci. Po przebudowie
jezdnia drogi otrzyma nowe krawezniki i nowa nawierzchnig z kostki brukowej

szerokosci 4,0 m.

1. zakres opracowania
Projektowana jest przebudowa drég wewnetrznych na dlugosci 380 m.
3. warunki gruntowo — wodne

Podloze jako watpliwe zakwalifikowano do grupy nosnosci G-3.

2. rozwiazania projektowe.

Projektowana jest rozbidrka istniejacych kraweznikow, nawierzchni i podbudowy
istniejacych jezdni drog wewngtrznych na dziatkach nr 19/13,19/17 i 19/7 w m. Inczew
gm. Wréblew.

Projektowana jezdnia ograniczona bedzie kraweznikami betonowymi 100x30x15
wibroprasowanymi ustawionymi na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C
12/15. Po wykonaniu koryta pod droge wykonana bedzie warstwa stabilizacji gruntu
cementem o 2,5 MPa wyprodukowana w betonomieszarkach, dowieziona na plac
budowy i wbudowana w koryto. Podbudowa wykonana bedzie z mieszanki kamiennej
0/31,5 grubosci 20 cm. Nawierzchnia jezdni wykonana bedzie z betonowej kostki
brukowej koloru szarego grubosci 8 cm utozonej na podsypce cementowo — piaskowej 1
: 4 grubosci 5 cm.
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odwodnienie drog

Splyw wdéd opadowych i roztopowych zapewniony zostal przez nadanie spadkéw
podtuznych i poprzecznych kierujacych wody opadowe i roztopowe do projektowanych
5 szt. wpustéw deszczowych osadzonych na studzienkach deszczowych. Ze studzienek
wody przemieszczg si¢ przykanalikami PVC $rednicy 100, 150 i 200 mm do istniejacych
przykanalikéw deszczowych, do istniejacego rowu w drodze powiatowej nr 1723E lub
na przydrozne pasy zieleni. Srednice przykanalikéw, lokalizacja i rzedne podane s na
planie sytuacyjnym.Pod zjazdem z drogi jednokierunkowej na droge powiatowa
wykonany bedzie przepust z $rednicy 40 cm wykonany z rur PVC ze $ciankami
betonowymi prefabrykowanymi. Przepust nalezy wykonaé na glgbokosci umozliwiajacej
swobodny przeptyw wody opadowej i roztopowej.

Przykanalik pod droga powiatowa wykonany bedzie metoda przewiertu tj. bez
naruszenia konstrukcji jezdni.

projektowane konstrukcje dla zalozonego obcigzenia ruchem KR 1 i grupy
nos$nosci podloza G- 3

. warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa grub. 15 cm
. podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0/31,5 grubosci 20 cm

. podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4 grubosci 5 cm

nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm koloru szarego

sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.

Dla podtoza gruntowego G - 3 i zalozonego ruchu KR-1

Hz=0,5x0,9=0,45m

Przyjeta konstrukcja na drogach ma grubos¢ 0,46 m (0,15+0,20+0,03+0,08).

Zaprojektowana nawierzchnia spelnia warunek mrozoodpornosci.

Opracowal :
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PLAN BIOZ

Obiekt : droga wewnetrzna

Lokalizacja : obreb : Inczew dziateki : nr 19/13, 19/17 i 19/7 w m. Inczew gm. Wrdblew

Inwestor : GminaWrdoblew

Branza : drogowa

ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT

1.Roboty rozbiorkowe i ziemne

Istniejgcy pas drogowy uzbrojony jest w sie¢ telekomunikacyjng, wodng i energetyczng.
Roboty w obrebie tych urzadzen nalezy prowadzi¢ stosownie do zapiséw uzgodnien z ich
wtasdcicielami. Wszelkie prace w obrebie tych urzadzen nalezy poprzedzi¢ recznymi
przekopami prébnymi lokalizujgc dokfadnie urzadzenia obce , aby nie narazi¢ je na
uszkodzenia. Przy pracy koparki i transportu samochodowego nie mozie by¢ oséb
postronnych. Zwigzani z czynnosciami przy tych pracach robotnicy majg mieé ubrania
robocze, kaski ochronne i rekawice. Nalezy zwrdci¢ uwage , czy w poblizu pracy koparki nie
przebiega napowietrzna linia energetyczna lub telekomunikacyjna. Pracujacy sprzet musi
by¢ sprawny technicznie. Nie dopuszcza sie do pracy sprzetu , w ktéorym wystepujg wycieki
oleju czy paliwa, gdyz zagraza to Srodowisku. Wywozony z budowy materiat wymaga
przykrycia plandeka.

2.Prace zwigzane z wykonywaniem stabilizacji i podbudéw z kruszywa kamiennego

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podbudowy materiaty dowozone sg na miejsce
budowy samochodami samowytadowczymi. Plantowanie materiatbw na odpowiednig
wysokos¢ odbywa sie mechanicznie przy pomocy rowniarki samojezdnej . Zageszczanie
kruszywa odbywac sie bedzie przy pomocy walcéw drogowych. Obstuga maszyn musi mie¢
odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie wystepuje wibracja gruntu moze
dojs¢ do rozszczelnienia sie przewoddw wodnych. W takim przypadku nalezy wezwac
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natychmiast odpowiednie stuzby, aby usunety awarie. Nie wolno dokonywa¢ zadnych
napraw sitami wtasnymi.

Nalezy réwniez zwréci¢ u wage na przebieg linii napowietrznych, gdyz roztadowujgce sie
samochody podnoszg skrzynie tadunkowg i moga zerwac przewody, a to grozi powaznymi
nastepstwami.

3.Prace zwigzane z wykonywaniem taw betonowych pod kraweiniki i elementy
prefabrykowane sciekowe oraz z ich ustawianiem

Prace te wykonywane sg recznie . Stosowane do tych robdt narzedzia to fopaty, mtotki
stalowo — gumowe, szczypce do przenoszenia kraweznikow , szpilki stalowe. Stosowane
materiaty to beton w stanie potsuchym , deski , krawezniki i woda.

Podstawowe zagrozenia przy pracach tego typu to mozliwo$¢ osuniecia sie kraweznika na
nogi pracownika, mozliwos¢ urazu reki przy operowaniu mtotkiem oraz mozliwos¢
uszkodzenia kabla podziemnego przez wbijang w ziemie szpilke stalowg. W tym wypadku
uszkodzenie kabla energetycznego grozi porazeniem pradem. Doktadng lokalizacje kabli
podziemnych nalezy stwierdzi¢ empirycznie wykonujgc préobny przekop reczny.

4. Prace zwigzane z uktadaniem kostki brukowej

Przy uktadaniu kostki pracownicy narazeni sg na drobne urazy konczyn gérnych. Przy
uktadaniu kostki uktadarka mechaniczng zagrozeniem dla brygady jest poruszajgca sie w
obrebie robot uktadarka. Przy robotach zwigzanych z docinkg kostki postugiwac sie nalezy
pitg stotowg lub reczng katowa. W obu przypadkach nalezy uzywac¢ okularow ochronnych i
nausznikdw. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w obstudze tych urzadzen , gdyz
zagrozeniem sg tutaj urazy konczyn.

Opracowal :



