PRZEKRGJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZD PUBLICZNY
/ DP 1723E NA DZIALKE NR 19/7
(pomiedzy dziatkami nr 19/8 1 19/6)

granica DP 1723E

isthie jaca bitumiczna
hawierzchnia jezdni DP 1723E

= YL L2777 [ 777777 V77
J 025 D) |

kraweznik betonowy 15x30

wystajocy 2 cm ponad hitum.
hawlerzchnie jezdni DP 1723 —
podsypka cem-piask, 14 gr. 5 cm —
lawa betonowo zwykta —

z betonu C 12/13

kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm. koloru szarego -
podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm —

podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
stabilizac jo gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm. —|
przepust z rury PVC fi 40 cm —|

podsypka i otuliha z piasku grub. 10 cm —

PRZEBUDOWA DRAG WEWNETRZNYCH NA TERENIE
DZIALEK 19/13, 19/17 1 19/7
W M. INCZEW, GM. WRaBLEW

przekroj konstrukcy jny przez zjozd nha dz. nr 19/7

Lokalizacja |gm. Wroblew, dz.19/13, 19/17 i1 19/7, obr. Inczew
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