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KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACII RUCHU NA DRODZE WEWNETRZNEJ NA TERENIE
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W MIEJSCOWOSCI INCZEW GMINA BRZEZNIO
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.Czesc¢ opisowa

1.karta uzgodnien

2.opis techniczny

B.Czes¢ rysunkowa

1.plan orientacyjny — rysunek nr 1

2.plan sytuacyjny z naniesionym oznakowaniem poziomym i pionowym —rysunek nr 2
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACII RUCHU NA DRODZE WEWNETRZNEJ NA TERENIE
DZIALEK 19/13, 19/17,19/7

W MIEJSCOWOSCI INCZEW GMINA BRZEZNIO

1. Podstawa opracowania:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393 z
pozn. zmianami),

- szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki do Dz.U. Nr 220,
poz. 2181 z pdzn. zmianami),

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.

2.Zakres i przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest stata organizacja ruchu na drodze wewnetrznej na terenie
dziatek 19/13, 19/17, 19/7 w m. Inczew gmina Wrdblew po jej przebudowie. Analizg objeto
zaréwno oznakowanie pionowe jak i poziome.

3.Stan istniejacy



a/ drég :

W chwili obecnej droga wewnetrzna na terenie dziatek : 19/13, 19/17, 19/7 w m. Inczew
gmina Wroéblew ma nawierzchnie betonowg o szerokosci 4,0 m. Droga w dwdch miejscach
taczy sie z drogg powiatowg nr DP 1723E i jeden z wjazdow ma nawierzchnie zuzlowg. Stan
nawierzchni jest niezadawalajgcy. W nawierzchni wystepujg liczne przetomy, zanizenia i
nieréwnosci. Po przebudowie jezdnia drogi otrzyma nowga nawierzchnie z kostki brukowej
szerokosci 4,0 m.

b/oznakowania :

Istniejgce oznakowanie pokazane jest na planie sytuacyjnym z odno$nikami w kolorze
czerwonym. Na drodze powiatowej ustawione sg znaki D-42, A-16, A - 3, B-33 ,30”, D-6 z
liniami poziomymi P-10 i P-14, znaki U-3a i U-3b, D-1 i A-7. Pomalowane sg linie na
krawedziach P-7ai P-7d.

4.Stan projektowany

Drogi wewnetrzne stanowi¢ bedg ciggi pieszo — jezdne. Dojazd mozliwy bedzie z dwdch stron
— na wlotach ustawione bedg znaki D-40 a na trzech wylotach znaki D-41. Krétki cigg
jednokierunkowy ma na poczatku znak D-3 a na koncu B-20. Na drodze powiatowej
obustronnie 50 m przed tym skrzyzowaniem umieszczono znaki D-1 i odpowiednio B-21 i B-
22. Na drugim zjezdzie przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg umiszczony bedzie znak B-
20 a na drodze powiatowej nalezy dostawi¢ brakujgcy znak D-1. Istniejgcy znak D-1 nalezy
przestawi¢ o 30 m wczesniej przed skrzyzowaniem. Na wylotach, gdzie zastosowano znaki B-
20 STOP przy krawedzi jezdni pomalowana bedzie linia zatrzymania P-12.

U W A G A ! Zaprojektowane znaki pionowe sg z grupy znakéw srednich z krawedziami
podwdijnie gietymi ustawione na stupkach ocynkowanych srednicy 60 mm. Spéd kazdego
znaku ma znajdowac sie na wysokosci 2,0 m nad nawierzchnig chodnika lub pobocza. Znaki
nalezy wykonac z folii odblaskowej Il generacji 2M.

Opracowat :



