granica pasa drogowego

TYPOWY PRZEKROJ

row odwadnio jacy — odparowu jacy

KUNS TRUKCY INY
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pobocze gruntowe—

Lgrunt rodzimy

L pobocze gruntowe

—w-wa scleralna z MMA AC 11 S 50/70 gr 5 cm.

L-grunt rodziny

—w-wa Scieralna z MMA AC 11 S 50/70 gr S cnm
—warstwa wyréwnawczo-wzmacnlo joca z kamlenla tamanego frakcji 0/3L,5 gr. min, 5 cm.
—istnie jaca podbudowa z kamienia tamonego 0/31,5 grub. 10 cm.
—istnie jaca podbudowa z Zuzla wielkopiecowego grubk. 23 cm.
- istnie jaca podsypka zwirowa grub. 8 cm.

L-grunt rodziny

—w-wa Scieralna z MMA AC 11 S 50/70 gr S cm
- podbudowa z kamienia tamanego frakcji 0/31,5 gr 20 cm.
I-stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub., 15 cm.

granice posa drogowego

I podibudowa z kamlenla tamanego frakc]l 0/31,5 gr 20 cm.
- stabllizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWDSCI

RAKOWICE (MANTYKD

typowy przekrdj konstrukcy jny

Lokalizacja

gm. Wroblew, dz. 94, obr. Rakowice, dz. 27, obr. Mantyki

Skala

1:50 Nrrys. 2
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