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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowe drogi w miejscowosci

Rakowice ( Mantyki )

1. Podstawa opracowania

a/ umowa z Urzedem Gminy we Wrdblewie

b/mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora
¢/ uzgodnienie z UG planu sytuacyjnego

d/ pomiary wtasne uzupetniajgce.

e/ rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430)

f/rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

g/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393),

h/ szczegdétowe warunki techniczne dla znakdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zataczniki do Dz.U. Nr 220, poz.

2181),
i/ inwentaryzacja stanu istniejgcego
j/ pomiary ruchu drogowego

k/ normy zwigzane z opracowaniem



2.Zakres opracowania

Projektem objeto przebudowe drogi Rakowice — Mantyki diugosci 931,5 m. Poczatek
opracowania znajduje sie w odlegtosci 710 m od skrzyzowania z drogg powiatowg 1713 E.

3.Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych badan geologicznych laboratorium drogowego Janiny Bartnik z
Kozminka, grunty podtoza zaliczone zostaty do niepewnych - kategoria G-3 — badania w
zatgczeniu do niniejszego projektu.

4.Stan istniejacy

Obecnie droga gminna Rakowice — Mantyki na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa
1713 E na dtugosci 710 m jest drogg jednopasowq o szerokosci jezdni asfaltowej 4,0 m.
Droga ma nieutwardzone pobocza szerokosci 0,50 m i gruntowe zjazdy do gospodarstw. Po
obu stronach drogi wystepujg odcinki rowdéw odparowujacych.

Na projektowanym odcinku dtugosci 931,5 m jezdnia drogi wykonana jest z kamienia

tamanego frakcji 0/31,5 grubosci 10 cm. , zuzla wielkopiecowego grub. 25 cm. Oraz 8 cm.
Grubosci podsypki zwirowej. Szerokos¢ umocnienia kamieniem jest zmienna i wynosi 3 —
3,50 m. Pobocza i zjazdy do gospodarstw sg gruntowe.

5.Informacja o obszarze oddziatywania na sgsiednie dziatki.

Stosownie do przepiséw art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawa
Budowlanego” (Dz.U.2012.462 z dnia 27.04.2012 r. § 13a), Rozporzadzenie Ministra z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie
art. 34 Ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. informuje, ze inwestycja : ,, Przebudowa
drogi w miejscowosci Rakowice ( Mantyki)”, na dtugosci 931,5 m. w miejscowosci
Rakowice gm. Wrdéblew dz. ewid. nr 94 obr. Rakowice i w miejscowosci Mantyki gm.
Wrdéblew dz. ewid. nr 27 obr. Mantyki, nie oddziatuje na tereny z nig sasiadujace, zatem
teren oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych inwestycja jest
zaprojektowana.
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6.0bszar oddziatywania obiektu na $srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.34 ust.3 p.5 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2015 poz.443) obejmuje dziatki wskazane do zagospodarowania inwestycyjnego.
Inwestycja nie ma negatywnego wptywu oddziatywania na dziatki sgsiednie. Ponadto
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska w
rozumieniu przepiséw ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $Srodowisko
(Dz.U.2013 po0z.1235)

7.Rozwigzania projektowe
a/jezdnia

Projektowane jest poszerzenie istniejgcej nawierzchni z kamienia famanego i wykorzystanie
jej jako podbudowy do ufozenia nawierzchni asfaltowej. Szeroko$¢ projektowanej jezdni
asfaltowej wynosi¢ bedzie 4,0 m. Jezdnia bedzie miafa przekrdj daszkowy ze spadkami 2 %.
Pobocza o szerokosci 0,50 m bedg nieumocnione. Spadki poprzeczne poboczy wynosi¢ beda
5 %. Zjazdy do gospodarstw bedg wszystkie o szerokosci 5,0 m. Zjazdy bedg nieumocnione.
Pod zjazdami zatozone zostang rury PVC karbowane $rednicy 30 cm. W miejscach przejsc
podziemnych kabli utozone zostang rury ostonowe dwudzielne, gruboscienne 110 mm. W
planie drogi wystepuja trzy tuki poziome normatywne o promieniach odpowiednio 500, 1000
i 400 m. Konstrukcje poszerzen istniejgcej podbudowy i wzmocnienia istniejgcej podbudowy
podane sg w p. 8 opisu.

b/odwodnienie

Za poboczami po obu stronach drogi projektowane sg rowy odparowujace ze skarpami
pochylonymi 1 : 1 i przeciwskarpami pochylonymi1:1,5.

d/niweleta

Przebieg niwelety nawigzuje do obecnego umocnienia jezdni i uwzglednia wyréwnania
kamieniem tamanym i grubos¢ nawierzchni scieralnej z masy mineralno — asfaltowe;j.
8.Projektowane konstrukcje.

Dla zatozonego obcigzenia ruchem KR - 1 i grupy nosnosci podtoza G- 3 zaprojektowano
konstrukcje :



a/poszerzenia istniejacej podbudowy

l.warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubosci 15 cm wykonana w
betonomieszarkach i dowieziona na budowe

2.podbudowa zasadnicza z kamienia famanego 0/31,5 mm grubosci 20 cm

3.skropienie podbudowy kamiennej emulsjg kationowg szybkorozpadowg w ilosci 1 kg
czystego asfaltuna 1 m2

4.w - wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 5 cm

b/wzmocnienie istniejacej jezdni
1.warstwa wyréwnawczo — wzmachiajgca z kamienia famanego 0/31,5 grubosci min. 5 cm

2.skropienie podbudowy kamiennej emulsjg kationowg szybkorozpadowg w ilosci 1 kg
czystego asfaltu na 1 m2

3.w - wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 5 cm

9.Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla podtoza gruntowego G — 3 i kategorii ruchu KR-1 grubosc¢ strefy zamarzania wynosi 0,5 x
0,8= 0,40 m.

Przyjeta konstrukcja ma grubos¢ 0,40m (0,15+0,20+0,05).

Zaprojektowana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

UWAGA: WSZYSTKIE ROBOTY ZWIAZANE Z PRZEtOZENIEM
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH CZY ICH OStONIECIEM ZA POMOCA
RUR OStONOWYCH, DWUDZIELNYCH, BEZWZGLEDNIE
WYKONYWAC WYtACZNIE RECZNIE — BEZ UZYCIA CIEZKIEGO
SPRZETU BUDOWLANEGO.

Opracowat :



PLAN BIOZ

Obiekt : droga gminna Rakowice - Mantyki

Lokalizacja : obreb : Rakowice  dziatka : 94

obreb : Mantyki dziatka : 27

Inwestor : Gmina Wrdoblew

Branza : drogowa

ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT

1.Roboty rozbiorkowe i ziemne

Istniejacy pas drogowy uzbrojony jest w sie¢ telekomunikacyjng, wodng i energetyczna.
Roboty w obrebie tych urzadzen nalezy prowadzi¢ stosownie do zapisdw uzgodnien z ich
wiasdcicielami. Wszelkie prace w obrebie tych urzadzen nalezy poprzedzic recznymi
przekopami probnymi lokalizujagc dokfadnie urzadzenia obce , aby nie narazi¢ je na
uszkodzenia. Przy pracy koparki i transportu samochodowego nie moze by¢é oséb
postronnych. Zwigzani z czynnosciami przy tych pracach robotnicy majg mieé¢ ubrania
robocze, kaski ochronne i rekawice. Nalezy zwrdci¢ uwage , czy w poblizu pracy koparki nie
przebiega napowietrzna linia energetyczna lub telekomunikacyjna. Pracujacy sprzet musi
by¢ sprawny technicznie. Nie dopuszcza sie do pracy sprzetu , w ktéorym wystepujg wycieki
oleju czy paliwa, gdyz zagraza to srodowisku. Wywozony z budowy materiat wymaga
przykrycia plandeka.

2.Prace zwigzane z wykonywaniem stabilizacji i podbudéw z kruszywa kamiennego
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Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podbudowy materiaty dowozone sg na miejsce
budowy samochodami samowyfadowczymi. Plantowanie materiatéw na odpowiednia
wysokos$¢ odbywa sie mechanicznie przy pomocy réwniarki samojezdnej . Zageszczanie
kruszywa odbywac sie bedzie przy pomocy walcéw drogowych. Obstuga maszyn musi miec
odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie wystepuje wibracja gruntu moze
dojs¢ do rozszczelnienia sie przewoddéw wodnych. W takim przypadku nalezy wezwacd
natychmiast odpowiednie stuzby, aby usunety awarie. Nie wolno dokonywaé Zzadnych
napraw sitami wtasnymi.

Nalezy réwniez zwrdci¢ u wage na przebieg linii napowietrznych, gdyz roztadowujace sie
samochody podnoszg skrzynie tadunkowg i mogg zerwac przewody, a to grozi powaznymi
nastepstwami.

3. Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni asfaltowych

Przy pracach zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z mas bitumicznych zaangazowany jest
sprzet specjalistyczny w postaci ukfadarki do mas bitumicznych, walcéw drogowych i
skrapiarki do asfaltu oraz transport samochodowy do przewozu masy asfaltowej.
Przed uktadaniem masy nalezy oczysci¢ podbudowe i spryskac gorgcym asfaltem lub emulsjg
asfaltowg . Prace te moga by¢ wykonywane mechanicznie samojezdng skrapiarka
samochodowa lub recznie przy uzyciu skrapiarki doczepnej do ciggnika i recznie sterowanej
dyszy przez robotnika — skrapiacza. W tym drugim wypadku nalezy pamietaé, aby sprysk
dokonywat sie z wiatrem — nigdy pod wiatr. Istnieje tu state zagrozenie poparzenia, dlatego
prace te wykonywane moga by¢ przez doswiadczong zatoge przeszkolong z zakresu obstugi
skrapiarki i urzadzenia rozpryskowego. Przy obstudze uktadarki do mas bitumicznych
zagrozeniem jest temperatura wbudowywanej masy ok. 140 st. Celsjusza. Aby uniknac
poparzen nalezy wyposazy¢ pracownikéw w obuwie na drewnianych spodach, rekawice i
ubrania ochronne oraz kaski. Zatoga musi by¢ przeszkolona w obstudze uktadarki do mas
bitumicznych i z zagadnien bhp.

Przeszkode w roztadunku samochodéw dowozacych mieszanke MMA na budowe stanowic
moga napowietrzne linie kablowe, ktdére nie zawsze znajduja sie na odpowiedniej wysokosci
nad drogg. Zerwanie takiej linii, zwfaszcza energetycznej, grozi powaznymi konsekwencjami.
Przy uktadarce do mas bitumicznych wyklucza sie obecnos¢ osob postronnych.

Opracowat :



