TABELA NR 1 - ZESTAWIENIE URZADZEN WODNYCH - ROWY PRZYDROZNE i PRZEPUSTY cz. V

Wspétrzedne
Powierzchnia Srednica
. . Kilometraz Spadek . . . . . Lo Obreb
Nazwa Oznaczenie X Y Strona drogi R Rzedna dna 0 Dtugos¢[m] oddziatywania rurociagu Materiat | Nr dziatki R . Zakres prac
drogi[m] [ /ool 2 ewidencyjny
[m"] [mm]
Droga rownolegta do drogi gtéwnej od strony pétnocnej
Projektowny réow przydrozny otwarty, trawiasty, przelotowy,
RP-17 6544564,40 5721662,12|Prawa 360,96 136,57 14 KOSCIERZYN czesciowo umocniony ptytami azurowymiw km : (177,0-248,7),
ROW PRZYDROZNY 0,2-0,3 202,65 314,1 - - 153 ROZP. MAJ czesciowo z prefabrykatow monolitycznych w km : (158,5 -
’ " ]166,0), (288,5 - 297,0) oraz cze$ciowo zabudowany przepustami z
RP-18 6544363,29 5721639,77|Prawa 158,31 136,06
rur PVC
P-105 WL 6544504,99 5721655,69|Prawa 301,05 136,44 0.2 4 12 300 PP 153 14 KOSCIERZYN Projektowany przepust, na zakoriczeniach prefabrykowany
P-105 WYL 6544501,01 5721655,25|Prawa 297,05 136,43 ! ’ ROZP. MAJ. murek czotowy, prosty.
PRZEPUST P-106 WL 6544492,28 5721654,26|Prawa 288,27 136,41 0,2 33 9,9 300 PP 153 14 KOSCIERZYN Projektowany przepust, na zakoriczeniach prefabrykowany
P-106 WYL 6544459,54 5721650,65|Prawa 255,27 136,34 ROZP. MAJ. murek czotowy, prosty.
P-107 WL 6544381,93 5721641,90|Prawa 177,18 136,11 03 1 33 300 PP 153 14 KOSCIERZYN Projektowany przepust, na zakoriczeniach prefabrykowany
P-107 WYL 6544370,96 5721640,62|Prawa 166,18 136,08 ! ’ ROZP. MAJ. murek czotowy, prosty.
ROW PRZYDROZNY RP-25 6544591,51 >721664,34|Prawa 388,03 137,01 0 11 27,5 153 14 KOSCIERZYN Projektowny réw przydrozny otwarty, trawiasty, odparowujac
RP-26 6544611,91]  5721666,66|Prawa 408,55 137,01 ' ROZP. MAU. ) y row przydrozny v ¥, 0dparowuacy.
Skrzyzowanie z drogg od strony pétnocnej
PRZEPUST P-108 WL 6544209,72 5721618,29|Prawa 13,22 136,46 0,03 17,8 71 400 PP 55 14 KOSCIERZYN Projektowany przepust, na zakoriczeniach prefabrykowany
P-108 WYL 6544208,33 5721636,24|Prawa 31,02 136,40 ROZP. MAJ. murek czotowy, prosty.
RP-19 6544210,37 5721605,07|Prawa 0,00 136,55 14 KOSCIERZYN Projektowny réw przydrozny otwarty, trawiasty, przelotowy,
ROW PRZYDROZNY 1,1 51,18 117,7 - - 55 ROZP. MAJ czesciowo umocniony ptytami azurowymi na odcinku 20 m i 14m
RP-20 6544206,12 5721656,08(Prawa 51,18 136,00 ' ' oraz czesciowo zabudowany przepustami z rur PVC
UWAGI :
1 Réw przydrozny umocniony ptytami azurowymi - nachylenie skarp 1:1, szerokos$¢ w koronie od 2,0 m do 1,5 m, szerokos¢ dna 0,4 m,$rednia gtebokos¢ 0,8 m (rys. 4A)
2 ROw przydrozny z prefabrykatéw monolitycznych - nachylenie skarp - element monolityczny, szerokos¢ w koronie 0,56 m, szerokos$¢ dna 0,2 m, Srednia gtebokos¢ 0,8 m (rys. 4B)
3 ROw przydrozny odparowawczy, nieumocniony - nachylenie skarp 1:1,5 , szeroko$é w koronie od 2,5 m do 1,5 m, szerokos$¢ dna 0,4 m, gtebokos¢ od 0,9 m do 0,5 m
Wspoétrzedne
Kilometraz .
Nazwa Oznaczenie X Y Strona drogi ) Rzedna dna Opis
drogi[m]
WYL-01 6545595,14 5721256,07|Lewa 2536,76| 133,97|Prefabrykowany wylot betonowy z projektowanej kanalizacji deszczowej o $r. 315 PVC - szczegdt wg. rys. 4D
P-23 WYL 6543898,35 5720843,61|Prawa 736,70 139,75|Prefabrykowany murek czotowy na wylocie z przepustu o $r. 300 PP - szczegdt wg. rys. 4C
P-24 WYL 6543909,6 5720853,14|Prawa 751,18 139,74|Prefabrykowany murek czotowy na wylocie z przepustu o $r. 300 PP - szczegot wg. rys. 4C
P-53 WYL 6543904,05 5720848,49|w poprzek drogi 743,34 139,98|Prefabrykowany murek czotowy na wylocie z istniejgcego przepustu o sr. 600 bet.
'c_) P-54 WYL 6543904,52 5720849,74|Prawa 744,6 138,98|Prefabrykowany murek czotowy na wylocie z projektowanego przepustu o $r. 600 PP
)
>
= P-74 WYL 6544605,95 5721145,45|Prawa 1541,90 136,76|Prefabrykowany murek czotowy na wylocie z przepustu o $r. 300 PP - szczegot wg. rys. 4C
P-75 WYL 6544641,00 5721147,27|Prawa 1577,50 136,83|Prefabrykowany murek czotowy na wylocie z przepustu o $r. 300 PP - szczegot wg. rys. 4C
Dzb-1 6544599,89 5721242,78|Droga poprzeczna 92,03 135,50|Studzenka betonowa o $r. 2000 zabudowana na istniejgcym przepuscie betonowym o $r. 1000
Wyl-2 6544564,55 5721662,13|Prawa 360,96 136,96|Prefabrykowany wylot betonowy z projektowanej kanalizacji deszczowej o $r. 315 PVC - szczegdt wg. rys. 4D
Dzb-2 6544342,99 5721645,31|Lewa 138,90 134,73|Studzenka betonowa o $r. 2000 zabudowana na istniejgcym przepuscie betonowym o $r. 1000




