TABELA NR 2 -OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH WPROWADZANYCH DO ODBIORNIKA WRAZ Z ZASIEGIEM ODDZIALYWANIA

MIEJSCE WRPOWADZENIA WOD DESZCZOWYCH DO ODBIORNIKA

WPROWADZENIE NADMIARU WOD
OPADOWYCH POPRZEZ WYL-01 DO
ROWU R-A-2 (DOPLYW Z tOSIENCA)

WPROWADZENIE NADMIARU WOD
OPADOWYCH POPRZEZ P-23 WYL DO
ROWU R-A-16

WPROWADZENIE NADMIARU WOD
OPADOWYCH POPRZEZ P-24 WYL DO
ROWU R-A-16

WPROWADZENIE NADMIARU WOD
OPADOWYCH POPRZEZ P-53 WYL DO
ROWU R-A-16

WPROWADZENIE NADMIARU WOD
OPADOWYCH POPRZEZ P-54 WL DO
ROWU R-A-16

WPROWADZENIE NADMIARU WOD
OPADOWYCH POPRZEZ STUDZIENKE
ZBIORCZA Dzb-1 ZABUDOWANA NA ISTN.
SKANALIZOWANYM ROWIE DO ROWU
OTAWRTEGO R-A-12

WPROWADZENIE NADMIARU WOD
OPADOWYCH POPRZEZ WYL-02 DO
PROJEKTOWANEGO ROWU RP-17 - RP-18

WPROWADZENIE NADMIARU WOD
OPADOWYCH POPRZEZ STUDZIENKE
ZBIORCZA Dzb-2 ZABUDOWANA NA
ISTN. SKANALIZOWANYM ROWIE DO

JEDNOSTKI ROWU OTAWRTEGO R-A-12
POWIERZCHNIA ZLEWNI [ha] 0,421 0,251 0,124 0,251 0,124 0,634 0,211 0,267
POWIERZCHNIA ZREDUKOWANA [ha] 0,378 0,226 0,111 0,226 0,111 0,570 0,190 0,240
NATEZENIE DESZCZU MIARODAINEGO q, [ dm*/s x ha] 131,10 131,10 131,10 131,10 131,10 131,10 131,10 131,10
CZAS TRWANIA DESZCZU MIARODAINEGO [min] 15 15 15 15 15 15 15 15
WSPOLCZYNNIK OPOZNIENIA [-] 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
MAKSYMALNA ILOS¢ WOD OPADOWYCH Z 3
ODWADNIANE] POWIERZCHNI qldm’/s] 49,62 29,64 14,60 29,64 14,60 74,75 24,85 31,50
MAKSYMALNA ILOS¢ WOD OPADOWYCH Z 3
ODWADNIANE) POWIERZCHNI Q[m¥/s] 0,05 0,03 0,01 0,03 0,01 0,07 0,02 0,03
OBJETOSC OPADOW W CZASIE TRWANIA DESZCZU 3
MIARODAINEGO vVim®] 44,66 26,68 13,14 26,68 13,14 67,27 22,36 28,35
CZAS ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH LUB
ROZTOPOWYCH DO ODBIORNIKA DNI 159 159 159 159 159 159 159 159
MAKSYMALNA GODZINOWA ILOS¢ WOD 3
OPADOWYCH an[m/h] 178,62 106,70 52,54 106,70 52,54 269,09 89,46 113,41
ROCZNA SUMA OPADOW ATMOSFERYCZNYCH [ mm/rok ] 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00
MAKSYMALNA ROCZNA ILOS¢ WOD OPADOWYCH 3
\WPROWADZANA DO ZIEMI [m/rok] 1926,43 1150,75 566,67 1150,75 566,67 2902,06 964,76 1223,13
SREDNIA DOBOWA ILOSC WOD OPADOWYCH 3
\WPROWADZANYCH DO ZIEMI [ m*/dobe ] 5,28 3,15 1,55 3,15 1,55 7,95 2,64 3,35
ZASIEG ODDZIALYWANIA
POWIERZCHNIA A[m’] 111,64 66,69 32,84 66,69 32,84 168,18 111,82 94,51
WYSOKOSC SPIETRZENIA Hlm] 04 0,4 04 0,4 04 0,4 0,2 03
DEUGOSC L[m] 20,30 18,02 8,88 18,02 8,88 27,13 62,12 17,83

Obliczono dla rowu R-A-2
o szerokosci 5,5 m
przy zatozeniu wzrostu potozenia
poziomu zwierciadta wody + 40 cm
Row objety dziatalnoscia spotki wodnej
gminy Wréblew
W miejscu wylotu i ponizej nalezy umocnié¢
dno i boki skarpy na dt. 2m

Obliczono dla rowu R-A-16
o szerokosci 3,7 m
przy zatozeniu wzrostu potozenia
poziomu zwierciadta wody + 40 cm
Row objety dziatalnoscia spotki wodnej
gminy Wréblew

Obliczono dla rowu R-A-16
o szerokosci 3,7 m
przy zatozeniu wzrostu potozenia
poziomu zwierciadta wody + 40 cm
Row objety dziatalnosciag spotki wodnej
gminy Wréblew

Obliczono dla rowu R-A-16
o szerokosci 3,7 m
przy zatozeniu wzrostu potozenia
poziomu zwierciadta wody + 40 cm
Row objety dziatalnoscia spotki wodnej
gminy Wréblew

Obliczono dla rowu R-A-16
o szerokosci 3,7 m
przy zatozeniu wzrostu potozenia
poziomu zwierciadta wody + 40 cm
Ro6w objety dziatalnoscia spotki wodnej
gminy Wréblew

Obliczono dla rowu R-A-12
o szerokosci 6,2 m
przy zatozeniu wzrostu potozenia
poziomu zwierciadta wody + 40 cm
Row objety dziatalnoscia spotki wodnej
gminy Wréblew

Obliczono dla rowu RP-17 - RP-18
o szerokosci 1,8 m

przy zatozeniu wzrostu potozenia

poziomu zwierciadta wody + 20 cm

W miejscu wylotu i ponizej nalezy umocnié¢

dno i boki skarpy na dt. 2m

Obliczono dla rowu R-A-12
o szerokosci 5,3 m
przy zatozeniu wzrostu potozenia
poziomu zwierciadta wody + 30 cm
Ro6w objety dziatalnoscia spotki wodnej
gminy Wréblew

Natezenie deszczu miarodajnego wg. wzoru Btaszczyka
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q; = 117,76 [dm?/sxha]

C - okres w ciggu ktorego moze sie pojawi¢ deszcz o czasie trwaniat C=100/p
p -prawdopodobiernistwo w % wystgpienia opadu
t., - czas trwania deszczu miarodajnego [min]

H - roczna suma opaddw atmosferycznych [mm/rok]

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego wg.wytycznych projektowych

q; =131,10 [dm?3/sx ha]

Zasieg odziatywania obliczono jako geometryczne odwzorowanie ilosci wod opadowych powstatych w trakcie deszczu miarodajnego dla zatozonego przyrostu objetosci wody w rowie.




