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OSWIADCZENIE

Wypetniajgc wymaog ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), a w
szczegolnosci art. 20 ust.4 przywotanej ustawy niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowy zbiornika do przechowywania oleju napedowego na potrzeby wiasne na
dzialce nr ewid. 61/4, potozonej w miejscowosci Wréblew, gmina Wréblew,
zlecony przez: Gmina Wréblew
Wréblew 15,
98-285 Wréblew
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenia projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z normami
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

i charakterystyka przedsiewziecia

Decyzja o warunkach zabudowy

Wyltgczenie gruntéw z produkcji rolnej

Zaswiadczenia o wpisie projektantow do Izby Inzynierow Budownictwa
Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

Projekt zagospodarowania terenu

> opis techniczny
> plan zagospodarowania terenu 1:500

Projekt budowlany

> opis techniczny
> opis technologiczno-techniczny
> A-001 - zbiornik na olej napedowy z zadaszeniem 1:100

Projekt instalacji elektrycznych

> opis techniczny

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika do przechowywania oleju napedowego
na potrzeby wiasne (pojemnos¢ 50001) wraz z zadaszeniem i utwardzeniem terenu,
usytuowanego na dziatce nr ewid. 61/4 w miejscowosci Wroblew, gmina Wroblew.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej dziatka jest ogrodzona z trzech stron, brak jest ogrodzenia
frontowego. Na dziatce znajdujg sie budynki gospodarcze i parking o powierzchni ziemnej
oraz utwardzonej kostka. Teren ten wraz z budynkami petni role zaplecza gospodarczego
Urzedu Gminy Wroblew. Dziatka podtgczona jest do sieci instalacji elektrycznej,
wodociggowej i kanalizacyjnej. Na dzialce znajdujg sie réwniez niewykorzystane puste
zbiorniki wybieralne na nieczystosci ciekte.

Teren jest fragmentarycznie pokryty roslinnoscig drzewiastg i krzewiasta.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — Drogi Krajowej nr 12,
relacji Kalisz - Sieradz

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez Wojta Gminy Wroblew
zaprojektowano budowe zbiornika do przechowywania oleju napedowego 0 pojemnosci
5000l na potrzeby wtasne wraz z zadaszeniem i utwardzeniem terenu.

Dwuptaszczowy zbiornik na olej napedowy ustawiony bedzie w pétnocno-wschodniej
czesci dziatki. Posadowienie zbiornika wykonane zostanie na ptycie zelbetowej o wymiarach
3,Im x 3,1m x 0,3m wraz z podbudowg. Elementem uzupetniajgcym bedzie utwardzenie
Z ttucznia w pasie 2m wokét zbiornika oraz w strefie dojazdowej. Zbiornik wraz z ptytg bedzie
zadaszony.

Planowana inwestycja nie niesie ze sobg koniecznoéci usuniecia roslinnosci, bedzie
sie znajdowata na obecnej ziemnej powierzchni bedacej placem gospodarczym.

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia ptyty zbiornika: 9,61 m?
Powierzchnia utwardzenia z tlucznia: 96,10 m?
Pow. terenu dziatek objeta opracowaniem: 3608,00 m?

Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow
Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy



Charakter i cechy przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na Srodowisko (tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami Dz. U. z 2013 r.
poz.1235, 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133, z 2015 r. poz. 200, 277, 774, 1045,
1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688) oraz rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397 z p6zniejszymi zmianami) oraz (Dz.U. z 2013 r. poz. 817)
planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatlowywa¢ na srodowisko. Jednak po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wréblew, zostata
wydana decyzja nr 2/2015 o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.11.2015, w ktorej
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia, a planowane przedsiewziecie po
zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi rozwigzaniami techniczno-technologicznymi i
organizacyjnymi, nie bedzie stwarzato zagrozenia dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow. Ewentualne wycieki ze zbiornika zabezpieczone sg poprzez
tzw. dwuptaszczowg budowe jego scianek. Stanowisko do tankowania pojazdéw znajdowaé
sie bedzie pod zadaszeniem, na utwardzonej szczelnej ptycie zelbetowej odpowiednio
wyprofilowanej do kratki Sciekowej, tak, zeby wyeliminowa¢ mozliwos¢ przenikania
ewentualnych wyciekéw paliwa do gruntu lub mieszania z wodami opadowymi czy
roztopowymi. Zasyfonowana studzienka kanalizacyjna bedzie poditgczona do istniejgcego
bezodptywowego zbiornika. Ponadto na terenie wiaty znajdowacC sie bedg materiaty
absorpcyjne — do ewentualnej szybkiej neutralizacji niekontrolowanego wycieku.

W trakcie prac budowlanych inwestor bedzie zobowigzany uwzglednié¢ elementy
ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegolnosci ochrone gleby, ziemi,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Wszelkie elementy przyrodnicze
bedg wykorzystywane i przeksztatcane wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzKku z realizacjg inwestycji.

Realizacja inwestycji nie bedzie pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich w zakresie: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen na staty pobyt ludzi, poziomu hatasu, wibracji, zakiécen
elektrycznych i promieniowania.

Realizacja inwestycji nie bedzie powodowaé¢ zanieczyszczenia wody i gleby, nie bedzie
wprowadzac¢ zmian w stanie wody na gruncie, w szczegoélnosci kierunku odptywu wody
opadowej ze szkodg dla gruntéw sagsiednich

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji

Zasilanie elektryczne bedzie poprowadzone podziemng linig wewnetrzna od
istniejgcego przytgcza z budynku.

Nieczystosci ciekte, czyli w przypadku przedmiotowej inwestycji zanieczyszczona
woda opadowa i roztopowa z ptyty Zzelbetowej stuzgcej do posadowienia zbiornika bedzie
odprowadzona do bezodptywowego istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekfe.



Dojazd i dojscie do zbiornika odbywa¢ sie bedzie projektowanym terenem
utwardzonym tluczniem. Wjazd na dziatke bedzie sie odbywat istniejgcym zjazdem z drogi
krajowe;j.

Ustalenia wynikajgce z przepiséw odrebnych

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz stosownie do potrzeb ochrony srodowiska.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegotowych nieujetych w ewidencji wodd, urzgdzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, prowadzonej przez Wojewodzki Zarzad melioracji Wodnych w
todzi, kolidujgcych z realizowang inwestycjg, inwestor zobowigzany jest we wlasnym
zakresie do rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajgcy prawidtowy odptyw wod.

Odprowadzanie woéd opadowych

Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z potaci dachowych wiaty zostang zebrane
i skierowane na nieutwardzony zielony teren dziatki Inwestora w sposéb uniemozliwiajgcy
zalewanie dziatek sagsiednich wg &19 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006r w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3. Ustawy Prawa Wodnego.
Woda opadowa i roztopowa z ptyty zelbetowej stuzacej do posadowienia zbiornika
bedzie odprowadzona do bezodptywowego istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Niwelacja terenu dziatki

Niwelacja bedzie dotyczy¢ tylko terenu bezposrednio zwigzanego z posadowieniem
ptyty Zzelbetowej oraz utwardzenia dojazdu ttuczniem. Przeprowadzenie tej niwelacji
nie bedzie powodowaé¢ zadnych zmian terenowych na dziatkach sgsiednich oraz prowadzi¢
do katastrof budowlanych.

Masy ziemne pochodzgce z wykopdw bedg stuzyly do wyréwnania i przygotowania
terenu wokot opracowywanego obiektu.

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

e Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie na dzialce sagsiedniej w odlegtosci
ok. 25,75m, najblizszy budynek gospodarczy znajduje sie na dzialce sgsiednigj
w odlegtosci ok. 12,45m. Odlegtosci do budynkéw sg odlegtosciami bezpiecznymi.
Zbiornik podlegajgcy opracowaniu nie stwarza zagrozenia dla sgsiedniej zabudowy.

¢ Usytuowanie zbiornika zachowuje bezpieczne odlegtosci od granic dziatki,

o Przykrycie dachowe wiaty oraz jej konstrukcje projektuje sie, jako
nierozprzestrzeniajgce ognia.

¢ Nie projektuje sie otwartego skfadowiska.

e Usytuowanie zbiornika na dziatce zapewnia dostep jednostki strazy pozarnej ze
wszystkich stron obiektu.

e Ocena zagrozenia wybuchem: zbiornik naziemny o osi gtdwnej pionowej, strefa 2 -
w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego.

e Planowany jest hydrant zewnetrzny DN80 w odlegtosci od zbiornika ok. 23,66m.

Zgodnie § 271, 272 i 273 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12.04.2002r z uwagi na rodzaj, charakter, usytuowanie obiektu nie stanowi zagrozenia pozarowego.



Obszar oddziatywania obiektu

Projektowany obiekt oraz jego potozenie na dziatce sg zgodne z:

Prawem budowlanym, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z po6zn.
Zmianami)

warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami)

przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)

przepisami z zakresu ochrony zabytkéw, ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

przepisami z zakresu prawa wodnego, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015r., poz. 469)

przepisami z zakresu planowania przestrzennego, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
z 2003 r. nr80, poz. 717 z pézn. zmianami)

Analiza mozliwosci przysztej zabudowy na przylegtych dziatkach sgsiednich:

od strony potudniowej — dz. nr ewid. 61/2, dziatka czesciowo zabudowana,
projektowane posadowienie zbiornika usytuowane w odlegtosci ok. 11,64m od granicy,
ok. 25,75m od najblizszego budynku domu jednorodzinnego, nie ogranicza na niej
mozliwosci dalszej zabudowy

od strony pétnocnej zbiornik usytuowany w odlegtosci ok. 20,92m od granic dziatki,
ktéra graniczy z drogg gminng, hie ogranicza mozliwosci rozbudowy drogi
i ewentualnego chodnika

od strony wschodniej - dz. nr ewid. 62, dziatka czesciowo zabudowana, projektowana
budowa zbiornika usytuowana w odlegtosci ok. 12,45m od granicy, nie ogranicza na
niej mozliwosci zabudowy

od strony zachodniej — przedmiotowa dziatka, z budynkiem urzedu gminy, utwardzong
drogg oraz placem gospodarczym, projektowana budowa zbiornika usytuowana w
odlegtosci 30,31m od granicy, nie ogranicza na niej mozliwosci dalszej rozbudowy
budynku

W zwigzku z powyzszym, obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

miesci sie w granicach dziatki inwestora.

Planowane roboty nie majg wptywu na mozliwosci przysziej zabudowy na przylegtych

dziatkach sgsiednich.

Opracowat: Anna Bobrowska-Satuda Waldemar Satuda

nr upr. 11/R-516/£OI1A/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07



PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika do przechowywania oleju napedowego
na potrzeby wiasne (pojemno$¢ 5000l) wraz z zadaszeniem i utwardzeniem terenu,
usytuowanego na dziatce nr ewid. 61/4 w miejscowosci Wréblew, gmina Wroblew.

Parametry techniczne

N~

-
-

Srednica: 236 cm

wysokos¢: 210 cm

diugosc¢: 310 cm

pojemnosc¢: 5000 litréw

wymiary ptyty zelbetowej do posadowienia zbiornika 3,10m x 3,20 m

powierzchnia ptyty do posadowienia zbiornika 9,61 m?

kubatura wiaty nie dotyczy

wysokos¢ wiaty zadaszajgcej zbiornik 3,13 m

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

¢ decyzja o warunkach zabudowy

e mapa do celdw projektowych 1:500

e uzgodnienia materiatowe z Inwestorem

Sposoéb budowy a interes oséb trzecich

Planowana budowa zbiornika na olej napedowy z ptytg zelbetowg oraz zadaszeniem
jest zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy wydang przez Wéjta Gminy Wréblew i nie
przewiduje sie jej istotnego wptywu na interes oséb trzecich



Zestawienie powierzchni uzytkowych

Nie dotyczy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposéb dostosowania do krajobrazu
I otaczajgcej zabudowy

Zbiornik posadowiony bedzie na zelbetowej ptycie o wymiarach 3,1fm x 3,1m o
grubosci 0,3 m oraz zadaszony wiatg stalowa.

Kable narazone na mechaniczne uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢é poprzez
podwieszenie ich na wysokosci, umieszczenie w rurze ostonowej lub przykrycie daszkiem
ochronnym.

Przestrzen wokét urzadzenia powinna umozliwiaé swobodny bezkolizyjny ruch
obstugiwanych pojazdéw.

Urzadzenie powinno by¢ zlokalizowane przy drodze dojazdowej, z niezbednym
miejscem do zawracania i przystosowanej w zakresie nosnosci do dojazdu cystern dostawcy
oleju napedowego. Potencjalne przeszkody w postaci zaparkowanych samochoddw, linii
wysokiego napiecia, gatezi drzew itp. powinny by¢ na biezgco kontrolowane i
minimalizowane przez uzytkownika urzadzenia. Uzytkownik powinien zapewnié
bezpieczenstwo dostaw oleju oraz wolng przestrzen dookota urzadzenia dla celéw
okresowych inspekcji i przeglgdow.

Uktad konstrukcyjny

Zatozenia przyjete do obliczen, zastosowane schematy konstrukcyjne, obcigzenia, wyniki.

Obcigzenia state zadaszenia 0,34 kN/m?
Obcigzenia zmienne zadaszenia 2,03 kN/m?
Sita pozioma (symulacja) 4,00 kN/m?

UNViiay;

A

Wyniki - stopien wykorzystania przekrojow zadaszenia



Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Rodzaj oraz charakter inwestycji zalicza obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreslenie wiasciwosci gruntéw. W zwigzku z tym, nie ma potrzeby wykonania badan
geotechnicznych i stanu posadowienia obiektu (na podstawie: §12, ust. 2, pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz §7, pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).

Warunki i sposob posadowienia - fundamenty

Ptyta fundamentowa z betonu B-20 gr. 30 cm zbrojona krzyzowo siatkg # 12 co 15cm,

posadowiona na podbudowie z zageszczonego piasku o gr. 20 cm..

e Transport i sktadowanie urzgdzenia musi sie odbywac¢ w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Transport urzgdzenia moze odbywaé sie
tylko w stanie oproznionym!

e Zatadunek i roztadunek musi sie odbywaé przy uzyciu wyspecjalizowanego sprzetu,
na przyktad wozka widtowego lub dzwigu, zawiesi i pasow.

e Transport urzgdzenia moze sie odbywac¢ na pojazdach do tego przystosowanych,
czyli wyposazonych, co najmniej w punkty mocujgce, odpowiednie do
przewozonego pojemnika, pozwalajgce na jego mocowanie i zabezpieczenie go
przed przemieszczeniem sie w czasie przewozu.

¢ Niedopuszczalne jest przesuwanie lub przetaczanie urzgdzenia. Wystajgcych czesci
nie mozna wykorzysta¢ do podnoszenia lub przesuwania.

Opracowywany obiekt, potozony jest poza wptywem eksploatacji gérniczej.
Izolacje

Nie dotyczy

Stupy

Stupy stalowe RKA 80x3mm, przytwierdzone kotwami chemicznymi do ptyty
zelbetowej.

Sciany
Nie dotyczy

Konstrukcja zadaszenia

Profile stalowe RKA 80x3mm, przyspawane czotowo do stupkéw, dodatkowo
usztywnione mieczami przy kazdym stupku

Dach

Zadaszenie z blachy trapezowej T50 gr. Imm kotwionej bezposrednio do rygli RKA.
Kolor blachy trapezowej wg uznania inwestora.



Stolarka okienna i drzwiowa

Nie dotyczy

Wentylacja

Nie dotyczy

Wykonczenie

Ptyta zelbetowa zatarta na gtadko, ewentualnie malowana.

Konstrukcja stalowa malowana w kolorze wg uznania inwestora.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze wg uznania inwestora.

Nawierzchnie w strefie 2m od ptyty zelbetowej oraz w strefie dojazdowej utwardzone
ttuczniem.

Wyposazenie w instalacje

e Instalacja elektryczna
¢ Instalacja odgromowa

Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Zbiornik wykonany bedzie z polietylenu, jako dwuptaszczowy i stabilizowany UV,
posiada prostg forme typowego, seryjnie produkowanego, zbiornika na olej napedowy (rzut
w ksztatcie okregu z dotgczong czescig dystrybutora w ksztatcie prostokatnym). Zmontowany
zostanie wraz z urzgdzeniem dystrybucyjnym. Zbiornik bedzie stuzyt wytgcznie dla potrzeb
wiasnych gminy. Zbiornik posadowiony zostanie na ptycie Zzelbetowej o wymiarach 3,1m x
3,1m x 0,3m wraz z podbudowg. Elementem uzupetniajgcym bedzie utwardzenie z tlucznia
w pasie 2m wokot zbiornika oraz w strefie dojazdowej. Zbiornik wraz z ptytg bedzie
zadaszony.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowanym zbiornikiem bedzie produkowane
przez firme Swimer urzgdzenie Swimer Tank 5000 SW-100557/Zbiornik 5000 FUDPS
0 pojemnosci 5000 litrow.

Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Zbiornik wyposazony jest w nastepujgce elementy:

e wzmocniony elastyczny przewod ssawny z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym
chronigcy ukfad wydawczy przed zanieczyszczeniami oraz odcinajgcym zaworem
kulowym,

e bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu paliwa z wyswietlaczem potgczonym z
systemem monitoringu przestrzeni pomiedzy ptaszczami,

e zamykana na 2 zamki obszerna obudowa chronigca uktad wydawczy oraz przytgcza
przed niepowotanym uzyciem,

e zamykana na zamek pokrywa dostepu w zbiorniku zewnetrznym umozliwiajgca
dostep do witazu rewizyjnego oraz przytgczy technologicznych,

e 600mm wtaz rewizyjny w zbiorniku wewnetrznym umiejscowiony pod pokrywg
dostepu umozliwiajgcy w prosty sposob dostep do zbiornika (bez koniecznosci
zdejmowania gornej czesci zbiornika zew.),



e odpowietrzniki w zbiorniku wewnetrznym,

e przylgcze uziemienia,

e elektroniczny system przeciw przepetnieniowy,

e krociec wlewowy 2’, do napetniania urzgdzenia,

e uchwyt nalewaka,

e przewdd ssawno-ttoczny DN 25 V/O, Lc=6m z koncowkami GZ/GZ 1,

e pistolet automatyczny A60 z przytgczem 1’ o przeptywie 70 I/min,

¢ pompa Panther zasilana napieciem 230V wydajno$¢ max. 72 I/min,

e programowalny licznik impulséw PPC-600 wraz z przeptywomierzem PIUSI K600/3
typu pulser,

e uchwyt do pistoletu wigczajacy/wytgczajgcy pompe,

e stacyjka zabezpieczajgca doptyw pradu,

e oSwietlenie skrzyni dystrybucyjne;.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Informacje zawarto w opracowaniach branzowych.

Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy

Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Nie dotyczy

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$c i sposob odprowadzania Sciekow
Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

Nie przewiduje sie powstania Sciekdw, natomiast przedmiotowy zbiornik bedzie
posiadat wszystkie konieczne zabezpieczenia przed emisjg i przenikaniem szkodliwych
substancji do gleby i atmosfery.

Jedynymi sciekami, jakie mogg sie pojawi¢ bedg wody opadowe i roztopowe z ptyty
zelbetowej stuzgcej do posadowienia zbiornika, wody te bedg odprowadzone do
bezodptywowego istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekfe.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z potaci dachowych wiaty zostang zebrane
i skierowane na nieutwardzony zielony teren dziatki Inwestora w sposéb uniemozliwiajgcy
zalewanie dziatek sgsiednich wg &19 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod
lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3. Ustawy Prawa Wodnego.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

W fazie eksploatacji planowanego przedsiewziecia nastgpi emisja gazéw do powietrza
z poruszajgcych sie po terenie przedsiewziecia pojazdow oraz ze zZrodet technologicznych
(zawory odpowietrzajgce zbiornikéw). Oddziatywanie to bedzie miato charakter sporadyczny,



wystepujacy w momencie tankowania pojazdu, i z uwagi na korzystanie wyigcznie dla
potrzeb wtasnych gminy, bedzie wystepowato z matg czestotliwoscia.
Zanieczyszczenia te nie wptyng w istotny sposob i nie pogorszg stanu srodowiska.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Bezpieczne i prawidtowe segregowanie oraz systematyczne gromadzenie w miejscach
do tego przeznaczonych, a nastepnie przekazywanie wyselekcjonowanych juz odpaddw,
wyspecjalizowanym firmom ograniczy ich negatywne oddzialywanie na srodowisko.

Emisja hafasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

W fazie budowy zrédtem hatasu bedzie jednorazowa praca pompy wylewajgcej beton
w celu wykonania piyty po zbiornik, bedzie to bardzo kroétki okres czasowy z uwagi na
niewielkie wymiary projektowanej ptyty.

W fazie eksploatacji zrodiem hatasu bedg poruszajgce w celu zatankowania
samochody, bedzie to oddziatywanie wystepujgce z matg czestotliwoscig ze wzgledu na
matg ilos¢ pojazdow tankujgcych, dodatkowo bezposrednie sgsiedztwo dziatki z drogg
krajowg nr 12 sprawi, ze oddziatywanie bedzie niemal ,niezauwazalne” i tym samym nie
wptynie na pogorszenie akustyku terenu.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie. Planowana inwestycja bedzie znajdowata sie w miejscu obecnego
placu gospodarczego, ktéry obecnie posiada nawierzchnie ziemng. Do gleby nie bedg
dostawac sie zanieczyszczone wody opadowe ani roztopowe.

Warunki ochrony p.poz.

Wszelkie materiaty uzyte podczas wykonania obiektu powinny klasyfikowa¢ sie do
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W poblizu zbiornika obowigzuje zakaz palenia tytoniu i uzywania ognia, o czym
powinny informowa¢ odpowiednie napisy.

Ponadto przy zbiorniku nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg 6kg oraz koc gasniczy
oznakowane zgodnie z przepisami znakiem bezpieczenstwa oraz umiesci¢ znak -
,<Zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu”.

Na terenie wokét zbiornikdéw zabronione jest gromadzenie materiat fatwopalnych oraz
przedmiotéw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

Trawe i roslinnos¢ w odrebnie strefy ochronnej nalezy usuwaé reczcie, bez
stosowania kosiarek iskrzacych.

Planowany jest hydrant zewnetrzny DN80 w odlegtosci od zbiornika ok. 23,66m.

Ocena zagrozenia wybuchem: zbiornik naziemny o osi gtdwnej pionowej, strefa 2 -
w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego.

Opracowat: Anna Bobrowska-Satuda Waldemar Satuda
nr upr. 11/R-516/L OIA/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07



OPIS TECHNOLOGICZNO — TECHNICZNY

Dane ogélne

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika do przechowywania oleju napedowego
na potrzeby witasne (pojemnos¢ 5000l) wraz z zadaszeniem i utwardzeniem terenu,
usytuowanego na dziatce nr ewid. 61/4 w miejscowosci Wroblew, gmina Wréblew.

Opis urzadzenia

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowanym zbiornikiem bedzie produkowane
przez firme Swimer urzgdzenie Swimer Tank 5000 SW-100557/Zbiornik 5000 FUDPS
0 pojemnosci 5000 litrow,

Zbiornik naziemny do przechowywania oleju napedowego wykonany z polietylenu
0 pojemnosci 5000 litrow. Zbiornik dwuptaszczowy, stabilizowany UV, wraz z urzadzeniem
dystrybucyjnym.

Charakterystyka dziatalnosci

W zwigzku z zainstalowaniem urzadzenia, nie przewiduje sie utworzenia stanowiska
pracy. Obstuga zbiornika bedzie odbywata sie sporadycznie, tylko w momencie, gdy
tankowany bedzie pojazd.

Na terenie przylegtym do urzgdzenia zabronione jest uzywanie otwartego ognia,
palenia tytoniu i stosowanie innych czynnikbw mogacych zainicjowa¢ zapton oleju
napedowego. W miejscu lokalizacji urzgdzenia nalezy umiesci¢ znak bezpieczenstwa
ochrony przeciwpozarowej ,Zakaz uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu”.

TANKOWANIE POJAZDU

e Podjazd pojazdem w poblize urzadzenia, na odlegtos¢ pozwalajgcg sprawnie
wykonac operacje tankowania. Wytgczenie silnika tankowanego pojazdu. Zabronione
jest przebywanie wewnatrz tankowanego pojazdu, nalezy opusci¢ pojazd.

e Po zatankowaniu pojazdu nalezy niezwtocznie odjechac.

e Zabronione jest parkowanie pojazdéw w poblizu dystrybutora.

e Zabronione jest ustawianie wiecej niz jednego pojazdu przy urzadzeniu.

e Kierujgcy kolejnym pojazdem zobowigzany jest do zachowania bezpiecznej
odlegtosci (minimum 5 metrow).

e Zabrania sie stawiania pojazdu w sposob utrudniajgcy przeprowadzenie ewentualnej
ewakuacji z zagrozonej pozarem strefy.

NAPELNIANIE URZADZENIA

e Zasilanie urzadzenia w olej napedowy odbywa sie za pomocg cystern
samochodowych lub innych $rodkéw transportu, przeznaczonych do przewozu
materiatdw niebezpiecznych.

e Roztadunek moze sie odbywac tylko poprzez szczelne ztgcze.

e Urzgdzenie moze by¢ napetnione tylko do swojej nominalnej objetosci, ktéra stanowi
95% objetos¢ maksymalnej. Nie mozna dopusci¢ do przepetnienia urzadzenia!l



e Zarowno zatadunek, jak i roztadunek oleju, powinien odbywacC sie pod statym
nadzorem przeszkolonej osoby.

e Miejsce dostaw oleju napedowego powinno by¢é w czasie tankowania zabezpieczone
znakami bezpieczenstwa, $wiattami ostrzegawczymi itp. Srodki ostrozno$ci powinny
by¢ stosowane szczegolnie, jesli cysterna tankujgca zajmuje ulice i powoduje
utrudnienia w ruchu ulicznym. Takie samo zabezpieczenia dotyczy chodnikéw, jesl
weze z cysterny zajmujg chodnik.

e Przed rozpoczeciem tankowania nalezy sprawdzi¢ stan kr6¢ca wlewowego, poziom
oleju w urzadzeniu, czystos¢ wewnatrz urzadzenia. Sprawdzi¢ czy urzgdzenie
ustawione jest stabilnie i czy jest nieuszkodzone. Uszkodzenia i inne niezgodnosci
dyskwalifikujg urzadzenie do napetniania.

e W przypadku usytuowania zbiornika w znacznej odlegtosci od cysterny, napetnianie
zbiornikéw powinno by¢ zawsze nadzorowane przez dodatkowg osobe.

¢ Maksymalna dopuszczalna szybko$¢ napetniania urzgdzenia wynosi 350 I/min.

Opracowat: Anna Bobrowska-Satuda Waldemar Satuda
nr upr. 11/R-516/LOI1A/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projekt obejmuje wykonanie podziemnej wewnetrznej linii zasilajgcej zbiornik
na olej napedowy na dz. nr ewid. 61/4, Wroblew, gmina Wréblew.

Gtownym urzgdzeniem elektrycznym w zbiorniku Swimer Tank 5000
SW-100557/Zbiornik 5000 FUDPS o pojemnosci 5000 litréw jest pompa o mocy 850 W.

Projektowang wewnetrzng linie zasilajgcg wykonac kablem ziemnym typu
YKY 3x4 mm2 z istniejgcej rozdzielni elektrycznej istniejgcego budynku i zakohczy¢
w stacyjce zabezpieczajgcej doptyw pradu. Kabel uktadac¢ faliscie na gtebokosci 0,7
m na dziesieciocentymetrowej podsypce z pisaku (po utozeniu kabel przysypaé
identyczng warstwg piasku). W odlegtosci 25 cm nad kablem utozy¢ folie koloru
niebieskiego o szerokosci 30 cm. Na kablu przy przytaczu do istniejgcej linii, przy
zbiorniku oraz na trasie kabla, co 10 m zatozy¢ opaski kablowe z napisem ,Zbiornik
na olej napedowy, Wroblew, dz. nr 61/4; YKY 3x4. Przy potgczeniu z istniejgcg linig
oraz przy zbiorniku pozostawi¢ zapasy kablowe po 2,5 m.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami przez
firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowg pod statym
nadzorem.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika do przechowywania oleju napedowego
na potrzeby wtasne wraz z utwardzeniem terenu,

Wréblew,
dziatka nr ewid. 61/4,
gmina Wréblew

Imie i nazwisko Inwestora oraz jego adres:

Gmina Wréblew
Wréblew 15
98-285 Wroblew

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. Waldemar Satuda

nr upr. LOD/0761/PWOK/07

ul. Krakowskie Przedmiescie 21
98-200 Sieradz

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow:

zakres robét obejmuje:

¢ wykonanie podbudowy pod ptyte zelbetowag

e wykonanie ptyty zelbetowej

¢ montaz kontenerowego zbiornika na olej

e wykonanie zadaszenia

¢ instalacje elektryczng

e utwardzenie terenu wokot ptyty wraz z dojazdem



Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji jest zagospodarowany powierzchniowo i kubaturowo. Dziatka jest
ogrodzona z trzech stron, brak jest ogrodzenia frontowego. Oprécz planowanego zbiornika,
na terenie opracowywanej dziatki znajdujg sie budynki gospodarcze, ktére peinig role
zaplecza gospodarczego Urzedu Gminy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Potencjalnym zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, istniejgcego
zagospodarowania dziatki sg instalacje elektryczne oraz ruch samochodow ciezarowych i
maszyn.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Potencjalne zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji obiektu:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem roboét niezgodnie z
projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — niedajgcy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty
okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci
sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i
tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik robét
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie sposobu ich
wykonania oraz ogolnych zasad BHP, a pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali
do tych odpowiednio przygotowani.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledni¢ zatozenia zawarte w
Rozporzadzeniu z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126.



Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny — zgodnie z trescia:

e Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. Nr
47, poz.401.

e Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robot
wg. Rozp. Ml z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dn.
10.07.2003)

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844)

. Przed rozpoczeciem roboét budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

. Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z

zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce zaswiadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazan do =zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okreslonym
stanowisku obowigzkow.

. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét

budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w spos6b tam okres$lony.

. Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia

robot budowlanych to: wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna
kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.
Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy.

. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane

Srodki ochrony indywidualne;.

. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Organizacja komunikacji w czasie prac:
¢ Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla pracownikéw,
e Urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadow

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Satuda
upr. bud. nr LOD/0761/PWOK/07



