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                Sieradz, czerwiec 2016r. 

 

 

 

O Ú  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

 

Wypeùniaj¹c wymóg ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 

Nr 89 poz. 414, tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z póêniejszymi zmianami), a w 

szczególno�ci art. 20 ust.4 przywoùanej ustawy niniejszym o�wiadczam, ¿e projekt 

budowy zbiornika do przechowywania oleju napêdowego na potrzeby wùasne na 

dziaùce  nr ewid. 61/4, poùo¿onej w miejscowo�ci Wróblew, gmina Wróblew, 

zlecony przez: Gmina Wróblew  

Wróblew 15,  

98-285 Wróblew 

sporz¹dzony zostaù zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 
      Projektant: 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 

Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika do przechowywania oleju napêdowego 

na potrzeby wùasne (pojemno�ã 5000l) wraz z zadaszeniem i utwardzeniem terenu, 
usytuowanego na dziaùce nr ewid. 61/4 w miejscowo�ci Wróblew, gmina Wróblew. 
 
Istniej¹cy stan zagospodarowania dziaùki 

 

W chwili obecnej dziaùka jest ogrodzona z trzech stron, brak jest ogrodzenia 
frontowego. Na dziaùce znajduj¹ siê budynki gospodarcze i parking o powierzchni ziemnej 
oraz utwardzonej kostk¹. Teren ten wraz z budynkami peùni rolê zaplecza gospodarczego 

Urzêdu Gminy Wróblew. Dziaùka podù¹czona jest do sieci instalacji elektrycznej, 
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Na dziaùce znajduj¹ siê równie¿ niewykorzystane puste 

zbiorniki wybieralne na nieczysto�ci ciekùe. 
Teren jest fragmentarycznie pokryty ro�linno�ci¹ drzewiast¹ i krzewiast¹.   
Dziaùka posiada bezpo�redni dostêp do drogi publicznej � Drogi Krajowej nr 12, 

relacji Kalisz - Sieradz 
 
Projektowane zagospodarowanie dziaùki 
 

Zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudowy wydan¹ przez Wójta Gminy Wróblew 
zaprojektowano budowê zbiornika do przechowywania oleju napêdowego o pojemno�ci 

5000l na potrzeby wùasne wraz z zadaszeniem i utwardzeniem terenu. 
Dwupùaszczowy zbiornik na olej napêdowy ustawiony bêdzie w póùnocno-wschodniej 

czê�ci dziaùki. Posadowienie zbiornika wykonane zostanie na pùycie ¿elbetowej o wymiarach 

3,1m x 3,1m x 0,3m wraz z podbudow¹. Elementem uzupeùniaj¹cym bêdzie utwardzenie 

z tùucznia w pasie 2m wokóù zbiornika oraz w strefie dojazdowej. Zbiornik wraz z pùyt¹ bêdzie 

zadaszony. 
Planowana inwestycja nie niesie ze sob¹ konieczno�ci usuniêcia ro�linno�ci, bêdzie 

siê znajdowaùa na obecnej ziemnej powierzchni bêd¹cej placem gospodarczym.  
 

Zestawienie powierzchni 
 

Powierzchnia pùyty zbiornika:                  9,61 m2 
Powierzchnia utwardzenia z tùucznia:     96,10 m2  
Pow. terenu dziaùek objêta opracowaniem:          3608,00 m2 

 
Informacja dotycz¹ca wpisu do rejestru zabytków 
 

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków 
 

Wpùyw eksploatacji górniczej 
 

Nie dotyczy 
 



Charakter i cechy przewidywanych zagro¿eñ dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia 

u¿ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

 
Na podstawie ustawy z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o 

�rodowisku   i jego ochronie, udziale spoùeczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 

oddziaùywania na �rodowisko (tekst jednolity z póêniejszymi zmianami Dz. U. z 2013 r. 

poz.1235, 1238,      z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133, z 2015 r. poz. 200, 277, 774, 1045, 
1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêã mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397 z póêniejszymi zmianami) oraz (Dz.U. z 2013 r. poz. 817) 

planowane przedsiêwziêcie nale¿y do przedsiêwziêã mog¹cych potencjalnie znacz¹co 

oddziaùowywaã na �rodowisko. Jednak po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wróblew, zostaùa 

wydana decyzja nr 2/2015 o �rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.11.2015, w której 

stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaùywania przedsiêwziêcia na 

�rodowisko dla planowanego przedsiêwziêcia, a planowane przedsiêwziêcie po 

zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi rozwi¹zaniami techniczno-technologicznymi i 
organizacyjnymi, nie bêdzie stwarzaùo zagro¿enia dla �rodowiska. 

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagro¿enia dla �rodowiska oraz higieny 

i zdrowia u¿ytkowników. Ewentualne wycieki ze zbiornika zabezpieczone s¹ poprzez         

tzw. dwupùaszczow¹ budowê jego �cianek. Stanowisko do tankowania pojazdów znajdowaã 

siê bêdzie pod zadaszeniem, na utwardzonej szczelnej pùycie ¿elbetowej odpowiednio 

wyprofilowanej do kratki �ciekowej, tak, ¿eby wyeliminowaã mo¿liwo�ã przenikania 

ewentualnych wycieków paliwa do gruntu lub mieszania z wodami opadowymi czy 
roztopowymi. Zasyfonowana studzienka kanalizacyjna bêdzie podù¹czona do istniej¹cego 

bezodpùywowego zbiornika. Ponadto na terenie wiaty znajdowaã siê bêd¹ materiaùy 

absorpcyjne � do ewentualnej szybkiej neutralizacji niekontrolowanego wycieku. 
W trakcie prac budowlanych inwestor bêdzie zobowi¹zany uwzglêdniã elementy 

ochrony �rodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczególno�ci ochronê gleby, ziemi, 

naturalnego uksztaùtowania terenu i stosunków wodnych. Wszelkie elementy przyrodnicze 

bêd¹ wykorzystywane i przeksztaùcane wyù¹cznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne 

w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji. 
Realizacja inwestycji nie bêdzie pogarszaã warunków u¿ytkowania nieruchomo�ci 

s¹siednich w zakresie: dostêpu do drogi publicznej, mo¿liwo�ci korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze �rodków ù¹czno�ci, dostêpu do �wiatùa 

dziennego do pomieszczeñ na staùy pobyt ludzi, poziomu haùasu, wibracji, zakùóceñ 

elektrycznych i promieniowania. 
Realizacja inwestycji nie bêdzie powodowaã zanieczyszczenia wody i gleby, nie bêdzie 

wprowadzaã zmian w stanie wody na gruncie, w szczególno�ci kierunku odpùywu wody 

opadowej ze szkod¹ dla gruntów s¹siednich 
 

Obsùuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 
 

Zasilanie elektryczne bêdzie poprowadzone podziemn¹ lini¹ wewnêtrzna od 

istniej¹cego przyù¹cza z budynku.  
Nieczysto�ci ciekùe, czyli w przypadku przedmiotowej inwestycji zanieczyszczona 

woda opadowa i roztopowa z pùyty ¿elbetowej sùu¿¹cej do posadowienia zbiornika bêdzie 

odprowadzona do bezodpùywowego istniej¹cego zbiornika na nieczysto�ci ciekùe. 



Dojazd i doj�cie do zbiornika odbywaã siê bêdzie projektowanym terenem 
utwardzonym tùuczniem. Wjazd na dziaùkê bêdzie siê odbywaù istniej¹cym zjazdem z drogi 

krajowej. 
  
Ustalenia wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych 
 

Inwestycja zostaùa zaprojektowana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz stosownie do potrzeb ochrony �rodowiska. 
 W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urz¹dzeñ melioracji wodnych 

szczegóùowych nieujêtych w ewidencji wód, urz¹dzeñ melioracji wodnych oraz 

zmeliorowanych gruntów, prowadzonej przez Wojewódzki Zarz¹d melioracji Wodnych w 

£odzi, koliduj¹cych z realizowan¹ inwestycj¹, inwestor zobowi¹zany jest we wùasnym 

zakresie do rozwi¹zania kolizji w sposób zapewniaj¹cy prawidùowy odpùyw wód. 
 
Odprowadzanie wód opadowych 
 

Wody opadowe lub roztopowe pochodz¹ce z poùaci dachowych wiaty zostan¹ zebrane 

i skierowane na nieutwardzony zielony teren dziaùki Inwestora w sposób uniemo¿liwiaj¹cy 

zalewanie dziaùek s¹siednich wg &19 ust 2 Rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska z dnia 24 

lipca 2006r w sprawie warunków, jakie nale¿y speùniã przy wprowadzaniu �cieków do wód 

lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3. Ustawy Prawa Wodnego. 
Woda opadowa i roztopowa z pùyty ¿elbetowej sùu¿¹cej do posadowienia zbiornika 

bêdzie odprowadzona do bezodpùywowego istniej¹cego zbiornika na nieczysto�ci ciekùe. 
            

Niwelacja terenu dziaùki 
 

Niwelacja bêdzie dotyczyã tylko terenu bezpo�rednio zwi¹zanego z posadowieniem 

pùyty ¿elbetowej oraz utwardzenia dojazdu tùuczniem. Przeprowadzenie tej niwelacji            
nie bêdzie powodowaã ¿adnych zmian terenowych na dziaùkach s¹siednich oraz prowadziã 

do katastrof budowlanych. 
Masy ziemne pochodz¹ce z wykopów bêd¹ sùu¿yùy do wyrównania i przygotowania 

terenu wokóù opracowywanego obiektu. 
 

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeñstwo po¿arowe 
 

 Najbli¿szy budynek mieszkalny znajduje siê na dziaùce s¹siedniej w odlegùo�ci           
ok. 25,75m, najbli¿szy budynek gospodarczy znajduje siê na dziaùce s¹siedniej            
w odlegùo�ci ok. 12,45m. Odlegùo�ci do budynków s¹ odlegùo�ciami bezpiecznymi. 

Zbiornik podlegaj¹cy opracowaniu nie stwarza zagro¿enia dla s¹siedniej zabudowy. 
 Usytuowanie zbiornika zachowuje bezpieczne odlegùo�ci od granic dziaùki, 
 Przykrycie dachowe wiaty oraz jej konstrukcjê projektuje siê, jako 

nierozprzestrzeniaj¹ce ognia. 
 Nie projektuje siê otwartego skùadowiska. 
 Usytuowanie zbiornika na dziaùce zapewnia dostêp jednostki stra¿y po¿arnej ze 

wszystkich stron obiektu. 
 Ocena zagro¿enia wybuchem: zbiornik naziemny o osi gùównej pionowej, strefa 2 -                

w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego. 
 Planowany jest hydrant zewnêtrzny DN80 w odlegùo�ci od zbiornika ok. 23,66m. 

 

Zgodnie § 271, 272 i 273 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie z dnia 

12.04.2002r z uwagi na rodzaj, charakter, usytuowanie obiektu nie stanowi zagro¿enia po¿arowego. 



Obszar oddziaùywania obiektu 
 

Projektowany obiekt oraz jego poùo¿enie na dziaùce s¹ zgodne z: 
 

 Prawem budowlanym, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póên. 

zmianami) 
 warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2002 r. Nr 75, poz. 690 z póên. zmianami) 
 przepisami z zakresu ochrony �rodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póên. zmianami) 
 przepisami z zakresu ochrony zabytków, ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) 
 przepisami z zakresu prawa wodnego, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 469) 
 przepisami z zakresu planowania przestrzennego, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. nr80, poz. 717 z póên. zmianami) 
 
Analiza mo¿liwo�ci przyszùej zabudowy na przylegùych dziaùkach s¹siednich: 
 

 od strony poùudniowej � dz. nr ewid. 61/2, dziaùka czê�ciowo zabudowana, 
projektowane posadowienie zbiornika usytuowane w odlegùo�ci ok. 11,64m od granicy, 
ok. 25,75m od najbli¿szego budynku domu jednorodzinnego, nie ogranicza na niej 
mo¿liwo�ci dalszej zabudowy 

 od strony póùnocnej zbiornik usytuowany w odlegùo�ci ok. 20,92m od granic dziaùki, 

która graniczy z drog¹ gminn¹, nie ogranicza mo¿liwo�ci rozbudowy drogi                      
i ewentualnego chodnika 

 od strony wschodniej - dz. nr ewid. 62, dziaùka czê�ciowo zabudowana, projektowana 
budowa zbiornika usytuowana w odlegùo�ci ok. 12,45m od granicy, nie ogranicza na 
niej mo¿liwo�ci zabudowy 

 od strony zachodniej � przedmiotowa dziaùka, z budynkiem urzêdu gminy, utwardzon¹ 
drog¹ oraz placem gospodarczym, projektowana budowa zbiornika usytuowana w 
odlegùo�ci 30,31m od granicy, nie ogranicza na niej mo¿liwo�ci dalszej rozbudowy 
budynku  
 
W zwi¹zku z powy¿szym, obszar oddziaùywania projektowanego obiektu budowlanego 

mie�ci siê w granicach dziaùki inwestora.  
Planowane roboty nie maj¹ wpùywu na mo¿liwo�ci przyszùej zabudowy na przylegùych 

dziaùkach s¹siednich. 
 

 
 

                                            
Opracowaù: Anna Bobrowska-Saùuda Waldemar Saùuda 
 nr upr. 11/R-516/£OIA/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07                                                                    

 
 

  



PROJEKT BUDOWLANY 
 

 
Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika do przechowywania oleju napêdowego 

na potrzeby wùasne (pojemno�ã 5000l) wraz z zadaszeniem i utwardzeniem terenu, 

usytuowanego na dziaùce nr ewid. 61/4 w miejscowo�ci Wróblew, gmina Wróblew. 
 

Parametry techniczne 
  

 
 
�rednica:   236 cm 
wysoko�ã:   210 cm 
dùugo�ã:    310 cm 
pojemno�ã:   5000 litrów 
wymiary pùyty ¿elbetowej do posadowienia zbiornika    3,10 m  x  3,10 m 
powierzchnia pùyty do posadowienia zbiornika                     9,61 m2 
kubatura wiaty                         nie dotyczy 
wysoko�ã wiaty zadaszaj¹cej zbiornik                 3,13 m  
 

Podstawa opracowania 
 

 zlecenie Inwestora 
 decyzja o warunkach zabudowy 
 mapa do celów projektowych 1:500 
 uzgodnienia materiaùowe z Inwestorem 

 
Sposób budowy a interes osób trzecich 
 

Planowana budowa zbiornika na olej napêdowy z pùyt¹ ¿elbetow¹ oraz zadaszeniem 

jest zgodna z decyzj¹ o warunkach zabudowy wydan¹ przez Wójta Gminy Wróblew i nie 
przewiduje siê jej istotnego wpùywu na interes osób trzecich 

 



Zestawienie powierzchni u¿ytkowych 

Nie dotyczy 
 

Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób dostosowania do krajobrazu               

i otaczaj¹cej zabudowy 
 

Zbiornik posadowiony bêdzie na ¿elbetowej pùycie o wymiarach 3,1m x 3,1m o 

grubo�ci 0,3 m oraz zadaszony wiat¹ stalow¹. 
Kable nara¿one na mechaniczne uszkodzenia nale¿y zabezpieczyã poprzez 

podwieszenie ich na wysoko�ci, umieszczenie w rurze osùonowej lub przykrycie daszkiem 

ochronnym. 
Przestrzeñ wokóù urz¹dzenia powinna umo¿liwiaã swobodny bezkolizyjny ruch 

obsùugiwanych pojazdów. 
Urz¹dzenie powinno byã zlokalizowane przy drodze dojazdowej, z niezbêdnym 

miejscem do zawracania i przystosowanej w zakresie no�no�ci do dojazdu cystern dostawcy 

oleju napêdowego. Potencjalne przeszkody w postaci zaparkowanych samochodów, linii 

wysokiego napiêcia, gaùêzi drzew itp. powinny byã na bie¿¹co kontrolowane i 

minimalizowane przez u¿ytkownika urz¹dzenia. U¿ytkownik powinien zapewniã 

bezpieczeñstwo dostaw oleju oraz woln¹ przestrzeñ dookoùa urz¹dzenia dla celów 

okresowych inspekcji i przegl¹dów. 
 

Ukùad konstrukcyjny 
 

Zaùo¿enia przyjête do obliczeñ, zastosowane schematy konstrukcyjne, obci¹¿enia, wyniki. 
 

Obci¹¿enia staùe zadaszenia   0,34 kN/m2  
Obci¹¿enia zmienne zadaszenia  2,03 kN/m2  
Siùa pozioma (symulacja)  4,00 kN/m2 
 

 
Wyniki - stopieñ wykorzystania przekrojów zadaszenia 
 

 



Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 
 

Rodzaj oraz charakter inwestycji zalicza obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej, 
która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie 

obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jako�ciowe 

okre�lenie wùa�ciwo�ci gruntów. W zwi¹zku z tym, nie ma potrzeby wykonania badañ 

geotechnicznych i stanu posadowienia obiektu (na podstawie: §12, ust. 2, pkt 4 

Rozporz¹dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012r w sprawie szczegóùowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz §7, pkt 1 

Rozporz¹dzenia Ministra Spraw wewnêtrznych i administracji z dnia 24 wrze�nia 1998r w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych). 
 
Warunki i sposób posadowienia - fundamenty 
 

Pùyta fundamentowa z betonu B-20 gr. 30 cm zbrojona krzy¿owo siatk¹ # 12 co 15cm, 
posadowiona na podbudowie z zagêszczonego piasku o gr. 20 cm..  

 Transport i skùadowanie urz¹dzenia musi siê odbywaã w sposób zabezpieczaj¹cy je 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Transport urz¹dzenia mo¿e odbywaã siê 

tylko w stanie opró¿nionym! 
 Zaùadunek i rozùadunek musi siê odbywaã przy u¿yciu wyspecjalizowanego sprzêtu, 

na przykùad wózka widùowego lub dêwigu, zawiesi i pasów. 
 Transport urz¹dzenia mo¿e siê odbywaã na pojazdach do tego przystosowanych, 

czyli wyposa¿onych, co najmniej w punkty mocuj¹ce, odpowiednie do 

przewo¿onego pojemnika, pozwalaj¹ce na jego mocowanie i zabezpieczenie go 

przed przemieszczeniem siê w czasie przewozu. 
 Niedopuszczalne jest przesuwanie lub przetaczanie urz¹dzenia. Wystaj¹cych czê�ci 

nie mo¿na wykorzystaã do podnoszenia lub przesuwania. 

Opracowywany obiekt, poùo¿ony jest poza wpùywem eksploatacji górniczej. 
 
Izolacje  

 

Nie dotyczy 
 
Sùupy 

 

Sùupy stalowe RKA 80x3mm, przytwierdzone kotwami chemicznymi do pùyty 

¿elbetowej. 
 
Úciany 

 

Nie dotyczy 
 
Konstrukcja zadaszenia 
 

Profile stalowe RKA 80x3mm, przyspawane czoùowo do sùupków, dodatkowo 

usztywnione mieczami przy ka¿dym sùupku 
 

Dach 
 

Zadaszenie z blachy trapezowej T50 gr. 1mm kotwionej bezpo�rednio do rygli RKA. 
Kolor blachy trapezowej wg uznania inwestora. 



Stolarka okienna i drzwiowa 
 

Nie dotyczy 
 
Wentylacja 
 

Nie dotyczy 
 
Wykoñczenie  
 

Pùyta ¿elbetowa zatarta na gùadko, ewentualnie malowana. 
Konstrukcja stalowa malowana w kolorze wg uznania inwestora. 
Pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze wg uznania inwestora. 
Nawierzchnie w strefie 2m od pùyty ¿elbetowej oraz w strefie dojazdowej utwardzone 

tùuczniem. 
 
Wyposa¿enie w instalacje 
  

 Instalacja elektryczna   
 Instalacja odgromowa 

 
Podstawowe dane technologiczne oraz wspóùzale¿no�ci urz¹dzeñ i wyposa¿enia 
zwi¹zanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi¹zaniami budowlanymi 
 

Zbiornik wykonany bêdzie z polietylenu, jako dwupùaszczowy i stabilizowany UV, 
posiada prost¹ formê typowego, seryjnie produkowanego, zbiornika na olej napêdowy (rzut 

w ksztaùcie okrêgu z doù¹czon¹ czê�ci¹ dystrybutora w ksztaùcie prostok¹tnym). Zmontowany 
zostanie wraz z urz¹dzeniem dystrybucyjnym. Zbiornik bêdzie sùu¿yù wyù¹cznie dla potrzeb 
wùasnych gminy. Zbiornik posadowiony zostanie na pùycie ¿elbetowej o wymiarach 3,1m x 

3,1m x 0,3m wraz z podbudow¹. Elementem uzupeùniaj¹cym bêdzie utwardzenie z tùucznia 

w pasie 2m wokóù zbiornika oraz w strefie dojazdowej. Zbiornik wraz z pùyt¹ bêdzie 

zadaszony. 
 Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowanym zbiornikiem bêdzie produkowane 

przez firmê Swimer urz¹dzenie Swimer Tank 5000 SW-100557/Zbiornik 5000 FUDPS 
o pojemno�ci 5000 litrów. 

 
Rozwi¹zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz¹dzeñ instalacji technicznych  
 

Zbiornik wyposa¿ony jest w nastêpuj¹ce elementy: 
 wzmocniony elastyczny przewód ssawny z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym 

chroni¹cy ukùad wydawczy przed zanieczyszczeniami oraz odcinaj¹cym zaworem 

kulowym, 
 bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu paliwa z wy�wietlaczem poù¹czonym z 

systemem monitoringu przestrzeni pomiêdzy pùaszczami, 
 zamykana na 2 zamki obszerna obudowa chroni¹ca ukùad wydawczy oraz przyù¹cza 

przed niepowoùanym u¿yciem, 
 zamykana na zamek pokrywa dostêpu w zbiorniku zewnêtrznym umo¿liwiaj¹ca 

dostêp do wùazu rewizyjnego oraz przyù¹czy technologicznych, 
 600mm wùaz rewizyjny w zbiorniku wewnêtrznym umiejscowiony pod pokryw¹ 

dostêpu umo¿liwiaj¹cy w prosty sposób dostêp do zbiornika (bez konieczno�ci 

zdejmowania górnej czê�ci zbiornika zew.), 



 odpowietrzniki w zbiorniku wewnêtrznym, 
 przyù¹cze uziemienia, 
 elektroniczny system przeciw przepeùnieniowy, 
 króciec wlewowy 2�, do napeùniania urz¹dzenia, 
 uchwyt nalewaka, 
 przewód ssawno-tùoczny DN 25 V/O, Lc=6m z koñcówkami GZ/GZ 1�, 
 pistolet automatyczny A60 z przyù¹czem 1� o przepùywie 70 l/min, 
 pompa Panther zasilana napiêciem 230V wydajno�ã max. 72 l/min, 
 programowalny licznik impulsów PPC-600 wraz z przepùywomierzem PIUSI K600/3 

typu pulser, 
 uchwyt do pistoletu wù¹czaj¹cy/wyù¹czaj¹cy pompê, 
 stacyjka zabezpieczaj¹ca dopùyw pr¹du, 
 o�wietlenie skrzyni dystrybucyjnej. 

 
Rozwi¹zania zasadniczych elementów wyposa¿enia budowlano - instalacyjnego 
 

Informacjê zawarto w opracowaniach bran¿owych. 
 
Charakterystyka energetyczna 
 

Nie dotyczy 
 
Wùa�ciwo�ci cieplne przegród zewnêtrznych 
 

Nie dotyczy 
 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj¹ce wpùyw obiektu budowlanego 

na �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s¹siednie 
 
Zapotrzebowanie i jako�ã wody oraz ilo�ã, jako�ã i sposób odprowadzania �cieków 
 

Zaopatrzenie w wodê � nie dotyczy 
 

Nie przewiduje siê powstania �cieków, natomiast przedmiotowy zbiornik bêdzie 

posiadaù wszystkie konieczne zabezpieczenia przed emisj¹ i przenikaniem szkodliwych 
substancji do gleby i atmosfery. 

Jedynymi �ciekami, jakie mog¹ siê pojawiã bêd¹ wody opadowe i roztopowe z pùyty 

¿elbetowej sùu¿¹cej do posadowienia zbiornika, wody te bêd¹ odprowadzone do 
bezodpùywowego istniej¹cego zbiornika na nieczysto�ci ciekùe. 
 

Wody opadowe lub roztopowe pochodz¹ce z poùaci dachowych wiaty zostan¹ zebrane 

i skierowane na nieutwardzony zielony teren dziaùki Inwestora w sposób uniemo¿liwiaj¹cy 

zalewanie dziaùek s¹siednich wg &19 ust 2 Rozporz¹dzenia Ministra Úrodowiska z dnia 24 

lipca 2006r w sprawie warunków, jakie nale¿y speùniã przy wprowadzaniu �cieków do wód 

lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3. Ustawy Prawa Wodnego. 
 
Emisja zanieczyszczeñ gazowych, w tym zapachów, pyùowych i pùynnych 
 

W fazie eksploatacji planowanego przedsiêwziêcia nast¹pi emisja gazów do powietrza 

z poruszaj¹cych siê po terenie przedsiêwziêcia pojazdów oraz ze êródeù technologicznych 

(zawory odpowietrzaj¹ce zbiorników). Oddziaùywanie to bêdzie miaùo charakter sporadyczny, 



wystêpuj¹cy w momencie tankowania pojazdu, i z uwagi na korzystanie wyù¹cznie dla 

potrzeb wùasnych gminy, bêdzie wystêpowaùo z maù¹ czêstotliwo�ci¹.  
Zanieczyszczenia te nie wpùyn¹ w istotny sposób i nie pogorsz¹ stanu �rodowiska. 
 

Rodzaj i ilo�ã wytwarzanych odpadów. 
 

Bezpieczne i prawidùowe segregowanie oraz systematyczne gromadzenie w miejscach 

do tego przeznaczonych, a nastêpnie przekazywanie wyselekcjonowanych ju¿ odpadów, 

wyspecjalizowanym firmom ograniczy ich negatywne oddziaùywanie na �rodowisko. 
 
Emisja haùasu oraz wibracji, a tak¿e promieniowania, w szczególno�ci jonizuj¹cego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakùóceñ. 
 

W fazie budowy êródùem haùasu bêdzie jednorazowa praca pompy wylewaj¹cej beton 

w celu wykonania pùyty po zbiornik, bêdzie to bardzo krótki okres czasowy z uwagi na 

niewielkie wymiary projektowanej pùyty.  
W fazie eksploatacji êródùem haùasu bêd¹ poruszaj¹ce w celu zatankowania 

samochody, bêdzie to oddziaùywanie wystêpuj¹ce z maù¹ czêstotliwo�ci¹ ze wzglêdu na 

maù¹ ilo�ã pojazdów tankuj¹cych, dodatkowo bezpo�rednie s¹siedztwo dziaùki z drog¹ 
krajow¹ nr 12 sprawi, ¿e oddziaùywanie bêdzie niemal �niezauwa¿alne� i tym samym nie 

wpùynie na pogorszenie akustyku terenu. 
 

Wpùyw obiektu budowlanego na istniej¹cy drzewostan, powierzchniê ziemi, w tym glebê, 

wody powierzchniowe i podziemne. 
 

Nie przewiduje siê. Planowana inwestycja bêdzie znajdowaùa siê w miejscu obecnego 

placu gospodarczego, który obecnie posiada nawierzchniê ziemn¹. Do gleby nie bêd¹ 

dostawaã siê zanieczyszczone wody opadowe ani roztopowe. 
 
Warunki ochrony p.po¿.  
 

Wszelkie materiaùy u¿yte podczas wykonania obiektu powinny klasyfikowaã siê do 
nierozprzestrzeniaj¹cych ognia (NRO). 

W pobli¿u zbiornika obowi¹zuje zakaz palenia tytoniu i u¿ywania ognia, o czym 

powinny informowaã odpowiednie napisy.  
Ponadto przy zbiorniku nale¿y umie�ciã ga�nicê proszkow¹ 6kg oraz koc ga�niczy 

oznakowane zgodnie z przepisami znakiem bezpieczeñstwa oraz umie�ciã znak  -        
�Zakaz u¿ywania otwartego ognia i palenia tytoniu�. 

Na terenie wokóù zbiorników zabronione jest gromadzenie materiaù ùatwopalnych oraz 

przedmiotów utrudniaj¹cych naturalny przepùyw powietrza.  
Trawê i ro�linno�ã w odrêbnie strefy ochronnej nale¿y usuwaã rêczcie, bez 

stosowania kosiarek iskrz¹cych. 
Planowany jest hydrant zewnêtrzny DN80 w odlegùo�ci od zbiornika ok. 23,66m. 
Ocena zagro¿enia wybuchem: zbiornik naziemny o osi gùównej pionowej, strefa 2 -                

w promieniu 1,5 m od wylotu przewodu oddechowego. 
 

. 
 

Opracowaù: Anna Bobrowska-Saùuda Waldemar Saùuda 
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OPIS TECHNOLOGICZNO � TECHNICZNY 
 
Dane ogólne 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika do przechowywania oleju napêdowego 

na potrzeby wùasne (pojemno�ã 5000l) wraz z zadaszeniem i utwardzeniem terenu, 

usytuowanego na dziaùce nr ewid. 61/4 w miejscowo�ci Wróblew, gmina Wróblew. 
 
Opis urz¹dzenia 
 

 Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowanym zbiornikiem bêdzie produkowane 

przez firmê Swimer urz¹dzenie Swimer Tank 5000 SW-100557/Zbiornik 5000 FUDPS 
o pojemno�ci 5000 litrów, 
 Zbiornik naziemny do przechowywania oleju napêdowego wykonany z polietylenu 

o pojemno�ci 5000 litrów. Zbiornik dwupùaszczowy, stabilizowany UV, wraz z urz¹dzeniem 

dystrybucyjnym.  
 
Charakterystyka dziaùalno�ci 
 

 W zwi¹zku z zainstalowaniem urz¹dzenia, nie przewiduje siê utworzenia stanowiska 

pracy. Obsùuga zbiornika bêdzie odbywaùa siê sporadycznie, tylko w momencie, gdy 

tankowany bêdzie pojazd. 
 

Na terenie przylegùym do urz¹dzenia zabronione jest u¿ywanie otwartego ognia, 

palenia tytoniu i stosowanie innych czynników mog¹cych zainicjowaã zapùon oleju 

napêdowego. W miejscu lokalizacji urz¹dzenia nale¿y umie�ciã znak bezpieczeñstwa 

ochrony przeciwpo¿arowej �Zakaz u¿ywania otwartego ognia i palenia tytoniu�. 
 
TANKOWANIE POJAZDU 
 

 Podjazd pojazdem w pobli¿e urz¹dzenia, na odlegùo�ã pozwalaj¹c¹ sprawnie 

wykonaã operacjê tankowania. Wyù¹czenie silnika tankowanego pojazdu. Zabronione 

jest przebywanie wewn¹trz tankowanego pojazdu, nale¿y opu�ciã pojazd. 
 Po zatankowaniu pojazdu nale¿y niezwùocznie odjechaã. 
 Zabronione jest parkowanie pojazdów w pobli¿u dystrybutora. 
 Zabronione jest ustawianie wiêcej ni¿ jednego pojazdu przy urz¹dzeniu. 
 Kieruj¹cy kolejnym pojazdem zobowi¹zany jest do zachowania bezpiecznej 

odlegùo�ci (minimum 5 metrów). 
 Zabrania siê stawiania pojazdu w sposób utrudniaj¹cy przeprowadzenie ewentualnej 

ewakuacji z zagro¿onej po¿arem strefy. 
 

NAPE£NIANIE URZ¥DZENIA 
 

 Zasilanie urz¹dzenia w olej napêdowy odbywa siê za pomoc¹ cystern 

samochodowych lub innych �rodków transportu, przeznaczonych do przewozu 

materiaùów niebezpiecznych. 
 Rozùadunek mo¿e siê odbywaã tylko poprzez szczelne zù¹cze. 
 Urz¹dzenie mo¿e byã napeùnione tylko do swojej nominalnej objêto�ci, która stanowi 

95% objêto�ã maksymalnej. Nie mo¿na dopu�ciã do przepeùnienia urz¹dzenia! 



 Zarówno zaùadunek, jak i rozùadunek oleju, powinien odbywaã siê pod staùym 

nadzorem przeszkolonej osoby. 
 Miejsce dostaw oleju napêdowego powinno byã w czasie tankowania zabezpieczone 

znakami bezpieczeñstwa, �wiatùami ostrzegawczymi itp. Úrodki ostro¿no�ci powinny 

byã stosowane szczególnie, je�li cysterna tankuj¹ca zajmuje ulicê i powoduje 
utrudnienia w ruchu ulicznym. Takie samo zabezpieczenia dotyczy chodników, je�li 

wê¿e z cysterny zajmuj¹ chodnik. 
 Przed rozpoczêciem tankowania nale¿y sprawdziã stan króãca wlewowego, poziom 

oleju w urz¹dzeniu, czysto�ã wewn¹trz urz¹dzenia. Sprawdziã czy urz¹dzenie 

ustawione jest stabilnie i czy jest nieuszkodzone. Uszkodzenia i inne niezgodno�ci 

dyskwalifikuj¹ urz¹dzenie do napeùniania. 
 W przypadku usytuowania zbiornika w znacznej odlegùo�ci od cysterny, napeùnianie 

zbiorników powinno byã zawsze nadzorowane przez dodatkow¹ osobê. 
 Maksymalna dopuszczalna szybko�ã napeùniania urz¹dzenia wynosi 350 l/min.   

 
 
Opracowaù: Anna Bobrowska-Saùuda Waldemar Saùuda 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 

Projekt obejmuje wykonanie podziemnej wewnêtrznej linii zasilaj¹cej zbiornik 

na olej napêdowy na dz. nr ewid. 61/4, Wróblew, gmina Wróblew. 

Gùównym urz¹dzeniem elektrycznym w zbiorniku Swimer Tank 5000               

SW-100557/Zbiornik 5000 FUDPS o pojemno�ci 5000 litrów jest pompa o mocy 850 W. 

Projektowan¹ wewnêtrzn¹ liniê zasilaj¹c¹ wykonaã kablem ziemnym typu 

YKY 3x4 mm2 z istniej¹cej rozdzielni elektrycznej istniej¹cego budynku i zakoñczyã 

w stacyjce zabezpieczaj¹cej dopùyw pr¹du. Kabel ukùadaã fali�cie na gùêboko�ci 0,7 

m na dziesiêciocentymetrowej podsypce z pisaku (po uùo¿eniu kabel przysypaã 

identyczn¹ warstw¹ piasku). W odlegùo�ci 25 cm nad kablem uùo¿yã foliê koloru 

niebieskiego o szeroko�ci 30 cm. Na kablu przy przyù¹czu do istniej¹cej linii, przy 

zbiorniku oraz na trasie kabla, co 10 m zaùo¿yã opaski kablowe z napisem �Zbiornik 

na olej napêdowy, Wróblew, dz. nr 61/4; YKY 3x4. Przy poù¹czeniu z istniej¹c¹ lini¹ 

oraz przy zbiorniku pozostawiã zapasy kablowe po 2,5 m. 

Caùo�ã prac wykonaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami przez 

firmê posiadaj¹c¹ odpowiednie uprawnienia i wymagan¹ wiedzê fachow¹ pod staùym 

nadzorem. 

 

      Opracowaù:     
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INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

Nazwa i adres obiektu: 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika do przechowywania oleju napêdowego 

na potrzeby wùasne wraz z utwardzeniem terenu, 
 

Wróblew, 
dziaùka nr ewid. 61/4, 
gmina Wróblew 

 
 
Imiê i nazwisko Inwestora oraz jego adres: 
 

Gmina Wróblew 
Wróblew 15 
98-285 Wróblew 

 
 
Imiê i nazwisko oraz adres projektanta sporz¹dzaj¹cego informacje: 
 

mgr in¿. Waldemar Saùuda 
nr upr. LOD/0761/PWOK/07 
ul. Krakowskie Przedmie�cie 21 
98-200 Sieradz 

 
 
Zakres robót dla caùego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�ã realizacji 

poszczególnych obiektów: 
 

zakres robót obejmuje: 
 

 wykonanie podbudowy pod pùytê ¿elbetow¹ 
 wykonanie pùyty ¿elbetowej 
 monta¿ kontenerowego zbiornika na olej 
 wykonanie zadaszenia 
 instalacjê elektryczn¹ 
 utwardzenie terenu wokóù pùyty wraz z dojazdem  
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Wykaz istniej¹cych obiektów budowlanych. 
 

Teren inwestycji jest zagospodarowany powierzchniowo i kubaturowo. Dziaùka jest 
ogrodzona z trzech stron, brak jest ogrodzenia frontowego.  Oprócz planowanego zbiornika, 
na terenie opracowywanej dziaùki znajduj¹ siê budynki gospodarcze, które peùni¹ rolê 

zaplecza gospodarczego Urzêdu Gminy. 

 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania dziaùki lub terenu, które mog¹ stwarzaã 

zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi. 
 

Potencjalnym zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi, istniej¹cego 

zagospodarowania dziaùki s¹ instalacje elektryczne oraz ruch samochodów ciê¿arowych i 

maszyn. 
 
 
Wskazanie dotycz¹ce przewidywanych zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre�laj¹ce skalê i rodzaje zagro¿eñ oraz miejsce i czas ich 

wystêpowania. 
 

Potencjalne zagro¿enia mog¹ce wyst¹piã w trakcie realizacji obiektu: 
- zagro¿enie upadkiem z wysoko�ci, 
- zagro¿enie od spadaj¹cych z wysoko�ci materiaùów budowlanych i narzêdzi, 
- zagro¿enie katastrof¹ budowlan¹ wywoùan¹ prowadzeniem robót niezgodnie z 

projektem lub obowi¹zuj¹cymi przepisami i wiedz¹ techniczn¹, 
- zagro¿enie pora¿eniem pr¹dem elektrycznym, 
- zagro¿enie od niewùa�ciwego posùugiwania siê narzêdziami i urz¹dzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 
- zagro¿enie wypadkami komunikacyjnymi, 
- zagro¿enie wynikaj¹ce z niewùa�ciwego transportu i skùadowania materiaùów 

budowlanych, 
- zagro¿enie wywoùane niezdolno�ci¹ do pracy, 
- wszystkie inne nie wymienione, lub bêd¹ce wynikiem naùo¿enia siê na siebie ww. 

Powy¿sze zagro¿enia s¹ niebezpieczne dla zdrowia i ¿ycia osób przebywaj¹cych na 

budowie oraz w jej pobli¿u i wystêpuj¹ przez caùy czas trwania budowy.  
Czas zagro¿enia katastrof¹ budowlan¹ � niedaj¹cy siê przewidzieã trwaj¹cy przez caùy 

okres budowy.  Skala zagro¿eñ jest wprost proporcjonalna do ilo�ci pracowników, ilo�ci 

sprzêtu, skomplikowania procesów technologicznych, ilo�ci niebezpiecznych materiaùów i 

tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywno�ci i jako�ci nadzoru oraz kwalifikacji 

pracowników. 
 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹pieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Przed przyst¹pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik robót 

zobowi¹zany jest do przeprowadzenia instrukta¿u pracowników w zakresie sposobu ich 

wykonania oraz ogólnych zasad BHP, a pracownicy powinni potwierdziã pisemnie, i¿ zostali 

do tych odpowiednio przygotowani. 
Plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglêdniã zaùo¿enia zawarte w 

Rozporz¹dzeniu z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126. 
 



 
 
Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj¹cych 

niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro¿enia zdrowia lub w ich s¹siedztwie, w tym zapewniaj¹cych 

bezpieczn¹ i sprawn¹ komunikacjê, umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ ewakuacjê na wypadek 

po¿aru, awarii i innych zagro¿eñ. 
 

a. Wszelkie roboty budowlane nale¿y prowadziã w sposób bezpieczny � zgodnie z tre�ci¹:  
 Rozporz¹dzenia ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. Nr 

47, poz.401. 
 Planu Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robót 

wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dn. 

10.07.2003) 
 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 20 wrze�nia 2001 r. w sprawie bezpieczeñstwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz¹dzeñ technicznych do robót 

ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 
 Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844) 
b. Przed rozpoczêciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracowaã plan BIOZ 

zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz¹cej bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i 

ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 
c. Do pracy przy robotach budowlanych mog¹ byã dopuszczone tylko osoby przeszkolone z 

zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz posiadaj¹ce za�wiadczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazañ do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na okre�lonym 

stanowisku obowi¹zków. 
d. Úrodki techniczne zapobiegaj¹ce niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z prowadzenia robót 

budowlanych itd., to; sprzêt, odzie¿ ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, 

wymienione w przepisach dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz przepisach 
przeciwpo¿arowych, stosowane w okoliczno�ciach i w sposób tam okre�lony. 

e. Úrodki organizacyjne zapobiegaj¹ce niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z prowadzenia 

robót budowlanych to: wùa�ciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz 
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna 
kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniaj¹ce siê okoliczno�ci. 

f. Bezpo�redni nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy. 
g. Wszystkie osoby przebywaj¹ce na terenie budowy obowi¹zane s¹ stosowaã wymagane 

�rodki ochrony indywidualnej. 
h. Teren budowy nale¿y wyposa¿yã w podrêczny sprzêt ga�niczy. 
i. Organizacja komunikacji w czasie prac: 

 Urz¹dziã pomieszczenia higieniczno � sanitarne dla pracowników, 
 Urz¹dziã miejsca skùadowania materiaùów i odpadów 

 
    Opracowaù: 
 
      mgr in¿. Waldemar Saùuda 
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