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LEGENDA

- wyrdwnanie MMA oraz w-wa wiozoca i w-wa Scieralna jezdni z masy mineralno-asfaltowe j
nowa konstrukcja jezdni z nawierzchnia z nawierzchnio z masy mineralno-asfaltowe
chodnik z kostki brukowej, ketonowej grub. 8 cm. koloru szarego

zjozdy | zatoka autobusowa z kostki krukowej, beton. grub. 8 cm. kol. czerwonego

Zjazdy 7 destruktu Przebudowa drogi gminnej nr 114304E

mie jsca wymiany konstrukcji jezdni

pobocza jezdni z rowami odparowu jacymi WQQ{CZE’W B W}'\Oblew 0 d{ugog(:l 4'1km'

pasy zieleni i skarpy obsiane trowg
rowy przelotowe

sciek korytkowy 50x60x15 na tawie betonowe |

krawedz jezdni , 2
wpust ullgzny zwykly (lub podkroweznikowy) ze studnia z rury PCV fi 425 IhWE’S‘tOY‘ GNII:]Q WY‘OIO[E’W /
mury oporowe z gotowych elementéw zelbetowych typu ‘L” Wroblew 15 p 98—885 Wroblew
kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 2 cm ; —

kraweznik betonowz 15x30 wzstdqci 10 cm, PY‘OJek‘tQh‘tl inz, Karol Galant
kraweznik betonowy 12x25 wtopiony upr. sp. drog. nr WKP/0315/Z00D/11
obrzeze betonowe 8x30

przepusty pod jezdnia lub zjozdami z rur PCV karbowanych

rury ostonowe, dwudzielne typu AROT fi 110 mm no koble energetyczne

sciek z 3 rzedow kostki brukowej, betonowej grub. 8 cm
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