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LEGENDA
- wyrdéwnonie MMA oraz w-wa wiazaca | w-wa Scieralna jezdni z masy mineralno-asfaltowe j
nowa. konstrukcjo jezdni z nawierzchnia z nawierzchnio, z masy mineralno-asfaltowe j
chodnik z kostki brukowe j, betonowej grub. 8 cm. koloru szarego
zjozdy i zatoka autobusowa z kostki krukowe j, beton. gruk. 8 cm. kol. czerwonego - - -
2jozdy 7 destruktu Przebudowa drogi gminne j nr 114304E
mie jsca wymiany konstrukcji jezdni 4 2,
pok‘)Jocza jlezdn)l,z rowami oépgrowujqcymi WQgtCZE’W B WY\ObleW 0 OI{UQOSG 4'1km 0

pasy zieleni i skarpy obsiane trawa

PLAN SYTUACYJNY
rowy przelotowe

sciek korytkowy 90x60x15 no towie betonowe Adres 0|Y‘Og(1 gminno hr 114304E

krowedz jezdni ' z
wpust uliczny zwykty (ub podkraweznikowy) ze studnio z rury PCV fi 425 Inwestor GNIHQ WY‘OIOlE’W

mury oporowe z gotowych elementow zelbetowych typu ‘L’ WY‘ék)leW 15, 98—885 Wroblew
kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 2 cm.

kroweznik betonowy 15x30 wystajocy 10 cm. PY‘OJE’R‘tQh‘tI inz. Karol Galant
kroweznik betonowy 12x25 wtopiony upr. sp. drog. nr WKP/0315/200D/11

obrzeze betonowe 8x30 ™ T e
przepusty pod Jjezdnia luk zjozdami z rur PCV karbowanych Sp}"deZIt- mgr Inz. Jan Tomankiewicz

rury ostonowe, dwudzielne typu AROT fi 110 mm na kable energetyczne e A oIr‘og. hr BN-10.9/78/81
sciek z 3 rzeddw kostki brukowej, betonowej grub. 8 cm.
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