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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku swietlicy srodowiskowe;j
usytuowanej na dziatce nr ewid. 491/1 oraz 492/2 w miejscowosci Chartupia Wielka, gmina
Wréblew.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej na dziatce nie wystepujg obiekty budowlane. Dziatka jest ogrodzona
ogrodzeniem azurowym z siatki na stupkach stalowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy zaprojektowano budynek osrodka zdrowia
oraz wybieralny zbiornik na scieki.

Zakfad Energetyczny PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz-Teren zapewnia dostawe
energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze ztozonym wnioskiem po zrealizowaniu przytgczenia
do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy 0 przytgczenie oraz po spetnieniu
warunkéw  okreslonych w  zatgczonych do projektu ,Warunkéw Przytagczenia
Energetycznego” obiektu. Miejsce przytgczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przytgcze tgczy
sie z siecig: stup linii napowietrznej niskiego napiecia. Przytgcze kablowe wykonane zostanie
wspoélnie dla dziatek 492/1 i 492/2. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo -
rozdzielczego w szafce pomiarowej przy ztgczu w linii ogrodzenia, otwieranej od strony ulicy.
Projekt przytgcza energetycznego wg oddzielnego opracowania.

Inwestor otrzymat warunki przylgczenia do sieci wodociggowej z Urzedu Gminy
Wréblew zatgczone do opracowania, przytgcze zostanie wykonane wg oddzielnego
opracowania.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do projektowanego wybieralnego zbiornika na
Scieki.
Dojscie oraz dojazd do budynku osrodka zdrowia utwardzony zostang kostka

betonowa, granitowg lub podobng wg oddzielnego opracowania. Zaprojektowano 5 miejsc
parkingowych w tym jedno dla 0séb niepetnosprawnych.

Projektowane ogrodzenie frontowe murowane do wysokosci 50cm wykonane
zostanie wediug oddzielnego opracowania.

Zestawienie powierzchni

Bilans powierzchni zabudowanych i utwardzonych

powierzchnia dziafki 491/1: 490,00 m?
492/2: 985,00 m*
razem: 1475,00m?
*  projektowana powierzchnia zabudowy 397,84m?
projektowane powierzchnie utwardzone 614,00 m?
Razem: 1011,84 m?

Bilans powierzchni zieleni i biologicznie-czynnej:
powierzchnia biologicznie-czynna 463,16 m?



Wskaznik powierzchni biologicznie-czynnej: 31,40% (min.15%)
Wskaznik zabudowy terenu: 26,97% (max.40%)

Ustalenia wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy

Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspofczesnej

Inwestycja nie bedzie wplywaé znaczaco na srodowisko, wplywa nieznacznie na
zielen istniejgca, teren inwestycji znajduje sie poza granicami terendéw podlegajacych
ochronie. Wszelkie znaleziska moggce mie¢ cechy zabytku odkryte na terenie prac ziemnych
nalezy niezwtocznie zgtasza¢ do wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
przerywajgc prace ziemne.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Obstuga komunikacyjna odbywa¢ sie bedzie istniejgcym zjazdem oraz
nowoprojektowanym zjazdem publicznym z drogi powiatowej dostosowanym do warunkéw
wynikajgcych z postanowienia Powiatowego Zarzadu Drég. Na terenie inwestycji
przewidziano 5 miejsc parkingowych w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.

Zaopatrzenie w energie elektryczna, wode, odprowadzanie sciekéw i wod opadowych
oraz zaopatrzenie w energie cieplna zaprojektowano zgodnie z warunkami decyzji o
warunkach zabudowy zatgczonej do opracowania.

Ustalenia wynikajgce z przepisow odrebnych

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen melioracji wodnych
szczegotowych nieujetych w ewidencji wodd, urzgdzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, prowadzonej przez Wojewoddzki Zarzgd Melioracji | Urzgdzen
Wodnych w todzi, kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor zobowigzany jest we
wiasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajgcy prawidiowy odptyw waod.

Ustalenia dotyczgce intereséw 0sob trzecich

Realizacja inwestycji nie bedzie pogorsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich w zakresie: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, dostepu do sSwiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, poziomu hatasu, wibracji,
zaktocen elektrycznych i promieniowania.

Odprowadzanie woéd opadowych

Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z potaci dachowych obiektu oraz
Z powierzchni utwardzonych beda odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone dziatki
Inwestora w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich wg &19 ust 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3.
Ustawy Prawa Wodnego.

Niwelacja terenu dziatki

Niwelacja bedzie dotyczy¢ tylko terenu bezposrednio zwigzanego z posadowieniem
budynku. Przeprowadzenie tej niwelacji nie bedzie powodowac¢ zadnych zmian terenowych
na dziatkach sgsiednich oraz prowadzi¢ do katastrof budowlanych.



Masy ziemne pochodzgce z wykopdw bedg stuzyty do wyréwnania i przygotowania

terenu pod posadowienie budynku.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Rodzaj oraz charakter inwestycji zalicza obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej,

ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreslenie wtasciwosci gruntéw.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Usytuowanie budynku zachowuje bezpieczne odlegtosci od granic dziatki - 4,00m do
najblizszego budynku mieszkalnego — 4,23m.

Budynek sgsiaduje z nowoprojektowanym budynkiem osrodka zdrowia poprzez
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego

Sciany budynku oraz przykrycie dachowe projektuje sie, jako nierozprzestrzeniajgce
ognia.

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie projektuje sie otwartego sktadowiska.

Nie projektuje sie zbiornikdw gazowych, naziemnych i podziemnych zbiornikéw oleju
opatowego w pobliskim sgsiedztwie budynku i dziatki.

Usytuowanie budynku na dzialce zapewnia droge pozarowg o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej. Zapewniony jest rowniez przejazd na tyt budynku.

W kierunku poétnocnym od projektowanego budynku znajduje sie hydrant w odlegtosci
ok. 29,55m

Zgodnie § 271, 272 i 273 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002r z uwagi na rodzaj, charakter, usytuowanie budynku nie stanowi
zagrozenia pozarowego.

Opracowat:

Anna Bobrowska-Satuda Waldemar Satuda
nr upr. 11/R-516/£OI1A/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku swietlicy srodowiskowe;j
usytuowanego na dziatce nr ewid. 492/2, 491/1 w miejscowosci Chartupia Wielka, gmina
Wréblew.

Dane techniczne budynku

max. wymiary rzutu poziomego 27,99m x 18,48m

powierzchnia zabudowy 397,84m?
powierzchnia uzytkowa 341,77 m?
powierzchnia rzutu dachu 421,72 m?
kubatura netto 1206,77 m®
wysokos¢ budynku 6,34 m

Podstawa opracowania

zlecenie i uzgodnienia materiatowe z inwestorem

decyzja o warunkach zabudowy

umowa i warunki przytgczenia do sieci wodociggowej oraz energetycznej
mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych

Sposoéb budowy a interes oséb trzecich

Planowana inwestycja jest zgodna z decyzjg o warunkach i nie bedzie miata wptywu na
interes oséb trzecich.

Zestawienie powierzchni uzytkowych

PRZYZIEMIE

01 | Przedsionek 7,71 m°
02 | Sala 203,61 m*
03 | Szatnia 8,00 m*
04 | Korytarz 8,88 m°
05 | Toaleta dla ns 4,62 m*
06 | Toaleta meska 11,68 m”
07 | Toaleta damska 10,52 m*
08 | Kuchnia 18,13 m’
09 | Zmywalnia 8,40 m*
10 | Magazyn mebli 14,71 m?
11 | Korytarz 13,47 m*
12 | Chtodnia 6,16 m’
13 | Toaleta dla personelu 3,40 m*
14 | Magazyn 8,26 m”
15 | Pom. socjalne 5,09 m?
16 | Przedsionek 5,04 m*
17 | Pom. porzadkowe 1,97 m’
18 | Pom. na odpadki 2,12m°

Razem: | 341,77 m’




Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna nawigzuje do istniejgcej zabudowy i krajobrazu. W najblizszym
otoczeniu wystepujg obiekty o zblizonych gabarytach. Budynek posiada prostg forme,
gidbwne wymiary rzutu bryly budynku: 27,99 x 18,48m. Obiekt przykryty bedzie
jednospadowymi dachami o nachyleniu potaci: 1°, 2°i 4,47°.

Uktad konstrukcyjny

Zatozenia przyjete do obliczen, zastosowane schematy konstrukcyjne, obcigzenia, wyniki.

Geometria ukfadu:

TARCICA: GRUBOSC 45 mm FACZNIKI - OPROCZ NA DLUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ OBC. Csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Qd- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] %
1-2 140 C24 Nie 300 32 1 GNA20 76 143 €7
2-11 160 C24 340 400 64 2 GNA20 132 246 89
11-12 140 C24 Nie 150 50 3 GNA20 132 246 92
12-1 200 C24 2000 500 76 5 GNA20 105 205 82
2-20 120 Cc24 Nie 40 6 GNAZ20 105 143 43
3-20 80 C24 Nie 33 8 GNA20 76 122 39
3-18 80 C24 Nie 50 9 GNA20 105 184 46
5-18 80 Cc24 Nie 20 10 GNA20 132 246 79
517 80 C24 Nie 38 11 GNAZ20 132 307 20
6-17 80 C24 Nie 11 12 GNA20 132 143 €7
6-15 80 C24 Nie 11 13 GNAZ20 132 307 77
8-15 80 C24 Nie 6 14 GNA20 132 307 63
9-15 80 C24 Nie 18 15 GNA20 132 246 43
9-14 80 C24 Nie 11 17 GNA20 132 205 68
10-14 80 C24 Nie 56 18 T150 145 205 86
11-13 80 Cc24 Nie 71 20 T150 145 245 84
10-13 80 C24 Nie 22

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm
FACZNIKI - NA DEUGOSC:

WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. Csl
N TYP [mm] [mm] %
4 T150 145 144 57
7 T150 145 144 72
16 T150 206 308 76

19 T150 176 185 42




USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 49
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSCE BAZOWA): 900
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 540
ZMIENNE: NR  WOLNY

1 200

OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN

REAKCJE PODPOROWE (NJKNm):
WEZEt KIER. KOSt KOSr KOKr KOKr  PODP.
NR MAX  MAX  MAX MM

MIN

1 Poz 0 0 1135 -61
1 Pion 8205 14413 14046 2815 56
12 Pion 7767 14040 13708 2495 53

Schemat ogéiny stropu TERIVA:

-4 kszieflka zewnglrzna KEE

zhrojenke zebra rozdziekczego

zhrojenia
pray kommia

zbiojelie A2NGa

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Rodzaj oraz charakter inwestycji zalicza obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe
okreslenie wtasciwosci gruntéw. W zwigzku z tym, nie ma potrzeby wykonania oceny



technicznej warunkéw geotechnicznych i stanu posadowienia obiektu (na podstawie: §12,
ust. 2, pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz §7,
pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych).

Warunki i sposéb posadowienia - fundamenty

Stopy fundamentowe pod stupami zelbetowymi o wymiarach wg rysunkow, wylewane z
betonu B25 na podktadzie z chudego betonu B10 o gr. 10 cm. Zbrojenie z siatki pretow #12
co 15cm.

tawy fundamentowe wylewane z betonu B25 gr. 30 cm na podktadzie z chudego
betonu B10 o gr. 10 cm. Zbrojenie podtuzne 4 # 12, strzemiona @ 6 co 25cm. Sciany
fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych petnych gr. 25cm klasy 20 MPa na
zaprawie cementowej marki 8.

Na catej szerokosci, sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i przenikaniem wilgoci. Zabezpieczenie to sktada sie z izolacji pionowej (warstwa
wodochronna z ostong przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz izolacji poziomej w styku
spodu $ciany i wierzchu fundamentu. W razie koniecznosci nalezy zastosowacé réwniez
odwodnienie gruntu przylegajgcego do s$cian fundamentowych. Odwodnienie to
przeprowadza sie przez zastgpienie gruntu rodzimego zwirem z odprowadzeniem wody za
pomocg drenazu.

Opracowywany obiekt, potozony jest poza wptywem eksploatacji goérniczej.

Izolacje

e izolacja pozioma scian z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku lub zaprawa z dodatkiem
uszczelniajgcym. lzolacja pozioma powinna by¢ wykonana na catej powierzchni
rzutu, ponad tawami fundamentowymi i ptytg podtogi na gruncie. Izolacja pozioma
posadzek z 2 warstwy folii PE — 0,5mm jako ciggta powierzchnia w kazdym z
pomieszczeh

e izolacja termiczna $cian fundamentowych np. polistyren ekstrudowany 17cm lub
styropian do stosowania przy gruncie EPS100 gr. 17cm
Uwaga! W styku ze styropianem stosowa¢ wylgcznie lepiki niepowodujgce
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych

e izolacje pionowe $cian fundamentowych ponizej poziomu terenu z wyprawy
wodochronnej z dodatkowg ostong przed uszkodzeniami mechanicznymi np. w
postaci membrany polietylenowej ze stozkami dystansowymi

e izolacja termiczna posadzek parteru ze styropianu EPS100 gr. 15cm

e izolacja przeciwwilgociowa w poziomie posadzki parteru np. 2x folia budowlana

e izolacje termiczng scian zewnetrznych zapewnia pustak ceramiczny np. MEGA-MAX
250/238 P+W klasy 15 gr. 25cm + styropian EPS040:

- gr. 10cm
-gr. 17cm
- gr. 20cm,
- gr. 30cm,
e izolacja termiczna potaci dachu:
- wetna mineralna gr. 40cm
- styropian EPS040 gr. 30cm



- styropian EPS100 min. gr. 15cm
e izolacja przeciwwilgociowa dachu:
- 3X papa termozgrzewalna na deskowaniu
- 3X papa termozgrzewalna na wylewce betonowe;j.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonane jako dwuwarstwowe:

e tynk wewnetrzny cem.-wap. kat lll,

o blok ceramiczny np. MEGA-MAX 250/238 gr. 25cm, na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 8,

e styropian EPS040

o tynk akrylowy lub silikonowy / ptytka ceramiczna elewacyjne / deska elewacyjna
drewniana lub drewnopodobna wg rysunkow elewac;ji

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych np. MEGA-MAX 250/238
P+W klasy 15 gr. 25cm, na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych np. miniMAX 115/238 P+W klasy 15 gr.
11,5cm, na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.

Trzony kominowe

Trzony kominow dymowych, wykonane, jako systemowe kominy ceramiczne o
budowie trojwarstwowej: warstwa wewnetrzna - kwasoodporne i zaroodporne ksztattki
ceramiczne, warstwa zewnetrzna - pustaki keramzytowe. Komin izolowany ksztattkami z
wetny mineralnej montowanymi pomiedzy ksztattkami ceramicznymi a pustakami
keramzytowymi.

Kominy ceramiczne $r.200mm - pustaki keramzytowe firmy Leier o wymiarach
40x40x33cm bez kanatu wentylacyjnego. Kominy otynkowane na catej wysokosci tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci 2cm, czesé ponad potaciowa omurowana cegtg klinkierowg
petng, klinkier bedzie sie wspierat na Zzelbetowej ptycie wspornikowej (jednej z dodatkowych
elementéw komina).

Stupy

Stupy zelbetowe monolityczne wylewane z betonu B25 (zbrojenie wedtug rys.
konstrukcyjnych).
Stupy stalowe z ksztattownikdw walcowanych wg rys. konstrukcyjnych

Wience
Wience poziome obwodowe, zelbetowe wylewane z betonu B25. Wiehce wykona¢ na
wszystkich $cianach konstrukcyjnych, zbrojenie, wymiary i wysokosc jak na rysunku K-001.
W wiencu znajdujgcym sie przy okapie dachu (o$s ,M") zabetonowac szpilki

gwintowane do mocowania murtaty, min. M-16.
Wience stezajace stropy i $ciany wykonane na wszystkich scianach nosnych.



Nadproza i podciggi

Przyjeto nadproza i podciagi zelbetowe monolityczne oraz/lub nadproza systemowe

e Belki, zaprojektowane jako monolityczne wykona¢ z betonu B25. Zbrojenie wg
rysunkéw, nalezy wykonac ze stali: RB500 — zbrojenie gtéwne, oraz St3S strzemiona.
Minimalne oparcie belek, podciggdéw, nadprozy na scianach ok. 25cm. Alternatywnie
nadproza mozna wykonac¢ jako zelbetowe, monolityczne scalone z wiencem.

o Pozostate nadproza przyjeto prefabrykowane belki zelbetowe L-19/N lub systemowe
nadproza producenta elementow sciennych o dtugosci dostosowanej do rozpietosci
(oparcie na $cianie odpowiednio 10-15cm — wg karty katalogowej i instrukcji
montazowej producenta).

Strop

Strop gestozebrowy ,TERIVA I” o gr. 24cm, beton B25. Rozktad belek stropowych wg
rys. konstrukcyjnego.
W miejscach gdzie bedg utozone belki podwalinowe (element konstrukcyjny dachu) w
belkach stropowych ,TERIVA |’ zabetonowa¢ szpilki gwintowane, min. M-16 do ich
mocowania.

Dach

Konstrukcje dachu nad pomieszczeniem ,02 - sala bankietowa” stanowi kratownica
drewniana. Drewno klasy C24.

Konstrukcje dachu nad pomieszczeniami: ,01 — przedsionek”, ,03 — szatnia”, ,06 —
toaleta meska” oraz nad podcieniem od strony zachodniej i potudniowej, stanowi strop
»,TERIVA I” na ktérym nalezy utozy¢ warstwe termoizolacyjng, wylewke dociskowg wykonang
ze spadkiem oraz warstwe hydroizolacyjng. Grubosci i spadki warstw zostaty pokazane na
rys. architektonicznych.

Konstrukcja dachu na pozostatej czesci budynku krokwiowo-ptatwiowa, wsparta na
murtatach spoczywajgcych na scianach zewnetrznych (o$ ,M”) i pfatwiach posrednich.
Obcigzenia przekazywane sg poprzez pfatwie na stupki, nastepnie na belki podwalinowe i
strop. Belki podwalinowe nalezy wykonac¢ pod kazdym stupkiem, prostopadle do uktadu
belek stropowych. Rozmiary belek drewnianych wedtug rysunku konstrukcyjnego. Drewno
klasy C27.

Wiezbe nalezy mocowa¢ do ustroju nosnego budynku za pomocg uprzednio
zabetonowanych w wienhcu i belkach stropowych $rub min. M-16.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcji i pokrycia dachu nalezy zaimpregnowac
cisnieniowo srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym.

Pokrycie dachu 3x papa termozgrzewalna w kolorze szarym lub w innym kolorze wg
uznania inwestora.

Stolarka okienna i drzwiowa

Slusarka okienna zewnetrzna aluminiowa w kolorze szarym o wspdiczynniku
przenikania ciepta max. U=1,1 W/mK.

Slusarka okienna wewnetrzna aluminiowa w kolorze szarym.

Slusarka zewnetrzna drzwiowa aluminiowa w kolorze szarym o wspétczynniku
przenikania ciepta max. U=1,5 W/m?K. Drzwi D8 — EI60.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa w kolorze szarym.



Stolarka drzwiowa drewniana wewnetrzna malowana w kolorze jasnym. Drzwi do
tazienek z dolnym nawiewem powietrza.

Szklenie szktem podwdjnym, zespolonym bezpiecznym o U=1,1 W/(m?K).

Drzwi wewnetrzne systemowe wg przyjetego systemu.

Ze wzgledu na rekuperacje okna nie powinny posiada¢ wspotczynnik infiltracji
powietrza oraz nie zaleca sie zastosowanie okien z gérng szczeling o regulowanym stopniu
otwarcia.

Drzwi wewnetrzne do fazienek z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?w dolnej czesci drzwi.
Wykonczenie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne $cian uniwersalne mineralne lub gipsowe.
Malowanie $cian farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.
Podloga i posadzka — terakota, parkiet.

Parapety wewnetrzne konglomerat marmurowy.

Pofacie dachu poziome wykonczone ptytg gipsowo-kartonowg (sufit podwieszany),
natomiast nad salg bankietowg wzmocniong ptytg g-k.

Wykonczenie zewnetrzne

Tynk zewnetrzny akrylowy lub silikonowy, koloru biatego, bezowego lub inny wedtug
uznania inwestora. Pokrycie scian wg rys. architektonicznych.

Nawierzchnie pod podcieniami i na wejsciu wykonczone, kostkg granitowa, betonowa
lub podobna.

Rynny stalowe lub PVC w kolorze dopasowanym do koloru elewacji, rury spustowe
tradycyjne.

Pokrycie dachu papg termozgrzewalng w kolorze szarym lub w innym kolorze wg
uznania inwestora.

Wyposazenie budynku

Projektowany budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

e elektryczng

e centralnego ogrzewania zasilanej przez pompg ciepta
e wodno — kanalizacyjng z hydrantem p. poz.

e wentylacje mechaniczng z rekuperacjg

¢ instalacje teletechniczng

e system zabezpieczen p. poz.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Informacje zawarto w opracowaniach branzowych.

Charakterystyka energetyczna



Budynek sSwietlicy srodowiskowej jest obiektem catorocznym wyposazonym w
instalacje grzewcza.
Witasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych budynku

Wymagania:

o Sciany zewnetrzne U < Upax= 0,25 W/m?K
e Dachy, Stropodachy,
Stropy pod nieogrzewanymi poddaszami U < Upax= 0,20 W/m?K

¢ Podtogi i posadzki na gruncie U < Upax = 0,30 W/m?K
e Stolarka okienna U < Upax= 1,30 W/m3K
¢ Drzwi zewnetrzne wejsciowe U < Upax= 1,70 W/m?K

Projektowane $ciany zewnetrzne:

S1, S2, S3, S4 (styropian gr.20cm)  U=0,17 W/(m?K)
S1, S2, S3 (styropian gr.30cm) U=0,12 W/(m?K)

Projektowany dach:

P1 U=0,10 W/(m?K)
P2 U=0,12 W/(m?K)
P3 (styropian gr.15cm) U=0,19 W/(m?K)

Projektowana podtoga na gruncie:

P4 U=0,24 W/(m?K)

Stolarka i $lusarka:

Okna U=1,1 W/(m?K)
Drzwi U=1,5 W/(m?K)

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz iloS¢, jakoSc i sSposob odprowadzania Sciekow
e Zaopatrzenie w wode

Woda na potrzeby bytowe bedzie dostarczana z sieci wodociggowe;j

« Scieki socjalno-bytowe

W czasie funkcjonowania budynku powstawaé bedg Scieki bytowe. Scieki te beda
odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika szczelnego.
e Scieki z wod opadowych

Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z potaci dachowych obiektu oraz z
powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone dziatki
Inwestora w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sasiednich wg &19 ust 2



Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wadd lub do ziemi oraz wg art. 45 ust. 1 pkt. 3.
Ustawy Prawa Wodnego.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady bytowe beda gromadzone w indywidualnych pojemnikach a ich wywéz
odbywat sie bedzie w ramach systemu oczyszczania gminy.
Odpady odbierane bedg przez stuzby specjalistyczne.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdolnoSci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Nie dotyczy.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie.

Opracowat:

Anna Bobrowska-Satuda Waldemar Satuda
nr upr. 11/R-516/£OIA/06 nr upr. LOD/0761/PWOK/07



OPIS TECHNOLOGICZNY

Przeznaczenie, charakterystyka ogélna oraz program uzytkowy

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony bedzie w catosci na
cele Swietlicy srodowiskowej z zapleczem kuchenno- socjalnym.

Swietlica $rodowiskowa stuzyé bedzie, jako sala wielofunkcyjna z mozliwoscig
organizowania w niej imprez — bankietéw, spotkan integracyjnych i szkolen. Przy Sali
zaprojektowano niezbedne zaplecze kuchenne przystosowane do obstugi cateringowej,
zaplecze sanitarne dla gosci oraz zaplecze socjalne dla personelu obstugujgcego imprezy.

Warunki lokalowe

Powierzchnia uzytkowa catkowita budynku wynosi 341,77m® a wysoko$é
pomieszczen wynosi od 2,80m do 4m. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, dostepny
dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zestawienie pomieszczen

Pomieszczenia $wietlicy Srodowiskowej

01 | Przedsionek 7,71 m°
02 | sala 203,61 m’
03 | Szatnia 8,00 m*
04 | Korytarz 8,88 m°
05 | Toaleta dla ns 4,62 m*
06 | Toaleta meska 11,68 m”
07 | Toaleta damska 10,52 m*
08 | Kuchnia 18,13 m”
09 | Zmywalnia 8,40 m*
10 | Magazyn mebli 14,71 m?
11 | Korytarz 13,47 m”
12 | Chtodnia 6,16 m”
13 | Toaleta dla personelu 3,40 m*
14 | Magazyn 8,26 m*
15 | Pom. socjalne 5,09 m*
16 | Przedsionek 5,04 m°
17 | Pom. porzadkowe 1,97 m?
18 | Pom. na odpadki 2,12m°
Razem: | 341,77 m’

Zatrudnienie, iloS¢ 0sob przebywajgcych jednorazowo w budynku

W sali srodowiskowej nie przewiduje sie zatrudnienia statego. Personel obstugujgcy
imprezy bedzie przebywat w pomieszczeniach czasowo w iloéci niezbednej do zrealizowania
i przeprowadzenia danej imprezy.

Swietlice przewidziano dla grupy do 100 oséb przebywajgcych jednorazowo w sali
oraz dla personelu obstugujgcego do 5 oséb.



Szczegotowy opis rozwiagzan i pomieszczen
Wytyczne budowlano-instalacyjne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, nalezy wykona¢ na $cianach fartuch
zmywalny do wysokosci 2,10 m wykonany z ptytek ceramicznych, glazurowanych.
W pomieszczeniach zaopatrzonych w umywalki i zlewozmywaki — do wysokosci 1,60 m.
Sciany nalezy malowa¢ farbami emulsyjnymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie.

Rodzaj posadzki w pomieszczeniach - wg wykazu na rysunkach architektonicznych.
Potgczenia $cian z podtogami powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy ich mycie i
czyszczenie tj. bez szczelin i zaokrgglonym profilu.

W projektowanym budynku przewiduje sie ogrzewanie centralne — z pompy ciepta
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Bedzie zastosowane ogrzewanie podtogowe.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wentylacje mechaniczng z
rekuperacja.

Ze wzgledu na zastosowanie rekuperacji nie przewiduje sie okien z nawiewnikami
higrosterowanymi (typ EHA) montowanymi w gornej ramie okna. Do pomieszczen
sanitarnych, socjalnych i gospodarczych przewiduje sie otwory w dolnej czesci skrzydet o
sumarycznym przekroju 0,022 m2.

Instalacja wodno-kanalizacyjna — woda z gminnej sieci wodociggowej zabezpieczona
zaworem antyskazeniowym typ EA. Nalezy zapewni¢ doptyw zimnej wody spetniajgcej
wymogi wody zdatnej do picia. Ciepta woda przygotowana przez umywalkowe przeptywowe
podgrzewacze wody w temperaturze 55°C. Armatura odcinajgca regulacyjna jest

przystosowana do funkcji dezynfekcji.
Scieki - odprowadzane do projektowanego zbiornika wybieralnego na $cieki.

Oswietlenie — pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi maja zapewniony bezposredni
dostep Swiatta dziennego; powierzchnia przeszklen do powierzchni podtdég nie jest mniejsza
niz 1:8.

Gastronomia

W przedmiotowym obiekcie serwowane bedg napoje zimne i gorgce oraz dania zimne
i gorgce przygotowane przez zewnetrzna firme cateringowa.

W celu obstugi gastronomicznej zaprojektowano zaplecze kuchenno-socjalne
potgczone bezposrednio z salg. Do dyspozycji zaplecza gastronomicznego zaprojektowano
pomieszczenia:

e kuchnie ze zmywalnig potgczone szafg na naczynia (kredensem)
chtodnie
magazyn
pomieszczenie socjalne dla personelu
toalete dla personelu
pomieszczenie porzgdkowe
pomieszczenie na odpadki

Positki przygotowane przez firme cateringowg przechowywane bedg w chtodni a
podgrzewane w kuchni. Positki podawane bedg poprzez okienko podawcze potgczone
bezposrednio z salg a zuzyte naczynia bedg oddawane oddzielnym okienkiem do zmywalni.
Zmywalnia posiada oddzielne wyjscie na zewnatrz budynku umozliwiajgce wynoszenie
odpadow do wydzielonego pomieszczenia na odpadki.

Pozostate pomieszczenia dostepne sg z Kkorytarza tgczgcego sale z wyjsciem
gospodarczym.



Zaplecze sanitarne

Sala projektowana jest na przyjecie do 100 osob. Toalety dla goscie dostepne bedag
poprzez korytarz z wyjsciem bezposrednio z sali. Zaprojektowano toalete dla oséb
niepetnosprawnych przystosowang dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich,
toalete damskg posiadajgca dwie umywalki oraz dwie miski ustepowe oraz toalete meskg z
dwiema umywalkami, pisuarem i dwiema miskami ustepowymi, kratkg i ztagczka.

Toaleta dla personelu do 5 oséb dostepna jest z oddzielnego korytarza zapleczowego.

Przystosowanie pomieszczen na potrzeby oséb niepetnosprawnych

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepetnosprawnych:
o Wejscie bez progu
e Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne o szerokosci min. 90cm
e Toaleta o wymiarach przystosowanych dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich wyposazona w odpowiednie uchwyty oraz urzgdzenia sanitarne
e Wiaczniki oswietleniowe do toalety nalezy zainstalowa¢ ma wysokosci 1,0-1,05m

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku
Dane podstawowe

¢ Budynek w catosci jednokondygnacyjny.
o Wysokos¢ budynku: 6,34m co kwalifikuje budynek do grupy obiektéw niskich
e Powierzchnie budynku:

o uzytkowa: 341,77m?

Odlegtosc¢ od budynkow sgsiednich

Projektowany budynek swietlicy srodowiskowej usytuowany jest w Chartupi Wielkiej,
gmina Wroblew na dziatce nr ewid. 492/2, 491/1. Odlegtoéci projektowanego budynku do
budynkow sgsiednich oraz granic dziatki wynosza:

e W kierunku wschodnim, do granicy dziatki 4,00m, do najblizszego budynku 4,23m

e W kierunku zachodnim do granicy dziatki 6,27m,

e W kierunku potudniowym, do granicy dziatki 19,71m, do najblizszego budynku 20,27m

e W kierunku pdétnocnym budynek graniczy z nowoprojektowanym budynkiem osrodka
zdrowia $ciang oddzielenia przeciwpozarowego.

Uwzgledniajgc, ze $ciany i dach projektowanego obiektu zaprojektowane zostaty
Zz materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia, wymagania w zakresie usytuowania budynku
Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, sg zgodne z postanowieniem rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz z decyzjg o warunkach zabudowy, ktéra umozliwia usytuowanie nowoprojektowanego
budynku w granicy dziatki od strony pétnocne;j.

Kategoria zagrozenia ludzi, obcigzenia ogniowe

W projektowanym budynku beda organizowane imprezy okolicznosciowe.

Biorgc pod uwage przewidywane funkcje budynku, maksymalng liczbe osob jaka
moze znajdowac sie w sali bankietowej przewiduje sie do 100 oséb (ponad 50 oséb, nie
bedacych stalymi uzytkownikami obiektu) kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I, klasa odpornosci pozarowej klasa D (budynek uzytecznosci publicznej).

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowany budynek jest jedng strefg pozarows.



Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych

W klasie ,D” odpornosci pozarowej elementy budynku powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowe;j:
e Gléwna konstrukcja nosna R30
o Sciany zewnetrzne EI30
e Sciany podziatu wewnetrznego oraz przykrycie dachu - zwolnione sg z wymagan w
zakresie klasy odpornosci ogniowej

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku powinny byé wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Kratownice drewniane konstrukcji nosnej dachowej zostang zabezpieczone poprzez
ostoniecie elementami obudowy systemowej, np. wzmocniong ptytg g-kr do klasy odpornosci
pozarowej EI30. Natomiast projektowany strop teriva, ktéry stanowi réwniez konstrukcje
nosng dla dachu zapewnia klase odpornosci pozarowej EI30

Sciany zewnetrzne oraz pokrycie dachu, sg elementami budowlanymi
nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

Warunki ewakuacji

Uwzgledniajac, ze w sali bankietowej moze przebywaé rownoczesnie ponad 50 oséb,
maksymalnie 100 oséb zaprojektowano:
e Przejscia oraz dojscia ewakuacyjne zgodnie z przepisami
e Woyjscia ewakuacyjne przez drzwi szeroko$ci w Swietle nie mniejszej niz 1,2m ( ze
skrzydtem drzwiowym 90 cm)
We wszystkich pomieszczeniach dostepu zbiorowego nalezy oznakowaé wyjscie
ewakuacyjne odpowiednimi znakami i tablicami.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Wszystkie instalacje w budynku nalezy wykona¢ zgodnie i obowigzujgcymi
przepisami. Budynek wyposazony zostanie w gtowny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
zlokalizowany przy wejsciu gtdbwnym do budynku.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych bez braku dostepu do sSwiatta dziennego
nalezy zapewni¢ o$wietlenie ewakuacyjne.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Pomieszczenia dostepu zbiorowego nalezy wyposazy¢ w gasnice o jednostce masy
$rodka gasniczego o wadze 2kg (lub 3 dm?), przypadajgcej na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej.

Droga pozarowa oraz zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapewniono dojazd jednostki strazy pozarnej od strony zachodniej (frontu budynku)
oraz wzdtuz potudniowej Sciany budynku. Wzdtuz drogi dojazdowej, w kierunku potnocnym
od projektowanego budynku znajduje sie hydrant w odlegtosci ok. 29,55m.

Opracowat:
Anna Bobrowska-Satuda Waldemar Satuda
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