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. m elementy zelbetowe: belki, stupy - przed zamdwieniem elementdw stropu wymiary sprawdzi¢ na budowie

l:l elementy parteru murowane z pustakdw
ceramicznych np. MEGA-MAX (gr. 24 i 30cm),
MINI-MAX (gr. 12cm

pustak kominowy Leier ©200+W
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fwé + .
oTwor w strople

rura kanalizacyjna otwér w stropie

O rura wentylacyjna otwér w stropie
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N #16 min. 75cm .
T strzemiona 2¢6 co 10cm T #16 min. 75cm
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strzemiona 286 co 10cm T
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belki
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wewnatrz s{upa\"\‘
L#16
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obrobka z blachy
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stup
S-01

do wykonania
stupow 5—01\
uzyt cementu CEM |

@6 co 10cm #16

@6 co 10cm #16

- na $cianach zewnetrznych na ktérych opierajg sig belki stropu
Teriva nalezy zastosowal dodatkowe zbrojenie gorne w postaci
zaginanych siatek jak pokazano na "DETAL C" rys. K-001

- stupy S-01 wykonal do wysokosci h=+2,40 jako zelbetowe
o wymiarach b/h 27x2%cm zbrojenie: 4#16, strzemiona ®6 co 15cm
(w odlegtosci 40cm od miejsca docisku strzemiona zagescit co 10cm),
do wykonania stupow uzyt cementu CEM |
od h=+2,40 do h=+3,10 stupy wykonat jako stalowe rury
kwadratowe RKA 180x5 wypetnione betonem
sposob wykonania stupdw S-01 pokazano na “DETAL B" rys. K-001

- stup S-02a i S-02b wykonat jako zelbetowe o wymiarach b/h
45x35cm zbrojenie: 8#16, strzemiona @6 co 15cm jak pokazano na
"DETAL A" rys. A-001

- stupy S-03 wykonat od h=+0,00 do h=+3,01 jako stalowe HEA 140

- stupy S-04 wykonat od h=+2,39 do h=+3,01 jako stalowe HEA 140

- element B-01 wykonat jako belke zelbetowa b/h 25x43cm
zbrojenie: gora 3#12, dot 3#12, strzemiona 6 w rozstawie co 20cm
(w odlegtosci 40cm od podpory strzemiona zageScit 266 co 10cm,
wierzch belki h=+3,44

- element B-02 wykonat jako belki zelbetowe b/h 25x43cm
zbrojenie: gora 3#12 (nad podpora wewnetrzng w miejscu potaczenie
belki B-02 i B-05b dodatkowe 2#12 dtugoSci 250cm), dot 3#12,
strzemiona $6 w rozstawie co 20cm (w odlegtosci 50cm od podpory
strzemiona zage$cit 266 co 10cm), wierzch belki h=+3,44

- element B-03 wykonat jako belke zelbetowa b/h 25x39cm
zbrojenie: gbra 2#16, dot 4#16, strzemiona ®6 w rozstawie co 20cm,
wierzch belki h=+3,05

- element B-04 wykonat jako belke zelbetowa b/h 25x28cm
zbrojenie: gora 3#16 (wpuszczone min. 1,40m w wieniec W-2), dot
4316, strzemiona ®6 w rozstawie co 20cm (zageSci¢ przy podporach
@6 co 10cm), wierzch belki h=+3,05

- elementy B-05 wykonat jako belki zelbetowe b/h 25x34Lcm
zbrojenie: gora 3#12 (nad podporami wewnetrznymi dodatkowe 2#12
dtugoéci 250cm; w miejscach potaczenia belki z wieficem zbrojenie
wykonat jako ciggte), dot 5#12, strzemiona ®6 w rozstawie co 20cm
(w odlegto$ci 60cm od podpory strzemiona zagesci¢ 266 co 10cm),
wierzch belki h=+3,44

- element B-05a i B-05b wykonat jako belke zelbetowa b/h 25x34Lcm
zbrojenie: gora 3#12 (nad podporami wewnetrznymi dodatkowe 2#12
dtugosci 250cm), dot 4#12, strzemiona @6 w rozstawie co 20cm (w
odlegtosci 60cm od podpory strzemiona zagescit 286 co 10cm),
wierzch belki h=+3,44

- element W-1 wykonal jako wieniec zelbetowy B/H 25x25cm
zbrojenie: gora 2#12, dot 2412, wierzch wiefca h=+2,39

- element W-2 wykonat jako wieniec zelbetowy B/H 25x28cm
zbrojenie: gbra 2#12, dot 2#12, wierzch wiefica h=+3,44

- element W-3 wykonat jako wieniec zelbetowy B/H 25x28cm
zbrojenie: gora 2#12, dot 3#12, wierzch wiefca h=+4,45

- element W-4 wykonat jako wieniec zelbetowy B/H 25x25cm
zbrojenie: gora 2#12, dot 2#12, wierzch wiefca h=+6,17
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FESTAWIENE BELEK ST "TERVA T e CHAREUPIA WIELKA, GMNA WROBLEW, DZ. NR EWID. 492/2,491/1
3 g SYMBOL BELKI D“:ﬁNOSC ILOS¢ > GMINA WROBLEW
. Inwesror
TERIVA | 220 cm 1 . .
TERVAT | Zi5 em | 46 - WROBLEW 15, 98-285 WROBLEW
AT Tite % T bell yoek RZUT KONSTRUKCJI STROPU
TERIVA | Lok cm 19 siatka
toroeniova 43,44 wiektant mgr inz. arch. ANNA BOBROWSKA-SALUDA
: 7 g 11/R-516/t01A/06
ZESTAWIENIE BELEK NADPROZY TYPU "L-19" - 77/ ’ ) % —
NADNPRROZE TLYlgngAulﬂ DLUGOSE éLE?E& ~ 000, ) s O S | DI'OJ'EMEI'IT mgr INZ. WALDEMAR SAtUDA
L _re o N o remen N | LOD/0761/PWOK/07
N-02 NSO | 150 em | 11 1 asystent mgr inz. arch. BEATA ELAS
N-03 2x N/150 150 cm 22 . L. . e
N-04 X N/180_ | 180 cm 1 "l';?argcfibé’gkfgi[_ s o6 | puetata_inz, KRZYSZTOF SZYMANSKI
N-05 | 2NtGD [ 0cn | 2 TERIVA s Sciane S, ||se 1100, 125 e KWIECIER 20%4r,
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