6. Wykaz czescii urzgdzen - WENTYLACJA MECHANICZA

Nt . Nazwa WYMIZARY [mm] Uwagi / Producent
czesci B1 H1 B2 | H2 | D1 | D2 L L1 L2 | kgt [+/-X]+/-Y| R | szt.
Centrala nawiewno-wywiewna z
wymiennikiem krzyzowym i komor
NWI m?eszonio - wypoZoier:/ie wg kor‘ryq ] vBW
doboruy .
CZESC W1
WI-T Zowérwyfw.iewnyz regulacja 140 140
wydajnosci
Przewdd okrggty elastyczny z
W1-2 |gotowq izolacjg termiczng z wetny 160 19000 1
mineralnej 30 mm
W1-3 |Przepustnica jednoptaszczyznowa 160 14
W1-4 [Kanat prosty prostokgtny 300 | 250 10000 1
W1-5 |Kolano prostokgtne 300 | 250 100 [ 100 | 90 150 1
W1-6 [Kanat prosty prostokgtny 300 | 250 2500 1
W1-7 [Dyfuzor symetryczny prostokgtny 300 | 250 | 400 | 250 500 100 | 100 1
W1-8 |Kanat prosty prostokgtny 400 | 250 3000 1
W1-9 |Kolano prostokgtne 400 | 250 100 | 100 200 1
W1-10 |Kanat prosty prostokgtny 400 | 250 9000 1
W1-11 |Dyfuzor symetryczny prostokgtny 400 | 250 | 500 | 250 500 100 | 100 1
W1-12 |Kanat prosty prostokgtny 500 | 250 5000 1
W1-13 |Kanat prosty prostokgtny 500 | 250 6000 1
W1-14 |Kolano prostokgtne 500 | 250 100 [ 100 | 90 250 3
W1-15 |Kanat prosty prostokgtny 500 | 250 800 1
W1-16 [Dyfuzor symetryczny prostokgtny 500 [ 250 | 630 | 250 500 100 | 100 1
W1-17 |Kolano prostokgtne 630 | 250 100 [ 100 | 90 150 1
W1-18 |Kanat prosty prostokgtny 630 | 250 700 1 Luzna rama
W1-19 |Kolano prostokgtne dyfuzorowe 630 | 250 | 630 | 400 100 [ 100 | 90 150 1
W1-20 |Kolano prostokgtne konfuzorowe 630 | 400 | 450 | 400 100 [ 100 | 90 250 1




Nr Nazwa WYMIZARY [mm] Uwagi / Producent
czesci B1 H1 B2 | H2 | D1 | D2 L L1 L2 | kgt [+/-X]+/-Y| R | szt.
W1-21 |Kanat prosty prostokgtny 450 | 400 500 1
W1-22 |Kolano prostokgtne 450 | 400 100 [ 100 | 90 250 1
W1-23 |Kanat prosty prostokgtny 450 | 400 400 1 Luzna rama
W1-24 |Wyrzutnia Scienna prostokgtna 450 | 400 1 stzerﬁ'ke;g(;Fﬁgge?;ijm; !
CZESC N1
Nawiewnik wirowy z puszkg
N1-1 [rozpreznq i przepustnicg o 600 | 600 250 6
wydajnosci 379 m3/h
Przewdd okrggty elastyczny z
N1-2 [gotowq izolacjg termiczng z wetny 250 12000 1
mineralnej 30 mm
N1-3 |Przepustnica jednoptaszczyznowd 6
N1-4 |Kanat prosty prostokginy 300 | 250 3000 1
N1-5 |Konfuzor symetryczny prostokginy 400 | 250 | 300 | 250 500 100 | 100 1
N1-6 |Kanat prosty prostokginy 400 | 250 3000 2
N1-7 |Konfuzor symetryczny prostokginy 500 | 250 | 400 | 250 500 100 | 100 1
N1-8 |Kolano prostokgine 500 | 250 100 | 100 | 90 250 1
N1-9 |Kanat prosty prostokginy 500 | 250 4000 1
N1-10 |Konfuzor symetryczny prostokginy 630 [ 250 | 500 | 250
N1-11 |Kolano prostokgine 630 | 250 100 | 100 | 90 150 1
N1-12 |Kanat prosty prostokgtny 630 | 250 700 1 LuZzna rama
N1-13 |Kolano prostokgine konfuzorowe 630 [ 400 | 630 | 250 100 | 100 | 90 150 1
N1-14 |Kolano prostokgine dyfuzorowe 630 [ 500 | 630 | 400 100 | 100 | 90 250 1
N1-15 |Kanat prosty prostokgtny 500 | 400 800 1 LuZzna rama
N1-16 [Czerpnia cienna prostokgtna 500 | 400 1 ZGbeZpieCZYé przed opodom.i i
warunkami atmosferycznymi
CZESC W2
Okap kuchenny wyciggowy
w1 |cenirainy zfilirem ftuszczui 1500 | 400 | 1300 ] Gort
rynienkami odprowadzajgcymi
skropliny




Nr Nazwa WYMIZARY [mm] Uwagi / Producent
czesci B1 H1 B2 | H2 | D1 | D2 L L1 L2 | kgt [+/-X]+/-Y| R | szt. g
W2-2 |Kanat prosty okrggty elastyczny 250 1000 1
W2-3 Klapa zw.romo do montazu w 250 !
dowolnej pozydji
Wentylator wywiewny dachowy wraz
W2-4 |z podstawqg dachowg. Q=720 m3/h, 250 1
dp=150 Pa ]
CZESC N2
ND-] Now.|ewn|k okragty / Zawor - 250 5
nawiewny z regulacja wydajnosci
N2-2 [Kolano okrggte 250 90 2501 1
N2-3 |Kanat prosty okrggty spiro 250 1000 1
N2-4 |Trojnik rwnoprzelotowy 250 | 250 1
N2-5 [Nagrzewnica elektryczna é kW 250 1
Wentylator nawiewny kanatowy.
- 2 1
N2-6 Q=580 m3/h, dp=70 Pa >0
ND-7 Klapa zw.romo do montazu w 250 !
dowolnej pozydji
N2-8 |Kanat prosty okrggty spiro 250 600 1 LuZzna rama
., Zabezpieczy¢ przed opadami i
N2-9 |Czerpnia Scienna okrggta 250 1 warunkami atmosferycznymi
N2-10 Now.|ewn|k oqug’ry/.Zowor - 160 5
nawiewny z regulacja wydajnosci
N2-11 [Kolano okrggte 160 90 160] 1
N2-12 |Kanat prosty okrggty spiro 160 1000 1
N2-13 [Trojnik rOwnoprzelotowy 160 | 160 1
N2-14 [Nagrzewnica elekiryczna 2 kW 160 1
Wentylator nawiewny kanatowy.
- 1
N2-15 Q=140 m3/h, dp=70 Pa 160
N2-16 Klapa zw.romo do montazu w 160 !
dowolnej pozydji
N2-17 |Kanat prosty okrggty spiro 160 600 1 LuZzna rama




Nr Nazwa WYMIARY [mm] Uwagi / Producent
czesci Bl | H1 | B2 | H2 [ D1 [ D2] L | L1 | (2 |kat [+/-X[+/-Y 2, g
N2-18 [Czerpnia scienna okrggta 160 1 Zabezpieczyc przed opadami

warunkami atmosferycznymi

Informacje dodatkowe:
Wszystkie dobrane w projekcie urzgdzenia zostaty wykorzystane w celu wtasciwego zaprojektowania instalacji sanitarnych i dopuszcza sie zastosowanie

innych urzgdzeh o parametrach i jakosci wykonania nie gorszych niz urzgdzenia wskazane w dokumentacji projektowe;.




