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4. OPIS TECHNICINY

4.1. Podstawa opracowania

uzgodnienia miedzybranzowe

projekt technologiczno-architektoniczny budynku
projekt konstrukcyjny

obowiqgzujgce przepisy i normy

4.2. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji c.o., wod-kan, klimatyzacji
i wentylacji w budynku $wietlicy §rodowiskowej zlokalizowanym w miejscowosci
CHARLUPIA WIELKA, GMINA WROBLEW, DZ. NR EWID. 492/2i491/1.

4.3. Opis instalaciji
4.3.1. Woda zimna

Woda zmna doprowadzona bedzie do budynku z przytgcza
wodociggowego bedqgcego przedmiotem odrebnego opracowania. Przewody
rozprowadzajgce wode zimng zaprojektowano z rur PP (PN10 i PN16 — system BOR
plus firmy Wavin) - tgczonych przy pomocy zgrzewania.

Przewody rozprowadzajgce wode do punktdw czerpalnych wykonane z rur PP
prowadzi¢ w warstwach posadzki oraz przegréd budowlanych pionowych.

Wszystkie rury wody zimnej izolowac tremaflexem o grubosci 6 mm. w celu unikniecia
tzw. "roszenia".

W celu zaopatrzenia budynku w wode na cele p.poz. , wyposazono go w jeden
hydrant DN 25 — lokalizacja wg rysunkdw.

Hydranty projektuje sie jako natynkowe, w obudowie z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo farbg poliestrowo-epoksydowq, z wezem tocznym, pdtsztywnym
o dtugosci 20 m i prgdownicg wodng o srednicy 10 mm

Hydranty montowac w taki sposdb by zawory odcinajgce hydrantdw wewnetrznych
byty umieszczone na wysokosci 1,35 +/- 0,1 m od poziomu podtogi. Przewody
prowadzi¢ po wierzchu przegréd budowlanych oraz ponad sufitem podwieszanym.
Instalacje p.poz. oddzielono od instalacji wodociggowej socjalno-bytowej zaworem
elektromagnetycznym. Zawdr w momencie zaniku napiecia elekt. zamyka sie
i odcina czes¢ instalacji wodociggowej nie przeznaczonej do gaszenia pozaru.
Zamontowane hydranty oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

4.3.2. Woda ciepta.

Podgrzew wody cieptej, za wyjatkiem pomieszczen kuchni, odbywac sie
bedzie przy pomocy podumywalkowych, przeptywowych, elekirycznych
podgrzewaczach wody, natomiast pomieszczenia kuchnia obstugiwane bedq przez
pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody 200 litrdw o mocy 2,5 kW. Utrzymanie
temperatury na poziomie 55°C.

Przewody ciepte] wody zaprojektowano z rur PP (PN 16 system BORplus firmy Wavin)-
tgczonych przy pomocy zgrzewania.
Izolacja przewoddw wody cieptej Termaflexem wg pkt. 4.6.



Kompensacje termiczng przewoddw poziomych zapewniajg naturalne
zatamania przewodow.

Cato$¢ instalacji wody zimnej i cieptej po montazu poddac¢ prébie
cis$nieniowej, nastepnie instalacje wyptukac i pobra¢ prébke w celu stwierdzenia
prze PSSE o jej przydatnosci do spozycia.

4.3.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki odprowadzane bedq do szamba poprzez przytgcze kan. sanit. — projekt
odprowadzenia sciekdw wg odrebnego opracowania.

Poziome przewody instalacji kanalizacji sanit. z rur PCV utozone bedqg pod
podtogg przyziemia a doktadnie pod warstwg betonu - w warstwie podsypki
Z piasku.

Piony kanalizacyjne projektuje sie prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej scian
zewnetrznych bqdz w zaprojektowanych w tym celu szachtach.

Piony kanalizacyjne projektuje sie wyprowadzi¢ nad dach i zakohczy¢ rurg
wywiewng.

Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodoéw
wentylujgcych piony kanalizacyjne, pod nastepujgcymi warunkami:

1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach
urzgdzen napowietrzajgcych te piony i przeciwdziatajgcych przenikaniu wyziewow z
kanalizacji do pomieszczen (zawory napowietrzajgce)

2) wyprowadzenia ponad dach przewoddw wentylujgcych:

a) ostatni pion, liczgc od podtgczenia kanalizacyjnego na kazdym
przewodzie odptywowym,
b) co najmniej co pigty z pozostatych piondw kanalizacyjnych
w budynku.

Pion kanalizacyjny wyposazony jest w rewizje zamykang szczelnie pokrywa.
Pion i poziomy kanalizacyjne projektuje sie z kanalizacyjnych rur PCV kielichowych
uszczelnionych uszczelkg gumowq.

Podejscia odptywowe do przyboréw sanitarnych wykonac réwniez z rur
kanalizacyjnych PCV.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym
Z 0znaczeniami i uwagami zamieszczonymi na rysunkach.

4.3.4. Instalacja ogrzewania podtogowego

W celu rozprowadzenia ciepta w budynku projektuje sie instalacje ogrzewania
podtogowego

Regulacja instalacji ogrzewania podtogowego

Proces zrbwnowazenia hydraulicznego instalacji realizowany jest przez zawory
regulacji precyzyjnej umieszczone w rozdzielaczu firmy Rehau dla kazdego obwodu
grzewczego na powrocie. Ponizsza tabela przedstawia warto$ci nastaw na
zaworach regulacii precyzyjne;.



Obroty klucza
NI obiegu nastawczego
na zaworach
grzewczego .
regulacji
precyzyjnej
3 1
4 1
5 1
6 4
8 2
9 1
11 1
13 1
15 1

Ponadto projektuje sie regulatory termiczne wspotpracujgce z regulatorami
pokojowymi ( z zestawu Raumatic M firmy Rehau) korygujgce przeptyw czynnika
przez obieg grzewczy na skutek zmienigjgcych sie zyskdéw ciepta a tym samym
temperatury w pomieszczeniu. Przy odchytkach od zadanych wartoéci czujnik
pokojowy przesyta odpowiednie sygnaty do regulatora termicznego, ktéry na
zaworze zasilania w rozdzielaczu grzewczym reguluje przeptyw. Imniejszenie
przeptywu wody grzewczej obniza w odpowiednim obwodzie srednig temperature
wody i przez to wydatek ciepta.

Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego

Ogrzewanie podtogowe projektuje sie w systemie Rehau z listwg montazowq
Railfix (RF) —z rurami Ruatherm S firmy Rehau z polietylenu sieciowanego.

Rozdzielacze instalacji podtogowej zasilane sg rurami miedzianymi.

Listwa Railfix jest elementem no$nym stuzgcym do mocowania rur grzew-
czych. Przy pomocy szpilek mocujgcych przytwierdza sie listwy do warstwy
izolacyjnej przykrytej folig. Szpilki zostajg wcisniete w izolacje, w odstepach co 50
cm przez otwory znajdujgce sie w podstawie listwy. Poza szpilkami mocujgcymi do
mocowania uzywa sie rowniez kotkdw z tworzywa sztucznego. Zaleca sie roz-
mieszczenie listew w odstepach 1 m.

W systemie Railfix zaleca sie uktadanie rur na ciepto. Oznacza to, ze rura

grzewcza w czasie uktadania ogrzewana jest przeptywajgcg wodqg o temp. 50-
60°C.
W tym celu konieczne jest podtqgczenie zwoju rury poprzez rozdzielacz do
czynnego zrodta ciepta. Po uzyskaniu witasciwe] temperatury nalezy rozpoczgcé
uktadanie rur zgodnie z planowanym odstepem, w miare mozliwosci zaczynajgc
od S$ciany zewnetrznej. W czasie uktadania nalezy dbac¢, aby rura nie ulegta
zatamaniu (knick). Jezeli zrédto ciepta nie jest jeszcze gotowe nalezy rure
grzewczq podgrzac przy pomocy specjalnego przyrzgdu do uktadania.

Przy przejsciach przez szczeliny dylatacyjne, wyjscia z warstwy jastrychu
i podejsciach do rozdzielaczy rury z obiegdw grzewczych nalezy umieszczac
w rurach ochronnych (faliste) z PE.



Rury grzejne nalezy utozy¢ w taki sposdb, aby jastrych otaczat rury na catym
ich obwodzie. Podtogi w budownictwie wykonywane sqg jako ,ptywajgce"”, tzn.
warstwa jastrychu nie jest zwigzana konstrukcyjnie z zadng przegrodaq.

Przy $cianach iinnych elementach, np. opaskach drzwiowych, przewodach
rurowych, wspornikach nalezy przed utozeniem jastrychu zatozy¢ izolacyjny pasek
brzegowy w celu wykonania dylatacji. Staranne utozenie izolacyjnego paska
brzegowego jest istotne dla unikniecia mostkdw akustycznych i umozliwienia
swobodnej rozszerzalnosci cieplnej jastrychu. Stosowac¢ do tego paski izolacii
brzegowej z materiatu elastycznego, np. z pianki polietylenowej grubosci 8 mm,
ostoniete] folig polietylenowq lub specjalne paski brzegowe dostarczane przez
producenta systemu podtogowego. Paski brzegowe powinny siega¢ od
wyktadziny do stropu konstrukcyjnego.

Dla celéw izolacji przeciwwilgociowej podtogi stosowac ptyty styropianowe
pokryte folig aluminiowq lub polietylenowqg z naniesiong podziatkg utatwiajgcg
uktadanie rur grzejnych w odpowiednim rozstawie jesli ptyty nie posiadajqg juz takiej
podziatki. Stosowac folie polietylenowqg o grubosci 0,2 mm, tgczong na zaktadke,
a przy Scianach pomieszczenia wywinietg do wysokosci warstwy jastrychu.

Przewody po uksztattowaniu w wezownice i zamocowaniu do podtoza
zala¢ warstwg jastrychu wg ponizszego rysunku.
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7

|
o

Do ogrzewan podtogowych stosowac jastrych cementowy, ktdry powinien
cechowac sie wytrzymatoscig 22,5 N/mm?2. Jastrych powinien mie¢ konsystencje
potptynng, do ktérej nalezy dodawac plastyfikator (emulsja do jastrychu) w celu
doktadniejszego otoczenia przewodu grzejnego i samopoziomowania sie posadzki.
Jastrych nalezy wylewac w dwodch etapach: najpierw warstwe do krawedzi rur, a w
drugim po rozpoczeciu wigzania do wtasciwej wysokosci. Warstwa nad rurami po-
winna miec¢ wysoko$¢ okoto 40 mm. Jastrych uktadac na zimno lub przy przeptywie
cieptej wody przez wezownice. W obu tych sposobach rury powinny znajdowac
sie pod cisnieniem wody 0,3 do 0,4 MPa, aby kazde ewentualne uszkodzenie rur
byto widoczne. Temperatura wody nie powinna przekracza¢ 20°C. Po 28 dniach
od wylaniu jastrychu, niezaleznie od pory roku, nalezy przystgpi¢ do nagrzewania
jastrychu. Powierzchnia jednorazowego wylanego jastrychu nie powinna
przekracza¢ 30 m2. Przy wiekszych powierzchniach nalezy stosowac szczeliny
dylatacyjne.

Kazde wyjscie i wejscie do rozdzielacza nalezy wyposazy¢é w zawory



odcinajgce.

Wyginanie rur

Rury grzewcze RAUTHERM S sqg gietkie i mogqg by¢ uktadane "na zimno'.
Dopuszczalny promien giecia wynosi:
przy >(00C : (5x D)
Przy okoto 130°C : (3 x D)
(D = $rednica zewnetrzna rury). Minimalne promienie giecia 3 x D sg mozliwe do
wykonania przez formowanie rur na ciepto. Jest to mozliwe réwniez poprzez
ogrzanie w strumieniu powietrza o temp. okoto 130°C.

Konstrukcja podtogi z posadzkg wylewang na mokro
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Konstrukcja podtogi
1) tynk wewnetrzny

2) listwa pod p odtdég owa

3) pasek brzegowy

4) oktadzina podtogowa

5) warstwa wyrbwnawcza z zaprawy
6) jastrych cementowy

7) rura Rautherm

8) folia przykrywajgca, folia polietylenowa lub papier bitumiczny
9) izolacja cieplna i akustyczna

10) izolacja przeciwwilgociowa

1) strop surowy

12)  grunt

4.4. Wezel cieplny i pompa ciepta
Projektuje sie ogrzewanie podtogowe, wodne, pompowe, uktad zamkniety.
Na podstawie obliczen strat ciepta zapotrzelbowanie na ciepto wynosi:
- centralne ogrzewanie 14,5 (przy-18°C)
- wentylacja 13,5 (przy-18°C)
Pomieszczenia zaplecza to 5,0 kW natomiast sala w ktérej ogrzewanie bedzie
realizowane nadmuchowo poprzez klimatyzatory kasetonowe to 9,5 kW
zapotrzebowania na ciepto.



Irédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji bedqg dwie
pompy ciepta powietrze/woda kazda o mocy 9 kW zlokalizowane w wezle cieplnym
na poziomie przyziemia.

Parametry instalacji pompy ciepta to 40/30°C
Parametry instalaciji ogrzewania podtogowego to 40/30°C
Parametry instalaciji nagrzewnicy to 40/30°C

Rozdzielacz obiegdw ogrzewania podtogowego powinien zapewniac
mozliwo$s¢ osobnego odciecia przeptywu wody przez kazdy obieg grzewczy.
W przeciwnym razie nalezy wyposazy¢ przewody wychodzgce z rozdzielacza bqdz
dochodzgce do rozdzielacza w zawory kulowe odcinagjgce.

Do odpowietrzenia rur przewidziono automatyczne zawory odpowietrzajgce
przy rozdzielaczu obiegdw ogrzewania podtogowego.

Obieg ogrzewania podtogowego oraz nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
oddzielono od uktadu pomp ciepta sprzegtem hydraulicznym w postaci zbiornika
buforowego ciepta.

Strona pierwotna
Projektuje sie dostarczy¢ ciepto z powietrza zewnetrznego do pompy za
posrednictwem jednostki zewnetrznej pompy ciepta zlokalizowanej w bezposrednim
sgsiedztwie z pomieszczeniem wezta cieplnego.
Na przewody pierwotne i podzespoty zamontowaé¢ odporng na dziatanie pary
izolacje cieplng w celu unikniecia skraplania.

FUNKCJONOWANIE i AUTOMATYKA WEZtA CIEPLNEGO

Dwie pompy ciepta o mocy 9 kW kazda potgczono w uktad kaskadowy.
W miare zapotrzebowania cieptg na potrzeby ogrzewania podtogowego
i wentylacji uruchamiana bedzie druga pompa ciepta. Projektuje sie naprzemienng
prace urzgdzen cieplnych.

Projektuje sie regulacje pracy pompy ciepta (1j. temperatury na zasilaniu) na
podstawie temperatury zewnetrznej powietrza — parametry czynnika grzewczego
40/30°C dla -18°C temperatury zewn.

Zastosowana automatyka musi rowniez umozliwiac czasowe programowanie
pracy pompy ciepta.

4.5. Instalacja grzewcza i wezta cieplnego

Wszystkie rurociqgi technologiczne oraz przewody doprowadzajgce czynnik
grzewczy do rozdzielaczy instalacji podtogowej nalezy wykonac z miedzianych
tgczonych przez lutowanie.

Izolacja przewoddw wody cieptej Termaflexem wg pkt. 4.6.

Po zakonhczeniu prac montazowych i wykonaniu z wynikiem pozytywnym préb cisn.
wszystkie rurociggi elementy armatury nalezy oczyscic.

Przewody w pomieszczeniu wezta cieplnego powinny by¢ prowadzone tak, aby
wysokos¢ przejscia nie byta mniejsza niz 2 m. Armatura powinna by¢ dostepna z
poziomu podtogi.

Préba szczelnosci

Cisnienie prébne podano ponizej z podziatem na instalacje. Podczas proby wstepnej
cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia




nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzic
120-minutowq prébe gtdwnag. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej
nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy
dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczenh. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczgtku. Po wykonaniu préby
szczelnosci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na gorgco, sprawdzajgc w warunkach
roboczych szczelnos¢ instalacii.

Rodzaqj instalacji - Wymagane cisnienie probne:

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze ciSnienie robocze

Instalacja wody cieptej 1,5 x najwyzsze ciSnienie robocze

Instalacja centralnego ogrzewania najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa, nie mniej
niz 6 bar

4.6. Grubosciizolacji dla przewodow instalacji cieplnych.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewgqu i armatura wg poz. 1-4 pgechodzqqe /2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w kqm poqen’roch 'buo'IO\lA{Ionych miedzy /2 wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikédw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4.7. Instalacja klimatyzacyjna.

W celu usuniecia nadmiernych ilosci ciepta a takze ogrzania w przypadku
okresdw zimowych pomieszczenie sali wyposazono w klimatyzatory kasetonowe na
czynniku chtodniczym R410A. Projektuje sie instalacje klimatyzacyjng opartg na
wspotpracy jednej jednostki zewnetrznej z jedng jednostkg wewnetrzng.

LOKALIZACJA JEDNOSTEK KLIMATYZACY JNYCH WEWNETRZNYCH
Jednostki wewnetrzne kasetonowe zamontowac zgodnie z lokalizacjg pokazang na
rysunku nr 1.

LOKALIZACJA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH ZEWNETRZNYCH
Jednostki zewnetrzne zamontowa¢ na konstrukcji stalowej opartej na stabilnym
podtozu wg lokalizacji wskazanej na rysunku nr 3 . Stelaz pod jednostke zewnetrzng
wykonac¢ z profili zamknietych i ksztattownikéw stalowych — powierzchnie gotowych




stelazy oczyscic i zabezpieczy< antykorozyjnie. Elementy konstrukcji stelazu moggce
przenosi¢ drgania wyposazy¢ w podktadki gumowe — amortyzujgce drgania.

Projektuje sie zamontowac jednostke zewnetrzng w miejscu niezabudowanym
i przewiewnym.

ODPROWADZENIE SKROPLIN
Powstate na parowniku skropliny projektuje sie odprowadzic grawitacyjnie rurami
PCV do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Poziome i pionowe przewody instalacji kanalizacji sanit.  wykona¢ z rur PCV
kielichowych tgczonych na wcisk i uszczelnionych uszczelkg gumowq.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych wyposazy< w syfony.

PRZEWODY CZYNNIKA CHtODNICZEGO

Do rozprowadzania czynnika chtodniczego projektuje sie instalacje wykonane z rur
miedzionych chtodniczych w stanie miekkim R220. Rury miedziane, powinny
odpowiada¢ polskiej normie PN-EN 12735-1. Przy wykonywaniu potgczen
nieroztgcznych projektuje sie stosowac Iutowanie twarde lub spawanie zgodnie z
polskg normg PN-EN 378-2 (dot. przewoddw z miedzianych rozprowadzajgcych
czynniki chtodnicze). Do tgczenia rur iosprzetu zrurociggiem potgczenia
nieroztgczne powinny by¢ wykonywane za pomocq potgczen kotnierzowych lub
tgcznikdw gwintowanych zaciskowych. Lutowanie twarde lub spawanie powinno sie
odbywac¢ w ostonie gazu obojetnego przepuszczanego przez tgczone rury, dla
unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na wewnetrznej powierzchni rur miedzianych.
Zalecane maksymalne odstepy miedzy uchwytami dla rur miedzianych w instalacji
chtodniczej

Srednica zewnetrzna rury [mm] maksymalny odstep miedzy uchwytami
[m]

15 do 22 rura miekka 1
od 22 do 42 rura poéttwarda 2

od 54 do 67 rura poéttwarda 2

Przewody miedziane izolowac termicznie. Projektuje sie wykonanie instalaciji z rur
miedzianych wyposazonych juz izolacje termiczng lub montowac¢ odzielnie otuline
kauczukowq typ K-Flex ST Frigo prod. K-Flex Polska o grubosci 13 mm wewngtrz.

W przypadku izolowania instalacji zewnetrznych stosowac izolacje K-Flex EC Otulina
pokrytg farbami ochronnymi lub ofuliny z fabrycznym - zewnetrznym ptaszczem
ochronnym.

4.8. Instalacja wentylacji mechanicznej

Pomieszczenie ,Sali Srodowiskowe”

W celu usuniecia nadmiernych iloSci ciepta w sezonie letnim, a takze
dostarczenia niezbednych ilo$ci Swiezego powietrza projektuje sie uktad wentylacji
mechaniczne] nawiewno — wywiewnej. Wywiew i nawiew realizowany bedzie przy
pomocy centrali podwieszanej.

Centrale  projektuje sie wyposazy¢é w nagrzewnice wodng i filtry do
przygotowania powietrza nawiewanego oraz krzyzowy wymiennik  ciepta




(wyposazenie wg. kart doboru central wentylacyjnych) a takze w komore mieszania
umozliwiajgcg szybki podgrzew pomieszczenia.
Swieze powietrze czerpane bedzie przez czerpnie $cienne zlokalizowane na écianie
potudniowej. Czerpnie powietrza zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.
Nawiew realizowany jest nawiewniki wirowe wyposazone w puszki rozprezne i
przepustnice regulujgc.
Wywiew powietrza z pomieszczen odbywa sie przy wykorzystaniu kratek
wywiewnych wyposazonych i requlowanych jak kratki nawiewne.

Rozprowadzenie kanatéw zaprojektowano bezposrednio pod stropem w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

Kanaty mocowaé na zawiesiach w taki sposdb, i z takg czestotliwoscig by nie
doprowadzi¢ do odksztatcen kanatdw. W celu zminimalizowania przenoszenia drgan
z kanatdw na konstrukcje stosowac miekkie podktady (np. gumowe) miedzy
kanatami i zawiesiomi a takze miedzy kanatami a elementami konstrukcyjnymi
budynku.

Kanaty wentylacyjne projektuje sie wykonac z ptyt poliuretanowych np firmy ALP —
TECH czyli paneli o budowie warstwowej, grubosci 21 mm sktadajgcy sie z
cisnieniowo wttaczanej pianki poliuretanowej pomiedzy dwie wstegi cienkiej,
wyzarzonej termicznie blachy aluminiowej. Warstwa aluminium lakierowana jest
lakierem epoksydowym dla dodatkowego zabezpieczenia przed niekorzystnymi
warunkami pracy.

Kanaty oraz ksztattki montowac wg wytycznych producenta zastosowanych ptyt.

Projektuje sie wykonanie na kanatach wentylacyjnych otwordw rewizyjnych
umozliwiajgcych czyszczenie wnetrza kanatdéw. Otwory umieszczac w miejscach
ewentualnego gromadzenia sie pytu — przy ksztattkach, szczegdlnie przy przejsciach
kanatéw pod podciggami.

Powietrze usuwane, po poddaniu go filtracji w centrali wyprowadzane jest
kanatem na zewnagtrz budynku. Do wyrzutu powietrza zaprojektowano wyrzutnie
dachowe.

Wszystkie elementy stalowe instalacji wentylacji zabezpieczyé antykorozyjnie
poprzez malowanie farbami antykorozyjnymi, oraz nawierzchniowo farbqg olejng
ogdlnego przeznaczenia o kolorze dostosowanym do kolorystyki pomieszczen.

W celu wyciszenia cenfral wentylacyjnych projektuje sie obudowanie central
dodatkowq izolacjg dzwiekochtonnq z pozostawieniem mozliwosci dostepu od
spodu do centrali. Wykonane kanaty instalaciji wentylacyjnej obudowad ptytami
karton-gips.

Sterowanie pracq urzgdzen wentylacyjnych i wytyczne dla automatyki

. Wtqgczanie uktaddw wentylacyjnych nalezy wykonac w pomieszczeniu w
ktérym znajduje sie centrala. Obstuga sterowania uktadem powinna by¢
zabezpieczona przed osobami niepowotanymi do tych czynnosci.

o Przekroczenie dopuszczalnej réznicy cisnien na wentylatorze lub na filtrach
powinno by¢ wykrywane przez presostaty roznicowe i powodowacd
kazdorazowo widoczng sygnalizacje lub wytgczenie wszystkich central
nawiewnych i wywiewnych wspdtpracujgcych ze sobaq.

. Nagrzewnice wyposazy¢ w termostat przeciwzamrozeniowy. W przypadku gdy
zwiekszenie przeptywu czynnika grzewczego przez nagrzewnice powietrza nie



podniesie temperatury na termostacie, powinna by¢ zatrzymana praca
cenftrali

Przepustnice (od strony $wiezego powietrza) wyposazy< w sitownik ze sprezyng
zwrotnqg, umozliwiajgcy catkowite zamkniecie przeptywu powietrza

w przypadku zaniku napiecia w instalacji elektryczne.

sterowanie centralg powinno umozliwi¢ regulacje iloSci nawiewanego
powietrza.

Krzyzowy wymiennik ciepta zabezpieczy¢ przed oszronieniem przy pomocy
obejscia — by-passu. Zbyt niska temperatura powietrza wywiewanego z
pomieszczenia za wymiennikiem ( < 0°C ) powoduje przekierowanie strumienia
powietrza zasysanego z czerpni na by-pass.

Regulacja wydajnosci nagrzewnicy odbywa sie na podstawie temperatury w
pomieszczeniu. Temperatura obstugiwanego pomieszczenia to 20 °C.
Wtqgczanie i wytgczanie pompy zasilajgcej uktad nagrzewnicy powinno by<¢
potgczone z pracg central wentylacyjnych.

Pomieszczenie ,zaplecza socjalnego”
Pomieszczenia zaplecza socjalnego sali sSrodowiskowe] wyposazono

w wentylatory wyciggowe w celu zapewnienia niezbednych ilosci $wiezego
powietrza. W pomieszczeniu kuchni i zmywalni dodatkowo projektuje sie kanatowe
wentylatory nawiewne.

Przygotowane powietrze, doprowadzane bedzie do pomieszczenia kanatami

okrggtymi SPIRO. Kanaty i ksztattki wykonac z blach i tasm stalowych.

Instalacje

projektuje sie w klasie szczelnosci normalnej — A. Kanaty i ksztattki Spiro wykonane sq z
kréccami montazowymi o dtugosci 100 mm i tgczone sq przy pomocy muf lub
bezposrednio ksztattka — kanat (spajanie poprzez lutowanie).

Wszystkie elementy stalowe instalacji wentylacji zabezpieczy¢ antykorozyjnie

poprzez malowanie farbami antykorozyjnymi, oraz nawierzchniowo farbg olejng
ogdlnego przeznaczenia o kolorze dostosowanym do kolorystyki pomieszczen.

Wykaz wentylowanych pomieszczen:

krotno$¢ | krotnosé llos¢ llos¢
Ip | symbol| pomieszczenie | wymian | wymian | powietrza | powietrza Uwagi
nawiew | wywiew | nawiew. | wywiew.
[1/h] [1/h] [m®/h] [m®/h]
Centr.
1 2 Sala 2,8 2,8 2275 2275 wentylacyjna
: - I . Wentylator
2 5 Toaleta dla niept. 3,9 infiltracja | infiltracja 50 DECOR 100
- I . Wentylator
3 6 Toaleta meska 3,6 infiltracja | infiltracja 125 DECOR 200
- I . Wentylator
4 7 Toaleta damska 3,2 infiltracja | infiltracja 100 DECOR 200
5 8 Kuchnia 10 10 580 720 Went.kanatowy
6 9 Zmywarnia 5 5 140 infiltracja | Went.kanatowy
- I . Wentylator
7 13 | Toaleta 4,9 infiltracja | infiltracja 50 DECOR 100




Informacje dodatkowe:

Wszystkie dobrane w projekcie urzgdzenia zostaty wykorzystane w celu wtasciwego
zaprojektowania instalacji sanitarnych i dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen
o parametrach i jakosci wykonania nie gorszych niz urzgdzenia wskazane

w dokumentaciji projektowe;.

Opracowat:



