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PRZEKROJ C-C

ptytka elewacyjna + P1 |3x papa
S1 |styropian EPS100 gr.17cm do h=+0,14m } deskowanie gr. 2,5cm
tynk silikatowy kolor A + kratownice drewniane
styropian EPS040 gr.20cm wetna mineralna gr. 40cm
od h=+0,14m do +3,00m folia paroizolacyjna
tynk silikatowy kolor B + sufit podwieszany
styropian EPS040 gr.30cm od h=+3,00m 4 wzmocniona ptyta GKR (EI30)
pustak ceramiczny MEGA-MAX gr.25cm
tynk cem.-wap. gr.2cm P2 |3x papa
deskowanie gr. 2,5cm na krokwiach
ptytka elewacyjna+styropian styropian EPS040 gr. 30cm
S2 |EPSLO gr.20cm do +2,40m | strop Teriva gr. 24cm
tynk silikatowy kolor B + sufit podwieszany
styropian EPS040 gr.30cm od h=+3,00mf
pustak ceramiczny MEGA-MAX gr.25cm P3 | 3x papa
tynk cem.-wap. gr.2cm wylewka betonowa ze spadkiem
3° gr. min. 5cm, max.10cm
deska lub ptytka drewnopodobna+ styropian EPS100 min. gr.15cm
S3 | styropian EPS040 gr.20cm do h=+2,40m¢ strop Teriva gr. 24cm
tynk silikatowy kolor A + styropian EPS040 gr. 25cm - w podcieniu
styropian EPS040 gr.30cm od h=+2,40m}
pustak ceramiczny MEGA-MAX gr.25cm PL | warstwa wykofnczeniowa gr. 2cm
tynk cem.-wap. gr.2cm wylewka betonowa B15 gr. 8cm
z ogrzewaniem podtogowym
ptytka elewacyjna + styropian EPS100 gr. 15cm
Sk |styropian EPS040 gr.17cm do h=+0,14my 2% folia budowlana
fynk silikatowy kolor B podktad betonowy B10 gr. 12cm
styropian EPS040 gr.20cm piasek zageszczony
pustak ceramiczny MEGA-MAX gr.25cm grunt rodzimy
tynk cem.-wap. gr.2cm
PS5 |kostka gr. 6cm

podsypka cementowo-piaskowa
gr. 5cm

podbudowa piaskowa gr. 20cm

LEGENDA:

V7 7] elementy zelbetowe monolityczne
— elementy murowane z pustakéw
MMM ceramicznych np. MEGA-MAX

- elementy murowane z blokéw
4 betonowych gr. 25cm

0,00 ’ p N
wymiary do warstwy wykonczeniowej

#w wymiary do warstwy konstrukcyjnej
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