saluda architekci
www.saldoc.com

ul. Krakowskie Przedmiescie 21
98-200 Sieradz
tel. 607 942 842

NR PROJ. 131005

DATA:

TEMAT:

ADRES OBIEKTU:

ZLECENIODAWCA

MARZEC 2014r.

BUDYNEK SWIETLICY SRODOWISKOWE]J

CHARLUPIA WIELKA, gm. WROBLEW
DZ. NR EWID. 492/2 i 491/1

GMINA WROBLEW
WROBLEW 15
98-285 WROBLEW

AUTOR OPRACOWANIA

IMIE | NAZWISKO

PODPIS

INSTALACJA ELEKTRYCZNE

MARCIN DYTRYCH




VLN A N~

Zawartosc¢

OSWIQUCZENTO........c..eeeeieeee ettt ettt ettt et et b e ettt e s ab e e bt e s seeanbeesaeeenne 3
TUSEGP. ettt ettt e et e e et e e ettt e e e et e e e e et tee e abaee e e ataee e ettt eeeantraeeeentaeeeans 4
Zakres projektu inStalacii elektryCZNYCH ..........cc.ueeecueeeeiieeeiie ettt ee e aee e e 4
ZASTIATEC ...ttt ettt ettt et e s at e et eeat e et esat e e bt e hb e bt e nateebeenaeas 4
KADIE T PIZEWOMY ..ottt ettt st e e e e e a e et eeenaee e 5
OPFAWY OSWICHIEHIOWE .......occeveeeiieeiieeeiie e et eee s e e e ae e et e e s sae e saaeeebeeessseeessseeessseeensseesnnes 5
Instalacja gniazd WtykoWYCh OQOINYCH .............ccueeeevieeiieieciieecee ettt 5
ODIICZONIG ...ttt ettt et s bt e b e sttt e s hb e e bt e s ste et e nare e 5
OCRYONA O POFAZEMN ... eee et e e s e e tae e e sabe e st e e s aaeesbeeessseeeenseeessseeensseesnnes 6
OCRYONA OU PFZEPIGC ..ot eete et e et e et e e s tae e saae e s baeessaeeeesseeessseeessseesanseesnseas 6
Instalacja uziemiajgca i polGCzenia WYFOWHAWCZE ...........cccveeeeueeeecureeeieeeereessseeessseeesseeesseeens 6
PFODY MORIAZOWE ...ttt et et e st e e tte e e saeeeaaeeessseesssaeessseeessseeennseeens 7
OCRYONA PIZECIWPDOZATOW( c...eeeeeeeeeeeieeeeieeeeveeeeiaeeestteesssseessseesssseessseeeesseasesseeessseesasseesnnsens 7
INfOrMACIA AOt. BIOZ.........ocueeeeeeeeeeieeeeeee e ete e ete st eeste e e saeeassaeessaaessaeessseeessseeensseeans 7

SPES FPSURKOW ..ottt e e e etee et e ettt e et e e e eaeeeateesssaeeessaeessseeessseeesssaeeasseeensseesnsseeans 8



1. Oswiadczenie
Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca1994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U.nr 207 z

dnia 05.12.2005r z pozniejszymi zmianami w tym Ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie
ustawy Prawo Budowlane Dz.U.Nr 93 — 2004r pkt 8 dot. art.20 ust.4 oswiadczam, ze projekt
instalacji elektrycznej w Budynku Swietlicy Srodowiskowej w miejscowoséci Chartupia Wielka,
gm. Wroblew, dz. nr 491/1 i 492/2 jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.



2. Wstep.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektroenergetyczne zalicznikowe.
Projekt ten opracowano w oparciu o:
e P.T. architektoniczno — budowlany
e uzgodnienia i konsultacje przeprowadzone z Uzytkownikiem
e uzgodnienia z poszczegolnymi branzami
e obowigzujgce normy i przepisy
3. Zakres projektu instalacji elektrycznych
- Rozdzielnie elektryczne
- Kable i przewody
- Instalacja oswietlenia podstawowego
- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
- Instalacja gniazd wtykowych ogdlinych
- Osprzet elektryczny
- Instalacja ochrony od porazen
- Ochrona od przepie¢
- Potgczenia wyréwnawcze
4. Zasilanie
W celu zasilenia budynku nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajacg typu YKY
4x16mm2 z zlgcza ZKP stanowigcego oddzielne opracowanie, do rozdzielni gtéwnej RG
projektowanej w korytarzu. Rozdzielnie RG nalezy wyposazy¢ w gtowny wytgcznik p.poz.,
stosujgc rozigcznik izolacyjny typu SV 363 z wyzwalaczem napieciowym DA ETIMAT10
sterowanym przyciskami GWPPoz projektowanymi przy wejsciach.
Rozdzielnie RG nalezy wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem E-2.
Aparaty zabezpieczajgce i tgczeniowe: wylgcznik nadprgdowy samoczynny modutowy o
zwarciowej zdolnosci fgczeniowej 10kA i prgdzie znamionowym wg obcigzenia. Wytgcznik
roznicowoprgdowy o prgdzie znamionowym 25A, prad znamionowy réznicowy 30mA,
napiecie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystykach AC.
Po zamontowaniu tablicy nalezy:
e zainstalowac¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach
e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

e podtgczy¢ obwody zewnetrzne



e podtgczy¢ przewody ochronne

e zainstalowac ostony

e dotgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi

pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien
wykonawczych i pomiarowych.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania ilos¢
aparatéw modutowych z rysunkami oraz i dobér obudowy rozdzielni z zachowaniem min 15%
Zzapasu.

5. Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych uktadaC¢ podtynkowo. Przewody musza byc¢
utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naprezenia. Przejscia przez Sciany i stropy
muszg by¢ chronione w przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4cm dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci sciany
lub stropu. Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V.

6. Oprawy oswietleniowe
Oprawy montowacC zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzgdzeniami. Wykorzystaé
wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp..
Temperatura barwowa swietldowek 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalne] oraz 4000K
[pozostate]. Wykaz opraw oswietleniowych wg legendy na rysunkach .
Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ poprzez dotozenie do istniejgcych opraw modutow
awaryjnych z podtrzymaniem 1h posiadajgcych atesty CNBOP zgodnie z instrukcjg montazu.
Oprawy ktore nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne oznaczono na rysunkach jako AW. W
razie zaniku napiecia natezenie o$wietlenia drog ewakuacyjnych wynosi¢ bedzie minimum 1
Ix -mierzone na poziomie podtogi.

7. Instalacja gniazd wtykowych ogéinych
Gniazda wtykowe ogolne montowac¢ na wysokosci 0,4m od podtogi. £aczniki na wysokosci
1,4m nad podfogg. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny 1P44 w
pozostatych |IP20. Gniazda 16A/230V~, 50Hz, taczniki o obcigzalnosci min. 10A. Osprzet
biaty w ramkach pojedynczych i wielokrotnych.

8. Obliczenia
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9. Ochrona od porazen
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wyigczenie zasilania. W celu
zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy tgczy¢
zaciski ochronne aparatow i urzadzeh z wydzielong zytg ochronng PE instalacji. Wykonac¢
instalacje gtownych potgczen wyréwnawczych tgczac bednarkg ocynkowang FeZn 25x4mm
wszystkie instalacje metalowe, =zaciski uziemiajgce aparatéw. Instalacje potgczen
wyréwnawczych potaczy¢ z zytg ochronng instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielni
gtébwnej RG. W RG wykona¢ uziemienie przewodu PEN. Skutecznos¢ i kompletnos¢
systemu ochrony od porazen sprawdzic pomiarem przed przekazaniem instalacji
uzytkowania. Protok6ét z pomiardw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy
zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wiascicielowi [inwestorowi].

10. Ochrona od przepieé¢
W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zaprojektowano uktad
ochronnikéw w rozdzielni RG. Urzgdzenia montowa¢ na szynach zbiorczych rozdzielnic.
Przewidziano ochrone klasy B+C.

11.Instalacja uziemiajaca i pofgczenia wyréwnawcze
Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajgcej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn
25x4mm, do ktorego nalezy podtgczyc:

e metalowe obudowy rozdzielnic

e szyny PEiN

e stalowe rurociggi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajgcych

skrecanych]

e metalowe obudowy urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji
W pomieszczeniach wilgotnych [toalety, socjalne] oraz przy rozdzielniach nalezy
zamontowac szyny wyrownawcze lokalne w obudowie.
Do szyn wyrbwnawczych podtgczone zostana:

— Uziom otokowy i fundamentowy

— Szyna PE rozdzielnic

— Czesci przewodzgce konstrukcji budynku

— Rurociggi wodne

— Metalowe czesci instalacji wentylacji i klimatyzacji

— Korytka metalowe



Potgczenia gtéwne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi LgYzo 35mm2 w izolacji zétto-
zielonej. Zastosowac¢ obejmy na rury i ztgczki rozgatezne dobrane do srednicy przewoddéw
wyrownawczych.
12. Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:
e pomiar rezystancji izolacji instalacji
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
e pomiar impedanciji petli zwarcia
e pomiar rezystancji uziemien
e pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
13.Ochrona przeciwpozarowa
Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowe;j i
obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalaciji
elektroenergetycznych nastepujgce parametry i cechy projektowanych instalacji i urzgdzen
wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg mieé izolacje o
napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu
znamionowym 1000V
b) na wypadek zaniku napiecia bedg Swiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego i kierunkowego), posiadajgce atest CNBOP.
c) przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w
sposob zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, np.:
HILTI, w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przedzieleniom pozarowym
d) Przy wejsciach do budynku zainstalowa¢ GW.PPOZ, ktéry na wypadek pozaru
wytgczy zasilanie.
14.Informacja dot. BiOZ

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robét elektrycznych:
- o$wietlenia ogdlnego,

- gniazd wtyczkowych 230V, gniazd sitowych 400V,

- zasilania urzgdzen technologicznych,

- ochrony od porazen,




ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA
Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy prawidtowe;j
eksploatacji zagrozenia dla $rodowiska i przebywajgcych w ich poblizu ludzi. Linie s3g
odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw srodowiska naturalnego. Prace zwigzane z
budowa linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestycji
nalezy stosowacC wytgcznie materiaty posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng
nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robo6t pas
terenu objety pracami ziemnymi nalezy przywréci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu
pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.

SPOOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny

posiadac¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne

SROTKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzgdzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia

- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwoddw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny byc
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i os6b niepowotanych.

- techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

15. Spis rysunkow
E1 Rzut przyziemia — instalacja elektryczna
E2 Schemat rozdzielni elektrycznej RG



