5. Wykaz czesci -wezelcieplny
T
Symbol Nazwa produkiu iczba Producent
sztuk
Pompa ciepta powietrze / woda o mocy 9 kW przy
parametrach zewnetrzych -15 stop. C; praca w zakresie do -

1 [20°C. Typ T-Cap 9 kW - wraz z tablicq sterujacq. Pompa 3
obiegowa na wyposazeniu pompy ciepta: Q = 1,5 m3/h, H=1,5
mH20

2 Jednostka zewnetrzna dla pompy ciepta 9 kW 2
Rozdzielacz w czesci zasilajgcej instalacji c.o., wielkos¢ 5.

3a |Wyposazony w zawdr odpowietrzajacy, odcinajgcy oraz na 1
kazdym obiegu czion nastawczy dla napedu termicznego
Rozdzielacz w czesci powrotnej instalacji c.o., wielkos¢ 5.

3b  [Wyposazony w zawor odpowietrzajacy, odcinajgey oraz na 1
kazdym obiegu zawdr regulacii precyzyjnei
Czujka temperatury zewnefrznej 1

5 Czujka temperatury wewnetrznej ]
Membranowy zawdr bezpieczenstwa 1915 SYR lub wbhudowany

6 w kociot. Srednica kroéca wiotowego -1/2 . Srednica krééca 2
wylotowego 3/4". Cisnienie otwarcia 3 bar

7 Przeponowe naczynie wzbiorcze. Cisnienie wstepne gazu w :
naczyniv 0,8 bar. Cisnienie maksymalne 3bar. Pojemnos¢ 18 |
Rozdzielacz w czesci zasilajagcej instalacji c.o., wielkosc 4.

8a |Wyposazony w zawor odpowietrzajgey, odcinajgcy oraz na ]
kazdym obiegu czton nastawczy dla napedu termicznego
Rozdzielacz w czesci powrotnej instalacji c.o., wielkosc¢ 4.

8b |Wyposazony w zawodr odpowietrzajgey, odcinajgcy oraz na 1
kazdym obiegu zawdr regulacii precyzyjnej

? Rozdzielacz zasilajgcy i powrotny instalacji c.o.. Dn 50, L = 50 cm 2
Qdsprzeglenie hydrauliczne /[ zbiornik buforowy o pojemnosci

10 1
150 dm3

11 Elektryczny pojenoiciowy zasobnik c.w.u., V=200 1

12 |Kratka kanalizacji sanitarnje 20cm / 20 cm 1

13 [Filtr siatkowy FS3 DN 32 4

14 |Zawor zwrotny socla 601 DN 32 4

15 |Zawdr kulowy DN 32 12

16 |Wskaznik podwdjny termometr (0-100 °C) i manometr (0-ébar) 8

17 |Manometr (0 - 6 bar) 1

18  |Zawdr kulowy - upustowy DN 15 1

19 Zawdr automatycznego napetniania ztadu + zawor :
antyskazeniowy Dni15

20 Czujnik pokojowy z zestawu Reumatic M wspotpracujgey z 9
regulatorem termicznym na rozdzielaczu zasilajacym

21 Regulator termiczny regulujgcy przeptyw wody w danym 9
obiegu na wskutek sygnatdw wystanych przez czujnik pokojowy

22 |Zawdr kulowy DN 40 4




23 |Zawdr kulowy DN 20 7

24 [Filir siatkowy FS3 DN 25

25  |Zawdr zwrotny socla 601 DN 20 2

Pompa obiegowa o ptynnej regulacji wydajnosci z
26 |wbudowanym elektronicznym regulatorem mocy do statej 1
roznicy cisnien : Q=0,7 m3/h ; H=1,6 m H,0

Pompa obiegowa o ptynnej regulacji wydajnosci z
27  |wbudowanym elektronicznym regulatorem mocy do state] 1
roznicy cisnien : Q=1,75m3/h ; H=1,0 m H,0

Pompa obiegowa o ptynnej regulacji wydajnosci z
28 |wbudowanym elektronicznym regulatorem mocy do state] 1
réznicy cisnien : Q=1,75 m3/h ; H=1,9 m H,;0

29  |Zawodr zwrotny socla 601 DN 25 1

30 |Zawdr kulowy DN 25 1

Informacje dodatkowe:

Wszystkie dobrane w projekcie urzadzenia zostaty wykorzystane w celu wtasciwego zaprojektowania
instalacji sanitarnych i dopuszcza sie zastasowanie innych urzgdzen o parametrach i jakosci wykonania
nie gorszych niz urzgdzenia wskazane w dokumentacji projektowej.

opracowat :




