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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AA_-015-02A KOBRA wer. 8.0

Budowa: .
Obiekt: -

PRZEBUDOWA DROGI WAGLCZEW - GAJ - GMINA WROBLEW

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2016-03-31

Str; 1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
. ELEMENT : Roboty rozbiérkowe
. wycena wlasna 79,000 m
Ciecie pitg mechaniczng bitumicznej nawierzchni jezdni - krawedzie drogi powiatowej na styku z nowg
nawierzchnig i krawedzie istniejgcych nawierzchni bitumicznych.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
31+4+24+20 = 79,000
‘ Razem obmiar = 79,000
. KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 7,900 m2
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm - na diugosci
ciec .
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
7901 = 7,900
| Razem obmiar = 7,900
. KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 7,900 m2
Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 2. na diugosci cie¢ .
. KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 6 876,200 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(2404,8-321,1)*3,3 = 6 876,200
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 6 876,200
. KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 6 876,200 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 2
. KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 6 876,200 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego lub zuzla wielkopiecowego, o grubosci: 15
cm
. KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 1 375,600 m3
Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem mechanicznym. Miejsce
wywozu zapewnia wykonawca robét.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
7,9*0,05+6876,2*0,2 = 1375,600
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | Razem obmiar = 1 375,600
. ELEMENT : Roboty pomiarowe.
. KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,405 km




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AA_-015-02A KOBRA wer. 8.0

PRZEBUDOWA DROGI WAGLCZEW - GAJ - GMINA WROBLEW

Data : 2016-03-31 Str: 2
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A. STAN: odc. 0+000 - 0+321,1+8
A.c. ELEMENT : Jezdnia - poszerzenia
9. KNR 201-0206-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 101,600 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10t grunt kat. I-1l. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBOT
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
260,5*0,39 = 101,600
Doktadno$¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 101,600
10. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 260,500 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
strlewa : 28,5%0,7+95%0,7 = 86,500
strprawa : 74,5*0,7+129,5%0,6+39*0,7+24*0,7 = 174,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 260,500
11. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 260,500 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm.
12. KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 260,500 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubosci po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm KROTNOSC 3
13. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 260,500 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu: 15 cm.
14. KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 260,500 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 5
15. KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa 26,100 t
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowa: grysowo-zwirowa -
warstwa wigzaca grub. 4 cm.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
260,5%0,04*2,5 = 26,100
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 26,100
A.d. ELEMENT : Jezdnia - frezowanie celem nadania wiasciwego profilu podtuznego oraz spadkéw poprzecznych
16. KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 1178,700 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych przez frezowanie o grubosci
zmiennej z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1400,9-260,5+17%4,5/2 = 1178,700
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | Razem obmiar = 1178,700




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AA_-015-02A KOBRA wer. 8.0

PRZEBUDOWA DROGI WAGLCZEW - GAJ - GMINA WROBLEW

STAN: A. odc. 0+000 - 0+321,1+8
ELEMENT: A.e. Jezdnia z masy mineraino - asfaltowej

Data : 2016-03-31 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A.e. ELEMENT : Jezdnia z masy mineralno - asfaltowej
17. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1 230,300 m2
Skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
1178,7+12*7/2+24*0,8/2 = 1230,300
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 1230,300
18. KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 90,000 t
Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa: mechaniczne rozscielenie i
zageszczenie - wg tabeli wyréwnan.
19. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1 541,600 m2
Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
329,1*4,5+24*0,8/2+128,5/2 = 1541,600
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 1541,600
20. KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1 541,600 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 11S 50/70 - warstwa $cieralna
po zageszczeniu o grubosci: 3 cm. wraz z fransportem i wbudowaniem
21. KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 1 541,600 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 11S 50/70 - warstwa Scieralna,
po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za 1 cm wraz z transportem i wbudowaniem
Af. ELEMENT : Pobocze utwardzone kamieniem tamanym 0/31,5.
22. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 110,600 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-1l. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBOT
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
650,8*0,17 = 110,600
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 110,600
23. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 650,800 m2
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
str prawa : 368,5%0,75+0,2) = 350,100
strlewa : 316,5%(0,75+0,2) = 300,700
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 650,800
24. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 650,800 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm. KROTNOSC 0,833
25. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 582,200 m2
L _ _ _ _Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa gérna z lucznia o grubosci po uwatowaniv: 7em ~ |




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AA_-015-02A KOBRA wer. 8.0

PRZEBUDOWA DROGI WAGLCZEW - GAJ - GMINA WROBLEW

STAN: A. odc. 0+000 - 0+321,1+8
ELEMENT : Af. Pobocze utwardzone kamieniem tamanym 0/31,5.

Data : 2016-03-31 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
str prawa : 368,5%0,75+0,1) = 313,200
strlewa : 316,5%0,75+0,1) = 269,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 582,200
26. KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 582,200 m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa gorna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 8 .
A.g. ELEMENT : Zjazdy na pola umochione destruktem.
27. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,900 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBOT
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
89,5%0,2 = 17,900
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 17,900
28. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 89,500 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(2+3+1+2+3+3+2,5)"5+7*2*0,5 = 89,500
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 89,500
29. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 89,500 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm. KROTNOSC 0,833
30. KNR 231-0203-03-00 IGM Warszawa 89,500 m2
Nawierzchnie z destruktu, warstwa jezdni gorna - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: 8 cm. ANALOGIA
31. KNR 231-0203-04-00 IGM Warszawa 89,500 m2
Nawierzchnie z destruktu, warstwa jezdni gorna - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: dodatek za kazdy
dalszy 1 cm ponad 8 cm. KROTNOSC - 2
A.h. ELEMENT : Roboty inne
32. KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,000 szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych
A.i. ELEMENT : Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnetrznymi krawedziami zjazdow.
33. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 720,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nieutwardzonych poboczy pomiedzy poboczem
utwardzonym a skarpg rowu jak réwniez terenu wokdt zjazdow - kategoria gruntu I-11
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(368,5+316,5)*1+7%2,5%2 = 720,000

Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 720,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AA_-015-02A KOBRA wer. 8.0

PRZEBUDOWA DROGI WAGLCZEW - GAJ - GMINA WROBLEW

STAN: A. odc. 0+000 - 0+321,1+8
ELEMENT : A.i. Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnetrznymi krawedziami zjazdow.

Data : 2016-03-31 Str: 5
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
B. STAN: odc. 0+321,1 - 2+404,8
B.j. ELEMENT : Jezdnia z masy mineralno - asfaltowe;.
34. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5147,600 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-1l. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBOT
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
10911,5*0,43 = 4 691,900
nasyp - pola przekrojow podtuznych x szer. przekro : -66*4,9 = - 323,400
wykop - pola przekrojow podtuznych x szer. przekro : +159%4,9 = 779,100
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 5 147,600
35. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 10 911,500 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(2404,8-321,1)*5,1+0,215*4*4+0,215*12*12+30%1+18,7*2+30*1+30*1+30,3*1,9+30*1+10%0,3+48,7°0,6+10%0,3 = 10 911,500
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku \ Razem obmiar = 10 911,500
36. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 10 911,500 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubo$ci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm.
37. KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 10 911,500 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy,o grubosci po zaggszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm. KROTNOSC 3
38. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 10 494,700 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(2404,8-321,1)4,9+0,215*4*4+0,215*12*12+30%1+18,7*2+30*1+30*1+30,3*1,9+30*1+10%0,3+48,7°0,6+10%0,3 = 10 494,700
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 migjsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 10 494,700
39. KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 10 494,700 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 5
40. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 10 494,700 m2
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 1 kg/m2
41. KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 10 078,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych AC 16W 50/70 - warstwa wigzaca po
zageszczeniu o grubosci: 4 cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(2404,8-321,1)*4,7+0,215*4*4+0,215*12*12+30%1+18,7*2+30*1+30*1+30,3*1,9+30*1+10%0,3+48,7°0,6+10%0,3 = 10 078,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | Razem obmiar = 10 078,000
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PRZEBUDOWA DROGI WAGLCZEW - GAJ - GMINA WROBLEW

STAN: B. odc. 0+321,1-2+404,8
ELEMENT : B.j. Jezdnia z masy mineraino - asfaltowej.

Data : 2016-03-31 Str: 6
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozycji ‘ llos¢ ‘ Jedn. miary
42. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 10 078,000 m2
Skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
43. KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 9661,200 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 11S 50/70 - warstwa $cieralna
po zageszczeniu o grubosci: 3 cm. wraz z fransportem i wbudowaniem
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(2404,8-321,1)*4,5+0,215*4*4+0,215*12*12+30*1+18,7*2+30*1+30*1+30,3*1,9+30*1+10%0,3+48,7*0,6+10%0,3 = 9661,200
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 9661,200
44. KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 9661,200 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo - zwirowych AC 11S 50/70 - warstwa $cieralna,
po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za 1 ¢cm wraz z transportem i wbudowaniem
B.k. ELEMENT : Pobocze utwardzone kamieniem tamanym 0/31,5.
45. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 437,600 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10t grunt kat. I-1l. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBOT
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2083,7*0,21 = 437,600
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 437,600
46. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 2 083,700 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(2404,8-321,1)%2*0,5 = 2083,700
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 2 083,700
47. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 2 083,700 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm. KROTNOSC 0,833
48. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 2 083,700 m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa gorna z thucznia o grubosci po uwatowaniu: 7 cm.
49. KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 2 083,700 m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa gorna z ttucznia o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 8 .
B.I. ELEMENT : Zjazdy na pola umocnione kamieniem famanym 0/31,5.
50. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 102,100 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-Il MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBOT
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik

L 486%021=— - — 102,400/
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STAN: B. odc. 0+321,1-2+404,8
ELEMENT : B.I. Zjazdy na pola umocnione kamieniem tamanym 0/31,5.

Data : 2016-03-31 Str: 7
‘ Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozycji ‘ llos¢ Jedn. miary ‘
T - Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razemobmiar= {02%0‘
|
51. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 486,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
strlewa :
1*5+1*5+1,2*5+1,2*5+1,8*5+1,5*5+3*5+2*5+1*5+1,2*5+1*5+2,5*5+2,8*5+1*5+1,3*5+2,8*5+2,9*5+1,5*5+1,5*5 = 161,000
1,7%5+2,2'5+3'5+3 55+(21°2°0,5) = 73,000
str prawa :
19245+1*5+1*5+1,7*5+1,4*5+2*5:+1,5*5+1*5:+1,7*5+1,7*5+(5,5*5+0,215%6*6+0,215*8*8)+1*5+1,2*5+1*5+0,5*5 = 142,500
2,5"5+2,3*5+2,1*5+3*5+3,3*5+2,6*5+1,7*5+(22*2*0,5) = 109,500
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 486,000
52. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 486,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm. KROTNOSC 0,833
53. KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 486,000 m2
Nawierzchnie z destruktu asfaltowego - warstwa gorna o grubosci po uwatowaniu: 7 cm -
54. KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 486,000 m2
Nawierzchnie z destruktu asfaltowego - warstwa gorna o grubosci po uwatowaniu: ponad 7 ¢cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 8.
B.m. ELEMENT : Istniejace zjazdy na posesje z kostki brukowej wymagajace przebrukowania celem dostosowania
wysokosciowego do nowej niwelety jezdni.
55. wycena wiasna 39,500 m2
Przetozenie istniejacych nawierzchni utwardzonych zjazdéw i obrzezy lub kraweznikdw w obrebie pasa
drogowego drogi gminnej, z uzupetnieniem podbudowy betonem C 8/10 i podsypkg cementowo - piaskowa,
celem dowigzania wysokosciowego do nowej niwelety nawierzchni jezdni.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2*5+2%0,5+1*5+2%0,5+2,5*0 = 39,500
‘ Razem obmiar = 39,500
B.n. ELEMENT : Umocnienie rowéw przy wlotach i wylotach istniejacych przepustéw przebiegajacych w poprzek
przebudowywanej drogi.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
przepust w km. 1+010.1
Razem obmiar = 0,000
56. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,800 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. I-1l. MIEJSCE WYWOZU UROBKU ZAPEWNIA
WYKONAWCA ROBOT
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
345%0,15 = 51,800
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 51,800
57. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 345,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
e




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AA_-015-02A KOBRA wer. 8.0

PRZEBUDOWA DROGI WAGLCZEW - GAJ - GMINA WROBLEW

STAN: B. odc. 0+321,1 - 2+404,8
ELEMENT : B.n. Umocnienie rowow przy wlotach i wylotach istniejgcych przepustéw przebiegajacych w poprzek przebudowywanej drogi.

Data : 2016-03-31 Str: 8
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
przepust w km. 1+010,1: (10%(2+0,5+2))*2 = 90,000
przepust w km. 1+188,6 : (10%(2+0,5+2))*2 = 90,000
przepust w km. 1+644,5 -wylgcznie po stronie lewej : 10%(2+0,5+2) = 45,000
przepust w km. 2+067,4 : ((5+5)*(1+0,5+1,5))*2 = 60,000
przepust w km. 2+285,1 : ((5+5)*(1+0,5+1,5))*2 = 60,000
| Razem obmiar = 345,000
58. KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 345,000 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji z betonu C 8/10, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm KROTNOSC
0,833
59. KNR 231-0502-03-00 IGM Warszawa 345,000 m2
Umocnienia skarp i dna rowu z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce:
cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

B.o. ELEMENT : Odmulenie rowéw odparowujacych

60. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2411,800 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t grunt kat. |-l przy odmulaniu rowéw. MIEJSCE WYWOZU
UROBKU ZAPEWNIA WYKONAWCA ROBOT

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
0+000-0+321 : 321*2*1,1*0,5*0,95 = 335,400
0+321 - 2+408 : (2408-321-100)*2*1,1*0,5*0,95 = 2076,400
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku \ Razem obmiar = 2411,800
61. KNR 201-0506-04-00 WACETOB Warszawa 5771,600 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie, w gruncie
kat.I-lll
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
0+000-0+321: 321%2%(1,2+0,4+1,2) = 1797,600
0+321 - 2+408 : (2408-321-100)*2(1,2+0,4+1,2) = 3974,000
| Razem obmiar = 5771,600

B.p. ELEMENT : Teren poza utwardzonymi poboczami i zewnetrznymi krawedziami zjazdow.

62. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 4 236,600 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie nieutwardzonych poboczy pomiedzy poboczem
utwardzonym a skarpg rowu jak réwniez terenu wokdt zjazdow - kategoria gruntu I-11

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
(2404,8-321)*2*1+46*1,5 = 4 236,600
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku \ Razem obmiar = 4 236,600

B.q. ELEMENT : Scianka oporowa po lewej stronie przepustu w km. 1+644,5

63. KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,200 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci ponad 5 do 10 t na odleglo$¢ do 1 km: grunt kat. I-Il MIEJSCE WYWOZU
UROBKU ZAPEWNIA WYKONAWCA ROBOT




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AA_-015-02A KOBRA wer. 8.0

PRZEBUDOWA DROGI WAGLCZEW - GAJ - GMINA WROBLEW

STAN: B. odc. 0+321,1-2+404,8
ELEMENT : B.g. Scianka oporowa po lewej stronie przepustu w km. 1+644,50

Data : 2016-03-31 Str: 9
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
60,7 = 4,200
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 4,200
64. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 6,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod konstrukcje murku oporowego kategoria gruntu I-IV
65. KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 6,000 m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3
cm
66. KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 6,000 m2
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 7
67. KNR 225-0305-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m
Prefabrykowany murek oporowy : z elementéw Zelbetowych katowych wysokosci 55 cm
68. wycena wlasna 3,000 m3
Zasypanie gruntem zageszczalnym wraz z jego zakupem, dowozem i zageszczeniem warstwami
przestrzeni pomiedzy murkami oporowymi a poboczem.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
60,5= 3,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | Razem obmiar = 3,000
B.r. ELEMENT : Oznakowanie pionowe
69. KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 25,000 szt
Stupki do znakow drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60 mm - ANALOGIA
70. KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 16,000 szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -
zgodnie z projektem organizacji ruchu
71. KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 4,000 szt
Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych - tablice typu U-3 - ANALOGIA
B.s. ELEMENT : Oznakowanie poziome
72. KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 74,100 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami odblaskowwymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane:
mechanicznie
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
P-12: 705= 3,500
P-4: (20+38,5+12+20,5+32,5+27+97+17,5+29)*2%0,12 = 70,600
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 74,100

73. KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 11,600 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami odblaskowwymi- linie segregacyjne i krawedziowe przerywane




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AA_-015-02A KOBRA wer. 8.0

PRZEBUDOWA DROGI WAGLCZEW - GAJ - GMINA WROBLEW

STAN: B. odc. 0+321,1 - 2+404,8
ELEMENT : B.s. Oznakowanie poziome

Data : 2016-03-31 Str: 10
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
P6: (21+21+21)%213*0,12 = 5,000
P-1e: (6,5+5+6,5+6,5+6,5+10+14)*0,5*0,24 = 6,600
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 11,600
B.t. ELEMENT : Bariery ochronne
74. KNR 233-0702-04-00 36,000 m
Montaz barier sprezystych mostowych jednostronnych SP -5- odcinkéw prostych. Analogia.
75. KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 24,000 m
Porecze ochronne sztywne U -12 A z pochwytem i przeciggiem z rur stalowych o $red. 60 i 38 mm, przy
rozstawie stupkow z rur stalowych o sredn. 60 mm: 2,0 m.Analogia.
B.u. ELEMENT : Roboty rézne
76. wycena wlasna 5,000 szt
Odmulenie istniejacych przepustow w km. 1+010,1, 1+188,6, 1+644,5, 2+067,4, 2+285,1.
77. wycena wlasna 49,000 m
Kompleksowe prace dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i kabla energetycznego.
-odkopanie kabli -zatoZenie rur dwudzielnych, grubosciennych A 110 PS
na kable (telekom - niebieskie, energetyczne - czerwone) wraz z zatkaniem rur po obu stronach piankg
poliuretanowa. -zasypanie rur z kablami
-zageszczenie miejsc wykopow
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik

0+009 teletech : 9= 9,000
0+159,5 teletech : 65= 6,500
1+489 teletech : 75= 7,500
1+578 teletech : 65= 6,500
2+014,5 teletech : 65= 6,500
2+107 teletech : 65= 6,500
2+120 energa : 6,5= 6,500
‘ Razem obmiar = 49,000

78. KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 6,000 szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych

B.v. ELEMENT : Geodezja catej inwestyciji.

79. wycena wlasna 1,000 szt
Porozumienie ze stuzbami geodezyjnymi celem ochrony punktéw geodezyjnych.

80. wycena wilasna 1,000 szt
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza catej inwestycji.

-~ Koniec wydruku przedmiaru -



