ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
NA PRZEBUDOWE DROGI WAGLCZEW - GAJ

GMINA WROBLEW

1.Przedmiot, zakres i cel opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys inwestorski na przebudowe drogi Wagtczew —
Gaj w gminie Wrdéblew. Droga zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Wagtczew na dziatkce nr
262, w obrebie geodezyjnym Wagtczew Kolonia na dziatkach nr 191/2, 191/1, 211 i w obrebie
geodezyjnym Gaj Bok na dziatkach nr 112, 63.

1.2 Zakres i ogélna charakterystyka

Inwestycja obejmuje przebudowe odcinka drogi dtugosci 2 404,8 km.
Odcinek | od km 0+000 do km 0+321,1

Odcinek Il od km 0+321,1 do km 2+404,8

a/od km 0+000 — 0+321,1

Projektowane jest poszerzenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej do szerokosci 4,50 m, wyréwnanie
betonem asfaltowym nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym drogi oraz wykonanie
utwardzenia poboczy kamieniem tamanym 0/31,5 po obu stronach jezdni na szeroko$¢ 0,75 m kazde.

b/ od km 0+321,1 do km 2+404,8

Ze wzgledu na zty stan techniczny projektowana jest rozbidrka istniejgcej nawierzchni i podbudowy i
wykonanie nowej konstrukcji jezdni asfaltowej szerokosci 4,50 m z umocnionymi poboczami
kamieniem tamanym 0/31,5 obustronnie po 0,50 m kazde.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest oszacowanie kosztdw inwestycji na roboty budowlane wynikajgcych z
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét oraz przyjetych zatozen do kosztorysowania.

1.4 Przepisy prawne i materiat wykorzystany przy opracowaniu
1. Projekt budowlany z przedmiarem robét
2. Katalogi Naktadéw Rzeczowych — KNR, KNNR itp.

3. Rozporzadzenie Ministra Finanséw z 2 pazdziernika 2001 r w sprawie szczegétowych zasad
finansowania inwestycji (Dz.U.nr 133 z 2001 r poz.1480)



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.nr 130 poz.1389)

5.Ustawa z dnia 29 stycznia Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U.nr 19 z 2004 r poz.177)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.wrze$nia 2004r w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

7. Informacyjny zestaw srednich cen czynnikéw produkcji wydany przez SEKOCENBUD IV kw.2015 r
8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
2.0gdlna charakterystyka obiektu

Zaprojektowano przebudowe drogi Wagtczew — Gaj w gminie Wréblew Gmina Wréblew w obrebie
Wagtczew na dziatce 262, w obrebie Wagtczew Kolonia na dziatkach : 191/2,191/1, 211 i
w obrebie Gaj Bok na dziatkach 112, 63. llosci rob6t podane sg w przedmiarze robét.

Zakres robot do wykonania obejmuje:

Na odcinku od km 0+000 do km 0+321,1

-roboty pomiarowe

-roboty ziemne

-wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm
-wykonanie podbudowy z kamienia tamanego 0/31,5 grubosci 20 cm
-wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubosci 4 cm
-wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 115 50/70 grubosci 4 cm
-umochnienie poboczy drogi kamieniem tamanym 0/31,5 grubosci 15 cm
-wykonanie zjazddw na pola umocnionych destruktem asfaltowym

Na odcinku od km 0+321,1 do km 2+404,8

-roboty rozbiérkowe

-roboty ziemne

-wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm
-wykonanie podbudowy z kamienia tamanego 0/31,5 grubosci 20 cm
-umocnienie poboczy drogi kamieniem famanym 0/31,5 grubosci 15 cm
-wykonanie zjazdéw na pola umocnionych kamieniem tamanym 0/31,5 grubosci 15 cm

-wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubosci 4 cm



-wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

-odmulenie rowdéw przydroznych

3 PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

3.1 Podstawy formalne

Podstawe opracowania stanowi:- UMOWa ZAWAItA Z ............ccoeeeeneeneneenenennnn..
3.2 Podstawy prawne

Niniejszy kosztorys inwestorski zostal sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej,
polegajacej na obliczeniu wartosci kosztorysowej robdt objetych przedmiarem robot jako
sumy iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen
jednostkowych bez podatku od towardéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

3.3 Zrédta informacji

- Jjednostkowe naktady rzeczowe na podstawie kosztorysowych norm naktadéw
rzeczowych (KNR, KNNR itp.) oraz w przypadku braku odpowiednich norm wg.
kalkulacji wiasnych.

- cen czynnikéw produkcji na podstawie analizy wlasnej oraz w oparciu o dane
rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje

- wskazniki narzutu zysku na podstawie danych rynkowych, z zawartych wczesniej
umow lub wg dostepnych aktualnych publikacii 1 analiz wlasnych

3.4. Przedstawienie sposobu wyceny

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej polegajacej na obliczeniu
wartosci kosztorysowej robdt objetych przedmiarem jako sumy iloczynéw ilosci jednostek
obmiarowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarow i ushug wg wzoru.

Wk=>LxC
Gdzie:

WK — wartos¢ kosztorysowa
L —liczba jednostek sprzedmiarowanych robot
C; - cena jednostkowa roboty podstawowej



Ceny jednostkowej okreslono metoda kalkulacji szczegdlowej jako warto$é poszczegdlnych
naktadéw rzeczowych (kosztow bezposrednich) oraz narzutéw kosztéw posrednich i zysku

Wg WZzoru
Cj=ZHXC+Kpj+Zj
Gdzie:
CJ - cena jednostkowa
N - jednostkowe naktady rzeczowe: robocizny-n,, materiatow - n,, pracy sprzetu —n,
C - ceny czynnikéw produkcji: C. ceny materiatéw — Cy, ceny pracy sprzetu - Cy,

Nxc -koszty bezposrednie jednostki przedmiarowej robot, wg wzoru:
nx e = nx G}, tnt+ X 0,x C)

K,j—koszty posrednie na jednostke przedmiarowa robét
Z; - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa robét

Koszty posrednie oraz zysk kalkulacyjny ustalono na podstawie Informacyjnego zestawu
srednich cen czynnikéw produkeji wydanego przez SEKOCENBUD - II kwartal 2013r.
(Srednie ceny dla woj. 16dzkiego)

4.Analizy indywidualne naktadéw rzeczowych, cen czynnikéw produkcji i wskaznikéw posrednich
zysku.

4.1 Jednostkowe naktady rzeczowe

Z analizy dostepnych danych wynika, ze przy sktadaniu ofert , oferenci opierajg sie gtdwnie na
naktadach rzeczowych dostepnych w katalogach KNR i KNNR. Dlatego do opracowania niniejszego
kosztorysu zastosowano kosztorysowe normy naktaddow rzeczowych w oparciu o w/w katalogi.

4.2 Ceny czynnikow produkgji

Ceny czynnikéw produkcji (materiatéw i pracy sprzetu) oraz narzuty kosztéw posrednich i zysku
przyjeto z informacyjnego zestawu s$rednich cen i czynnikéw produkcji wydanego przez SEKOCENBUD
Il kw.2015 r

Cene robocizny okreslono na poziomie 12 zt/h
Koszty zakupu — 10 %

Koszty posrednie - 55 %

Koszty zysku—5 % od RiKpR

4.3 Uwagi koricowe

Przez okreslong wartos¢ niniejszego kosztorysu inwestorskiego nalezy rozumiec wartosé szacunkowg
zaméwienia na roboty budowlane wynikajace z projektu budowlanego i przedmiaru robét oraz
zatozen wyjsciowych do kosztorysowania.

W kosztorysie okreslono cene netto i cene z doliczonym podatkiem VAT



