OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY PLACU ZABAW
W M.SLOMKOW SUCHY, GM. WROBLEW NA DZIALCE O NR EWID. 189/2

1. Dane ogdlne.

Inwestor: Gmina Wréblew
Wréblew 98-285, Wréblew 15

45.00.00.00-7 - roboty budowlane
45.11.27.23-9 - roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw;
45.23.62.10-5 - wyréwnywanie nawierzchni placow zabaw dla  dzieci;

37.53.52.00-9 wyposazenie placéw zabaw;

2. Podstawy wykonania projektu budowlanego placu zabaw w Stomkowie Suchym.
- umowa nr 15/RIT/2014.,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
- wizja lokalna
- zalecenia i wytyczne inwestora
- mapa do celéw opiniodawczych

3. Autor opracowania.
CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun, ul. POW 36
biuro@kaczmarscy.com.pl

4. Cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany placu zabaw w Stomkowie Suchym,
projektowany na dziatce o nr 189/2 obr. Stomkdéw Suchy, gm. Wréblew.
Celem projektowanego placu zabaw jest zapewnienie miejsca dla aktywnej rekreacji fizycznej
okolicznych mieszkancow.

5. Opis do projektu placu zabaw.

5.1. Stan istniejacy.
Na terenie dziatki nr 189/2 znajduje sie boisko trawiaste do pitki noznej o wym. 85,0 x 55,0 m
wraz z dwoma pitkochwytami o dlugosci 25,0 m. Dziatka jest dziatkg czesciowo ogrodzong od
strony zachodniej.
Na dziatce znajduje sie roslinnos¢ niska — trawa. Dziatka ptaska.

5.2. Zalozenia projektowe.
Na dziatce o nr 189/2 projektuje sie nastepujgce zagospodarowanie:
- plac zabaw znajdujgcy sie od strony zachodniej istniejgcego boiska,
- miejsce rekreacji fizycznej z urzadzeniami fitness,
- wykonanie ogrodzenia panelowego wys. 1,2 m z cokotem prefabrykowanym i furtkg od
strony pétnocnej,

5.3. Podstawowe dane powierzchniowe.

» Projektowana powierzchnia placu zabaw 239,75m”
» Wykonanie ogrodzenia panelowego 31,20mb
CHEM-TECH Paulina Kaczmarska TEL. 603 064 044

98-300 Wielun, ul. POW 36 biuro@kaczmarscy.com.pl Strona 9



5.4. Zakres prac budowlanych.

W obrebie projektowanego placu zabaw w ramach przygotowania inwestycji, Inwestor
wykona nawierzchnie bezpieczng dla urzadzenh zabawowych o wys. upadku 1,5m zgodnie z
normag PN-EN1176 :2009
W celu zapewnienia bezpieczenstwa bawigcych sie dzieci oraz zabezpieczenia placu zabaw
przed dewastacjg zaprojektowano ogrodzenie zewnetrzne systemowe, panelowe 0 wys.
120cm wraz z cokotem prefabrykowanym.

Ogrodzenie panelowe projektuje sie w postaci pionowych stupkéw stalowych np. o
wym.: 60x40x4mm i dtugosci 1700mm w rozstawie osiowym co 2590mm. Profile ocynkowane
ogniowo. Stupy przygotowane do montazu paneli za pomocg dwudzielnych prostokatnych
obejm. Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych ( poziomych i pionowych),
Srednica drutu ocynkowanego: 4mm. Panel wyposazony w przegiecia zachowujgce sztywnos¢
ogrodzenia, nie wymagaja dodatkowego usztywnienia. Wymiar oczek prostych 50x200mm,
wymiar oczek matych 50x50mm, szeroko$¢ panela 2500mm, wysokos$¢ panela 1000mm.
Dodatkowo projektuje sie furtke o wym.: 1200x1200mm z wypetnieniem kratowym panela.
Furtka kompletna wykonana w tej samej technologii co ogrodzenie.

Dla projektowanego ogrodzenia zaprojektowano podmuréwke systemowg betonowg o
wysokosci 25cm. Stupki ogrodzeniowe montowane w stopach fundamentowych z betonu
klasy C16/20 oraz w taczniku systemowym betonowym o wysokosci 25cm.

6. Zestawienie oraz karty techniczne urzadzer zabawowych i urzadzen rekreacyjno —
sportowych.
Projekt przewiduje wyposazenie placu zabaw w matg architekture — urzgdzenia zabawowe
oraz w urzgdzenia komunalne. Nalezy zastosowac takie zestawy zabawowe, ktre spetiajg
wymogi bezpieczenstwa, posiadajg certyfikaty bezpieczenstwa i wykonane sa zgodnie z
normg PN-EN1176:2009. Dodatkowo produkty powinny spetniaé kryteria estetyki,
atrakcyjnosci, by¢ przyjazne, funkcjonalne, rozwija¢ sprawnos¢ psychoruchowa dzieci.
Urzadzenia rekreacyjno — sportowe muszg posiadac certyfikaty bezpieczeristwa i musza byc¢
wykonane z normg PN-EN1176:2009. Sg to urzgdzenia treningowe, modutowe do ¢wiczen,
przeznaczone do instalacji i uzytkowanie na dworze.

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska TEL. 603 064 044
98-300 Wielun, ul. POW 36 biuro@kaczmarscy.com.pl Strona 10



6.1. Projektuje sie nastepujace urzadzenia zabawowe placu zabaw:

» Hustawka podwojna(CLASSIC) szt.l

1

Hustawka podwdjna
SH2

WOODENLAND

arcadia

Max.2,4

[\

06 2 n

N
33 2,0
>
3,2 72

Hustawka pojedyncza SH2

Grupa wiekowa 0-14
Wysokos$¢ swobodnego upadku < 1,5m
Przestrzer minimalna 3,2x7,2m
Maksymalna wysokosc 2,4m

Wariant podstawowy SH2:

Rodzaj siedziska

*B - bezpieczne N
Mozliwos¢ zmiany siedziska:

*M - kubetkowe *Z - zamykane

g

DOSTEPNE OPCJE:

STANDARD

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy
wykonane z drewna litego o przekroju 90x90mm,
zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesia
tozyskowane wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko
stalowe zabezpieczone guma.

7,2

CLASSIC

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy
wykonane z drewna litego o przekroju 90x90mm,
posadowione na stopach stalowych ocynkowanych,
zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesia
fozyskowane wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko
stalowe zabezpieczone guma.

[

PREMIUM

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy
wykonane z drewna klejonego o przekroju 90x90mm,
posadowione na stopach stalowych ocynkowanych,
zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. Zawiesia
tozyskowane wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko

stalowe zabezpieczone guma. . .
Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzadzenie moze nieznacznie réznic.. . . . .
Inter-flora Sp. z 0.0. ul.W. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice Polska NIP: 899 25 47 532 . I .

Biuro T./F. +48 71 364 42 34 /wew.28 M. +48 502 234 324 www.arcadia-if.com biuro@arcadia-if.com
Dziat Handlowy. T + 48 71 381 0360 T.+4871 38103 61 www.arcadia-if.com handlowy@arcadia-if.com

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska TEL. 603 064 044

98-300 Wielun, ul. POW 36 biuro@kaczmarscy.com.pl Strona 11



» Zestaw TOMEK lub réwnowazny(CLASSIC)

szt.1l

WOODENLAND

arcadia

place zabaw

System Inter-FLORA
Zestaw zabawowy

Tomek
Max.3,8
N
1,0-1,25
0,0
o e
A
Zestaw zabawowy Tomek jest dostepny w
dwdch wersjach wysokosci podestu 100-125¢m
Grupa wiekowa 3-14
Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,6m
Przestrzen minimalna 10,2x8,3m
” Maksymalna wysokosc¢ 3,8m
=] Zestaw zawiera:
- wieza kwadratowa z daszkiem,
- zjezdzalnia,
- most linowy,
- 4cianka linowa - pajeczyna,
- wejscie linowe,
- koci grzbiet.

DOSTEPNE OPCJE:

STANDARD

Plyta HPL

Drewno lite
Zjezdzalnia metalowa

CLASSIC

Plyta HPL

Drewno lite

Zjezdzalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane

PREMIUM HPL

Plyta HPL

Drewno klejone

Zjezdzalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane

Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzadzenie moze sie nieznacznie réznic¢

Inter-flora Sp. z 0.0. ul.W. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice Polska NIP: 899 25 47 532
Biuro T./F. +48 71 364 42 34 /wew.28 M. +48 502 234 324 www arcadia-if.com biuro@arcadia-if.com
Dziat Handlowy. T + 48 71 381 0360 T. +48 71 381 03 61 www.arcadia-if.com handlowy@arcadia-if.com

PREMIUM

Tworzywo HDPE
Drewno klejone
Zjezdzalnia metalowa
Stopy stalowe, ocynkowane .

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun, ul. POW 36

TEL. 603 064 044
biuro@kaczmarscy.com.pl
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» Sprezynowiec

szt.l
®
' g
arcadia —
m Metropolis A SP"QZVI'IOWIEC
SPR
3%8

Ko He
e

1,0 0,3
-— «—>
3,5 3.5
Sprezynowce - SPR
& Grupa wiekowa 0-6 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku < 06m
Przestrzer minimalna @ 3,5m
-Ii.‘ oy Maksymalna wysokosc¢ 0,8m
= o~
Sprezynowiec
Roznorodne ksztalty zwierzat i pojazdéw przypadng do gustu
nawet najbardziej wymagajacym matym uzytkownikom placu
zabaw i zapewnia im wspaniala zabawe.
Glownym elementem konstrukcyjnym jest sprezyna o $rednicy
200mm, wysokosci 400mm, zabetonowana w gruncie za
pomocg ocynkowanej ogniowo kotwy.

DOSTEPNE OPCJE:

,. PREMIUM
Korpus wykonany z tworzywa HDPE.

o M
¢ 6
b7 W
0 el

Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzadzenie moze nieznacznie roznic..

Inter-flora Sp. z 0.0. ul.W. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice Polska NIP: 899 25 47 532

Biuro T./F. +48 71 364 42 34 /wew.28 M. +48 502 234 324 www arcadia-if.com biuro@arcadia-if.com
Dziat Handlowy. T + 48 71 381 03 60 T. +48 71 381 03 61 www.arcadia-if.com handlowy@arcadia-if.com

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska

TEL. 603 064 044
98-300 Wielun, ul. POW 36

biuro@kaczmarscy.com.pl Strona 13



6.2. Projektowane urzadzenia rekreacyjno - sportowe.

» Orbitrek na pylonie + biegacz szt.1

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia 115 x 100 cm x 220 cm + 65 x 135 cm
o strefa bezpieczenstwa 415 x 400 cm
e glebokos¢ posadowienia min - 70 cm
e czesci zapasowe dostepne u producenta
e produkt zgodny z PN- EN 1176 tak
e grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:

e belki konstrukcyjne wykonane z profili stalowych 80 x 40 mm, posadowione w gruncie na
gtebokos¢ min 70 cm,

e spoczniki wykonane z ptyty HDPE,

e elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe.

Uwaga: urzadzenia zestawione i montowane wg. rysunku zagospodarowania terenu
i wytycznych producenta.

6.3. Projektowane urzadzenia komunalne.

» tLawka metalowa z oparciem - listwy drewniane szt.1

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska TEL. 603 064 044
98-300 Wielun, ul. POW 36 biuro@kaczmarscy.com.pl Strona 14



» Kosz parkowy szt.1

» Regulamin placu zabaw szt.1

UWAGI KONCOWE.

1.

ROBOTY BUDOWLANE ( W GRUNCIE ORAZ MONTAZOWE URZADZEN) PROWADZICZ
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNYCH SRODKOW OSTROZNOSCI.

MATERIALY UZYTE PODCZAS BUDOWY PLACU ZABAW POWINNY POSIADAC WAZNE
ATESTY LUB APROBATY TECHNICZNE PZH | ITB.

WSZYSTKIE URZADZENIA ZABAWOWE | REKREACYJNO-SPORTOWE POWINNY
SPELNIAC POLSKIE | EUROPEJSKIE NORMY DLA PLACOW ZABAW, POSIADAC
ODPOWIEDNIE ATESTY | CERTYFIKATY BEZPIECZENSTWA.

URZADZENIA PLACU ZABAW POWINNY BYC MONTOWANE WEDLUG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA Z WYMAGANA STREFA BEZPIECZENSTWA.

URZADZENIA PLACU ZABAW MAJA BYC JAK NAJBARDZIEJ ZBLIZONE SPOSOBEM
KONFIGURACJI, WIELKOSCIA, JAK ROWNIEZ W SKEAD ZESTAWOW MAJA WCHODZIC
WSZYSTKIE ELEMENTY SKLADOWE ZGODNIE Z OPISEM POSZCZEGOLNYCH
URZADZEN

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNYCH SRODKOW OSTROZNOSCI | PRZEPISOW BHP.
WSZELKIE DANE NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA  MIEJSCU
PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH. EWENTUALNE ODCHYLKI
SKORYGOWACBEZPOSREDNIO NA BUDOWIE POWIADAMIAJAC PROJEKTANTA.
WYKONAWCY ROBOT WINNI POSIADAC ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA DO
WYKONYWANIA ROBOT.

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska TEL. 603 064 044
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