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Obrodbka blacharska okapu - blacha ocynkowana
obustronnie powlekana gr. 0,4mm zgodna z normg
EN-10169:2010: kolor antracyt (RAL 7016).

Nowe zadaszenie wejscia w konstrukcji drewnianej oparte
na istniejgce] konstrukcji stalowej - pokrycie z ptyt OSB 3

gr. 22mm, poszycie z dwoch warstw papy

termozgrzewalnej z obrébkg z blachy ocynkowanej
powlekanej obustronnie gr. 0,4mm kolor antracyt (RAL
7016).

Parapet z blachy ocynkowanej powlekanej obustronnie gr.
0,4mm zgodna z normg EN-10169:2010: kolor antracyt

(RAL 7016).

Rynna spustowa 125mm z daszkéw, 150mm z dachu -

stal ocynkowana, dwustronnie powlekana: kolor zgodny z
systemem Ruukki RR 23 grafitowy.

Istniejgce kolumny wyprowadzone w tynku akrylowym na &£
podktadzie z tynku cementowo wapiennego: kolor jasny ©
szary zgodny z paletg Atlas nr 0606. 0
Panele elewacyjne na ruszcie drewnianym z ociepleniem A
z welny - panele elewacyjne gr. 13mm z betonu
zbrojonego widknem szklanym o wymiarach 1800 x 147
mm: kolor zgodny z paletg Reider Oko Skin terra/ziemisty
w dwoch fakturach (gtadka i piaskowana), klasa ogniowa
A1 | elewacyjna papa izolacyjna (przeciwwilgociowa) np.
DuPont TM Tyvek UV Facade | tasma uszczelniajgca do
szczelin np. z tworzywa sztucznego, gumy lub neoprenu
szer. 100 mm | pustka powietrzna 20 mm | ruszt z fat
drewnianych sosnowych wilgotnosci 15% o wymiarach
100 x 170 mm w rozstawie ok. 50 cm | wetna mineraina
skalna pomigdzy tatami gr. 15 cm A=0,036 W/mK wg.
EN-13162:2009.

Istniejgce stupy stalowo - betonowe skrécone do
wysokosci projektowanego zadaszenia malowane na
kolor zgodny z RAL 7016.

Obrobka podsufitki i frontow z ptyty G/K do stosowania
zewnetrznego gr. 12,5 mm malowana na kolor zgodny z
RAL 7016.

Cokdt z ociepleniem ze styropianu do stosowania na styku
z gruntem gr. 10cm z wykonczeniem w tynku akrylowym:
kolor zgodny z paletg Atlas nr 0603.

Cokdt z ociepleniem ze styropianu do stosowania na styku
z gruntem gr. 12cm (5-6cm w dolnej partii cokoétu) z
wykonczeniem w tynku akrylowym: kolor zgodny z paletg
Atlas nr 0603.

Ocieplenie $cian styropianem FS gr. 15 cm typu EPS 70
A=0,04 W/mK z wykoriczeniem w tynku akrylowym: kolor
zgodny z paletg Atlas nr 0606.

Ocieplenie $cian styropianem FS gr. 15 cm typu EPS 70
A=0,04 W/mK z wykoriczeniem w tynku akrylowym: kolor
zgodny z paletg Atlas nr 0604.

Boniowanie pionowe - rowki wypalane w styropianie z
wykonczeniem z listwy do boniowania z siatkg typu BP11
H2 S 3000x20x20 mm.

Ocieplenie $cian styropianem FS gr. 15 cm typu EPS 70 ©
A=0,04 W/mK z wykoriczeniem w tynku akrylowym: kolor
zgodny z paletg Atlas nr 0603.

Istniejgce barierki i balustrady oczyszczone i malowane
emalig do metalu: kolor RAL 7016.

Tynk akrylowy: kolor zgodny z paletg Atlas nr 0604.

Tynk akrylowy na podkfadzie z tynku cementowo
wapiennego: kolor zgodny z paletg Atlas nr 0606.

Nowe poszycie z blachy ptaskiej mocowanej na rgbek
stojgey - blacha ocynkowana obustronnie powlekana gr.
0,4mm zgodna z normg EN 10169:2010: kolor antracyt

(RAL 7016).
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